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1. ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Postojeée instalacije sustava upravljanja
rasvjetom, sigurnosne i protupanicne rasvjete i
instalacije napajanja se zadrzavaju.

1. Demontaza postojecih rasvjetnih tijela koja se zamjenjuju
novima, kompletno sa svim spojnim, ovjesnim i montaznim
priborom. kom 259

2. Zbrinjavanje i odvoz demontiranih rasvjetnih tijela, materijala
i pribora, kompletno sa odvozom. kompl. 1

3. Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetiljke s
mikroprizmati¢nim difuzorom, kucéista izradenog iz
dekapiranog €eli€nog lima debljine 0,6mm plastificiranog
epoxy strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla
LED samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno
19W, boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 2930Im. Komplet sa potrebnim
konverterom za napajanje LED modula konstantne struje.
Tolerancije LED izvora svjetla izraden je prema standardima
EN 62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015, te
dopustenim tolerancijama prema CIE 1931.

Tip kao INEA NS MPR 295X295mm LED 19W 2930Im,
nadgradna s mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u
projektu S12
kom 7
ili jednakovrijedan proizvod

4. Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetiljke s
mikroprizmati¢nim difuzorom, kucéista izradenog iz
dekapiranog Celi€nog lima debljine 0,6mm plastificiranog
epoxy strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla
LED samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno
60W, boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 9280Im. Komplet sa potrebnim
konverterom za napajanje LED modula konstantne struje.
Tolerancije LED izvora svjetla izraden je prema standardima
EN 62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015, te
dopustenim tolerancijama prema CIE 1931.

Tip kao INEA NS MPR 595x595mm LED 60W 9280Im,
nadgradna s mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u
projektu S4
kom 1
ili jednakovrijedan proizvod
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5. Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetilike s
mikroprizmati¢nim difuzorom, kuéista izradenog iz
dekapiranog Celicnog lima debljine 0,6mm plastificiranog
epoxy strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla
LED samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno
36W, boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 5360Im. Komplet sa potrebnim
konverterom za napajanje LED modula konstantne struje.
Tolerancije LED izvora svjetla izraden je prema standardima
EN 62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015, te
dopustenim tolerancijama prema CIE 1931.

Tip kao INEA NS MPR 1195x295 LED 36W 5360Im,
nadgradna s mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u
projektu S1
kom 51
ili jednakovrijedan proizvod

6. Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetilike s
mikroprizmati¢nim difuzorom,kuéista izradenog iz
dekapiranog Celicnog lima debljine 0,6mm plastificiranog
epoxy strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla
LED samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno
B60W, boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 9280Im. Komplet sa potrebnim
konverterom za napajanje LED modula konstantne struje.
Tolerancije LED izvora svjetla izraden je prema standardima
EN 62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015, te
dopustenim tolerancijama prema CIE 1931.

Tip kao INEA NS MPR 1195x295 LED 60W 9280Im,
nadgradna s mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u
projektu S2
kom 59
ili jednakovrijedan proizvod

7. Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetilike s
mikroprizmati¢nim difuzorom, kuéista izradenog iz
dekapiranog Celicnog lima debljine 0,6mm plastificiranog
epoxy strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla
LED samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno
50W, boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 7796lm. Komplet sa potrebnim
konverterom za napajanje LED modula konstantne struje.
Tolerancije LED izvora svjetla izraden je prema standardima
EN 62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015, te
dopustenim tolerancijama prema CIE 1931.

Tip kao NS MPR 1195x295 LED 50W 7796Im, nadgradna s
mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u projektu S8

kom 38
ili jednakovrijedan proizvod
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8. Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetilike s

10.

11.

mikroprizmati¢nim difuzorom, kucéista izradenog iz
dekapiranog €eli€nog lima debljine 0,6mm plastificiranog
epoxy strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla
LED samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno
71W, boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 10680Im. Komplet sa
potrebnim konverterom za napajanje LED modula
konstantne struje. Tolerancije LED izvora svjetla izraden je
prema standardima EN 62031, EN62471, EN61347-1,
EN61547, EN55015, te dopustenim tolerancijama prema
CIE 1931.
Tip kaoNS MPR 1195x295 LED 71W 10680Ilm, nadgradna s
mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u projektu S11

kom 2
ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela
izradenog u mehanickoj zastititi IP66 i IKO9. LED izvor
svjetla snage maksimalno 43W, svjetlosnog toka minimalno
6500Im, boje svjetla 4000K. Duzina svjetilike 1450mm.
Tip kao Lena lighting TYTAN LED 43W 6500lm 4000K,
oznaka u projektu S10
kom 2
ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela

izradenog u mehanickoj zastititi IP66 i IKO9. LED izvor

svjetla snage maksimalno 31,5W, svjetlosnog toka

minimalno 4500Im, boje svjetla 4000K. Duzina svjetiljke

1150mm.

Tip kao Lena lighting TYTAN LED 31,5W 4500Im 4000K,

oznaka u projektu S7 kom 1
ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela

cilindriénog oblika promjera 280mm, visine 80mm. Izradeno

u IP44 zastiti, tijela izradenog od aluminija s PMMA opalnim

difuzorom. LED izvor svjetla snage maksimalno 25W,

ukupnog svjetlosnog toka minimalno 2050Ilm, boje svjetla

4000K.

Tip kao lena lighting Nectra LED P44 25W 4000K,

nadgradna downlight, oznaka u projektu S3 kom 72
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12.

13.

14.

15.

Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetiljke,
kucista izradenog iz dekapiranog ¢eli¢nog lima debljine
0,6mm plastificiranog epoxy strukturiranim prahom bijele FS
boje. I1zvor svjetla LED samohladivi &vrsti linerni moduli.
Snaga maksimalno 27W, boje svijetla 4000K, klasifikacije
MacAdam3, CRI>80, nominalnog svjetlosnog toka 4000Im.
Komplet sa potrebnim konverterom za napajanje LED
modula konstantne struje. Tolerancije LED izvora svjetla
izraden je prema standardima EN 62031, EN62471,
EN61347-1, EN61547, EN55015, te dopustenim
tolerancijama prema CIE 1931.
Tip kao Inea NS MPR 295x295 LED 27W 4013Im,
nadgradna s mikroprizmati¢nim difuzorom, oznaka u
projektu S6

kom
ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje nadgradne LED svijetilike s
opalnim difuzorom, kucista izradenog iz dekapiranog
Celicnog lima debljine 0,6mm plastificiranog epoxy
strukturiranim prahom bijele FS boje. Izvor svjetla LED
samohladivi ¢vrsti linerni moduli. Snaga maksimalno 19W,
boje svijetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80,
nominalnog svjetlosnog toka 2930Im. Komplet sa potrebnim
konverterom za napajanje LED modula konstantne struje.
Tolerancije LED izvora svjetla izraden je prema standardima
EN 62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015, te
dopustenim tolerancijama prema CIE 1931.
Tip kao Inea NSO 295x295 LED 19W 2930Im, nadgradna s
opalnim difuzorom, oznaka u projektu S9

kom
ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje sitnog nespecificiranog spojnog
i montaznog materijala i probora (tiple, vijci, matice, vezice,

spojnice i sl.) kompl.

Dobava, polaganje i spajanje kabela u kabelske kanalice ili
odgovarajuce zastitne cijevi ukljucivo plasti¢ne kutije, ovjesni
pribor i sl.

NYY 5x16 mm2

NYY 5x10 mm2 + PNT cijev i obujmice

NYY 5x6 mm2 + PNT cijev i obujmice

NYY 3x2,5 mm2 + PNT cijev i obujmice

NYY 3x1,5mm2 + zastitna kanalica i montazni materijal
LiYCY 2x1,5mm2 + PNT cijev i obujmica

333333
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15. PreSemiravanje razvodnog ormara kotlovnice opremom tip

kao Schrack:

NV rastavna pruga vel.00|160A, 3P kom 1

NV osigurac vel. 00, 50A/400V AC kom 3

Tropolni zastitni prekida¢ 32A kom 1

Tropolni zastitni prekida¢ 20A kom 1

Jednopolni zastitni prekida¢ C10A kom 8

Ostali sitni nespecificirani materijal (N i PE sabirnica,

kanalice, stopice, vijci i sl.) kompletno. Cijena komplet

izvedenog razdjelnika sa montazom i spajanjem na objektu,

te isporuéenom shemom spajanja izvedenog stanja

kompl 1

16. PreSemiravanje GRO ormara opremom tip kao Schrack:

NV osigurac vel. 00, 63A/400V AC kom 3

Ostali sitni nespecificirani materijal (N i PE sabirnica,

kanalice, stopice, vijci i sl.) kompletno. Cijena komplet

izvedenog razdjelnika sa montaZzom i spajanjem na objektu,

te isporu€enom shemom spajanja izvedenog stanja

kompl 1

17. lzrada izvoda za napajanje pumpi i spajanje istih kom 3
18. lzrada izvoda i spajanje dizalice topline kom 2
19. lzradaizvoda i spajanje hidroboxa kom 3
20. Gradevinska pripomo¢ prilikom postavljanja kabela (Slicanje

i vracanje zidova u prvobitno stanje) kompl 1
21. Troskovi ispitivanja, nadzora i projekta izvedeng stanja kompl 1

1. UKUPNO:

2. DOKUP SNAGE

Predvidena cijena koju je potrebno platiti HEP-u za dokup snage

Dodatni troSkovi za realizaciju povecanja prikljucka
2. UKUPNO

1 + 2 UKUPNO
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