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1.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĤJA ZAHVATA 

1.1.  Podaci o nositelju zahvata  

Naziv i sjediģte: HRVATSKE VODE,  

Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu 

Ulica grada Vukovara 271 

HR-10000 Zagreb 

Ime odgovorne osobe:  Andrino Petkovił, dipl.ing.graŅ. 

Broj telefona:  01/2369-888 

1.2.  Tońan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe  

Prema PRILOGU III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliģ (NN 61/14) - Popis zahvata 

za koje se provodi Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliģ, a za koje je 

nadleĥno upravno tijelo u ĥupaniji, odnosno u Gradu Zagrebu, predmetni zahvat spada u 

kategoriju:  

2.2.  Kanali, nasipi i druge graŅevine za obranu od poplava i erozije obale 

 

1.3.  Opis zahvata  

1.3.1.  Opłenito 

Temeljem ugovora zakljuńenog izmeŅu Hrvatskih voda, kao Investitora i poduzeła Geokon-

Zagreb d.d. kao Izvoditelja, izvrģeni su radovi na izradi projekta Idejni projekt ăProjekt 

ureŅenja vodotoka rudarska Gradna, rkm 2+380 ð 5+060ò, koji je bio temelj za izr adu ovog 

elaborata zaģtite okoliģa. 

Vodotoka Rudarska Gradna se nalazi na podruńju grada Samobora. Vodotok Rudarska 

Gradna pripada slivu Samoborskog gorja te je kao pritoka potoka Gradne dio  istoimenog 

hidrotehni ńkog sustava. Potok je izraĥenog bujińnog reĥima teńenja, karakteriziranog 

naglim porastom vodnog vala u reĥimu velikih voda ģto dovodi do erodibilnih procesa u 

koritu sa stalnom opasnoģłu od poplave okolnog podruńja i ugroĥavanja postojełe 

infrastrukture.  Vodotok je jednim dijelom reguliran, no zbo g dotrajalosti obloge te 

taloĥenja nanosa protońni kapacitet korita je  mjestimi ńno nedovoljan da propusti velike 

vode pa dolazi do izlijevanja vode iz korita i plavljenja prometnice, a  ugroĥava i objekte 

koji su smjeģteni uz potok. 
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Postojełe korito potoka na predmetnoj dionici nije stabilno, izme Ņu postojełih popreńnih 

objekata i dalje  su prisutni erodibilni procesi ńime je ugroĥena sigurnost prometnice te 

stambenih i gospodarskih objekata.  

Jedan od znańajnijih problema na dijelu trase od stac. 4+780 do sta c. 4+880 je kliziģte na 

kńbr: 3638,  k.o. Rude koje svojom aktivnoģłu uzrokuje zatrpavanje/zatvaranje proticajnog 

profila zbog ńega dolazi do poplavljivanja prometnice i okolnog terena.  Isto tako stvarno 

korito vodotoka Rudarska Gradna ne odgovara stanju u katastru  na mnogim dionicama. 

Kako se radi o djelomi ńno naseljenom podruńju svrha planiranog zahvata je hidrotehni ńkim 

zahvatima na potoku urediti reĥim teńenja na nańin da korito vodotoka prihvati vodne 

valove 50-godiģnjeg povratnog razdoblja te  se smanji opasnost od poplava okolnog 

podruńja.  Prema Projektnom zadatku, lokalna zajednica inzistira da se  hidrotehni ńkim 

zahvatima na potoku uredi reĥim teńenja na nańin da se opasnost od poplave svede na 

razumnu mjeru. Na predmetnom potezu korito Rudarske Gradne  teńe uz lokalnu 

prometnicu te reĥim teńenja u sadaģnjem, djelomińno ureŅenom koritu, predstavlja stalnu 

opasnost za sigurnost prometnice kao i stambenih i  gospodarskih objekata. Pod djelomi ńno 

ureŅenim koritom podrazumijevaju se do sada izvedeni hidrotehn ińki zahvati koji su ra Ņeni 

sa ciljem stabiliziranja korita odnosno smanjenja erodibilnih procesa u koritu. To se  

pokuģalo postiłi s izgradnjom odreŅenog broja stepenica ńiji je pozitivni u ńinak nedvojben 

ali nedovoljan da se  uspostavi prihvatljiv reĥim teńenja.  

Zahvat u prostoru regulacija vodotoka Rudarska Gradna predviŅa izgradnju sljede łih 

elemenata:  

1. Regulirano vodotoka Rudarska Gradna 

2. Osiguranje korita kamenom u betonu  

3. Izvedba stepenica sa slapiģtem 

4. Izvedba taloĥnice 

5. Izvedba propusta 

 

PredviŅa se gradnja u 4 faze i to:  

1. faza od stac 4+775 do stac. 5+020 

2. faza od stac 2+645 do stac. 2+700 ð izgradnja taloĥnice 

3. faza od stac 2+910 do stac. 4+775 

4. faza od stac 2+355 do stac 2+645 i od 2+700 do 2+910 

 

1.3.2.  Postojełe stanje  

Postojełi vodoto k je veł ranije djelomi ńno reguliran. Korito je izvedeno u prirodnom 

materijalu, a  mjestimi ńno su izvedene obaloutvrde zbog stabilizacije korita te pragovi u 

koritu. Vodotok, na promatranoj  dionici nema znańajnih pritoka, a u korito se upuģtaju 

vode kroz manje c ijevne ispuste duĥ cijele dionice. 

Ovim projektom se predvi Ņa regulacija korita od stepenice na stac 2+355 do stac 5+020 

(neposredno nizvodno od utoka potoka Ńrnec).  

Prema nesluĥbenim podacima radovi na regulaciji su pońeli  joģ za vrijeme Austrougarske, 

pred I. svjetski rat i nastavili su se u staroj Jugoslaviji sve do danas. Izgra Ņeni su brojni 
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pragovi i stepenice, te obalni zidovi iz grubo klesanih kamenih blokova ve łih dimenzija. 

Kasnije su izgraŅeni betonski pragovi i zidovi, te obloge pokosa iz k amena u betonu u 

uobińajenom nagibu 1:1. Postojełi pragovi i stepenice nemaju ńvrsto slapiģte, tako da voda 

potkopava njihova podnoĥja, a pojedine stepenice su polusruģene ili potpuno sruģene. 

Zajednińka karakteristika svih pregrada je da su se  bońni zidovi slapiģta uruģili uslijed 

djelovanja procjedne vode i leda. Dno potoka je na cijeloj duĥini neobloĥeno. 

Na pojedinim parcelama, obzirom da se radi o gusto izgra Ņenom podruńju, izgra Ņeni su 

objekti uz rub  obale te su ureŅivane obaloutvrde te se zbog suĥavanja popreńnog profila 

potoka erodira suprotna obala. Na  mnogim mjestima su uońena oģtełenja izvedenih zidova, 

uglavnom u podnoĥju u zoni djelovanja leda. 

Zbog odrona kod kńbr: 3638 (stac 4+790 ð 4+840) cijela dionica vodotoka je zatrpana te je 

izveden privremeni propust ńiji proticajni kapacitet ne zadovoljava traĥeni uvjet 

kapaciteta 50 g VV. 

Na predmetnoj dionici uo ńena su joģ dva potencijalna mjesta odrona koji mogu uzrokovati 

potpuno zatrpavanje korita te plavljenje prometnice i stambenih objekata i to na dionici 

4+665,0 ð 4+690,0 i na dionici 4+940 - 4+990. Ove lokacije obraŅene su inĥenjersko 

geoloģkim kartiranjem. 

 

  
Slika 1.3-1. Stepenica na stac 2+355 Slika 1.3-2. Korito 2+355,0 ð 2+437,5 

  
Slika 1.3-3. Stepenica na stac 2+437,5 Slika 1.3-4. Korito 2+437,5ð 2+508,2 
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Slika 1.3-5. Stepenica na stac 2+791,9 Slika 1.3-6. Korito 2+791,9 ð 2+855.0 

  
Slika 1.3-7. Most na stac 2+909,0 Slika 1.3-8. Korito 2+909,0 ð 2+985,0 

  
Slika 1.3-9. Most na stac 2+985 Slika 1.3-10. Most na stac 3+009,7 
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Slika 1.3-11. Most na stac 3+226,5 Slika 1.3-12. Most na stac 3+247,9 

  
Slika 1.3-13. Korito 3+300,0 - 3+436 Slika 1.3-14. Most i stepenica na stac 3+479,6 

  
Slika 1.3-15. Most i stepenica na stac 3+580,0 Slika 1.3-16. Stepenica na stac 3+725,0 
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Slika 1.3-17. Korito 3+725,0 - 4+025,0 Slika 1.3-18. Most i stepenica na stac 4+025,0 

  
Slika 1.3-19. Stepenica na stac 4+235,0 Slika 1.3-20. Most i stepenica na stac 4+355,0 

  
Slika 1.3-21. Stepenica na stac 4+522,0 Slika 1.3-22. Stepenica na stac 4+775,0 
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Slika 1.3-23. Ugroĥeni objekt 4+765 ð 4+845 Slika 1.3-24. Korito 4+865,0ð 4+940 

  
Slika 1.3-25. Korito 4+940 ð 4+980 Slika 1.3-26. Korito 4+980 ð 5+020 

 

1.3.2.1.  Inĥenjersko geoloģko kartiranje 

Inĥenjersko geoloģkom prospekcijom obraŅene su dvije lokacije na razmatranoj dio nici 

vodotoka Rudarska Gradna koje su ocijenjene kao kriti ńne za pojavu budułih kliziģta ili 

odrona. Podruńje istraĥivanja se nalazi u neposrednoj blizini samoborskog naselja Rude, na 

desnoj obali  vodotoka Rudarska Gradna i to na dionici 4+665 ð 4+690 (Lokacija 1)  i na 

dionici 4+940 - 4+990 (Lokacija 2)  na padinama iznad vodotoka. Zadatak prospekcije  je 

detektirati postoje łe i potencijalne nestabilnosti te uzroke i  mehanizme nestabilnosti.  Na 

Lokaciji 1 nisu registrirani znakovi koji bi ukazivali na nestabi lnosti osim drveła koje je 

mjestimice  je povijeno i nagnuto (ăpijanoò), a registrirano je na povrģini cca 30 x 50 m.  

Treba napomenuti da na lokaciji nisu registrirani pokreti na padini u vi du klizanja, odrona 

ili puzanja  no do pojave nestabilnosti na pred metnoj lokaciji moĥe dołi uslijed 

nepovoljnog meŅudjelovanja sljedełih ńimbenika na padini: veliki nagib padine 50-60Á, 

pojava vełe kolińine procjedne vode u naslagama pokrivańa ili na kontaktu pokrivańa i 

podloge te erozija noĥice vodom iz vodotoka. 

Na Lokaciji 2 su registrirane nestabilnosti u vidu starog umirenog kliziģta. Klizanje na 

padini je uvjetovano me Ņusobnim djelovanjem slijede łih ńimbenika:  

¶ nagib padine - relativno strm nagib (30 -60Á), 

¶ sastav naslaga pokrivańa i podloge, 
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¶ djelovanje procjedne vod e na padini - dio povrģinske vode se procjeŅuje kroz 

propusnije naslage pokrivańa (deluvij) do vodonepropusne podloge (ģejl) pri ńemu 

djelovanjem vode dolazi do omekģanja naslaga podloge i pojave klizanja na 

kontaktu pokriva ńa i podloge,  

¶ djelovanje vode u vodotoku Rudarska Gradna - vodotok ima negativno djelovanje 

pri ńemu uslijed erozije vodom dolazi do gubitka noĥice i pojave nestabilnosti. 

 

 

Slika 1.3-27. Isjeńak iz TK M 1:25 000 s ucrtanim podruńjem zahvata 
 

1.3.3.  Projektirano stanje  

U horizontalnom smislu, projektirana trasa u potpunosti prati postojełu trasu korita 

Rudarske Gradne. Projektom je razmatrana dionica ukupne duljine 2.665 m odnosno od 

stac. 2+355 do stac. 5+020. U uzduĥnom smislu projektom su predviŅene korekcije 

uzduĥnog pada kako bi se postigao pad I=0.9% pri kojem brzina u koritu za protok Q = 26,99 

m3/s  ne prelazi 3,0 m 3/s. Kako bi se postigao traĥeni uzduĥni pad, te obzirom na loģe 

stanje postojełih objekata, na trasi regulacije su predviŅene 32 stepenice sa slapiģtima za 

umirenje toka vode.  Raspored planiranih stepenica podudara se s rasporedom postojełih 

stepenica na trasi vodotoka uz izuzetak stepenica 19, 28, 30 i 31.  Da bi se odrĥao 

kontinuitet prethodnih regulacionih zahvata, a osim zbog primarnog zahtjeva osiguranja 

stabilnosti obala i  ublaĥavanja bujińnog teńenja, te kako bi se oblikovno i izgledom objekti 
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prilagodili prirodnom okoliģu, izabran je kamen kao graŅevni materijal za zavrģnu obradu 

vidljivih dijelova objekata, dok su objekti tipizirani.  

Pokosi trapeznog korita vodotoka oblaĥu se biranim lomljenim kamenom u betonu C30/37, 

konstruktivno armiranom mreĥnom armaturom. Dno ostaje u prirodnom stanju. Gornji dio 

pokosa se humusira i zatravljuje. Nagibi pokosa su prilagoŅeni stanju na terenu kako bi se 

regulirano korito ģto bolje uklopilo u postojełe stanje, a gabaritima zadovoljilo uvjete 

teńenja, pa su definirani nagibi lijevog i desnog pokosa 1:1, 2:1 i 5:1.  

Na potezu od stac. 2+510 do 2+635 predviŅa se izgradnja taloĥnice. Taloĥnica je povrģine 

oko 2.380 m2, dubine oko 2 m na uzvodnom te 0,9 m na nizvodnom kraju. Na izlazu iz 

taloĥnice predviŅen je betonski prag visine 0,9 od dna taloĥnice sa kotom vrha na 206 m 

n.m. Volumen taloĥnice je oko 3.900 m3 ģto odgovara procijenjenoj godiģnjoj kolińini 

nanosa za sliv Rudarske Gradne do profila taloĥnice. 

Na potezu od stac. 4+790 do 4+840, odnosno na podruńju postojełeg odrona, predviŅa se 

zatvaranje korita betonskim propustom dimenzija 4ķ2,5 m, duljine 50 m. 

Na potezu od stac. 4+945 do 4+975, odnosno na podruńju u potencijalnog odrona takoŅer 

se predviŅa zatvaranje korita betonskim propustom dimenzija 4ķ2,5 m, duljine 30 m. 

Hidraulińkim prorańunom pokazano je da u postojełem stanju mostovi i prelazi preko 

korita uglavnom zadovoljavaju traĥeni uvjet propusnosti sa izuzetkom mosta na stac. 4+865 

koji se potapa uslijed uspora koji stvara novi propust (stac 4+790 ð 4+825) izveden u sklopu 

interventnih mjera obrane od poplava. Izvedbom novog propusta te regulacijom korita 

uzvodno, spomenuti most viģe ne bi bio ugroĥen.  

 

Rezultati hidroloģkih analiza preuzeti su iz elaborata E -112-06-01 v 1.0, Geokon-Zagreb, 

2007. godine. Mjerodavni protoci za dimenzioniranje korita vodotoka su:  

¶ od km 2+000 do km 3+200, mjerodavna protoka je maksimalna protoka 50 god. 

perioda pojavljivanja: Q = 26,99 m3/s  

¶ od km 3+200 do km 5+100 (uģłe potoka Ńrnec kod ģkole), mjerodavna protoka je 

maksimalna protoka 50 god. perioda pojavljivanja:  Q = 22,46 m3/s 

ăStudijom izvodljivosti retencija na Lipoveńkoj i Rudarskoj Gradniò, Proning DHI, 1999., 

obraŅena je problematika nanosa za cijeli sliv potok a Gradna i na temelju nje je 

prorańunata srednja godiģnja kolińina nanosa Rudarske Gradne do profila retencije  koja 

iznosi 3.943,38 m3.  

 

Analizom rezultata prora ńuna za postojełe stanje zakljuńeno je da kapacitet korita 

zadovoljava traĥeni kriterij prihva ta maksimalnog protoka 50 god. vodnog vala Q=26,99 

m3/s od km 2+000 do km 3+200 odnosno Q = 22,46 m3/s od km 3+200 do km 5+100. Brzine 

teńenja za maksimalni protok su manje od 3 m/s osim na mjestima stepenica gdje łe se 

brzine teńenja smanjiti izgradnjom s lapiģta za disipaciju energije vode. 
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Slika 1.3-28. Karakteristińni popreńni presjek 

 

 
Slika 1.3-29. Karakteristińni popreńni presjek 
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Slika 1.3-30. Karakteristińni popreńni presjek 

 

 
Slika 1.3-31. Karakteristińni popreńni presjek 
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Slika 1.3-32. Karakteristińni popreńni presjek 

 

 
Slika 1.3-33. Karakteristińni popreńni presjek 
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Slika 1.3-34. Karakteristińni popreńni presjek 

 

 
Slika 1.3-35. Karakteristińni popreńni presjek 
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Slika 1.3-36. Karakteristińni popreńni presjek 
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2.  PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

Predmetni zahvat nalazi se na podruńju Grada Samobora, na istońnom dijelu  Zagrebańke 

ĥupanije (Slika 2-1.).   

 

 

Slika 2-1. Pregledna karta smjeģtaja zahvata s prikazom ĥupanija i opłina (lokacija predmetnog 
zahvata prikazana je crvenom linijom, sivom linijom prikazane su granice opłina, dok su crnom 
linijom prikazane granice ĥupanija) 

 

2.1.  Analiza usklaŅenosti zahvata s vaĥełom prostorno-planskom 

dokumentacijom   

Jedinica regionalne samouprave:  Zagrebańka ĥupanija 

Jedinice lokalne  samouprave:  Grad Samobor 

Ime katastarske opłine: K. O. Rude 

Tońan naziv zahvata: UreŅenja vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 ð 

5+060 
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Tip planiranog zahvata opisan je u vaĥełoj prostorno-planskoj dokumentaciji  koja 

ukljuńuje Prostorni plan Zagrebańke ĥupanije ("Glasnik Zagrebańke ĥupanije", broj 3/02 , 

8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - prońiģłeni tekst i 27/15) i Prostorni plan ureŅenja Grada 

Samobora ("Sluĥbene vijesti Grada Samoboraò, 7/06, 7/07, 3/14 i 2/15).  

 

Prema ńlanku 9. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13  i 14/14):  

Vodno dobro sluĥi odrĥavanju i poboljģanju vodnog reĥima, a osobito je namijenjeno za: 

1. graŅenje i odrĥavanje regulacijskih i zaģtitnih vodnih graŅevina i graŅevina za 

osnovnu melioracijsku odvodnju,  

2. odrĥavanje korita i obala vodotoka, te odrĥavanje i ureŅenje inundacijskog 

podruńja, (é) 

3. provedbu obrane od poplava, (é) 

Vodno dobro je od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaģtitu i koristi se 

na nańin i pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama. 

 

2.1.1.  Izvodi iz odgovarajułe prostorno-planske dokumentacije  

Prostorni plan Zagrebańke ĥupanije 

III. ODREDBE ZA PROVOŏENJE 

U poglavlju 6. Uvjeti utvrŅivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, 

6.3. Vodogospodarski sustav, 6.3.1. Zaģtitne i regulacijske graŅevine, u ńl. 114.-118. 

propisuje se nańin ureŅivanja vodnog dobra. Pritom se navodi da je vodno dobro od 

interesa za Republiku Hrvatsku, da je za zaģtitu od ģtetnog djelovanja voda dozvoljeno 

izvoditi regulacijske zahvate i korekcije korita pod uvjetima definirano tim Planom.  

U ńl. 116. navodi se da je na podruńjima djelovanja erozijskih procesa potrebno provoditi 

aktivnosti za spreńavanje i sanaciju tih procesa. 
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Prostorni plan ureŅenja Grada Samobor 

I. OBRAZLOĤENJE 

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA  

2.1. Ciljevi pro stornog razvitka ĥupanijskog znańaja 

2.1.1.4. Vodnogospodarski sustav  

D) UreŅenje vodotoka i voda 

ăZaģtitu od poplavljivanja savskih pritoka sa Samoborskog gorja treba izvesti 

izgradnjom  odgovarajułih retencija u uzvodnom slivu, te regulacijom i ureŅenjem 

korita u nizvodnim  dijelovima sa zaģtitnim nasipima.ò 

2.2.  Ciljevi prostornog razvitka gradskog znańaja 

2.2.3.5. Vodnogospodarski sustav  

D) UreŅenje vodotoka i voda 

ăBujice i erozija  

UreŅenje bujica i zaģtita od erozija je kompleksan problem kojeg treba rjeģavati 

zajedno s drugim problemima u vodnogospodarskoj djelatnosti. ò 

2.2.4. Zaģtita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih   

cjelina  

ăZaģtita krajobraznih i prirodnih vrijednosti łe se provesti ońuvanjem njihovih 

posebnosti. To su: 

Å svi zaģtiłeni dijelovi prirode 

Å kontaktne zone ģuma i drugih prostora 

Å doline svih vodotoka, obale stajałih voda 

é.ò 

Samoborsko gorje je jedna od vrijednih posebnosti i izvan granice Parka prirode. Planom se 

ģtite reljefna obiljeĥja i dosadaģnji sklad naselja sa prirodnim okruĥenjem, bez prevelikih 

ģirenja graŅevnih podruńja. 

Zaģtita kulturno-povijesnih cjelina se provodi za pojedine grupe naselja, a meŅu njima i za 

naselje Rude koje spada u III. kategorija (lokalni znańaj). 

Zaģtiłen je i Ĥupni dvor u Rudama, zatim mlin u Rudama, Ĥupna crkva sv. Barbare u 

Rudama te se u Rudama nalaze i 2 arheoloģka lokaliteta: Vranjak, nalaz koplja; prapovijest 

ð mlaŅe ĥeljezno doba 2-1. st. pr. Kr. i skupni nalaz banovaca iz 13. st. Povijesno -

memorijalne cjelin e u blizini zahvata je groblje uz crkvu sv. Barbare u Rudama.  

 

3. PLAN PROSTORNOG UREŏENJA 

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava  

3.5.3.2. Odvodnja  

ăLokalni sustav razdjelnog odnosno polurazdjelnog nańina odvodnje otpadnih voda 

imat łe naselja uz Rudarsku Gradnu, Braslovje i Rude, s prońistańem prije 

planirane retencije na ovom vodotoku. ò 

3.5.3.3. UreŅenje vodotoka i voda 
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ăMjere zaģtite drĥavnog, ĥupanijskog i lokalnog znańenja utvrŅene Strategijom 

prostornog 

ureŅenja Republike Hrvatske su:  

Na razini Ĥupanije: 

é. 

Ĭ Mjere zaģtite voda od ispiranja prometnica, tla, erozija i dr.ò 

 

II. ODREDBE ZA PROVOŏENJE 

U ńl. 19. navodi se vaĥnost ońuvanja biotopa na potocima:  

ăU Prostornom planu odreŅene su kao vodene povrģine: 

é 

- potoci Samoborskog gorja i Ĥumberka: Bregana, Gradna, Rakovica i Konģńica s pritocima i 

retencijama.  

é 

Na tekułim i stajałim vodama i u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je ońuvati 

karakteristińne biotope. ò 

 

Ńlanak 24. navodi graŅevine od vaĥnosti za Drĥavu:  

ă3. Vodne graŅevine  

I. regulacij ske i zaģtitne vodne graŅevine ð nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka,  

odteretni kanali, lateralni kanali za zaģtitu od vanjskih voda, akumulacije, ustave, 

retencije i  druge pripadajułe im graŅevine, 

éò 

U poglavlju 5.3. Vodnogospodarski sustav, 5.3.1. Zaģtitne i regulacijske graŅevine, u ńl. 

149. navodi se ăZa zaģtitu od ģtetnog djelovanja voda na vodotocima su planirani 

regulacijski zahvati koje treba provoditi uz maksimalno uvaĥavanje prirodnih i 

krajobraznih obiljeĥja te posebice ekoloģke ravnoteĥe.ò. 

Ńl. 152. navodi: ăU svrhu zaģtite od bujińnih poplava i pripadajułih erozijskih procesa 

mogu se planirati i izvoditi zaģtitne vodne graŅevine (retencije i ureŅenja korita, izraditi 

kaskade), izvoditi zaģtitni radovi (poģumljavanje, odrĥavanje vegetacije, trasiranje, 

krńenje raslinja, ńiģłenje korita i sl.), te provoditi mjere zaģtite (ogranińavanje sjeńe, 

zabrana i ogranińenje vaŅenja mineralnih sirovina, zabrana odlaganja otpadnih tvari, 

odgovarajułi nańin koriģtenja poljoprivrednog i drugog zemljiģta i druge odgovarajułe 

mjere). ò 

Ńl. 153. navodiò Regulacija potoka i gradnja zaģtitnih graŅevina treba se izvoditi s 

kamenom oblogom, a samo iznimno upotrebom betona. Pri regulaciji treba sańuvati 

prirodni tok potoka uz ońuvanje i sadnju autohtone vegetaci je.  Za sve zaģtitne i 

regulacijske graŅevine treba ishoditi lokacijsku dozvolu kojom łe se odrediti posebni 

uvjeti zaģtite i uklapanje u krajolik.ò 

Ńl. 154. navodi uvjete ońuvanja i odrĥavanja zaģtitnih i regulacijskih vodnih graŅevina te 

drugih vodnih graŅevina i spreńavanja pogorģanja vodnog reĥima poput kopanja i odlaganja 

zemlje u na nasipima i na drugim regulacijskim graŅevinama. 
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U poglavlju 6.1. u ńl. 180. navodi se da je zakonom o zaģtiti prirode zaģtiłena Park ģuma 

Tepec - Palańnik ð Straĥnik s kojom zahvat granińi. Ńl. 188. navodi: ăDoline potoka su 

posebnost samoborskih prostora. U njima se planom ģtite prirodni tokovi potoka i 

priobalja, a gradnja se usmjerava na prostore uz rubove dolina. Pri planiranju retencija 

treba voditi rańuna o posebnosti ovih prostora.ò. 

U poglavlju 6.2. Zaģtita kulturno-povijesnih cjelina  u ńl. 192. navodi se ăU zaģtiłenim i 

preventivno zaģtiłenim naseljima graŅevne dozvole se mogu izdavati uz prethodnu 

suglasnost Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.ò 

Ńlankom 203. naselje Rude se svrstavaju u III. kategoriju (lokalni znańaj) povijesnih naselja 

seoskih obiljeĥja te se ńl. 204. odreŅuju sljedełe mjere:  

ă - treba sańuvati postojełu prostornu matricu naselja, 

  - novu gradnju treba skladno uklopiti u naselja kako bi s e sańuvala prepoznatljivost i 

homogenost slika naselja, ekspozicije i vizura, ģto treba dokazati u postupku izdavanja 

lokacijske dozvole,  

   éò 
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Slika 2.1-1. Isjeńak iz PPUG Samobor, Kartografski prikaz 1.1 Koriģtenje i namjena prostora (zahvat 
ucrtao IzraŅivań elaborata ð crvena boja)  
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Slika 2.1-2. Isjeńak iz PPUG Samobor, Kartografski prikaz 2.2.2.  Infrastrukturni sustavi: 
vodnogospodarski sustav ð odvodnja otpadnih voda, ureŅenje vodotoka i voda i melioracijska 
odvodnja (zahvat ucrtao IzraŅivań elaborata ð zelena boja)  
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Slika 2.1-3. Isjeńak iz PPUG Samobor, Kartografski prikaz 3.1.1. Uvjeti koriģtenja i zaģtite prostora ð 
podruńja posebnih uvjeta koriģtenja (zahvat ucrtao IzraŅivań elaborata ð ĥuta boja)  
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Prema kartografskom prilogu 1. 2.1. Koriģtenje i namjena prostora ð cestovni i ĥeljeznińki 

promet  paralelno sa zahvatom (u neposrednoj blizini) pruĥa se ĥupanijska cesta Ĥ3055 

(Samobor - Gajeva - Rude - D. Reka - Ĥ1042).  

Prema kartografskom prilogu 1.2.2. Koriģtenje i namjena prostora ð poģta i 

telekomunikacije  paralelno sa zahvatom (u neposrednoj blizini) pruĥa se magistralni 

telekomunikacijski vod.   

Prema kartografskom prilogu 2.1.1. Infrastrukturni sustavi i mreĥe, Energetski sustav ð 

cije vni transport plina  zahvat prolazi u neposrednoj blizini planiranog lokalnog plinovoda.   

Prema kartografskom prilogu 2.1.2. Infrastrukturni sustavi i mreĥe, Energetski sustav ð 

elektroenergetika  paralelno sa zahvatom (u neposrednoj blizini)  pruĥa se 10 kV kabel, dok 

na jednom mjestu zahvat prolazi ispod dalekovoda 10 kV.  U blizini se takoŅer nalaze 2 

postojeła transformatorska postrojenja za navedene kabele/dalekovode. 

Prema kartografskom prilogu 2. 2.1. Infrastrukturni sus tavi: vodnogospodarski sustav ð 

vodoopskrba paralelno sa zahvatom (u neposrednoj blizini) pruĥa se postojełi magistralni 

cjevovod, dok je na manjem dijelu zahvata taj magistralni cjevovod tek planiran. U blizini 

zahvata ne nalaze se nikakve zone vodozaģtite. 

Prema kartografskom prikazu 2.2.2. Infrastrukturni sustavi: vodnogospodarski sustav ð 

odvodnja otpadnih voda, ureŅenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja (Slika 2.1-2.)  

zahvat manjim dijelom ulazi na podruńje retencije Rudarska Gradna. Na samom pońetku 

retencije prostornim planom j e planiran bioloģki ureŅaj za prońiģłavanje otpadnih voda. U 

blizini zahvata (uzvodno) se nalaze ńetiri izvora koji utjeńu u vodotok Rudarska Gradna. 

Prema kartografskom prikazu 2.2.2. Infrastrukturni sustavi: vodnogospodarski sustav ð 

odvodnja otpadnih vo da, ureŅenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja (Slika 2.1-2.)  

Prema kartografskom prikazu 3.1.1. Uvjeti koriģtenja i zaģtite prostora ð podruńja 

posebnih uvjeta koriģtenja (Slika 2.1-3.)  zahvat manjim dijelom (200 m) ulazi u podruńje 

povijesne graditeljske cjeline seoskog naselja Rude te u duĥini od oko 500 m prolazi uz rub 

podruńja park ģume Tepec-Palańnik-Straĥnik. Oko 300 m nizvodno od zahvata, u blizini 

Tepeca i Palańnika, nalazi se arheoloģko podruńje. Od pojedinańnih arheoloģkih lokaliteta 

u blizini se nalaze (27) skupni nalaz banovaca, Rude, oko 50 m; (26) Vranjak, Rude, oko 

150 m. Od memorijalne baģtine u blizini je (6) groblje uz crkvu Sv. Barbare, Rude, oko 400 

m. 

Prema kartografskom prikazu 3.1.2. Uvjeti koriģtenja i zaģtite prostora ð podruńja 

posebnih uvjeta koriģtenja zahvat se nalazi na podruńju pojańane erozije te u VII potresnoj 

zoni. Zahvat se ne nalazi unutar podruńja Parka prirode Ĥumberak. Podruńje zahvata nije u 

zoni aktivnih ili mogułih kliziģta, ali se u blizini zahvata nalazi nekoliko manjih zona 

mogułih ili aktivnih kliziģta kao i zona preteĥito nestabilnih podruńja. 

Sukladno kartografskom prikazu 3.1.3. Uvjeti koriģtenja i zaģtite prostora ð podruńja 

primjene planskih mjera zaģtite zahvat nije na podruńju Prostornog plana podruńja 

posebnih obiljeĥja Park prirode Ĥumberak-Samoborsko gorje kao ni na podruńju obavezne 

izrade prostornog plana (UPU i DPU). Zahvat se manjim dijelom nalazi na podruńju 

(retencija Rudarska Gradna) za koje je odreŅeno da je potrebno provesti procjenu utjecaja 

na okoliģ i izraditi krajobraznu studiju. 
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2.1.2.  Opis lokacije zahvata  

Predmetni zahvat nalazi se na podruńju Grada Samobora u Zagrebańkoj ĥupaniji. Zahvat se 

pruĥa u smjeru jugozapada u odnosu na Samobor i svojim najudaljenijim dijelom zalazi na 

podruńje naselja Rude koje se nalazi oko 5 km jugozapadno od Samobora.  

Prema popisu stanovniģtva Grad samobor broji 37.633 stanovnika, dok naselje Rude broji 

1.131 stanovnika. 

Zahvat se nalazi na podruńju Samoborskog gorja, blizu granice Parka prirode Ĥumberak - 

Samoborsko gorje, ali kako se ne nalazi u njemu ne potpada pod podruńje Prostornog plana 

podruńja posebnih obiljeĥja Ĥumberak. Park prirode Ĥumberak - Samoborsko gorje 

obuhvała oko 333 kmĮ. Osnovni mu je cilj zaģtititi i promovirati prirodne i kulturne ljepote 

i vrijednosti toga kraja.  Park prirode nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u kojem 

se mijeģaju obiljeĥja Dinarida, Alpa i Panonske nizine. Dinarski tip se ońituje u krģkom 

reljefu, alpski krajolik je vidljiv u strmim i oģtrim planinskim grebenima, a blaga, valovita 

pobrŅa ukazuju na Panoniju. U ovom dijelu Hrvatske nalazi se najvełi broj naselja 

smjeģtenih na nadmorskim visinama od 400-700 m.n.v. ģto je jedno od vrijednih obiljeĥja 

ovog Parka. Samoborsko gorje tj. istońni dio Parka svojim krajolikom iskańe iz cjeline 

strmim i duboko usjeńenim dolinama kroz koje teku vodom bogati potoci, planinskim 

ģumovitim grebenima na kojima se obińno nalaze mala seoska naselja. Pleģivińki kraj ili 

jugoistońni dio je gusto naseljen s juĥne strane gdje seosko stanovniģtvo obraŅuje brojne 

vinograde na blagim terasama sve do Jastrebarskog. Vrģni greben i sjeverna strana su 

strmiji i obrasli ģumom. 

 

Na cjelokupnom podruńju Parka razvedenost reljefa je vrlo velika, a tome doprinose 

brojne duboke erozijske doline str mih strana, planinski vrhovi i grebeni. MeŅu brojnim 

potońnim dolinama se narońito istińu duboko usjeńene doline glavnih vodotoka: Bregane, 

Lipovańke i Rudarske Gradne, Kupńine i Slapnice. Ovo podruńje, po geotektonskom 

strukturnom sklopu, pripada granici izmeŅu tzv. Dinaridske karbonatne platforme i 

podruńja Unutraģnjih Dinarida, tj. Dinarida, Panonskog bazena i Alpa. Stoga se na tom 

prostoru isprepliłu prirodna i zemljopisna obiljeĥja dinarskog krģkog terena i krģkih 

zaravni, zatim panonskog blago ravnińarskog kraja mirnih terasa i vodotokova i prialpskog 

krajolika oģtrih grebena i hridi. Podruńje Parka graŅeno je gotovo iskljuńivo od taloĥnih 

stijena nastalih u pradavnim morima. Magmatske stijene se pojavljuju na maloj povrģini, 

izmeŅu Pleģivice i Samobora. Krģ zahvała ńak 90 % teritorija Parka. Ovdje se nalaze brojni 

krģki povrģinski oblici poput ponikvi, uvala i slijepih dolina. Ńesta je pojava ponora i 

kratkih ponornica, narońito u zapadnom dijelu Parka. Pored povrģinskih pojava krģke 

karakteristike pod ruńja Ĥumberka, ali i dijela Samoborskog gorja potvrŅuju i brojne 

podzemne pojave, odnosno spilje i jame. Podruńje parka je iznimno bogato izvorima vode, 

a do sada su prikupljeni osnovni podaci za ukupno 847 izvora.  
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2.1.3.  Geoloģke i pedoloģke karakteristike 

Uvidom u osnovnu geoloģku kartu i osnovnu pedoloģku kartu istraĥivanog podruńja te na 

temelju dostupne literature, s ciljem definiranja  geoloģkih i pedoloģkih karakteristika 

terena te planiranja realizacije radova na ureŅenju reĥima teńenja potoka Rudarske 

Gradne napravljena je geoloģka i pedoloģka analiza. 

Podruńje predmetnog zahvata karakteriziraju naslage srednjeg i gornjeg perma koje 

karakterizira ģiroki litofacijesni sastav. IzgraŅuju ih klastiti zastupljeni pjeģńenjacima s 

prelazima u kvarcne konglomerate i breńokonglomerate. Ģejlovi i siltiti zastupljeni su 

unutar pjeģńenjaka u obliku lełastih uloĥaka i proslojaka. Za permske klastite u dolini 

Rudarske Gradne karakteristińna je i pojava zeljeznih supstanci (hematita i limonita) 

vezana za leĥiģta ĥeljezne i bakrene rude.  
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Pjeģńenjaci, ģejli, vapnenci, 

roĥnjaci (apt-turon)  
 

Dolomiti, podreŅeno 

vapnenci, dolomitińni 

vapnenci i ģejli 

 

Dolomiti, podreŅeno vapnenci, 

lapori, roĥnjaci, tufovi i tufiti 
 

Pjeģńenjaci, siltiti, 

vapnenci, podreŅeno 

dolomiti i vapnoviti 

lapori  

 

Breńokonglomerati, 

konglomerati, pjeģńenjaci, ģejli, 

siltiti, vapnenci, dolomiti, gips   

Eroziona ili tektonsko -

eroziona granica: 

utvrŅena, pokrivena, 

prevrnuta, nesigurnog 

karaktera  

 

Elementi pada sloja: normalan, 

prevrnut, hor izontalan  
 

Rasjed bez oznake 

karaktera: osmatran, 

pokriven, pretpostavljen 

i fotogeoloģki osmatran 

 

Ńelo navlake: osmatrano i 

pokriveno  
 

Pojave metala (Fe, Pb, 

Zn, Cu, Au) 

Slika 2.1-4. Geoloģki prikaz ģireg predmetnog podruńja (Isjeńak iz OGK, M 1:100 000, List Zagreb) 
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Od dominantnih tipova tala na podruńju predmetnog zahvata zastupljena su humusno 

akumulativna i kambińna tla. Javlja se rendzina na dolomitu i vapnencu: SmeŅe na 

vapnencu, Lesivirano na vapnencu, Crnica vapnenańko dolomitna. Zahvat se gotovo cijelom 

dionicom nalazi u podruńju ove pedoloģke jedinice. Posljednjih 70-ak metara zahvata, od 

stacionaĥe 4+990 do 5+060 m nalazi se u podruńju pedoloģke jedinice kiselo smeŅeg tla na 

klastitima: ranker regolitińni, lesivirano, pseudoglej, smeŅe podzolasto. 

Kiselo smeŅa tla formiraju se na kremeno-silikatnim supstratima s malom kolińinom 

bazińnih kationa (pjeģńenjaci, ģkriljci, kiseli eruptivi itd.) u procesu braunizacije 

(raspadanje primarnih minerala, argilofikacija, argilosinteza i akumulacija ok sida ĥeljeza). 

Rendzine se formiraju u razlińitim bioklimatskim uvjetima, na supstratima koji sadrĥe viģe 

od 10 % CaCO3 i koji mahanińkim raspadanjem daju karbonatni regolit. Ovaj tip tla ima 

veliki broj niĥih pedosistemskih jedinica a najzastupljenije su na fliģnim serijama i 

saharoidnim dolomitima. Uz mehanińko raspadanje stijena glavni pedogenetski proces je 

akumulacija zrelog humusa s formiranim organomineralnim kompleksom kojeg ńine 

kalcijhumati i argilohumati.  

Kategorija pogodnosti koriģtenja zemljiģta koja je dodijeljena ģirem podruńju zahvata PĢ ð 

ostalo poljoprivredno tlo, ģume i ģumsko zemljiģte odnosi se na tla breĥuljkasto brdovitog 

reljefa na konglomeratnim i breńokonglomeratnim vapnencima i dolomitima, 

pjeģńenjacima, siltitima i vapnenim laporima. 
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SmeŅa kisela tla na 

pjeģńenjacima, kvarcnom 

konglomeratu i ģkriljcima  

Rendzine i smeŅa tla 

na dolomitima  

 

Kisela smeŅa tla na 

ģkriljcima 
 

SmeŅa tla i rendzine 

na tvrdim 

vapnencima i 

dolomitima  

Slika 2.1-5. Pedoloģki prikaz ģireg predmetnog podruńja (Isjeńak iz OPK, M 1:50 000, List Samobor 

2). 

 

2.1.4.  Stanje vodnih tijela  

Podzemna vodna tijela  

Dionica na kojoj se izvode zahvati nalazi se u podruńju grupiranog tijela podzemne vode 

DSGIKCPV_30 Ĥumberak-Samoborsko gorje (Slika 2.1-6.) ńije su glavne karakteristike 

prikazane u Tablic i 2.1-1. Za ovo podzemno vodno tijelo procijenjeno je dobro kolińinsko i 

kemijsko stanje (Tablica 2.1-2.).  
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Tablica 2.1-1. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu podzemne vode DSGIKCPV_30 

KOD  DSGIKCPV_30 

IME GRUPIRANOG VODNOG TIJELA PODZEMNE 
VODE 

ĤUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE  

POROZNOST pukotinska do pukotinsko-kavernozna  

Povrģina  

(km2)  
443,30  

Prosjeńni godiģnji dotok podzemne vode  

(*106 m3/god)  
139  

Prirodna ranjivost  Poviģena ranjivost  

Ekosustavi ovisni o podzemnoj vodi  

(prema Nacionalnoj ekoloģkoj mreĥi) 
Dolina potoka Slapnica  

Tip ekosustava  Vodeni  

Drĥavna pripadnost grupiranog vodnog tijela 
podzemne vode  

HR/SL  

Izvor: Plan upravljanja vodnim podruńjima 2013.-2015. 

 

Tablica 2.1-2. Stanje grupiranog vodnog tijela DSGIKCPV _30 ð ĤUMBERAK ð SAMOBORSKO GORJE 

Stanje Procjena stanja  

Kemijsko stanje  dobro 

Kolińinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

Izvor: Plan upravljanja vodnim podruńjima 2013.-2015. 
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Slika 2.1-6. Poloĥaj zahvata u odnosu na grupirano vodno t ijelo podzemne vode DSGIKCPV_30 

 

Predmetna dionica zahvata nalazi se izvan zona sanitarne zaģtite izvoriģta. Prema 

kartografskom prikazu iz prostornog plana Grada Samobora u blizini zahvata nalaze se 4 

izvora koji utjeńu u vodotok Rudarska Gradna, ali se ti izvori ne koriste u sustavu 

vodoopskrbe. 

 

Povrģinska vodna tijela 

Na podruńju Samoborskog gorja vrlo je razvijena hidrografska mreĥa. Brojni brdski 

vodotoci, koji u nizvodnom dijelu ńine potoke, naposljetku se ulijevaju u rijeku Savu. To 

su: Bregana, Podvrģńak, Bistrac, Gradna i Rakovica.  

Potok Gradna izvire u Samoborskom gorju na dva mjesta:  vodotok Lipoveńka Draga izvire 

kod sela Lipovca, a drugi vodotok Rudarska Gradna izvire iza sela Rude. Ova dva vodotoka 

spajaju se na zapadnom ulazu u Grad Samobor u potok Gradnu koji protjeńe kroz srediģnji 

dio grada te naposljetku utjeńe u Savu. 

Zahvati ureŅenja korita planirani su na srednjem dijelu toka vodotoka  Rudarska Gradna, od 

stacionaĥe 2+645 do stacionaĥe 5+020, u duljini od 2665 m. Rudarska Gradna je vodotok 

bujińnog karaktera, karakteriziran naglim porastom vodnog vala u reĥimu velikih voda. 

Najznańajniji pritoci Rudarske Gradne su: Med drage, Guliģev potok, Veliki dol, Gregurił 

potok i Bijeli potok. Na dionici provoŅenja zahvata nema stalnih pritoka. Osnovne 

karakteristike ovog vodotoka, prema podacima dostavljenima od strane Hrvatskih voda, 

prikazane su u Tablici 2.1-3., a poloĥaj zahvata prikazan je na Slici 2.1-7. 
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Tablica 2.1-3.  Karakteristike vodnog tijela DSRN945019 

Ģifra vodnog tijela DSRN945019 

Vodno podruńje  
Vodno podruńje rijeke 
Dunav 

Podsliv 
podruńje podsliva rijeke 
Save 

Ekotip  T12A 

Nacionalno / meŅunarodno vodno tijelo HR 

Obaveza izvjeģłivanja nacionalno 

Neposredna slivna povrģina (rańunska  za potrebe PUVP) 44.9 km2 

Ukupna slivna povrģina (rańunska  za potrebe PUVP) 44.9 km2 

Duĥina vodnog tijela (vodotoka s povrģinom sliva vełom 
od 10 km 2) 

14.0 km 

Duĥina pridruĥenih vodotoka s povrģinom sliva manjom 
od 10 km 2 79.0 km 

Ime najznańajnijeg vodotoka vodnog tijela Gradna 

 

 

 

Slika 2.1-7. Poloĥaj zahvata u odnosu na povrģinska vodna tijela 

 








































































