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A.1. REGISTRACIJA PODUZECA

3

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:080304333
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-10/22472-3

R SEE SEE SN b

Trgovadki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Zeljka Breged u
registarskom predmetu upisa ¢lanova drudtva u skladu s c¢lankom
52, ZIDZSR po prijedlogu predlagatelja GRIFIN d.o.o. =za
graditeljstvo i poslovne usluge, Zagreb, Zinke Kunc 4,
B1.02.2011_ gedine

TS e SR o e
u sudski registar ovoga suda upisuje se:

upis @&lanova drudtva prema c¢lanku 52 ZID ZSR u drustvo s
ogranid&enom odgovorno3éu

pod tvrtkom/nazivom GRIFIN d.o.o. za graditeljstvo i poslovne
usluge, sa sjedidtem u Zagreb, Zinke Kunc 4, u registarski
ulozak s mati¢nim brojem subjekta upisa (MBS) 080304333, prema
podacima naznacenim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u
glavnu knjigu sudskog registra™), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. veljace 2011. godine

s,

SN G
Zeljka Brege$l
i

W=l
Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

DEOZ AT 0N =02 =050 8 <15 08 Stranileca: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS :
Tt-10/22472-3 Datum:

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku GRIFIN d.o.o. za graditeljstvo i

poslovne usluge upisuje se:

stranica

broj projekta: 24.11.2017.

080304333
01-02.2011

SUBJEKT UPISA

CLANOVI/OSNIVACT:

Marija Miljanovié&, OIB: 69960752730
Zagreb, Zinke Kunc 4
- ¢lan drustva

SnjezZana Miljanovié, OIB: 74705781750
Zagreb, Zinke Kunc 4
- &lan drustva

U Zagrebu, 01l. veljace 2011.
SEUS D EASE

Zeljka Brege$

e

e

v et

D002,

20ANES 2SO0 B =43 =34 Stranica: 1 od 1
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A.2. RUESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/26
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 9. kolovoza 1999.

Na temelju ¢&lanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu (Narodne
novine, broj 47/98), Odbor =za upise razreda inZenjera
gradevinarstva, rjeSavajuc¢i po zahtjevu Marije Miljanovig,

dipl.ing.grad. iz Zagreba, Zinke ZXunc 4,

Imenik, ovladtenih inZenjera dgradevinarstva, donio Jje

sljedece:
RJE SENJE
1l u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
upisuje se MARIJA MILJANOVIC, (JMBG

110395933584 9) PR dipl i ng grad, iz

rednim brojem 26, s danom upisa 9.

godine.

283 Upisom u Imenik ovlaStenih

gradevinarstva, Marija Miljanovig,

Zagreba, pod

dipl.ing.grad.
iz Zagreba, stjefe pravo na uporabu strukovnog

za upis u

lipnja 1999.

inZenjera

naziva “ovlaSteni inZenjer gradevinarstva” i pravo
na obavljanje poslova temeljem Clanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata At inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s C&lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

=) OvlaStenom inZenjeru izdaje se “inZenjerska
iskaznica” i stjeCe pravo na uporabu “pedata”.

OFbEria S o s Hatniag e
Marija Miljanovig, dipl.ing.grad. iz Zagreba,

podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaStenih inZenjera
gradevinarstva. '
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-Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva
proveo Jje postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je
temeljem <&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 40/99), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i &lankom
20. sStatuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99%), rije3eno kao u
izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva imenovana stjeCe pravo na izradu i uporabu
pecata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje
“inZenjerske iskaznice”.

Na temelju Clanka 141. stavka 1. todke 1. Zakona o

opc¢em upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91),
predmet je rijeSen po skradenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopudtena, ali se
moZe pokrenuti upravni spor podnoZenjem tuZbe Upravnom
sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog
Rje&enja.

5

PREDSUZDNIK KOMORE

Dostaviti:

1. Mariji Miljanovié, Zagreb, Zinke Kunc 4
uz povrat potvrde o izvrSeno]j dostavi

2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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A.3. POPIS MAPA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 17/2017

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD:17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.0.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE

TD: 17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 3

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZGRADE

TD: 24.11.2017.

projektantska tvrtka: GRIFIN d.o.o.

projektant: Marija Miljanovié, dipl.ing.grad.

MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: MZ-EODZJ-08/17

projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.

projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 287/2017

projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.

projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.
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B.1. ARHITEKTONSKE PODLOGE

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva:
Marija Miljanovi¢ dipl.ing grad.

RAJEVINARSTVA

HRVATSKA KOMORA 17{ZE1'.JERF\ G
Marija Miljanovig
dipl. ing. gr'g\ .
Qvlasteni i::?%.-!j::r gradfvinaggtva
j
/

©
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Strop prema tavanu
+ produZna Zbuka 2cm
+ AB ploga 12cm
L PE follja
+ kamena vuna 20cm

Detalj obnove stropa

Vanjskl zid

- produZna Zbuka 2 cm

-punaopeka 38cm

- produZna Zbuka 3 cm

- polimer-cementno ljepllo 0,3 cm

- kamena vuna 16 cm

- polimer-cementno Zbuka armirana
staklenom mrezicom 0,5 cm

= silikatna Zbuka 0,3 cm

Lle
"N

=]
(=3

=
[

5

A

-

Detalj obnove zida
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Jugozapadno procelje

Sjeveroisto¢no procelje

Strop prema tavanu
+ produZna Zbuka 2cm
I blok opeka 16 cm
+ AB ploga 4.cm
I PE folija
I kamena vuna 20 cm
T

Detalj obnove stropa 1. Kata



= E‘

d.o.0., Zinke Kunc 4, 10000 Zagreb

stranica

investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

gradevina: ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE — ISPOSTAVA JASTREBARSKO
lokacija: k.¢.br.: 1880/1, k.o.: Jastrebarsko, Ulica kralja Tomislava 29
razina obrade: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT-projekt konstrukcije

|,._j|,4|, ! I.Z)I'
A=A, il A

16

E
=

broj projekta: 24.11.2017.

LI

o
Toey

Vanjskl zld opeka

- produZna Zbuka 2cm
- blok opeka 25 cm
=Tl eps 3cm
- zraéni sloj 4 cm
- puna opeka 7cm

- produZna Zbuka 3cm

= polimer-cementno ljepilo 0,3 cm

= kamena vuna 16 cm

- polimer-cementno Zbuka armiran
staklenom mreZicom 0,5 cm

- silikatna Zbuka 0,3cm

Detalj obnove zida
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B.2. TEHNICKI OPIS

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva:
Marija Miljanovi¢ dipl.ing grad.

CRADEVINARSTVA

HRVATSKA KOMORA FHZE:ERA G
Marija Miljanovig
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TEHNICKI OPIS

Predmetna dokumentacija se odnosi na dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije
Zgrada u sklopu doma zdravlja za potrebe energetske obnove zgrade. Zgrade doma zdravlja su
izgradene u Jastrebarskom u ulici Kralja Tomislava 29.

Opis postoje¢eg stanja zgrada

Zgrade“A“i ,B“ su izgradene jedna uz drugu i medusobno povezane hodnikom.

Zgrada ,A“ je prizemnica sa provjetravanim tavanom. Sastoji se od dvije jednake medusobno
izmaknute cjeline tlocrtnih dimenzija 26,3x10,30m, te spojene hodnikom Sirine 3,5m.

Zidovi ovojnice zgrade su zidani punom opekom debljine 38 cm.

Strop prema provjetravanom tavanu je armiranobetonski debljine 12 cm.

Zgrada ,B“ je katnica tlocrtnih dimenzija 38,3x18,30 m.

Nosivi zidovi ovojnice su zidani zidovi od Suplje opeke debljine 19cm toplinski izolirani slojem
EPS-a i oblozeni oblogom od pune opeke debljine 6,5 cm. ZavrSna obrada je Zbuka debljine cca
3cm.

Stropne konstrukcije su polumontazne tipa ,Fert” stropovi sa a.b. gredicama, opecnim uloScima
visine 16¢cm i tlacnom plo¢om debljine 4cm

Iznad 1. Kata je provjetravani tavan, a kroviste je viSestresSno.

U tijeku izrade predmetne dokumentacije koristili smo nacrte koji su sastavni dio gradevne
dozvole.
Namjena zgrade je javna-dom zdravlja.

Fizikalna svojstva zidova i medukatnih konstrukcija su opisana u analizi optere¢enja u sastavu
kontrole mehanicke otpornosti i stabilnosti zgrade nakon energetske obnove zgrade.

Arhitektonskim projektom predvida se sanacija ovojnice zgrada, te stropne konstrukcije kata
zgrade ,B“, stropa prizemlja zgrada ,,A" a sve u svrhu pobolj$anja energetske ucinkovitosti.
Sanacija se sastoji od oblaganja zidova od opeke plo¢ama kamene vune debljine 16 cm sa
zavrSnom obradom tankostjenom polimernom i silikatnom Zbukom u slojevima od po 0,5 i 0,3cm,
te postavljanja novog sloja mineralne vune u debljini 20 cm i polietilenske folije na pod tavana na
zgradama ,,A“ i ,B*“. Pri tom se postojeci slojevi zadrzavaju.

Plo¢e kamene vune se lijepe na zidane zidove ovojnice zgrada izvedene od pune opeke i
betonske dijelove konstrukcije polimerno-cementnim ljepilom trakasto po rubovima i to¢kasto po
sredini izolacijske ploce.

Prilikom nano$enija ljepila treba obratiti pozornost na slijedece:
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-izmedu izolacijskih plo¢a i podloge na koju se lijepe ne smije doc¢i do strujanja zraka kako bi se
izbjegao tzv. ,efekt dimnjaka“

-izolacijske plo¢e moraju biti jednoliko pritisnute na povrSinu na koju se lijepe po cijeloj svojoj
povrsini da ne bi doslo do vitoperenja ili tzv. ,efekta madraca“ u slu¢aju kada je eksterijer topao
(napuhivanije sredine) ili tzv. ,efekta jastuka“ kada je eksterijer hladan (odizanje plo¢a na
rubovima)

Prije poCetka radova na energetskoj obnovi zgrada treba izvrsiti detaljan pregled svih povrSina
ovojnice zgrada, koja ukljucuje:

- vizualni pregled u cilju utvrdivanja vrste i kvalitete podloge, vlaznosti podloge, opasnosti od
prodiranja vlage u sustav i postojanje pukotina na podlozi

-testiranje postojanja nanosa prasine brisanjem dlanom ili tamnom tkaninom radi procjene
postojanja prasine, Stetnih iscvjetavanja ili kredastih starih premaza

-testiranje nosivosti podloge grebanjem ili zarezivanjem pomocu tvrdog ostrog predmeta radi
provjere Evrstoce i nosivosti

-testiranje prionljivosti podloge ljepljenjem armaturne mrezice mortom za ljepljenje izolacijskih
plo€a na nekoliko pozicija na svakom procelju (jedan dio mrezice se ostavi da ,visi“ van
armaturnog sloja; nakon min. 6 dana mrezica se ¢upa; ako je mort ostao na podlozi znadi da je
podloga podobna za izvedbu izolacijskog sustava)

- test mocenjem pomocu kista ili test rasprsivacem radi provjere vodoupojnosti i vlaznosti
podloge

-provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopustenim granicama tolerancije
prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovaraju¢e mjere ravnanja (Zbukanje i dr.)

Ukoliko se nakon ispitivanja podloge ispostavi da nisu podobne za izvedbu izolacijskog sustava,
potrebno je sve nezadovoljavajuée slojeve ukloniti, a preostale pripremiti za izvedbu izolacijskog
sustava.

PovrSine na koje se lijepe plo¢e kamene vune treba prethodno dobro odistiti od prasine i ostalih
necistoca, te vece Supljine zapuniti produznim mortom.

Tri dana nakon ljepljenja plo¢a plo¢e se dodatno pri€vr§cuju za beton i opeku pri€vrsnicama tipa
ejotherm STR U 2G sa promjerom vijka ds=5,5 mm i pripadajuce tiple dnom=8mm . Efektivha
dubina sidrenja u nosivi sloj je min. 25 mm, a preporuca se sidrenje 35 mm.

Za navedeni tip pri¢vrsnice izdano je Evropsko tehni¢ko dopustenje pod brojem ETA-04/0023 od
18.06.2013. godine valjanosti do 30.08.2017. godine.

Minimalna karakteristiCna otpornost jedne pri¢vrsnice za sidrenje u betonske nosive elemente
min. klase betona min C12/15 i zidove od pune opeke je:

NRk=1,50 kN

Na zgradi ,,B*“ potrebno je izvrSiti pregled i popravak jace oSte¢ene obloge od fasadne opeke te
izvr8iti ojacanje, tj. dodatno pri¢vrscenje iste mehanickim uévr§éenjem pomocu pri€vrsnica tipa
EJOT VSD ®8U za nosive zidove od Suplje opeke, posto je vrlo zahtjevno utvrditi stanje
postojecéih metalnih elemenata (armatura !?) za pri€vr§éenje fasadne obloge od pune opeke za
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nosive fasadne zidove zidane od blok opeke debljine 19 cm. Za predvidene pri€vrsnice izdano je
tehni¢ko dopustenje Z-21.2-1652. od 01.08.2012. godine valjanosti do 01.08.2017. godine.

Iz dostavljenih presjeka koji su sastavni dio glavnog projekta za ishodenje gradevne dozvole
vidljivo je da su projektom predvidena pri¢vr§éenja po vertikali u svakoj drugoj fugi nosivog zida i
svakoj trecoj fugi obloznog zida, a broj i razmak pri¢vrscenja u horizontalnom smijeru nije vidljiv.

Dopustena sila za vlaéno opterecenje jedne pri¢vrsnice EJOT VSD ®8U
-sidrene u beton klase C12/16-C50/60

zul Z=0,4 kN

-sidrene u Suplju opeku

zul Z=0,25 kN

U sklopu predmetnog projekta izvr§ena je kontrola stupnja mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
zgrade na djelovanje propisanih opterecenja.

Prilikom izrade ovog projekta u obzir su uzete slijedeée pretpostavke:

-betonski elementi su izvedeni od betona klase min. C16/20

-opecni elementi su minimalne debljine 120 mm i min. tlaéne &vrstoée fo= 12 N/mm2

-parcijalni koeficijent sigurnosti za svojstva ope¢nih materijala je yM=3,0 $to odgovara kategoriji
zidanja ,.C" i kategoriji kontrole proizvodnje zidnih elemenata ,,II*

Uz navedene pretpostavke i provedene analize dokazano je da zgrada i pojedini elementi
konstrukcije i nakon sanacije krovista i energetske obnove ovojnice zgrade imaju priblizno isti
stupanj mehanicke otpornosti i stabilnosti kao i u trenutku izgradnje.

(M.P. Ovlastenog inZzenjera)

< 4 £3ATEVINARSTVA
HAVATSKA KOMORA I /: CRAGEVINARSTVA

Marija i \Ua*wv i
dipl, ing. Q‘?f
Ovlalteni ir ? gjar grad
r
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B.3. KONTROLA MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva:
Marija Miljanovi¢ dipl.ing grad.

HRVATSKA KOMORA INZENUERA ERATDEVINARSTVA
i . .1

Marija Mjljanovig

dipl. ing. 5"??-
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¥ i f q ¢} 2¢3
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1. ANALIZA OPTERECENJA
ZGRADE OZNAKE "A" i "B"
1.1. Stalno i uporabno opterecenje

POSTOJECE-NOVO STANJE
MK1) MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - stropovi prema provjetravanom tavanu
KATNICA OZNAKA "B"
d (cm) |y (kNim?) [g (kN/m?)
mineralna vuna 20,00 1,00 0,20|novi sloj
polietilenska folija 0,15 9,80 0,01|novi sloj
armirani beton 4,00 25,00 1,00|postojece
Suplji blokovi od gline ("fert strop") 16,00 11,00 1,76 |postojece
vapneno cementna zZbuka 2,00 18,00 0,36|postojece
postojece stalno Gp= 3,12 (kN/m?)
novo stalno Gn= 0,21 (kN/m2)
ukupno stalno GptGn= 3,33 (KN/m?)
korisno = 1,00 (kN/m?)
Zakljuéak :ima dodatnih slojeva
Povrsina stropa kata 643,19 m2
povecanje opterecenja u postotku po m2 poda p= 6,88 % <10%

MK2;:MK3) MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - stropovi prema provjetravanom tavanu
PRIZEMNICA OZNAKA "A"

d (cm) [y (kNim?) [g (kN/m?)
mineralna vuna 20.00 1,00 0,20|novi sloj
polietilenska folija 0,15 9,80 0,01|novi sloj
armirani beton 12,00 25,00 3,00|postojece
vapneno cementna Zzbuka 2,00 18,00 0,36 |postojece
postojece stalno Gp= 3,36 (KN/m?)
novo stalno Gn= 0,21 (kN/m2)
ukupno stalno GptGn= 3,57 (kN/m?)
korisno Q= 1,00 (kN/m?)
Zakljuéak : ima dodatnih slojeva
Povrsina stropa kata 608,94 m2
povecanje opterecenja u postotku po m2 poda p= 6,39 % <10%
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VANJSKI ZIDOVI
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VZ1-blok opeka + fasadna opeka - KATNICA OZNAKA "B"

zid 20cm d (cm) |7 (kN/m?) (g (KN/m?)

vapneno cementna Zbuka 20 18,0 0,36

Suplji blokowvi od gline 19,0 11,0 2,09

EPS 3cm+sloj zraka 4cm 3.0 02 0,01

puna opeka 6,5 18,0 117
vapnena Zbuka 3.0 16,0 0,48

teZina zida/m2 G= 4,11 (kN/m?2)
dodatni slojevi - zid VZ1 d (cm)  [7 (kNm?) |g (kN/m?)

Knauf insulation ploéa FKD-S 16,0 1.0 0,16
polimerna Zbuka 0.5 11,0 0,06
silikatna Zbuka 0,3 18,0 0,05
dodatna teZina zida/m2 G= 0,27 (kN/m?2)
povecanje teZine u postotku p= 6,55 % <10%

VZ2 -armirani beton-KATNICA OZNAKA "B"
Mije potrebna analiza po5to je beton teZi od opeke, te je povectanje teZine u postotku manje.

VZ3 -puna opeka-PRIZEMNICA OZNAKA "A"

vanjski zid 38cm d(cm) |y (kNmM®) |g (KN/m?)

vapneno cementna Zbuka 20 18,0 0,36

puna opeka 380 18,0 6,84
vapnena Zbuka 3.0 16,0 0,48

teZina zida/m2 G= 7.68 (kN/m?)
dodatni slojevi - zid VZ2 d (cm) [y (kN/m?) [g (kN/m?)

Knauf insulation ploa FKD-S 16,0 1,0 0,16
polimerna Zbuka 0.5 11,0 0,06
silikatna Zbuka 03 18,0 0,05
dodatna tezina zida/m2 G= 0,27 (kN/m?)
povecanje teZine u postotku p= 3,50 % <10%

VZ3 -armirani beton-PRIZEMNICA OZNAKA "A"
Nije potrebna analiza poSto je beton teZi od opeke, te je povecanje teZine u postotku manje.
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3. ODREDIVANJE OSNOVMNOG PRITISKA VIETRA
3.1. OBJEKT OZNAKE "B - KATNICA

stranica 23

broj projekta: 24.11.2017.

= 99 m max. visina zgrade iznad terena
kategorija terena 1] JASTREBARSKO
Vb.O= 25 mfs  fundamentalna osnovna brzina vietra
Zman= 200 m maksimalna visina iznad terena
zol= 0,05 (20 za kategoriju terena Il
oofz)= 1 koeficijent ortografije-co(z)=1 [osim prema 4.3_3 -klisure i 51.)
crfz)=ks*In{z/z0) Zmin©ZSZmax koeficijent hrapavesti terena
Cr{Z)=Cr{2Zmin) ZEZmin koeficijent hrapavesti terena
Cdir= 1 koeficijet smjera vjetra-preporucena vrijednost 1,0
Caeazan= 1 koeficijent godiénjeg dobz-preporudena vrijednost 1,0
Vb=Cdir* Cxrason *Vb,0= 25 mfs  osnovna brzina vietra
kr=0,19* (z0y/z0.0)*0,07 koeficijet terena ovisan o duZini hrapavosti zo
ki= 1 koeficijent turbulencije
av=kr*vs* ki standardna devijacija turbulencije
Vm(z)=Cr*cofz) *vi srednja brzina vjetra
le(z)=haf{colz)* In(z/z0) Zmin<Z%Zman
le(z)=le{Zmin) Z=Zmin
Cel2)=[1+7*14(2)]
gb=0,5*p* = 0,391  kN/m?
p= 1,25 kg/m? gustoca zraka
celz}= qQel(z)/age koeficijent izloZenosti
Op=Ce(z)* e
mfs KN/
kategorija terena zo{m) Zmin| m) z{m) kr ] Tv Vm v 1+7*W{z)| qpiz) ce(z)
0 0,003 10 10,0) 0,156) 1,2642] 3901 31,604| 0,1234 1,864 1,164 2,979
| 0,010 10 10,0] 0,170] 1,1709] 4244 29,273 0,1450 2,015 1,079 2,762
1] 0,050 20 10,0| 0,190| 1,0048 4,750 25,119 00,1831 2,324 0,916 2,346
I 0,300 5.0 10,0/ 0,215| 0,7531] 5,385 18,828 0,2860 3,002 0,665 1,703
IV 1,000 10,0 10,0] 0,234] 0,5396] 5,858 13,485 04343 4,040 0,459 1,176
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3.3. Vanjsko djelovanje na zidove zgrada

3.3.1. OBJEKTI OZNAKE "A" | "B"-KATNICA
izratun povriina za odredivanje aerodinamitkog koeficijenta Ce

z= referentna visina
eid|F b=dimenzija poprefno na pravac vjetra
e=bili 2h (uzeti manju vrijednost)
vjetar
—>*G| H |J I bo
o=0°
efd|F
eq[] ef[][]
1 beo !
I T
vanjski tlak unutarnji tlak
J \EE%H A neg Df_li,ﬂx neg
" Te— o /’i\ ;/’““-,_\_
h . PO neg Nzidovi neg pos Pikrow
T
e/|F
H
vjetar |G bao
@=90° |G
H
efd|F
e/10
ef2
b |
I
uvjeti za odabir referentne visine z=
Nzig= 7.30 m bo<h<2*ba -+ Zei=bo  zZe2=h
Nkrav= 9,85 m beo<h<2*beo 4 Ze=beo  Z=2=h
bo= 38,00 m h<bo{beo) = Z==h
bao= 18,00 m
Zgrada qp,1= 0,70 KN/m2
vrijedi samo kad je bo<h<2*bo
Zet= 7,30 m Zed= 7,30 m
bo= 38,00 m
bao= 18,00 m
e= bo= 38.0 m
e= 2*h= 14,6 m odabrano e= 14,6 m
efd= 3.65m
el10= 1.46 m
Unutarnje djelovanje vjetra na zidove
qu*l:e.;z]'cpi,m
Zgrada sa unutarnjim pregradama Cpi= -0,3 sisanje
Cpi= 0,2 pritisak
je Wis= -0,21 kN/m2

ak Wip= 0.14 kN/m2

broj projekta: 24.11.2017.
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Vanjsko djelovanje vjetra na zidove
odnos visine i dubine zgrade | h=id/d= 041 =025 <10 |
Za bao=e Za boo<e
vjetar vijetar
—# E ba — D E|bo

A=efo A1 B | C A=eld A B* |
B=4*e/5, ' beo : B=de/5 ,  bm :
I T T T
Za bo=g Za ho<e
E E
| B*=d-e/5
bo B| B=4*e/5 bo 1
Al A=els A=el5
D k] D £
I beo I | beo |
: 4 vjetar : T vjetar
Proracun intenziteta vjetra za $=0"
e= 146 m
hizia= 7.30 m
beo= 18,00 m bw<e —— podjela ploha na A B*
bao=e2 — podjela ploha na AB,C
A= 292 m
B*= 15,08 m
c= 0,00 m
Cpe,10 D Cpe.i0= 0,80
E Cpe.10= -0,50
A Cpe.10= -1,20
B Cpe.10= -0,80
c Cpe.10= -0,50
D We D= 0,56 kN/m2
>e(z)"Cpe,10 E WeE= -0,35 KN/m2
A We A= -0,84 KN/m2
B We B= -0,56 kN/m2
c We B= -0,35 KN/m3
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Proracun intenziteta vijetra za $=00"
e= 146 m
Nzia= 73m
bo= 38,0 m bw<e ——— podjela ploha na A B*
bo=e —— podjela ploha na AB,C
A= 292 m
B= 11,68 m
C= 2340 m
Cpe,10 D Cpe.10= 0,80
E Cpe.10= -0,50
A Cpe.i0= -1,20
B Cpeir= -0,80
c Cpe.10= -0,50
D Wep= 0,56 kN/m2
Ze(z)"Cpe,10 E WeE= -0,35 kN/m2
A We A= -0,84 kM/m2
B We B= -0,56 kN/m2
c Wec= -0,35 kN/m2
Tablica 2(HR) — Vrijednosti koeficijenata vanjskoga tlaka za vertikalne zidove
tlocrtno pravokutnih zgrada
Podruije A B c D E
hid e, 10 Cpe1 Lpe 10 e 1 Cpe 10 el e, 10 Cpe,1 Cpe 10 el
z5 -1.4 -1,7 -0,8 -1.1 -0,5 -0,7 +0.8 +1.,0 -05 -0,7
1 -1.2 -1.4 -0,8 -1.1 -0,5 +0.8 +1,0 -05
= 0,25 -1.2 —-1.4 -0,8 -1 -0,5 +07 +1,0 -03 -0,5
NAPOMENA: Za pojedina¢ne zgrade na otvorenome terenu U podrudfima u zavjetrini mogu nastupiti | vedée sile.
Meduvrijednosti se smiju linearna interpolirati.
Za zgrade &iji je omjer A/d = 5, ukupno opteredenje vietrom smije se termeljiti na odredbama iz todaka od 76 do 781792
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3.3.2. OBIEKTI OZNAKE "A" | "B"-PRIZEMNICA
izratun povrsina za odredivanje aerodinamickog koeficijenta Ce

e/d

vjetar
|

i

eld

Z= referentna visina
F b=dimenzija popretno na pravac vietra
e=bili2h {uzeti manju vrijednost)
G| H [J | bao
F

el ] 0 Ea’p 0
| beo
I

vanjski tlak unutarmiji tlak
4 \POS _— A neg pos . neg
h o POS neg Nzidovi neg pos Nikrow
I
eld|F T
H
vietar |G beo
o=90° |G
H
e/d|F 1
a0,
—t
ef2
bo |
I
uvieti za odabir referentne visine ze
zabat hzia= 5,10 m bo<h<2*bo » Zei=bo  Zez=h
Nkrav= 5,10 m beo<h<2*beo * Ze=beo  Z=2=h
bo= 26,20 m h<bo(beo) -+ Z==h
bao= 10,00 m
Zgrada qp.1= 0,55 kKN/m2
vrijedi samo kad je bo<h<2*bo
Zat= 5,10 m Fez= 5,10 m
bo= 2620 m
bao= 10,00 m
e= bo= 26,2 m
e= 2*h= 10,2 m odabrano e= 10,2 m
eld= 255 m
e/10= 1,02 m

Unutarnje djelovanje vjetra na zidove

Qb*ce:z]"l:pi,m

zgrada sa unutamjim pregradama Cpi = -0,3 sisanje

Cpi = 0,2 pritisak

je Wis=

-0.17 KN/m2

ak Wi,p=

0.11 kN/m2
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broj projekta: 24.11.2017.

odnos visine i dubine zgrade |  heid/d= 0.51 > =10 ]
Za bao>e Za beo<e
vjetar vjetar
—1i E bao — D bo
A=ef5 A1 B | C A=els A B* |
B=4*e/5, ' ben' : B*=de/5 , ' b :
I 1 1 1
Za bo-e Za bo<e
E E
Bl B*=d-e/5
b B| B=4"e/5 bo |
Al A=els A=el5
D E D 2
I beo I | ben |
' 4 vjetar : T vjetar
Proracun intenziteta vjetra za &=0"
e= 10,2 m
hizia= 5,10 m
bao= 10,00 m bw<e — podjela ploha na A B*
baye — podjela ploha na A8,C
A= 204 m
= 7,96 m
c= 0,00 m
Cpe,10 D Cpe.10= 0,80
E Cpe.10= -0,50
A Cpe.10= -1,20
B Cpe.10= -0,80
G Cpe.in= -0,50
D We D= 0,44 KN/m2
>e(z)"Cpe,10 E WeE= -0,28 KN/m2
A We A= -0,66 kN/m2
B We B= -0,44 KN/m2
c We B= -0,28 KN/M3
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Proracun intenziteta vjetra za

2e(z)"Cpe. 10

e:
Nzid=

333

102 m
51m
262 m

Cpe. 0=
Cpe.10=
Cpe.10=
Cpe 10=
Cpe.'.‘ o=

We D=
WeE=
We 8=
We B=
We C=

bo<e
bo=e

0,80
-0,50
-1,20
-0,80
-0,50

0,44 kKN/m2
0,28 kN/m2
0,66 kN/m2
-0,44 KN/m2
-0,28 KN/m2

broj projekta: 24.11.2017.

D=090"

—— podjela ploha na A B*
—— podjela ploha na A B,C
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2. 1ZRACUN BROJA PRICVRSNICA ZA PRICVRSCENJE DODATNIH IZOLACIJSKI PLOCA

2.1. ZGRADA OZNAKE .. A“

Pri¢vr§éenje se izvodi u zidove od pune opeke i a.b. vertikalne i horizontalne elemente.
Koristimo pri¢vrsnice ejotherm STR U 2G
Evropsko tehni¢ko dopustenje ETA-04/0023

Maksimalna proracunska sila sisanja vjetra na pro€elju na 1m2 povrsine
Wmax,d=1,50%(0,66+0,11) =1,16 kN/m2

Maksimalna proracunska sila od tezine izolacije za 1m2 povrsine
Vmax,d=1,35*0,16=0,22 kN/m2 (preuzima ljepilo)

Minimalna karakteristiCna ¢vrstoca za vlacno opterecenje jedne pri€vrsnice
sidrene u beton klase C12/16-C50/60 w=3,0 (vidi prilog)
NRk=1,50/3,0=0,5 kN

Minimalna prora¢unska ¢vrsto¢a za vla¢no opterecenje jedne pri¢vrsnice
sidrene u punu opeku w=3,0 (vidi prilog)
NRd=1,50 /3,0=0,50kN

Minimalni broj pri€vrsnica potrebnih za pri¢vrS¢enje 1m2 toplinske izolacije na proc€elju zgrade
n=1,16/0,50=2,32

Biram 6 priévrsnica STR U 2G za priévrséenje 1m2 toplinske izolacije na proceljima zgrade
debljine 16 cm i mase 100 kg/m3.

Tabelle B: Dibelat de und B ilab ngen Schema der Dubelabstande g h
ejotherm STR U, gjotherm STR U 2G
ejotherm SDK U
Daobeltyp Nutzungskatagorie
ABCD E
minimal zulassiger Achsabstand Spin = [mm] 100 100
minimal zul&ssiger Randabstand Cmn = [mm] 100 100
Mindestbauteildicke
100
- vertiefte Montage h = [mm] 40 120
(dunne Schalen aus Beton)
100
- oberfldchenbindige Montage h = [mm] 40 120
(donne Schalen aus Beton)

Smin= minimalno dozvoljeni razmak
Cmin= minimalno dozvoljena udaljenost od ruba plo¢e
hmin= minimalna debljina elementa u koji se dodatna izolacijska ploc¢a pri¢vrséuje
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KARAKTERISTICNA OTPORNOST NRk

Seite 21 der Eurcpiischen Technischen Zulassung Deutsches
ETA-04/0023 vom 18. Juni 2013 Institut e
for
Bautechnik DI Bt

Tabelle 7. Charakteristische Zugtragfdhigkeiten Mg, in Beton und Mauerwerk je Dibel in KN
Dubealtyp
gjotherm STR U, STR U 26, SDK U
Baustoff Roh- Mindest- Bemerkungen Bohr- Max
dichte- druck- methode
klasse festigheit
P fy
[kg/dm?] [Mimm?] [kM]
Beton C12/15 — Hammer-
C50/80 . bohren 3
diunne Betonplatten
(z.B. Wetterschalen) Dicke der dinnen Platten Hammer- 15
Beton C16/20 — 100 mm = b = 40 mm bohren :
C50/80
Mauerziegel Mz Cuerschnitt durch Lochung RS
OIN 105-100 /¢ EN =18 12 senkrecht zur Lagerflache bis zu Bahian 1.5
7711 15 %% gemindert.
Kalksandvollstein KS Creerschnitt durch Lochung Hammer-
DINV 106 F EN 771-2 =18 12 senkrecht zur Lagerfiache bis zu bohren 1.5
15 % gemindert.
Leichibetonvollstein Flachenanteil der Lagerflache des
DIN 18182 F EM T71-3 ~ 0.9 4 Griffltoches big zu 10 %, max. Bohren im 0.6
e, Grofte Gritffloch: 110 mm lang u. 45 | Drehgang !
mm breit
Hochlochziegel HLz Querschnitt durch Lochung
DIN 105/ EN 771-1 {5 12 senkrecht zur Lagerflache mehr Bohren im 12
d als15 % und weniger als 50 % Drehgang !
gemindert.
Kalkzandlochstein Querschnitt durch Lochung Bohren im .
KSL =16 i2 senkrecht zur Lagerfische mehr als Drshgang 15"
DIN Y 106 / EM 771-2 15 % gemindert.
Hohlblécke aus i .
Leichtbeton Hbl =05 | 2 siehs Anhang 13 g*::;:;r:: 08
DIM 18151 /EN 771-3
' Haufwerkspariger i . Harmmer-
Leichtbeton (LAC) =18 4 EM 1520: 2002 + AC: 2003 bohren 0.9
Porenbeion :
DIN V' 4165-100 / EN =04 2 PRIPPE Baheen i 0,75
Drahgang
T71-4
Hochlochziegel Referenzstein nach Bochren im 0.75
Hiz 25x38x23,5 ONORM BB124 siehe Anhang 13 Direhgang !
zugehtriger Teilsicherhaitsbewert | yu = 2.0% 3
" Der Wert gilt fier Aulenstegdicken von = 20 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfahigkeit durch
Ausziehversuche am Bauwerk zu ermitbaln.
#  Sofern andere nationale Regelungen fehien
ejotherm STR U, gjotherm STR U 2G und gjotherm SDIKK U
Charakteristische Zugtragfahigksiten Anhang 171

Za beton klase C12/15-C50/60 debljine ve¢e od 10cm i punu opeku za udarnu
metodu izvedbe vrijedi:

-karakteristina otpornost pri¢vrsnice NRk=1,50kN

-preporuceni faktor sigurnosti ym=3,0

-proracunska otpornost pri¢vrsnice NRd=1,50/3=0,50 kN

Za Suplju opeku prostorne tezine ve¢e od 12 kN/m3 za busenje u rotiraju¢oj brzini
karakteristi¢na otpornost pri€¢vrsnice NrRk=1,20kN
-preporuceni faktor sigurnosti ym=3,0
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-proracunska otpornost pri¢vrsnice NrRd=1,20/3=0,40 kN

broj projekta: 24.11.2017.
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PRIKAZ IZGLEDA | GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA PRICVRSNICA Tip ejotherm STR

—

|
=== !

Markigrung der Verankerungstiefe

un

g hen (EJOT
Diibeltyp (ejotherm STR U 2G)
Dibellange (z.B. 175)
Nutzungskategorie (A, B, C, D, E)

Pra
We

Markierung der Verankerungstiefe
Geomeftrie des Dibals von Ly = 355 bis 456

EJOT gjotherm™STR U 2G Montagewerkzeug

i

? == = = = iy he
4f =
Schraubenantrieb \Vars'tallsuhaft =

Bauteile fiir oberflachenbiindige Montage in Nutzungskategorie A, B, C, D

Verschlussstopfen (zum
Verschlielten des Diibeltellers)

Bauteils fur oberflichenbindige Montage, Mutzungskategorie A, B, C, D-STR U 2G
Montagewerkzeuq
Abmessungen

Tabelle 2: Abmessungen
Malke in mm
. Verschl.-
o Dikelhilse Spezialschraube Rondells
D;E:If}' Farbe P2 Sloplen:. .
' doom | her | minLy | maxly | ds | c |minl, | max), | e | d | hr | dm
STRU natur ] 25 116 455 55 | &0 78 338 23 | 15 | 15 | €6
26 I
Bestimmung der max. Ddmmstoffdicke hp fir EJOT gjotherm STR U 2G:
hig = La - o - Mgy (La=2z.BE. 115 t=10)
zB.hy =115-10-25
Mpmas. =80
ejotherm STR U, ejetherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anhang &

Kategorija A — pricvr§éenje u betonske zidove

Kategorija B — pri€vrS¢enje u zidove od pune opeke (oznaka DIN Mz)
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Kategorija C- pri¢vr§éenje u zidove od Suplje opeke (oznaka DIN Hiz)

2.2. ZGRADA OZNAKE ..B*

Dodatna toplinska izolacija se postavlja na oblogu od pune opeke debljine 6,5 cm.
Prema arhitektonskim nacrtima fasadna obloga od pune opeke je u svakoj drugoj
fugi pri¢vrscena za nosive fasadne zidove zidane od blok opeke debljine 19 cm,
medutim nije moguce sa sigurno$c¢u utvrditi stanje elemenata za pricvrééenje, te
je potrebno radova na izvedbi izolacijskog sustava izvesti u dva koraka:

1. Korak-ojacanje pric¢vr§éenja obloge za nosive fasadne zidove

Prije ljepljenja i pricvr§éenja dodatnih izolacijskih plo€a za oblogu od pune opeke
potrebno je fasadnu oblogu dodatno pric¢vrstiti za nosive zidove od Suplje opeke.
Pricvr§éenje se planira izvesti pricvrsnicama EJOT VSD ®8U, za koje je izdano tehni¢ko
dopustenje Z-21.2-1652.

Maksimalna sila sisanja vjetra na procelju na 1Tm2 povrsine
Wmax=0,84+0,14=0,98 kN/m2

Maksimalna sila od tezine izolacije za 1m2 povrSine
Vmax=0,22 kN/m2 (preuzima ljepilo)

Dopustena sila za vla¢no opterecenje jedne pri¢vrsnice EJOT VSD ®8U
sidrene u beton klase C12/16-C50/60
zulZ=0,4 kN

Dopustena sila za vlaéno opterecenje jedne pri€vrsnice
sidrene u Suplju opeku
zulZ=0,25 kN

Minimalni broj pri€vrsnica potrebnih za priévr§éenje 1m2 toplinske izolacije na procelju zgr
n=0,98/0,25=3,92

nmin25

Biram 6 pri¢vrsnica EJOT VSD ®8U za pri¢vr§¢enje 1m2 obloge od pune opeke za

nosivi zid od Suplje opeke



:$I$-.E.

d.o.0., Zinke Kunc 4, 10000 Zagreb

investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

stranica 34

gradevina: ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE — ISPOSTAVA JASTREBARSKO

lokacija: k.¢.br.: 1880/1, k.o.: Jastrebarsko, Ulica kralja Tomislava 29
razina obrade: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT-projekt konstrukcije

broj projekta: 24.11.2017.

Diibel im eingebauten Zustand

tragende Innenschale

Vormauerschale

—'_RRNW

N

.

SN

Legende: pmm—
hes= Verankerungstiefe in der Tragschicht ™,
h =Bauteildicke der Tragschicht “ =~ )
t = Bohrlochtiefe ¥ Do, ¥, i
he = Dicke der Vormauerschalg ;;
lg = Diibelldnge

a, = Zwischenraum

ts = Bohrlochtiefe gesamt

EJOT VSD Verblend-Sanier-Diibel

Einbauzustand

hef= efektivha dubina sidrenja u nosivi zid
h=debljina nosivog zida

t=dubina rupe izbusene bohrerom
ha=debljina obloge koja se pri¢vrscuje
ld=duljina pricvrsnice

az=zazor

ts=cjelokupna dubina busenja

Anlage 1
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Diibelhiilse y
B |
ﬁw]k —JFEIOTVED B8 Ux226— ot ——f}
\ Markierung der Verankerungstiefs |
iy " Ve
Spezialschraube / Kunststoflumspritzung

Pragung: Werkzeichen
Dibeltyp

DiibelgréRe
z.B. EJOT® VSD @8 U x 225

Tabelle 1: Abmessungen
MaBe in mm
DabelgroBen Farbe Dibelhiilse zugehérige Spezialschraube
dd hz_ d, c

VSD @ 8U natur 8 70 5,2 65
Tabelle 2: Werkstoffe
Benennung Werkstoff
Dibelhilse Polyamid, Ultramid B3L

Polyamid, Grilon BZ 1.

Spezialschraube Stahl, galvanisch verzinkt 2 5 um nach DIN EN ISO 4042, blau passiviert

| fw = 400 N/mms; f,, = 500 N/mm2
Nichtrostender Stahl, Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571
| fyx = 450 N/mm2, f, 2 700 N/mm2
Polyamid, Grilon BG-50 S(Umspritzung der Spezialschraube)

" Die Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur verwendst werden, wenn nach, ng der
Vormauerschale zusétzlich ein Fassadensystern mit Warmeddmmung (z.B. WDVS, VHF/auigd}t‘é%ht

Dabei muss die DAmmung eine Dicke von mindestens 60 mm aufweisen und es darf; hlnter da :
Vormauerschale keine Beliiftung vorhanden sein.

EJOT VSD Verblend-Sanier-Diibel

Anlage 2

Dibelteile, Abmessungen, Werkstoffe
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Tabelle 3: Montage- und Dubelkennwarts "
Diibeltyp V8D 8u
Bohremenndurchmesser do [mm] 8
Bohrerschneidendurchmesser ey £ [mm] 8,45
Bohrlochtiefe in Tragschicht t = [mm] B0
Verankerungstiefe in Tragschicht he 2= [mm} 70
Gesamte Bohrlochtiefe ts, £ [mm] t+a,+h,
Dicke der Vormauerschale hs 2 [mm] 115
Diibelléinge lg < [mm] Nt + @, + hy

Beton Mauerwerk aus Mz 12, KS 12, HLz
Verankerungegrund 2C12/15 12, KSL 6, Hbl 2 und V 2
Achsabstand a = [mm] 100 100 (250)"
Randabstand mit Auflast c = [mm] 100
Randabstand ohne Auflast c 2 [mm] 250
Dicke der Tragschicht h =z [mm] 100 [ 115

" Die Bohrung ist durch die Vormauerschale immer in Steinmitte bis in die Tragschicht vorzunehmen

(ts siehe auch Anlage 1)

! Bei einer Verankerung in einer Tragschicht aus Hochlochziegeln, Kalksandhohlblocksteinen
{(h> 113 mm, Lochanteil > 15 %) und Hohlblécken aus Leichtbeton muss der Achsabstand 250 mm betragen

Tabelle 4: Zuldssige Lasten im tragenden Verankerungsgrund je Dubel in kN 7
Verankerungsgrund zul F [kN]
Beton =2C12/15 1,0
Vollziegsl z2Mz12 04
Kalksandvollsteine 2K512 0,4
Hochlochziegel 2HLz 12 0,25
Kalksandlochsteine 2KSL6 0,25
Hohlblécke aus Leichtbeton 2 Hbl 2 0,15
Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton >V2 0,2

! siehe Zulassung Z-21.2-589 (Spreizzone EJOT VSD entspricht Dibeltyp EJOT SDF plus @8U)

Tabelle 5: Rechnerische Ermittiung der Dubelmengen je m2 nach DIN 1055-4:2005-03 oder
DIN EN 1991-1-4:2010-12 mit DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12

1)
Dilbelanzahl = W, _[kNA z5
2ul F

e
Tw, = Winddruck (Sog) gema DIN 1055-4:2005-03 (charakteriétische. Wan} \\
oder DIN EN 1991-1-4:2010-12 mit DIN EN 1991- 1-4/NA:2010- fﬂ :'
Z2ulF  =zulassige Last gemaB Tabelle 4 f 4
WP,
i\“—““’ I3 Wiy

EJOT VSD Verblend-Sanier-Dibel

Viontagekennwerte
Zuléssige Lasten und Dubelmengen

Anlage 3

Zulassige Lasten zul F=dozvoljena sila u kN

Hochlochziegel=Suplja opeka
Dubelanzal=broj pri€vrsnica
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2. Korak-izvedba izolacijskog sustava

Nakon dodatnog pri€¢vr§éenja obloge od pune opeke moze se izvoditi ljeplienje
plo¢a toplinske izolacije uz pri€vr§éenje pri€vrsnicama kao u zgradi oznake
”A“!

Maksimalna proracunska sila sisanja vjetra na procelju na 1m2 povrSine
Wmax,d=1,50%(0,84+0,14) =1,47kN/m2

Maksimalna proracunska sila od tezine izolacije za 1m2 povrsine
Vmax,d=1,35"0,16=0,22 kN/m2 (preuzima ljepilo)

Minimalna proracunska €vrstoéa za vlaéno opterecenje jedne pricvrsnice
sidrene u punu opeku uz faktor sigurnosti za punu opeku  YM=3,0 (vidi prilog)
NRd=1,50 /3,0=0,50kN

Minimalni broj pri€vrsnica potrebnih za pri¢vr§éenje 1m2 toplinske izolacije na procelju zgrade
n=1,47/0,50=2,94

Biram 6 pri€vrsnica STR U 2G za pri¢vr§éenje 1m2 toplinske izolacije na proceljima zgrade del
i mase 100 kg/m3. Podaci o tipu pri€vrsnica i nacin izvedbe je detaljno prikazan kod
izraCuna za zgrade ,A“.
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2.3. KONTROLA GLOBALNE MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI ZGRADA

Prilikom sanacija i adaptacija zgrada dozvoljeno je povecanije ili smanjenje
tezine gradevine u iznosu maksimalno 10% od zate€ene teZine zgrade,
da bi zgrada zadrzala isti stupanj mehanicke otpornosti i stabilnosti, koji

je imala u trenutku gradnje.

Analiza opterecenja i povecanja tezina stropnih konstrukcija i zidova je pokazala da je
navedeni uvjet zadovoljen.

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva

M.P.

HRVATSKA KOMORA I?-;EE;{;ER.& CRADEVINAR
Marija Mjljanovig
dipl. ing. gr!s?. i
vlateni injekjer gradgvinaratva
Ovtaitenii 1 kjer grad: ‘\//? i
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