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2.1. lzvadak iz sudskog registra
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List br. 2. Shema toplinske stanice

M 1:100

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE




exKsperterm

Rapska 46a, 10000 Zagreb

projektiranje - nadzor-vjestacéenje ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO TD 287/2017
Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko Z.0O.P.

17/2017

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): 17/2017

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD:17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE

TD: 17/2017

projektantska tvrtka: MODUL E3 d.o.o.

projektant: Andrej Jakomin, dipl.ing.arh.

MAPA 3

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZGRADE

TD: 24.11.2017.

projektantska tvrtka: GRIFIN d.o.o.

projektant: Marija Miljanovi¢, dipl.ing.grad.

MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: MZ-EODZJ-08/17

projektantska tvrtka: ETS FARAGO d.o.o.

projektant: Alen Farago, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 287/2017

projektantska tvrtka: EKSPERTERM d.o.0.

projektant: Davorin Grzan, dipl.ing.stro;.

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
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projektiranje - nadzor-vjesStacenje

Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO

T.D.: 287/2017

Z.0.P.

17/2017

Investitor:

Gradevina:

Faza projekta:

TD:
ZOP:

Datum:

ZAGREBACKA ZUPANIJA,

Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb,

OIB: 07132269553

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Ul. kralja Tomislava 29, HR-10450 Jastrebarsko

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
287/2017

17/2017

sijecanj, 2018.

1. OPCI DIO

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
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Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko

Srolewtiranic —nadior viestaceme  ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017

Z2.0.P. 17/2017
REPURLIER HEVATSEA
TRGOVREKI SUD U &AGREBU
IZVADRE IR SUDSKOG REGISTRA
SUBRJEET UFISA
MBEZ:
0a0427337
QIR
TI7E76634632
TYWRTEA
2 FEESPERTERM d.o.o. za krgovino i uslage
2 FEESPERTEEM d.o.no.
SIEOLATE/ADRESR !
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Rapaka 4&/A8
FEAYNHNL CHBLIK:
1 drudtvo = ogranitencm odgovornoicu
PREEOMET POSLOVARIAL
2 T — POSLOVANIE HEERETHINAMA
S - kupnja i prodaja robe
2w - trgovadka posredovanie na domacem i inozemnom
triEiftn
2 * - yiekitafenie na podruju strojarske instalacije
o graditeljscvu i strojarstvua
2. % = gradenije, nadzor 1 projaktiran)e
A - poestavlianie i pdriavanie inetalacija uredaja

za wodu, plin, grijanje, ventilaciju i hladen)e
OSNIVACT /CLANCVI DRUSTVA:

& Daveorin Gran, OIBE: 92667268082
Eagreh, Rapska ulica &7
g = Jedini clano d.40.8,

DS0BE OVLASTENE 2R ZASTUODAMIE:!

6 Davorin Brfan, OIB: 92667268032
Zagrab, Rapska ulica B7
= direktor
- zastupa pojedinadno 1 samostalno

]

TEMELJHNI EAFITALS
£ 1.700.000,00 kuna

PRAVNI ODMOST : 74
Osnivadki akt: )
1 Akt o cdnivanju uskladen sa ETD-om 13. pyasgin 1385, godd i
sastavljen U navem obliki koo Tzjava o uskladgniads
? o0dlukom SkupEtine od 0%9. svibnja 2002. Tajavale UEkIadeqiﬂ

Don4d, 2014-10-17 09:0B:33 CEtanlcas Tood 3

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE




exKsperterm
p,o,-.,k.i,a,!?. madsor viestaceme  ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO

Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko

T.D.: 287/2017

Z.0.P.

17/2017

REPURLIEA HRVATSEA
TRCOVASKI 300 U EACREBID

TEVADAK 1% SUDSKROS REGISTRA

SUBJERT UPISH

FRAVHNL ODHOSI:

Osnivaiki akt:
od 13. prosinca 1995, uw cijelosti atavljena Van snagae,
izmjense ocdredbe o tvrtei, predmetu paslovandia 1 breju
&lanova uprave, Izjava drugtva od 03. svibnja x00z,
dostavljena sudu i uloZena u zbirku isprava.

3 Postojeda Izjava o uskladenju od 09. svibnja 2002. godine
odlukom Glana druStva od 0B, rujna 2008. godine zamijenljena
tekatom 1zjawve & asnivaniju Kojl se dostavija sudu 1 nlaie u

zhirku 15prava. _
4 pdiukom jedinog ¢lana drudtwva od 12.03.2013, quq¥na
tamijenijana 4a postojeda [zdava o sanivaniu u cijelost

{e 4 potpuns novem teksty dostavljena sudu i uledena u

Zbirka iaprava.

i, te

§ Odlukom Slana druftva od 06.03,2014. godine izmijenjena je

Tejava o ssnivanju u cijelesti te ja utvrden novi teks

Izjave o csnivanju kojl je dostavljen sudu 1 ulofen u zkbirka

LEprava

Promjena temslinog kapitalas

E

1 Odlukam & povedanin temelinog Kapitala od 14. prosinca 1395,
god, povedan je temelini kapital sa iznosa od H, 00 kona za

iznos od 19892 a0 kona na iznos od 200000, 00 kKuna.

4 0Odlukom jedinog &lana drultva od 12.03.2013, godine povecan
je temalini kapital esa igznosa ed 20.000,00 kuna za iznos od
i, 000,00 kuna na iznos @d 1.000.000,00 kn, pretvaraniem

dijela dobiti iz #0L2: godine u temeljini kapital,

&  Odlukom c&lana drudtwa od 06,03,2014. ‘godine povedan je

temalini kapital sa iznosa od 1.000,000,00 kuna @a izneos od
700.000,00 luna na iznos od 1,700.000,00 kuna iz sredstava

drudtva.

STALT PFODACT:

1  Suobdekt je bio upisan kod TrgowaSkog suda u Zagrebu pod reg.

ul. broj 1-13698B.
FINANCIJSEA IZVIESCA:

Predana God. Ea razdeblie Vrata izvisitala
ey 25,03.14 2013 O01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD lzvjedta)

Upise 1 glavny knjlgu proveli suwt

REU TL ) Dras £ Haziv_ suda B o
0001 TEc=95,/35315-8 12.04, 2007 Trgovackl sud u Zagrebus,
0002 Tb-02/3862-2 29,05,2002 Trgovackl sud u Zagrebu o

0005 Te-13/24525-1 07.11.2013 Trgovaokl uliZagrebu

0003 Tt=-09/9808-2 16, 09.200% TrgovaCki s agreby
o044 Tt-13/6711-2 21,03.2013 Trgovatki gud wyf@agrebu
i

0ade Te=-14/6385-2 14, 03,2014 Trgovatki shd ukgggrebu

OnGd, 201d-10-17 09:0A:33 Stranica:

£ od 3

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE




E,ek.fggr‘!:fsl‘:m ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017

Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko

Z.0.P. 17/2017

REFUBLTER HRVATIEA
TRGEVACKTD 20D U ZAGEEBD

TZVADAE 1% SUDSHOE BREGISTEA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavny knjigu provell su:

RED Tk Diatum Naziv suds N -
Bl / o B7,.04.2009 elektroanicki opis
(= . 78 04.2010 elektronicki uples
au £ 27.05,2011 elektronickl upis
21 F 76,068,201 elektroniski upis
gy ! 13.03.2013 wslekbronidkl upis
en £ 25 03,2014 elektronltkl UpLE

g Zagrebu; 17. listopada 2014.
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projektiranje - nadzor-vjesStacenje

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko Z.0.P.

17/2017

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) izdaje se:

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANATA

Za:

STROJARSKI PROJEKT:  Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Naziv i lokacija gradevine za koju se imenuje projektant:

Objekt: ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA JASTREBARSKO
Ul. kralja Tomislava 29, HR-10450 Jastrebarsko

Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA,
Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb

Broj: T.D. 287/2017

Zagreb, sijec¢anj, 2018.

Direktor:
Davorin G(zan/dipl.ing.stroj.

eksperfer

agred

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE




F,ksl?ed"t'?" e.",..e ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017

Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko Z.O.P. 17/2017

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-01/02-01/ 1236
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 12. oZujka 2002.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva od 04.03.2002. godine, koji je rieSavao po Zahtjevu za upis GRZAN
DAVORIN, dipl.ing.stroj., ZAGREB , DUBRAVA 39, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

—

U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se GRZAN
DAVORIN , (JMBG 2907962330099), dipl.ing.stroj., ZAGREB, u struéni
smjer za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode, pod rednim brojem 1236, s danom upisa
04.03.2002. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, GRZAN
DAVORIN, dipl.ing.stroj., stie¢e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer strojarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢&lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer strojarstva stjece pravo na "inZenjersku iskaznicu"
i "pecat".

4. Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz totke 2. ovoga rje$enja duzan
je obavljati stvarno i staino.

5. Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je plac¢ati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 9
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Srolewtiranic —nadior viestaceme  ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko ZO.P. 17/2017
2

Obrazlozenje

GRZAN DAVORIN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je na sjednici
odrzanoj 04.03.2002. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je
temeliem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
¢lankom 5. stavkom 4. i E&lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlatenih inZenjera strojarstva. Predmetna Odluka dostavljena
je struénoj sluzbi Komore na dovrsetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva moze cbavljati poslove projekiiranja ifili
stuCnog nadzora u samostainom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili struénog nadzora.

Ovlasteni inzenjer strojarstva duzan je poslove projektiranja ifili
strué¢nog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno &lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao
pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. DAVORIN GRZAN, 10000 ZAGREB, DUBRAVA 39
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 10
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Sroektams roarorviesocens  ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko Z.OP. 17/2017
1. Ime ovlastenog arhitekta odnosno inZenjera, Davorin Grzan, dipl.ing.stroj.
tvrtka i adresa projektanta : EKSPERTERM d.o.o0.,
Rapska 46a, Zagreb
2. Oznaka rje$enja o upisu u Imenik ovlastenih Ur. broj: 314-01-02-1
arhitekata i inzenjera Hrvatske komore : Klasa: UP/I-310-01/02-01/1236

pod rednim brojem 123

3. Oznaka projekta : ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA
ZAGREBACKE ZUPANIJE - ISPOSTAVA
JASTREBARSKO
Ul. kralja Tomislava 29, HR-10450
Jastrebarsko

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) te prema Pravilniku o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99), a
nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke dokumentacije daje se sljiedeca se izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA
Ovaj projekt je uskladen sa zakonima, propisima i posebnim uvijetima navedenim u popisu:

1. Zakon o gradnji (N.N. RH br.153/13 i 20/17)

2. Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br.153/13)

3. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (N.N. RH br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

4 Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br.71/14, 118/14)

5. Zakon o zastiti od buke (N.N. RH br. 30/09, 55/13, 153/13)

6. Zakon o zastiti zraka (N.N. RH br. 130/11, 47/14)

7 Zakon o zastiti okolisa (N.N. RH br. 80/13, 153/13)

8. Zakon o zastiti prirode (N.N. RH br. 80/13)

9. Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

10. Zakon o energiji (N.N. RH br. 120/12, 14/14)

11. Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

12. Zakon o inspektoratu rada (N.N. RH br. 19/14)

13. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

14. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (N.N. RH 74/97, 87/97)

15.  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. RH br. 29/13)

16. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. RH br. 145/04) Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta
(Sl. list br. 62/73, N.N. RH br. 53/91)

17.  Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. RH br. 110/08.)

18. Podaci proizvodaca opreme i uredaja

Zagreb, sije€anj, 2018. _
Projektant:

Davorin Grzan dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

AL

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE )
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projektiranje - nadzor-vjesStacenje

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko ZOP. 17/2017

Na temelju Zakona o gradnji (N.N. RH br. 153/13 i 20/17) izdaje se:

ISKAZ PROCJENIH TROSKOVA GRADENJA

Objekt: ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA JASTREBARSKO
Ul. kralja Tomislava 29, HR-10450 Jastrebarsko

Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA,
Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb

Broj: T.D. 287/2017

Cijenu ¢ini dobava, doprema i ugradnja opreme potrebne za potpunu funkcionalnost gradevine
po pitanju strojarskih instalacija, tj:

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA 568.214,00 kn

UKUPNO: 568.214,00 kn

Slovima: petstoSesdesetosamtisucadvijestoCetrnaestkuna

U cijenu nije uracunat PDV.

Zagreb, sijec¢anj, 2018. Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni in

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 12
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croloktiranic —nadsorviestazome  ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko ZO.P. 17/2017
Investitor: ZAGREBACKA ZUPANIJA,
Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb
Gradevina: ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE

Faza projekta:

TD:
ZOP:
Datum:

- ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Ul. kralja Tomislava 29, HR-10450 Jastrebarsko
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
287/2017

17/2017

sijecanj, 2018.

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA | MUERA ZASTITE

NA RADU | ZASTITE OD POZARA

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

13
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projektiranje - nadzor-vjesStacenje

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO T.D.: 287/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko ZOP. 17/2017

Temeljem ¢lanka 93. stavak 2. Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 59/96, ispravak N.N. RH br.
94/96; izmjena i dopuna NN RH br. 114/03, 86/08, 75/09; izmjene 143/12), daje se:

PRIKAZ
SVIH TEHNICKIH PROPISA | MJERA ZA PRIMJENU

PRAVILA ZASTITE NA RADU

[. Primijenjeni propisi

1. Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13)

2. Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (N.N. RH br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

3. Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)

Zakon o zastiti od buke (N.N. RH br. 20/03, 30/09, 55/13)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o zastiti zraka (N.N. RH br. 130/11)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o zastiti prirode (N.N. RH br. 80/13)

9. Zakon o energiji (N.N. RH br. 120/10)

10. Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

11. Zakon o mijeriteljstvu (N.N. RH br. 163/03, ispravak 194/03; izmjene i dopune NN RH br.
111/07)

12. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (N.N. RH 74/97, 87/97)

13. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (N.N. RH br. 6/84)

14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomoéne
prostorije i prostore (N.N. RH br. 42/05, 113/06)

15. Pravilnik o za$titi na radu pri koriStenju elektricne energije (N.N. RH br. 9/87, 53/91)

16. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N.
RH br. 145/04)

17. Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. list br.
38/89, N.N. RH br. 53/91, 69/97)

18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73,
N.N. RH br. 53/91)

19. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. RH br. 110/08.)

20. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. RH br.
110/08; izmjena N.N. RH br. 89/09, 79/13)

21. Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. RH br.
79/05; izmjena N.N. RH br. 155/05, 74/06)

22. Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (N.N. RH br. 3/07)

23. Akustika u graditeljstvu, tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje HRN U.J6.201/1989
(NN 53/91, 55/96)

© N O A
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24. Op¢i pravilnik o higijensko-tehnic¢kim zastitnim mjerama pri radu (SI. list br. 16/47, 18/47,
36/50, 56/51, 52/57, 15/65, 18/67, 27/67, 35/69, 21/71, 29/71, 19/83)

25. Norma: Provjetravanje prostora bez vanjskih prozora pomocu ventilatora (HRN
U.C2.202)

26. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu €eli¢nih konstrukcija od korozije

(Sl. list 32/70, 21/90)

27. HRN.U.J5.600 (1987.) Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

28. HRN EN 12831:2004 — Sustavi grijanja u gradevinama—Postupak proracuna normiranoga
toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

29. Upute proizvodaca opreme

II. Prikaz rjeSenja
Od strojarskih instalacija u ovom projektu mogu nastati sliede¢e po zdravlje i zivot opasne
situacije za rad i boravak ljudi:

- nekontrolirani porast tlaka

- nekontrolirani porast temperature

- preveliki porast temperature prostora
- vruée povrSine opreme

- rotirajuéi dijelovi pojedine opreme

- buka

- udar elektri¢ne struje

U toku

projektiranja, a radi sprijeavanja nastajanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi usvojena
su sljedeca rijeSenja:

- opis uredaja i opreme, vidi - TEHNICKI OPIS

- nekontrolirani porast tlaka sprije€en je sustavom ekspanzije i sigurnosnim ventilima na svim
mjestima gdje bi moglo do¢i do eventualnog porasta tlaka. Osim navedenog, sva oprema i
materijali posjeduju odgovarajuce ateste kvalitete i izdrzljivosti na potrebnu €vrstocu, sto
osigurava izdrZljivost i kod poviSenih, a ne samo kod projektom predvidenih radnih tlakova

- nekontrolirani porast temperature sprijecen je elementima automatske regulacije, ¢ime se, u
slu¢aju prekoracenja temperature, ostvaruje prekid daljnjeg zagrijavanja

- temperatura ogrjevnog medija ne prelazi temperaturu od 90°C, Sto je sukladno propisima

- odzracivanje mreze je predvideno preko automatskih odzracnih ventila (na svakoj bateriji se
nalazi odzracni ventil) i odzracnih lonci¢a koji se nalaze na najviS§im to¢kama vertikala grijanja
polaznog i povratnog voda. Signalni vodovi odzraéne mreze odvedeni su u toplinsku stanicu

- svi rotirajuéi dijelovi nalaze se u uredajima i zasti¢eni su od slu€ajnog dodira

- svi radovi na odrzavaniju i ¢iS¢enju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja

- zastita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehni¢kim
uputstvima i treba je ispitati prema programu kontrole kvalitete

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 15
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- izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom gradiliStu urediti to gradiliste i
osigurati da se radovi obavljaju sukladno pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja radova
gradiliSte mora biti propisno ozna&eno i ogradeno

- mikroklimatski uvjeti svih prostorija odredeni su prema namjeni i propisima za doti¢ne prostore
- koli¢ina svjeZzeg zraka za sve prostore odredena je sukladno namjeni prostora i vazeéim
propisima

- izbacivanja otpadnog zraka nalaze se na propisanim udaljenostima, a njihova lokacija je
dogovorena s arhitektom objekta

- ulazak fizickih dijelova u sisteme ventilacije sprjeCavaju zastitne mrezice na otvorima za
izbacivanje zraka, a nacin rjeSenja istih u nadleznosti je arhitekata (prema dogovoru)

- kanali za odvod zraka iz prostorija dimenzionirani su sukladno vazec¢im propisima

- sviradovi na odrzavaniju i ¢iS¢enju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja

- zaStita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehnickim
uputstvima i treba je ispitati prema programu kontrole kvalitete

- sva oprema i armatura je uzemljena

- cijevi u toplinskoj stanici izoliraju se mineralnom vunom u plastu od aluminijskog lima

- za pocetno gaSenje pozara u toplinskoj stanici predviden je protupozarni aparat sa suhim
prahom S-6

- ventilacija toplinske stanice rjeSena je mehani¢kom ventilacijom.

- vrata toplinske stanice otvaraju se prema van i imaju natpis ,nezaposlenima ulaz zabranjen®

- ekspanzija tople vode i nadopunjavanje sustava vodom rjeSeni su ekspanzijskim uredajem, a
za za$titu instalacije od previsokog tlaka predviden je sigurnosni ventil s oprugom bazdaren na
pretlak 3 bar cjevovodi su vodeni tako da se naprezanja ponistavaju u vidu “L""Z” i "U”
kompenzatora

- kako ne bi doSlo do ugibanja cjevovoda izmedu dva oslonca ili zavjeSenja, njihov razmak ovisi
0 promjeru i vrsti cijevi, temperaturi toplinskog medija i vrsti toplinske izolacije

- cjevovodi su izolirani tako da vru¢a povrsina cjevovoda ne predstavlja opasnost od opekotina
slu¢ajnim dodirom

- instalacija grijanja vodi se u padu 2%. prema toplinskoj stanici tako da se sva instalacija, osim u
dijelovim i stanovima, moze isprazniti u toplinskoj stanici

- na mjestima prodora cjevovoda kroz gradevinsko konstruktivne elemente obvezno se
ugraduju proturne cijevi koje omogucuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda i Stite
gradevinsku konstrukciju od pucanja

- toplinski gubici svih prostorija su izracunati sukladno standardu EN DIN 12831, a rezultati i
odabir grija¢ih nalaze se u arhivi projektnog ureda

Zagreb, sijecanj, 2018. Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni in
S 1236
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Temeljem Zakona o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10) daje se:

PRIKAZ
PRIMJENJENIH PROPISA | MUERA ZASTITE OD POZARA

[. Primijenjeni propisi

- Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

- Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (SI. list br. 62/73)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu €eli¢nih konstrukcija od korozije (Sl. list
br 32/70)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SlI. list br.
38/89; dopune N.N. RH br. 69/97)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru
(Sl.list br. 45/83)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki
otpornih prema pozaru (Sl.list br. 35/80)

- HRN U.J1 030 (1976.) Pozarno opterecenje

- TRVB N 106 Tehni¢ke smjernice za spre€avanje pozara

- TRVB N 106 Smjernice za zastitu od pozara u garazama srednje veli¢ine i u velikim
garazama

- TRVB N 115 Protupozarna zastita u uredskim i stambenim zgradama

- NFPA 88A Smijernice za zastitu od poZara u garazama

- |Il. Prikaz rjeSenja
- MJERE ZASTITE

Od strojarskih instalacija ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer su mediji, materijali i
oprema od kojih se sastoji instalacija negorivi, vatrootporni i ne mogu izazvati pozar. U toplinskoj
stanici zapaljenje od trenja i el. energije u pogonskim jedinicama (crpke s pripadajué¢im
elektromotorima) ograni¢ava se na njihovu lokaciju, jer za daljnji prijenos pozara nedostaje gorivi
materijal u okolidu tih jedinica.

Za pocetno gasenje pozara predviden je jedan protupozarni aparat sa suhim prahom S-6.
Ogrjevni medij je voda 65/50 °C u sistemu centralnog grijanja, pa ne predstavlja izvor zapaljenja.
Cjevovodi su izolirani negorivom ili teSko zapaljivom izolacijom s izdanim odgovaraju¢im
atestima, prema HRN DIN 4102 dio 1.

Zagreb, sije¢anj, 2018. Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZ

S 1236
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Za investitora ZAGREBACKA ZUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb, na
osnovi projektnog zadatka izraden je glavni projekt rekonstrukcije toplinske stanice Doma
zdravlja Jastrebarsko, kojim je obuhvaceno:

1. Rekonstrukcija sustava grijanja
2.  Grijanje — ugradnja termostatskih radijatorskih ventila s regulatorom diferincijalnog tlaka na

svaki radijator

Tehni¢ka dokumentacija izradena je na temelju:
- vlastitih uvida na terenu.

POSTOJECE STANJE

Centralna kotlovnica je smjeStena u zasebnoj zgradi iz koje se toplinska energija prema ostalim
objektima distribuira putem nadzemne vrelovodne mreze.

U kotlovnici je u uporabi kotao na prirodni plin proizvodaca Viessmann tip Paromat simplex,
vréne toplinske snage 460 kW i proizveden 1998. godine na kojeg je instaliran plinski plamenik
Weishaupt tip WG40N/1A snage 80 — 550 kW.

Unutar kotlovnice, pored kotlova, smjesSteni su razdjelnik i sabirnik tople vode temperature
90/70°C, sustavi cirkulacijskih pumpi, ekspanzijska posuda i dimnjak. Razvod grijanja sacinjavaju
Cetiri cirkulacijska kruga koja sluze zagrijavanju unutarnjih prostora pet objekata.

Prvi cirkulacijski krug, dimenzije NO 40, toplinom opskrbljuje zgradu fizikalne terapije i veSera;.
Drugi cirkulacijski krug (NO 65) toplinom opskrbljuje adaptiranu zgradu Doma zdravlja, treci
cirkulacijski krug (NO 65) opskrbljuje dogradnju Doma zdravlja dok Cetvrti cirkulacijski krug (NO 40)
opskrbljuje zgradu RTG odjela. Toplina se do objekata distribuira nadzemnim vrelovodom
izradenim od metalnih cijevi izoliranih kamenom vunom u aluminijskom plastu.

Predmet ovog elaborata su drugi i treéi cirkulacijski krug odnosno adaptirane zgrade i zgrade
zgrade dogradnje Doma zdravlja.

NOVOPROJEKTIRANI SUSTAV

Ovim projektom predvida se promjena sustava grijanja za predmetne zgrade s postojeceg

plinskog kotla na novoprojektirane dizalice topline zrak/voda.

Razvod postoje¢eg grijanja od postojeceg razdjelnika/sabirnika do radijatora u zgradama se u

potpunosti zadrzavaju.

Na temelju toplinskog proracuna gubitaka predmetne gradevine izradena je koncepcija grijanja

putem VRF sustava (sustav s promjenjivim tokom radne tvari) proizvodac¢a kao SAMSUNG.

Projektirane su dvije reverzibilne dizalice topline zrak/voda s preciznom regulacijom rada,

visokom ucinkovitosti.

Sustav se sastoji od:

- dvije zrakom hladene vanjske jedinice ukupnog kapaciteta 109 kW.

- tri hidroboks jedinica za grijanje vode pojedinacnog kapaciteta 50 kW (2 kom.) i 32 kW (1
kom.)

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
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- multifunkcionalni zi¢ani elektronski prostorni regulator s pozadinskim osvjetljenjem, gateway
za centralni nadzorno upravljacki sustav, integriran u BMS preko IntesisBox MODBUS protokola
cirkulacijske crpke primarnog i sekundarnog kruga.

Vanjske jedinice su zasti¢ene s reSetkama dovoljne otvorenosti da se osigura cirkulacija zraka.
Vanjska jedinica koristi besplatnu energiju zraka iz okoline te dobivenu energiju pomocéu radne
tvari prenosi u unutarnji hidroblok. U unutarnjem hidrobloku radna tvar sadrZzanu energiju
predaje vodi koja cirkulira kroz sustav grijanja.

Kako bi se izbjegao preveliki broj start/ stop ciklusa, nepotpuno odledivanje i nepotrebni alarmi, u
instalaciji se mora akumulirati dovoljna koli¢ina energije, a za to se predvida ugradnja
meduspremnika 600 I.

Unutar objekta su smjesteni tri niskotemperaturna vodena hidroboksa ukupnog kapaciteta 109
kW na rezimu 50/40, te meduspremnik tople vode od 600 litara.

Sa meduspremnika ogrijevne vode cjevovod DN65 se preko prekretnih ventila s elektromotornim
pogonom spaja na postojece grane grijanja (grupe 2 i 3).

Time se dvije grane grijanja objekata koji nisu dio ovog elaborata ostavljaju na postojeéem
sustavu grijanja na plinski kotao, dok se promjena sustava grijanja odnosi samo na grupe 2 i 3.
Primarna crpka P1 odrzava cirkulaciju tople vode od hidroboks jedinica do meduspremnika, a od
meduspremnika crpka sekundara P2 i P3 napajaju potrosace.

U sekundarnom krugu, u zimskom rezimu rada, u instalaciji grijanja unutar zgrade prema
potroSadima, predvida se dvocijevni sustav grijanja prostorija kliznim temperaturnim rezimom
rada grijanja max. 50/40 °C i projektnoj dnevnoj temperaturi grijanog prostora 22°C.

Kao podrska grijanju kod vrSnog opterecenja pri ekstremnim vanjskim temperaturama koristit ¢e
se postojeci energent plin na postoje¢im kotlovima.

Na povratnom vodu iza zaporne armature predviden je spoj na ekspanzijski uredaj sustava grijanja
zgrade. Preko ekspanzijskog uredaja ujedno se nadopunjava sustav vodom.

Predvidena elekironska cirkulacijska crpka namjes$ta se za rad koji u instalaciji osigurava
konstantan tlak (Ap= const).

Tehnicke karakteristike vanijskih jedinica:

Proizvod SAMSUNG DVM S tip AM120JXVHGH

Qh ukupno = 33,6 kW
Priklju¢na snaga:
N ukupno =7,57 kW / 380V -50 Hz

EER: 4,44 (100% opterecenja)

Tv =35°C ST

Tp = 27°C ST, 46%RH

ESEER: 7,23

Qg ukupno = 37,8 kW

N ukupno =7,56 kW / 380V -50 Hz

COP: 5,00 (100% opterecenja)
Tv=7°C ST

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 20
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Tp =20°C ST
RaspoloZzivi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15 °C

Qg ukupno = 33,4 kW

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24°C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 48°C

Nivo zvu€nog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

dimenzije:
dx$§=2880x765mm;h=1695mm
masa ukupno: 195,5 kg

Proizvod SAMSUNG DVM S tip AM220JXVHGH

Qh ukupno = 61,6 kW
Priklju¢na snaga:

N ukupno = 15,75 kW / 380-415V, 3F, 50 Hz
EER: 3,91 (100% opterecenja)

Tv =35°C ST

Tp =27°C ST, 46%RH

ESEER: 6,43

Qg ukupno = 69,3 kW

N ukupno = 15,86 kKW / 380-415V, 3F, 50 Hz
COP: 4,37 (100% opterec¢enja)

Tv=7°C ST

Tp =20°C ST

Raspolozivi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15.0 °C
Qg = 60,6 kW

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24°C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 48°C

Nivo zvu€nog tlaka: 65 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice

dimenzije ukupno:
d x 8§ = 1295x765 mm; h = 1695 mm

Tehnicke karakteristike unutrasnjih hidroboks jedinica:

Proizvod SAMSUNG tip AM320FNBDEH
Slijedecih teh. karakteristika:
Temperaturni uvjeti:

Raspolozivi kapacitet grijanja:
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Qg = 31,0 kW
Tok=7°C, Tpol=35°C, AT=5°C
Qh = 28,0 kW

Tok=35°C, Tpol=18°C, AT=5°C

Pi=10W/1~;230V

Dimenzije:518x330mm ; h=627 mm,

Masa: 33 kg

medij: R-410A

Zvucni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 28 dB(A)

Priklju¢ak R410A: tekuca faza: 9,52 mm

Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 22,2 mm kom

Proizvod SAMSUNG tip AM500FNBDEH
Slijedecih teh. karakteristika:
Temperaturni uvjeti:

Raspolozivi kapacitet grijanja:

Qg = 50,4 kW
Tok=7°C, Tpol=35°C, AT=5°C
Qh = 44,8 kW

Tok=35°C, Tpol=18°C, AT=5°C

Pi=10W/1~;230V

Dimenzije:518x330mm ; h=627 mm,

Masa: 40 kg

medij: R-410A

Zvucni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 27 dB(A)

Priklju¢ak R410A: tekuca faza: 12,7 mm

Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 28,6 mm kom

CIJEVNI RAZVOD

Cijevni razvod u toplinskoj stanici izvodi se iz €eli¢nih cijevi i toplinski izoliran mineralnom vunom

debljine 50 mm u oblozi od Al lima.

Cijevna mreza od toplinske stanice do prespoja na postojecu instalaciju po objektu izvodi se kao
dvocjevna od Celi¢nih i bakrenih cijevi i vodi pod stropom objekta pod padom od 0,2 %, ravno kako

bi se izbjegao efekt sifona.

Cjevovod je potrebno izolirati toplinskom izolacijom s parnom branom debljine prema propisima tip
kao Armaflex XG proizvod Armacell. Vidljivi dio instalacije li¢iti temeljnom bojom i dva puta emajl

lakom, otpornim na toplinu.

Na najviSim mjestima pojedine cijevne instalacije postavljaju se odzracni lonci i automatski
odzracgni longi¢i. Odzracivanje ogrjevnih tijela predvideno je preko ugradenih odzraénih pipaca.
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Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko ZOP. 17/2017

TLACNO NEOVISNI TERMOSTATSKI VENTILI | TERMOSTATSKA GLAVA

Ovim elaboratom predvidena je ugradnja termostatskih ventila s predregulacijom RA-DV
proizvod Danfoss na postojece radijatore.
Termostatski ventili sluze za automatsku regulaciju temperature u prostoriji.

U termostatskoj glavi se nalazi ticalo za mjerenje temperature zraka u zagrijavanom prostoru.
Cim temperatura zraka u prostoru dostigne Zeljenu visinu, termostatska glava ventil automatski
priguSuje ili u potpunosti zatvara protok vode kroz radijator.

Kako topla voda ne prolazi kroz radijator, radijator ne moze isijavati toplinu u prostor, a time
nema niti potro$nje. Termostatski ventili su nuzni za sustav mjerenja razdiobe potro$nje toplinske
energije, jer bez njih sustav nije ucinkovit i nemoze se ostvariti usteda toplinske energije.

tip RA-DV, DANFOSS ravna izvedba

Dimenzije termostatskih ventila su odabrane prema postoje¢em stanju ugradenih radijatora.
lzvodac treba ugraditi ventile prema prilozenim shemama i prema uputama za montazu u
tehni¢koj dokumentaciji proizvodaca opreme.
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Kao termostatska glava projektiran je radijatorski elektronski programabilni termostat kao
DANFQOSS, tip Eco™ sljedecih tehnickih karakteristika:

- baterijsko napajanje,

- PID kontrola,

- funkcija prorade ventila za sprije€avanje blokiranje iglice na ventilu,

- funkcija gasenja grijanja kod otvorenog prozora,

- adaptivna funkcija programskog rada,

- mogucnost limitiranja maksimalne i minimalne temperature,

- zastita od smrzavanja,

- zastita od zloporabe,

- funkcija odsutnosti (godi$nji odmor i sl.),

- 7-dnevni programski rad,

- upravljanje putem Bluetooth-a,

- indikator svjetla na termostatu kada je uspostavljena veza izmedu termostata i smartphonea,
- razina buke <30 dB, rotirajuci zaslon (kontrolirano softverom),

- pozadinsko svijetlo na zaslonu,

- podeSavanje Zeljene temperature prostora okretanjem termostata lijevo/desno ili putem
Bluetooth-a

- softver s naprednim algoritmom regulacije grijanja,

- trajanje baterije do 2 godine,

- jednostavno €iséenje,

- mogucnost montaze na ventile raznih proizvodaca.

@
(
—\

elektronic¢ki termostatski termostat , ECO DANFOSS

Sluzba odrzavanja gradevine preko elektronskih termostata ima mogucnost upravljanja svim
prostorima, te programirajuci radne uvjete i temperature za svaki prostor pojedinano ostvariti
znacajne ustede na troSkovima grijanja.
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UGRADNJA FREKVENTNE REGULIRAJUCE CRPKE

Ugradnjom novih elektronski reguliranih (frekventnih) pumpi na grane 2 i 3 sustav ¢e biti
optimalno izbalansiran.

Crpka je dimenzionirana prema postoje¢em stanju ugradenih radijatora, novom temperaturnom
rezimu i padu tlaka iz postojeceg cjevovoda.

Projektirano stanje:
Temperaturni rezim = 50/40°C

Cirkulacijska crpka P1

Instalirana snaga - 109 000 kW
potreban volumni protok — 11,76 m3/h, H=40 kPa
Izabrana je cirkulacijska crpka: GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, DN40, PN10

H [MAGNAS40G0F | ia
[m] | Blndal M [%]
Q=118 m*h
H=4m
n =580 % /3481 rpm
g4 Dizana tekutina = Vioda
Temperatura tekutine tijekom rada =80 °C
Gustoca =983.2 kg/m™
3
=
B
80 %
1 \ 100
4 o =1 B0
3 60
2 40
1 = 20
o = T Ets crpka+motor+frekv pretvarac = 58.5 % "
o 1 2 3 4 5 B T 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Q[mHM]
P I T |
[W]
= =
250
200
150 +
193/
e
Pi=2118W
0
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17/2017
Cirkulacijska crpka P2 — grana 2
potreban volumni protok — 4,76 m3/h, H=60kPa
Izabrana je cirkulacijska crpka: GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, DN40, PN10
H I T 17 T T T T 1 T T T T T T T 71 T T 71 7T 7 7 Twcnaszesor]| ea
[m] M dAal T [36]
Q=48 m*m
H=8m
n==85% /73583 rpm
o Dizana tekucina = Voda
T Temperatura fekucine fijekom rada =45 °C
Gustods = 8902 kg/m®
E.
_llf.
5%
T = ———— L 100
4 == L 80
-/ |
3 L &0
2 |40
1 20
o Efs crpka+motor+rekv_pretvarad = 44.9 % o
0 1 2 3 4 5 & T 8 89 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Qm¥h]
:II_ T .
N
250
200 4
150
100
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0
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Rapska 46a, 10000 Zagreb

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO

Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko Z0.P.

T.D.: 287/2017
17/2017

Cirkulacijska crpka P3 — grana 3

potreban volumni protok — 7,00 m3/h, H=60kPa
Izabrana je cirkulacijska crpka: GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, DN40, PN10

H [MaGHAS 20-80F
[mn] | Minr=l T
Q=7mh
H=&m
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g Dizana tekucina =Voda
Temperatura tekucine fijekom rada =45 “C
Gustoca = 9902 kg/m*
E -
_Ilr -
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———————
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Rapska 46a, 10000 Zagreb

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA JASTREBARSKO
Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko Z.0.P.

T.D.: 287/2017

17/2017

PRIKAZ ENERGETSKIH USTEDA S PROMJENOM SUSTAVA GRIJANJA

Dz
Jastrebarsko
oznaka jedinica
planirano stanje  Qhnd - novi kWh 83.249
postojece stanje efikasnost
proizvodnje 0,95
razvod 0,95
predaja 0,98
upravljanje 0,76
ukupno n 0,67
plin Qhnd_plin kWh 123.849
emisija CO2 t 27,27
potrosnja m3 13.375
primarna energija
faktor=1,095 kWh 135.615
dizalica topline
planirano stanje efikasnost
proizvodnje COP 3,8
razvod 0,98
predaja 0,98
upravljanje 1
ukupno n 3,65
Qhnd_el kWh 22.810
emisija CO2 t 5,36
primarna energija
faktor=1,614 kWh 36.815
usteda grijanje primarna energija kWh 98.800
% 72,85
smanjenje CO2 t 21,92
% 80,36

Zagreb, sije¢anj, 2018.

Projektant:

Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

=
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Rapska 46a, 10000 Zagreb Ulica kralja Tomislava 29, 10450 Jastrebarsko

T.D.: 287/2017
Z.0.P.

17/2017

Investitor:

Gradevina:

Faza projekta:

TD:
ZOP:

Datum:

ZAGREBACKA ZUPANIJA,

Ulica grada Vukovara 72/V, HR-10000 Zagreb

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
- ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Ul. kralja Tomislava 29, HR-10450 Jastrebarsko

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
287/2017

17/2017

sije€anj, 2018.

4. NACRTI
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LEGENDA CIJEVNOG RAZVODA:

eksperterm
ZAGREB, RAPSKA 46a

GRADEVINA:

ZAGREBACKA ZUPANIJA,
Ulica grada Vukovara 72/V
HR-10000 Zagreb

INVESTITOR:

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA

ZAGREBACKE ZUPANIJE -
ISPOSTAVA JASTREBARSKO
ULl. kralja Tomislava 29,
HR-10450 Jastrebarsko
k.¢.br. 1880/1, k.o. Jastrebarsko

VRSTA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

SADRZAJ LISTA:

TLOCRT
KOTLOVNICE

GLAVNI PROJEKTANT:

ANDREJ JAKOMIN,
dipl.ing.arh.

AM1 ZOJXVHGH/ET/

Qqr.=37,8kW

PROJEKTANT:
ovlasteni inZenjer strojarstva

Davorin Grzan, dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZ

S 1236

OZNAKA MEDIJ TEMP.
TOPLA VODA — POLAZ 30°C
TOPLA VODA — POVRAT 40°C

FREONSKA INSTALACIJA

SURADNICI:

Nenad Islamovic, ing.stroj.

HLADNA VODA — KONDENZAT

NAPOMENE:

Cijevni razvod grijanja izolirati toplinskom izolacijom sa parnom branom po

cijeloj svojoj duZini.

Odvod kondenzata s hidroboksova vodi se prirodnim padom (1%) sa PPR
cijevima do najblizeg odvoda unutar gradevine na koji se spaja preko

sifona sa zadtitom od povrata neugodnih mirisa.

Dimenzije i pozicije prodora usaglasiti sa izvodatima radova i nadzornim

inZinjerima.

T.D. Z0.P
287/2017 17/2017
List broj Faza pro;j.
1 GLAVNI
PROJEKT
Mijerilo Datum
1:100 sijeCanj, 2018.




AM340KXVGGH3ET

Heating Capa
107.10 (111.93) kW

MXJ-YA3419M

AM120JXVHGH/ET AM220JXVHGH/ET
Cooling Capa / Heating Capa Cooling Capa / Heating Capa
33.50kW / 37.80kW 61.60kW / 69.30kW
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| I |
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MXJ-YA341SM

eksperterm
ZAGREB, RAPSKA 46a

GRADEVINA:

ZAGREBACKA ZUPANIJA,
Ulica grada Vukovara 72/V
HR-10000 Zagreb

INVESTITOR:

ZGRADA A+B DOMA ZDRAVLJA

ZAGREBACKE ZUPANIJE -
ISPOSTAVA JASTREBARSKO
Ul. kralja Tomislava 29,
HR-10450 Jastrebarsko
k.8.br. 1880/1, k.o. Jastrebarsko

VRSTA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

Q=7,00 m3/h; H=60kPa; Nel=17...278W; 230V

P4, P5 - postojece cirkulacijske pumpe

V1 - Ventil s el.motornim pogonom

AMZ 113/24V DN32, kvs=121m3/h

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
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Cooling Capa / Heating Capa |
44.80(41.40)kW / 50.40(40.30)kW A A N
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L - ABQM DN32 Ekspanzijski uredaj EU-200-A-|
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Cirkulacijske pumpe:
UJ3 AM320FNBDEH/EU
Cooling Capa / Heating Capa P1- Magna 3 D 40-80 F, Grundfos,
28.00(26.45)W / 31.50(28.40W Q=11,80 m3/h; H=40kPa; Nel=17...278W; 230V
P2 - Magna 3 D 40-80 F, Grundfos,
Q=4,80 m3/h; H=60kPa; Nel=17...278W; 230V
P3- Magna 3 D 40-80 F, Grundfos,

SADRZAJ LISTA:

SHEMA

TOPLINSKE STANICE

GLAVNI PROJEKTANT:

ANDREJ JAKOMIN,
dipl.ing.arh.

Ovlasteni in

PROJEKTANT:
ovlasteni inZenjer strojarstva
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

S 1236

SURADNICI:

Nenad Islamovié, ing.stroj.
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