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pu— GRADEVINA: . 1|Stranica

’ SILD d.o.o. . JZGRADNJA GRADEVINE PODRUCNE
. 0@ SKOLE FARKASEVAC (OSNOVNE SKOLE TD 14/25-12
Vukovar DUBRAVA)
www.sild.hr k.&.br. 4, k.o. FARKASEVAC  SVIBANJ, 2026.
GRADEVINA IZGRADNJA GRAPEVINE PODRUCNE SKOLE FARKASEVAC
(OSNOVNE SKOLE DUBRAVA)
INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA DUBRAVA
ULICA SVETE MARGARETE 15, DUBRAVA
MJESTO GRADNJE: k.&br. 4, k.o. FARKASEVAC
GLAVNI PROJEKTANT: MONIKA GALOVIC ROLICH, dipl.ing.arh
PROJEKTANT: SANJA ANDPELKOVIC, dipl. ing. el.
NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI — SUSTAV ZA DOJAVU POZARA -1ZVEBENI
SADRZAJ
oPCI DIO
- Popis mapa

- lzvadak iz sudskog registra
- MUP — Posebni uvjeti gradenja

TEKSTUALNI DIO

1.00 TEHNICKI OPIS

2.00 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZASTITE OD
POZARA

3.00 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

GRAFICKI DIO

P.01 SUSTAV ZA DOJAVU POZARA - PRIZEMLJE
P.02 SUSTAV ZA DOJAVU POZARA — 1. KAT

P.03 SUSTAV ZA DOJAVU POZARA - 2. KAT

P.04 SHEMA SUSTAVAZA DOJAVU POZARA
P.05 SHEMA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE

SILD d.o.0. za projektiranje, inZenjering i izvodenje | Vukovar, Lokvanjski sokak 4
OIB: 18659295015 | tel: 032/442-027 | mob: 098/407-349 | e- mail: sild@sild.hr



i GRADEVINA: . 2|Stranica

@ iDdoo . ZGRADNJAGRADEVINE PODRUCNE
@ *0:0- $KOLE FARKASEVAC (OSNOVNE SKOLE 7D 14/25-1Z
Vukovar DUBRAVA)
www.sild.hr k.&.br. 4, k.0. FARKASEVAC ~ SVIBANJ, 2026.

POPIS MAPA/ELABORATA | PROJEKTANATA
MAPA 1: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Projektant: Monika Galovi¢ Rolich, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, broj ovlastenja: A 3064
Izradio: Arrakis d.o.o, Hrelicka 88, Zagreb, OIB: 74100689179

T.D.: 16/26-A
MAPA 2: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
Projektant: Ivana Toki¢, mag.ing.aedif., ovlaSteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja: G
4942
Izradio: Studio Procedo d.o.0., Novacica 31A, Sesvete, OIB: 68120803947
T. D.: 09-04/26
MAPA 3: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT CELICNE KONSTRUKCIJE

Projektant: Tomislav Stepi¢, mag.ing.aedif., ovlaSteni inzenjer gradevinarstva, broj
ovlastenja: G 6036

Izradio: Kontost Projekt d.o.0., V. Resnik I. odvojak 7, Zagreb, OIB: 99030025645

T. D.: 46/2026

MAPA 4: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Projektant: Dalimir Jurkovi¢, dipling.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj
ovlastenja: G 3319
Izradio: Arrakis d.o.o, Hrelicka 88, Zagreb, OIB: 74100689179

T. D.: 16/26-ViO
MAPA 5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: Sanja Andelkovi¢, dipl.ing.el., ovlaSteni inzenjer elektrotehnike, broj ovlastenja:
E 2133
Izradio: Sild d.o.0., Vukovar, Lokvanjski sokak 4/A2, OIB: 18659295015
T. D.: 14/25-1Z
MAPA 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUSTAV ZA DOJAVU POZARA
Projektant: Sanja Andelkovi¢, dipl.ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike, broj ovlastenja:
E 2133
Izradio: Sild d.o.0., Vukovar, Lokvanjski sokak 4/A2, OIB: 18659295015
T. D.: 14/25-1Z
MAPA 7: STROJARSKI PROJEKT - STROJARSKE INSTALACIJE
Projektant: Andrija Culjak, mag.ing.mech., ovlasteni inZenjer strojarstva, broj ovlastenja: S
1661

Izradio: Uzgon d.o.0., Skvazi¢i 2, 51 216 Viskovo, OIB 33348693099
T. D.: GP-1Z2V 82/2025

SILD d.o.0. za projektiranje, inZenjering i izvodenje | Vukovar, Lokvanjski sokak 4
OIB: 18659295015 | tel: 032/442-027 | mob: 098/407-349 | e- mail: sild@sild.hr
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Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
Podrucni ured civilne zastite Zagreb
Sluzba za inspekcijske poslove

Odjel inspekcije zastite od pozara, eksploziva i oruzja
Avenija Veceslava Holjevca 20, Zagreb

KLASA: 245-02/25-03/2985
UR. BROJ: 511-01-361/1-25-2
Zagreb, 25. ozujka 2025.

Sluzba za inspekcijske poslove, Podruénog ureda civilne zastite Zagreb,
rijeSavajuci po zahtjevu Odsjeka za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Vrbovec,
putem eKonferencije, za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite
od pozara, na temelju ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN broj: 153/13,
20/17,39/19 i 125/19) donosi

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara za gradenje zgrade javne i drustvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) na postojecoj gradevnoj Cestici k.€. 4, k.o. Farkasevac:

l. Predvidjeti unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu prema Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN broj: 8/06).

Il. Predvideni sustav za dojavu pozara projektirati prema Pravilniku o sustavima za
dojavu pozara (NN broj: 56/99).

. Mjere koje nisu odredene vazecim hrvatskim propisima projektirati prema

americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2024. godina) ili austrijskim
smjernicama OIB 2 (izdanje 2019. godina).
V. Foto naponsku elektranu na krovu projektirati prema slovenskim smjernicama

SZPV 512 (izdanje 2016. godina) ili prema drugim propisima koji reguliraju ovu
problematiku,

V. Ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vazec¢im hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.



VI. Izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara sukladno ¢lanku 28. i 51.
Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN broj: 118/2019 i
65/2020) s tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrzi sve podatke propisane
Pravilnikom o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN broj: 51/2012) dok graficki dio
prikaza, u odgovaraju¢em mijerilu, treba sadrzavati prikaz svih predvidenih tehnickih
rieSenja navedenih u tekstualnom dijelu Prikaza.

Obrazlozenje

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Vrbovec, je podnio zahtjev
KLASA: 350-05/25-28/000035, UR. BROJ: 238-18-09/3-25-0003 od 10.03.2025. za
utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podruc¢ja zastite od pozara za gradenje
zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) na postojecoj gradevnoj
Cestici k.C. 4, k.o. Farkasevac.

Uvidom u IDEJNO RJESENJE, OZNAKA MAPE: 03/25-I, ZAGREB, OZUJAK
2025. izradeno od MONIKE GALOVIC ROLICH, dipl.ing.arh., utvrdeno je:

-da je potrebno predvidjeti unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu prema
Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN broj: 8/06),

-da je predvideni sustav za dojavu pozara potrebno projektirati prema Pravilniku o
sustavima za dojavu pozara (NN broj: 56/99),

-da je mjere koje nisu odredene vazecim hrvatskim propisima potrebno
projektirati prema americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2024. godina) ili
austrijskim smjernicama OIB 2 (izdanje 2019. godina),

-da je suncCanu elektranu na krovu potrebno projektirati prema slovenskim
smjernicama SZPV 512 (izdanje 2016. godina) ili prema drugim propisima koji
reguliraju ovu problematiku.

Navedene smjernice se koriste kako bi se osigurala zastita od pozara kao
jedan od bitnih zahtjeva za gradevinu temeljem ¢lanka 25. Zakona o zastiti od
pozara (N.N. broj: 92/2010 i 114/2022).

Ostale mjere zastite od pozara odredene su vazecim hrvatskim propisima
i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i
primijeniti.

Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara potrebno je izraditi sukladno
¢lanku 28. i 51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN
118/2019 i 65/2020) i Pravilniku o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN broj:
51/2012).

VODITELJICA

IVA MAJIC



Dostavljeno:

-MPGI (putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
-pismohrana, ovdje
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1.0  Opé¢e napomene

Osnovna Skola Dubrava, Podruc¢na $kola FarkaSevac nalazi se na adresi FarkaSevac 126 u
Farka$evcu, na k.&.br. 4, MB 332992 k.o. FARKASEVAC. Postojeéa §kolska zgrada ¢ée se
ukloniti te se ovim projektom planira nova Skolska zgrada s malom sportskom dvoranom, koja
¢e se graditi umjesto postojece Skolske zgrade.

Predmetna &estica k.&.br. 4, k.o. FARKASEVAC je formirana, povrSine 2.002 m?. Relativno
je pravilnog oblika, poloZena u smjeru sjever-jug, s kolnim 1 pjeSackim pristupom sa sjeverne
strane. Teren je ravan.

Novoplanirana gradevina je odgojno-obrazovna ustanova u kojoj ¢e se odvijati nastava za
ucenike od 1.— 4. razreda osnovne skole. Ukupni planirani broj uc¢enika za $k. godinu 2026/27.
u jednoj smjeni iznosi 68 u€enika u 8 razrednih odjela te je Skola dimenzionirana prema tipu
Skole iz Normativa dimenzioniranja prostora osnovnih Skola u RH 2022: 2/5 za 8§ RO
4x14+4x14 1 112 ucenika.

Ukupna gradevinska bruto povrsina novoplanirane gradevine iznosi 1.529,24 m?.

2.0 Sustav za dojavu poZara

Na katu u prostoriji zbornice na 1. katu gradevine nalazit ¢e se vatrodojavna centrala u
vlastitom vatrootpornom ormaru otpornosti 60min na pozar. Navedena prostorija nije zaseban
pozarni sektor tako da je potrebno centralu ugraditi u vlastiti vatrootporni ormaric.

U objektu nema 24 satno dezurstvo.

Odabrana centarala je analogno adresabilna s dvije petlje s moguénoscéu prosirenja. Jednom
petljom je obuhvacen prostor prizemlja, a drugom petljom su obuhvaceni 1. kat 1 2. kat.

Vatrodojavni detektori su niskoprofilni analogno adresabilni opticki i termodiferencijalni.
Javlja¢i su individualno adresabilni. Otporni su na el. magnetske smetnje, vlagu i koroziju.
Javljac¢e montirati na strop. U svakom javljacu je prigraden izolator za detekciju kvara.

U stubi$nim prostorima su prozori i vrata za odimljavanje. U slu¢aju poZara prozori i vrata
se preko centrala za odimljavanje, koje se nalaze na 2. katu stubiSta, automatski otvaraju i
omogucavaju odvod dima sa stubiSta. Automatika prozora i vrata je povezana preko
ulazno/izlaznog relejnog modula na vatrodojavnu centralu. Svaka centrala za odimljavanje ima
priCuvni izvor napajanja - dvije baterije od 12V autonomije rada 72h. Motore za otvaranje
prozora za odimljavanje napojiti vatrootpornim kabelima NHXH-J FE180/E90 3x1,5mm?, a
vrata vatrootpornim kabelima NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm?

Proradom javljaca preko ulazno/izlaznog relejnog modula, spojenog u petlju vatrodojavne
centrale, Salje se signal do izlaznih vrata i vrata prema stubistu i dolazi do upravljanja vanjskim
vratima ovisno o evakuacijskom putu.

U slu€aju pozara, preko ulazno/izlaznog relejnog modula, iskljuuje se napajanje glavne
razdjelnice objekta $to dovodi do iskljucivanja sustava ventilacije i klimatizacije u cijeloj $koli.

Ulazno /izlazni modul, spojen u petlju vatrodojave, u slucaju pozara salje signal razglasnoj
centrali koja onda Salje upozorenje preko sustava za ozvucenje Skole.

Evakuacijsko dizalo se napaja prije glavne sklopke u glavnom razvodnom ormaru GR
vatrootpornim kabelom NHXH-J FE180/E90 5x4mm?. U slu¢aju pozara u oknu dizala aktivira
se javljac u oknu i signalizira centrali da preko ulazno/izlaznog modula dizalo na baznu stanicu
i blokira njegov daljnji rad.

SILD d.o.o. za projektiranje, inZenjering i izvodenje | Vukovar, Lokvanjski sokak 4
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Prema nacinu aktiviranja, primjenjeni javljaci pozara su automatski i rucni.
U sklopu sustava dojave pozara predvidene su alarmne adresabilne sirene s bljeskalicom,
koje se napajaju iz petlje, sa zvu¢nim izlazom od 100 dB i s mogué¢nosc¢u odabira tona.

cen e

Napajanje vatrodojavne centrale izvesti s razdjelnice Rk smjestene u prostoru knjizni¢ara.
Napajanje izvesti s posebnog automatskog prekidaca s kabelom tip NYM-J 3x1,5 mm?.
Centrala ima svoj priéuvni izvor napajanja — aku bateriju ¢ija autonomija rada iznosi 12V,
17Ah, §to zadovoljava donji proracun.

Rucne adresabilne javljace postaviti na visini 1,5 m od gotovog poda. Predvideni su u blizini
izlaza na evakuacijskim putevima, i dobro su osvjetljeni protupani¢nom rasvjetom. Vodovi
sustava za dojavu pozara (JB-Y(St)Y) su samogasivi, vatrootporni i ne sadrze halogene
elemente, a boja plasta im je crvena. Vodovi su grupirani i polagani odvojeno od energetskih
vodova, a na minimalnoj udaljenosti od 20 cm. Vodove uvuéi u samogasive instalacijske cijevi.

3.0 Proracun veli¢ine akumulatora za vatrodojavnu centralu

Prema normi HRN DIN VDE 0833/2, ¢l. 4.11.2., za proracun kapaciteta baterije C (u Ah)
koristena je formula:

C=1,25 (|1't1 + |2't2)

pri cemu je: I1 — ukupna struja optere¢enja u mirovanju
t1 — potrebno vrijeme drzanja akumulatora akumulatora u satima (72h)
I, — ukupna struja opterecenja u alarmu
t2 — potrebno vrijeme alarma u satima (obi¢no Smin = 0,0833h)
1,25 — faktor sigurnosti
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IZRACUN STRUJE U MIROVANJU

Tip uredaja Broj uredaja|PotroSnja u A JUkupna potrosnja
Centrala 1 0,08 0,08
Ulazno-izlazni modul S-EM 312SR 20 0,002 0,04
Detektori/moduli, ruéni javljac, S-
ED100 73 0,0005 0,0365
Sirena 3 0,00012 0,00036
UKUPNA STRUJA U MIROVANJU [A]: 0,157
IZRACUN STRUJE U ALARMU
Tip uredaja Broj uredaja|PotroSnja u A JUkupna potrosnja
Centrala 1 0,1 0,1
Ulazno-izlazni modul S-EM 312SR 20 0,005 0,1
Dotokton ———
etektori/moduli, ruéni javljac¢ 73 0.05 3,65
S-ED100
Sirena S-ES0010RE 3 0,041 0,123
Ukupna dodatna struja u alarmu [A]: 3,973
Ukupna struja u mirovanju [A]: 0,157
Sveukupna struja u alarmu [A]: 4,130
UKUPNO OPTERECENJE U 015686 POTREBNA
MIROVANJU [A] ' STRUJA [Ah]
POTREBNO VRIJEME DRZANJA
AKUMLATORA [ h] 72 11,29392
UKUPNO OPTERECENJE U
ALARMU [A] 4,12986
POIREBNQ VRIJEME ALARMA [h] 0,0833 0344017338
(obi¢no 5 minuta)
Ukupno potrebna struja 11,638
Faktor sigurnosti (25%) 1,25
UKUPNO POTREBNO Ah AKUMULATORA 14,547
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4.0 Plan uzbunjivanja

Proradom javljaca nastupa preduzbunjivanje, a na centrali se pojavi svjetlosni i zvucni
alarm. Centrala ¢e biti spojena preko telefonskog dojavnika na telefonsku liniju, a poziv u
sluaju pozara je moguée proslijediti dojavhom centru vatrogasne sluzbe s kojom investitor
mora sklopiti ugovor.

Nakon ukljuéivanja signala preduzbune, deZzurna osoba je duzna potvrditi prijam signala
unutar 15 s i provjeriti stanje javljaca pozara. Provjera se mora obaviti unutar tri minute nakon
pocetka preduzbune. Ukoliko je alarm laZan, stanje centrale se poniStava i dezurna osoba je
duzna pozvati servisera.

Ako dezurna osoba potvrdi prijam signala preduzbunjivanja i obavi provjeru, a alarm nije
lazan, tj. stanje centrale se ne ponisti, automatski se ukljucuje stanje uzbune i uspostavlja veza
preko telefonskog dojavnika s javnom postrojbom i zapocinje se s gaSenjem.

Ako ne bude potvrden prijam signala preduzbunjivanja (no¢u), nakon vremena zatezanja
(max. 15 s) ukljucuju se sirene u prostoru Sticenog objekta, a zvucna i svjetlosna signalizacija
na samoj centrali je i dalje aktivna. Automatski se aktivira veza s javnhom postrojoom preko
automatskog telefonskog dojavnika istovremeno s preduzbunjivanjem.

Plan uzbunjivanja mora biti uskladen s Planom zastite od pozara korisnika.

Zastita od dodirnog napona izvesti ¢e se koriStenjem malog napona 24 V.

Sustav za dojavu poZzara izveden je prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN br.
56/99), odnosno normama s obveznom primjenom na koje on upucuje: HRN DIN VDE
0833/1- Sustavi za dojavu opasnosti od pozara, provale i prepada, Op¢i zahtjevi i HRN DIN

VDE 0833/2 Sustavi za dojavu opasnosti od pozara, provale i prepada, Zahtjevi za sustave za
dojavu pozara te ameri¢ka smjernica NFPA 101.
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6.0 Vijek trajanja instalacije i ispitivanja

Predvideni vijek trajanja instalacija sustava za dojavu pozara je 25 godina.
Ispitivanje sustava za dojavu pozara potrebno je provoditi svake godine.
Navedena mjerenja obaviti i nakon svake intervencije na instalaciji.

7.0 Program zasStite okoliSa

Tijekom izgradnje predmetnog objekta sprijeciti raznoSenje 1 rasipanje gradevinskog
materijala, a eventualno onecis¢enje povrSine duZz trase izgradnje ocistiti od materijala koji su
nastali kao posljedica gradnje.

Nakon zavrSetka radova, a prije zakazivanja tehniCkog pregleda potrebno je sav koriSteni
pojas, sve povrSine na koje se utjecalo postupkom izgradnje (kopanje, odlaganje materija,
odlaganje zemlje iz iskopa) vratiti u prvobitno stanje. Po zavrSetku radova zatrpavanje rova
izvesti prema vaze¢im tehnickim propisima. Trasu rova u zelenoj povrSini nakon zatrpavanja
rova i saniranja zaravnati i zatraviti. Trasu rova u nogostupu i/ili prometnici dovesti u
prvobitno stanje. U tijeku izvedbe radova, a nakon zavrSetka svake faze, gradiliste je potrebno
oCistiti, sakupiti smece i sav otpadni materijal 1 odvesti ga na za to predvidenu deponiju.

Sve radove na uklanjanju otpadnog materijala sa gradiliSta, tijekom 1 nakon izgradnje
objekta, obradi i predobradi, internom prijevozu, priviemenom skladiStenju i zbrinjavanju
otpada obavljati u skladu s vaze¢im Pravilnikom i ostalim zakonskim propisima kojima je
propisano postupanje s otpadom.

Instalacije sustava za dojavu pozara u tijeku eksploatacije nece utjecati na zagadenje
okolisa.

Sastavila:
Sanja Andelkovié, dipl. ing. el.

SANJA ANDELKOVIC
dipling.el.

SILD d.o.o. za projektiranje, inZenjering i izvodenje | Vukovar, Lokvanjski sokak 4
OIB: 18659295015 | tel: 032/442-027 | mob: 098/407-349 | e- mail: sild@sild.hr



‘. Vukovar

www.sild.hr

GRADEVINA
INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:
GLAVNI PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

NAZIV PROJEKTA:

’ SILD d.o.o.

GRADEVINA: . . 18|Stranica
IZGRADNJA GRADEVINE PODRUCNE

SKOLE FARKASEVAC (OSNOVNE SKOLE TD 14/25-1Z
DUBRAVA)
k.&.br. 4, k.0. FARKASEVAC | SVIBANJ, 2026.

[ZGRADNJA GRADPEVINE PODRUCNE SKOLE FARKASEVAC
(OSNOVNE SKOLE DUBRAVA)

OSNOVNA SKOLA DUBRAVA

ULICA SVETE MARGARETE 15, DUBRAVA

k.&.br. 4, k.o. FARKASEVAC

MONIKA GALOVIC ROLICH, dipl.ing.arh

SANJA ANDELKOVIC, dipl. ing. el.

ELEKTROTEHNICKI — SUSTAV ZA DOJAVU POZARA -1ZVEBENI

2.00 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU
PROPISA I PRAVILA ZASTITE OD POZARA

SILD d.o.o. za projektiranje, inZenjering i izvodenje | Vukovar, Lokvanjski sokak 4
OIB: 18659295015 | tel: 032/442-027 | mob: 098/407-349 | e- mail: sild@sild.hr



- GRADEVINA: . 19|Stranica

@ iDdoo . ZGRADNJAGRADEVINE PODRUCNE
@ *0:0- $KOLE FARKASEVAC (OSNOVNE SKOLE 7D 14/25-12
Vukovar DUBRAVA)
www.sild.hr k.&.br. 4, k.0. FARKASEVAC ~ SVIBANJ, 2026.

1.Primjenjeni zakoni i propisi

Nook~wdpE

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Zahtjevi za sustav za dojavu pozara HRN DIN VDE 0833 1.idio 2., HRN EN 54
Tehnicki propis za NN elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

2. Prikaz primjenjenih tehnickih mjera zastite od poZara i na radu

Na objektu su primjenjena sljedeca tehnicka rjesSenja:

predviden je sustav zaStite od previsokog napona dodira — zaStita sigurnosno malim
naponom.

koristiti vatrootporne vodove, samogasive, bez halogenih elemenata.

spajanja izvesti kvalitetno i s propisanim priborom tako da kontaktna mjesta ne bi
iskrila ili se zagrijavala.

zaStita od mehanickih oste¢enja vodova postignuta je uvlacenjem vodova u instalacijske
cijevi

voditi ra¢una o polaganju vodova vatrodojave na propisanoj udaljenosti od el
energetskih vodova

rucni javljaci su pravilno osvjetljeni protupani¢nom rasvjetom

Kompletna instalacija i svi njeni elemenati su u granicama njihovih nominalnih vrijednosti,
te je potrebno pravilno rukovanje uredajima i redovno odrzavanje instalacija u ispravnom

stanju.

Prodore za kabele koji prolaze izmedu dviju poZarnih zona potrebno je brtviti
protupoZarnim jastuci¢ima ili protupoZarnom pjenom (zavisi o veli¢ini prodora) i te
prodore oznaditi natpisnom plo¢icom.

Da bi sve navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne, potrebno je da se
izvoditelj radova na elektroinstalacijama pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvede
pazljivo i u skladu sa citiranim propisima i pravilima dobrog zanata.
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Ispitivanja i mjerenja

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), definira tehni¢ka svojstva
bitna za gradevinu.

Tijekom izgradnje gradevine (nabave opreme, izgradnje, pustanja u pogon) potrebno je
obaviti ispitivanja i mjerenja kako bi se po zavrSetku gradnje mogla dokazati kakvoca
ugradenih elemenata i izvedenih radova.

Izvoditelj je obvezatan ugradivati materijale, poluproizvode, elemente, uredaje 1 tehnicku
opremu koji svojom kakvoc¢om i karakteristikama odgovaraju hrvatskim normama (HRN),
postivati preporuke proizvoditelja opreme kod montaZze 1 posebne tehnicke uvjete dane ovim
projektom. Radove treba izvesti u skladu sa tehnickim propisima, pravilnicima, poStujuci
iskustva struke i dobre prakse.

Kao dokaze da je ispunio navedene uvjete, izvoditelj je nakon zavrSetka radova, a prije
tehnickog pregleda, obvezatan nadzornom inzenjeru dostaviti:

1.- ispitne protokole kao dokaz o kakvo¢i i1 ispravnosti izvedenih radova

2.- atestne listove ugradene opreme i uredaja kao dokaz da oni svojom kakvo¢om

odgovaraju vaze¢im HRN, pravilnicima i propisima odnosno predmetnim
medunarodnim propisima (ISO, IEC, CENELEC itd.)

3.- za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla potrebno je priloziti uvjerenje nadlezne
institucije (certifikat sukladnosti) da svojom kakvo¢om udovoljava HRN, pravilnicima 1
propisima, zajedno sa tiskanim uputama za rukovanje i odrzavanje na hrvatskom jeziku.

Ispitni protokoli trebaju imati oznaceno:

predmet ispitivanja

vrsta ispitivanja

metoda ispitivanja

rezultat ispitivanja

I

Predmet ispitivanja:

Prije prikljucenja vodova na stezaljke uredaja potrebno je vodove ispitati na kratke spojeve,
dozemne napone i prekide te izmjeriti otpor petlje. Po zavrSetku radova na instalacijama,
vodovi se spajaju na uredaje, a nakon toga ispituje se sustav za dojavu pozara. Sustav spajaju i
ispituju specijalizirane osobe. Isporucilac opreme duzan je investitora obuciti rukovanjem
centralom te mu predati sve ispitne protokole i uputstvo za rukovanje centralom na hrvatskom
jeziku.

Vrsta ispitivanja

Vizualni pregled sustava

Provjeriti komunikaciju izmedu centrala i perifernih jedinica
Ispitati alarmnu sposobnost voda uz barem jedan aktivan uredaj
Iskljuciti 1 ponovo ukljuciti sustav prema uputama proizvodaca
Ispitati da li je test signal na centrali ispravno primljen
Provjeriti da li su signali smetnji ispravno primljeni
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Pustanje u rad:

Prvo ispitivanje provodi se prije pustanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu pozara.
Prvo ispitivanje provodi ovlastena pravna osoba na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za
obavljanje i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara te normi HRN DIN 0833.

Potrebno je programirati centralu i javljaCima dodjeliti mjesto. Sustav mora raditi u
probnom pogonu mjesec dana i u tom roku potrebno je otkloniti sve nedostatke.

Periodicka ispitivanja su obavezna svake godine.

Rezultat ispitivanja:

Sve rezultate vizualnog pregleda, funkcionalnog ispitivanja i mjerenja treba prikazati u
propisanim obrascima sa unesenim podacima o nafinu mjerenja, oznakama instrumenata,
rezultatima mjerenja 1 zakljuckom da li rezultati ispitivanja potvrduju ispravnost instalacija.
Svaki ispitni protokol treba imati naziv firme, broj protokola, datum, ime i prezime ispitivaca,
potpis odgovorne osobe 1 pecat.
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THZ Comfort
— ljintegrirani rugni javija& .
— integrirani pekidal za provjetravanje
Y
(ODIMLJAVANJE]
® Tle
i —— GEZE RWA 100 / E 250
24V DC
(2) NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2
N~—
1.4m
$0,2
Ukupna potro8nja motora: max. 3,4A
1. Motor
—— GEZE RWA 100 / E 250
24V DC
() NHXH-J FE180/E90 3x1,5 mm2
Ugradnja:  1,4m +20cm
max. 400m 20,8 Y
Vatrodojawna centrala VDC ODIMLJAVANJE Central dimliavan
otvoreni- beznaponski kontakt entrald za odimijavan je
THZ / THZ Comfort 24V DC
® 2le
DE‘% :(E Dimenzije [mm]
RWA FT4- ru¢ni javljag
4x2x0,8 THZ Comfort: 140x248x85
4 _ Ji _ max. 400m
| 111 ] ~—
O @
ofal[9 oHa
NYM-J 3x1,5 mm2
(RK2/19) SANJA ANDELKOVIC
Napajanje dipl.ing.el.
230V AC/S0Hz E2133  OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
& . OSNOVNA SKOLA DUBRAVA ] -
SILD d. 0.0. Investitor SVETE MARGARETE 15, DUBRAVA VRBOVECKA 14/25
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