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1. UVOD 

1.1. Obaveza izrade elaborata 

U skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakonom o 

zaġtiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te u skladu s Uredbom o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliġ (NN br. 61/14, 3/17), potrebno je predati Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ za izgradnju ĂSustav navodnjavanja Rugvica - Lupoglavñ.  

Unutar Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ sustavi navodnjavanja su obuhvaĺeni u toļci 

1.1. iz Priloga II. gdje se radi o zahvatima veĺim od 2000 ha. No u ovom elaboratu se radi o sustavu 

navodnjavanja manje povrġine (1878 ha) te Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

provodi nadleģno upravno tijelo u ģupaniji a sve u skladu s Prilogom III, Uredbe o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliġ (NN 61/14, 03/17) koja se odnosi na toļku 6.: ĂZa ostale zahvate navedene u 

Prilogu II. i III. koji ne dostiģu kriterije utvrĽene u tim prilozima, a koji bi mogli imati znaļajan negativan 

utjecaj na okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata procjenjuje 

nadleģno upravno tijelo u Ģupaniji, odnosno u Gradu Zagrebu miġljenjem uzimajuĺi u obzir kriterije 

iz Priloga V. ove Uredbe, odnosno u postupku ocijene o potrebi procjene utjecaja na okoliġñ. 

Ovaj elaborat izraĽen je na temelju Idejnog rjeġenja ĂSustav navodnjavanja Rugvica-Lupoglavñ, broj 

projekta VPB-TIP-20-0005, izraĽenog u rujnu 2021. godine, od strane tvrtke Vodoprivredno-projektni 

biro d.d. iz Zagreba. 

 

1.2. Podaci o nositelju zahvata 

Naziv nositelja zahvata:  Zagrebaļka ģupanija 

OIB:     0713226955 

Adresa:    Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

Broj telefona:   01/ 6009 401 

Adresa elektroniļke poġte: s.kozic@zagrebacka-zupanija.hr 

Odgovorna osoba:  mr.sc. Stjepan Koģiĺ 

 

Kontakt osoba:   Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i ġumarstvo Zagrebaļke 

ģupanije 

Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb 

Poļelnik: mr. sc. Josip Kraljiļkoviĺ 

01/6009426 

j.kraljickovic@zagrebacka-zupanija.hr 

  

mailto:j.kraljickovic@zagrebacka-zupanija.hr
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1.3. Svrha poduzimanja zahvata 

Realizacija sustava navodnjavanja je usklaĽena s gospodarskim aktivnostima podruļja Zagrebaļke 

ģupanije, razvitkom preraĽivaļke industrije i infrastrukture (Plan navodnjavanja Zagrebaļke ģupanije 

ï Agronomska osnova, 2006.). Temeljni razlozi za pokretanje sustava navodnjavanja Rugvica-

Lupoglav su: 

¶ orijentacija k trģiġnoj ekonomiji i proizvodnji visokodohodovnih poljoprivrednih kultura; 

¶ (sjemenska proizvodnja, industrijsko bilje); 

¶ stabilizacija proizvodnje u suġnim godinama; 

¶ uvoĽenje (primjena) visoke tehnologije proizvodnje; 

¶ moguĺnost postrne sjetve. 

Za potrebe izrade projektne dokumentacije SN Rugvica-Lupoglav, analizirani su podaci o 

poljoprivrednim povrġinama i postojeĺoj strukturi poljoprivredne proizvodnje dobiveni na temelju 

anketa provedenih meĽu korisnicima, Plana navodnjavanja Zagrebaļke ģupanije (PNZĢ) i iz 

razgovora s investitorom. 

Ukupna povrġina koju zauzima zemljiġte sustava navodnjavanja Rugvica - Lupoglav namijenjeno za 

poljoprivrednu proizvodnju uglavnom ratarskih kultura procijenjeno je na oko 1.657 ha (neto 

obuhvat), odnosno 88,2% ukupne bruto povrġine. Preostali dio razmatrane bruto povrġine otpada 

na gospodarske objekte, vodene povrġine (kanale), ġume i putove. Povrġina koju zauzimaju 

anketirani korisnici koji su zainteresirani na prikljuļenje na buduĺi sustav navodnjavanja iznosi oko 

1.354 ha (unutar neto obuhvata), odnosno 81,7% ukupne neto povrġine. Dva najveĺa korisnika na 

podruļju Rugvice i Lupoglava su BC Institut (Rugvica) i Boģjakovina d.d. (Lupoglav), ostale korisnike 

ļine obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Razmatrano podruļje sustava navodnjavanja nalazi se 

unutar k. o. Rugvica, k.o. Leprovica, k.o. Novaki Oborovski, k.o. Lupoglav i k.o. Preļec. 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1. Postojeĺe stanje 

Bruto povrġina podruļja Rugvica procijenjena je na 688 ha (Slika 2-1). Razmatrano podruļje 

nalazi se uz rijeku Savu te se rasprostire neposredno juģno od autoceste A3 Zagreb - Lipovac. S 

obzirom na veĺe gradove nalazi se jugoistoļno od grada Zagreba, juģno od Dugog Sela, 

sjeverozapadno od Ivaniĺ ï Grada te istoļno od Velike Gorice. 

Bruto povrġina podruļja Lupoglav procijenjena je na 1.190 ha (Slika 2-1). Projektno podruļje 

Lupoglav nalazi se sjeverno od Rugvice sa sjeverne strane autoceste A3 Zagreb - Lipovac. Toļnije 

rasprostire se izmeĽu naselja Lupoglav i Preļec. Istoļnu granicu podruļja predstavlja rijeka Lonja. 

Ukupna bruto povrġina sustava navodnjavanja Rugvica ï Lupoglav iznosi 1.878 ha 

Povrġina koju zauzima zemljiġte podruļja Rugvice namijenjeno za poljoprivrednu proizvodnju 

uglavnom ratarskih kultura procijenjeno je na oko 621 ha (neto obuhvat), odnosno 90,3% ukupne 

bruto povrġine (Slika 2-2). Preostali dio razmatrane bruto povrġine otpada na gospodarske objekte, 

vodene povrġine (kanale), ġume i putove. Povrġina koju zauzimaju anketirani korisnici iznosi oko 

522 ha (unutar neto obuhvata), odnosno 84,1% ukupne neto povrġine. Razmatrano podruļje 

sustava navodnjavanja nalazi se unutar k. o. Rugvica i k.o. Leprovica i k.o. Novaki Oborovski. 

Na podruļju Rugvica najveĺi dio poljoprivrednog zemljiġta je u vlasniġtvu drģave, odnosno 

dano u zakup ili koncesiju do 30 godina. Najveĺi korisnik poljoprivrednog zemljiġta na ovom podruļju 

je BC institut. U strukturi zasijanih povrġina na podruļju Rugvica najveĺi dio ļine sjemenski usjevi 

(82,61 %) i to: kukuruz 17,07 %, soja 12,72 %, pġenica ozima 9,98 % linije kukuruza 7,25 % i jeļam 

ozimi 6,60 %. Od merkantilnih usjeva najviġe su zastupljeni soja (5,64 %) i kukuruz (4,03 %). Manji 

dio povrġina nalazi se pod travno-djetelinskim smjesama i ugarom. Prinosi svih poljoprivrednih 

kultura na ovom podruļju znaļajno variraju po godinama, ovisno o koliļini i rasporedu oborina. Stoga 

je za stabilnu proizvodnju, posebice proizvodnju linija kukuruza, sjemensku proizvodnju kukuruza i 

soje, a i drugih kultura neophodno planirati navodnjavanje, osobito za kulture koje traģe viġe vode. 

Povrġina koju zauzima zemljiġte podruļja Lupoglav namijenjeno za poljoprivrednu 

proizvodnju uglavnom ratarskih kultura procijenjeno je na oko 1.036 ha (neto obuhvat), odnosno 

87,1% ukupne bruto povrġine (Slika 2-3). Preostali dio razmatrane bruto povrġine otpada na 

gospodarske objekte, vodene povrġine (kanale), ġume i putove. Povrġina koju zauzimaju anketirani 

korisnici iznosi oko 832 ha (unutar neto obuhvata), odnosno 80,3% ukupne neto povrġine. 

Razmatrano podruļje sustava navodnjavanja nalazi se unutar k.o. Lupoglav i k.o. Preļec. 

Na podruļju Lupoglav najveĺi dio povrġina (81,5 %) koristi tvrtka Boģjakovina d.d. 

Boģjakovina d.d. sve kulture uzgaja za preradu u vlastitoj mlinskoj industriji (zobene pahuljice, 

integralno pġeniļno braġno, kukuruzno braġno, jeļmena kaġa, m¿sli), odnosno hranidbu stoke (tov 

junadi). Najveĺi dio poljoprivrednog zemljiġta je u vlasniġtvu drģave, odnosno dano u zakup ili 

koncesiju do 30 godina. U strukturi zasijanih povrġina na podruļju Lupoglav najveĺi dio ļine ģitarice 

(65,64 %), zatim slijedi industrijsko bilje (25,97 %), travne smjese (4,25 %) i livade (1,93 %). Povrĺe 

se uzgaja na svega 0,97 % poljoprivrednih povrġina. Na manjem dijelu povrġina (1,25 %) zasaĽeni 

su voĺnjaci u kojima dominiraju orah, lijeska i jabuka. 
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Ukupna povrġina koju zauzima zemljiġte sustava navodnjavanja Rugvica - Lupoglav namijenjeno 

za poljoprivrednu proizvodnju uglavnom ratarskih kultura procijenjeno je na oko 1.657 ha (neto 

obuhvat), odnosno 88,2% ukupne bruto povrġine. Preostali dio razmatrane bruto povrġine otpada 

na gospodarske objekte, vodene povrġine (kanale), ġume i putove. Povrġina koju zauzimaju 

anketirani korisnici iznosi oko 1.354 ha (unutar neto obuhvata), odnosno 81,7% ukupne neto 

povrġine. Razmatrano podruļje sustava navodnjavanja nalazi se unutar k. o. Rugvica, k.o. 

Leprovica, k.o. Novaki Oborovski, k.o. Lupoglav i k.o. Preļec. 

U uvjetima navodnjavanja smjena usjeva zahtjeva strogo poġtivanje bioloġkih, agrotehniļkih i 

organizacijsko-ekonomskih razloga uvoĽenja plodoreda. Bez obzira na izbor plodoreda, vrlo je 

vaģno da se u svakom plodoredu, pored agrotehniļkih i organizacijsko-ekonomskih, poġtuju i 

bioloġki principi plodosmjene od kojih prije svih treba istaĺi samopodnoġljivost, meĽusobnu 

podnoġljivost i tolerantni udio pojedinih usjeva u plodoredu, kao i pojavu biljnih bolesti, ġtetnika i 

korova. 

 

Slika 2-1: Pregledna situacija smjeġtaja SN Rugvica - Lupoglav (1.878 ha). 
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Slika 2-2: Neto obuhvat  Rugvica (621 ha). 
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Slika 2-3: Neto obuhvat SN Lupoglav (1.036 ha). 

2.2. Tehniļki opis zahvata 

Predloģeni sustav navodnjavanja Rugvica - Lupoglav sastoji se od dvije cjeline koje imaju zajedniļki 

izvor vode za navodnjavanje, a to je rijeka Sava. Sustav Rugvica nalazi se u istoimenoj Opĺini 

omeĽena autocestom A3 na sjeveru i rijekom Savom na zapadu, dok se sustav Lupoglav nalazi 

sjeveroistoļno od sustava Rugvica, toļnije rasprostire se izmeĽu naselja Lupoglav i Preļec. 

Na podruļju obuhvata povrġine predviĽene za navodnjavanje zauzimaju ukupno 1.657 ha (neto), od 

ļega se 621 ha odnosi na podruļje Rugvice te 1.036 ha na podruļje Lupoglav. Korisnici koji obraĽuju 

88,2% poljoprivrednih povrġina na projektnom podruļju, iskazali su interes za navodnjavanjem 

putem provedene ankete. Dva najveĺa korisnika na podruļju Rugvice i Lupoglava su BC Institut 
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(Rugvica) i Boģjakovina d.d. (Lupoglav), ostale korisnike ļine obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva. Korisnici na ovom podruļju se primarno bave uzgojem ratarskih kultura (pġenica i 

kukuruz). 

 

2.2.1. Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom 

Tablica 2-1 i Tablica 2-2 prikazuju ukupne potrebne koliļine vode ili Nn na projektnom podruļju u 

modeliranom intenzivnom plodoredu tijekom prosjeļnih i suġnih godina. Navedene Nn se odnose 

na neto i bruto koliļine. Neto Nn predstavljaju ukupne koliļine vode koje zahtijevaju pojedine kulture, 

bez odreĽenih gubitaka. Bruto Nn predstavljaju ukupne koliļine vode koje zahtijevaju pojedine 

kulture ali uz odreĽene gubitke, odnosno pretpostavljenu efikasnost navodnjavanja ili aplikacije vode 

na parceli od relativno visokih 87%. 

Tablica 2-1: Buduĺa struktura plodoreda u uvjetima navodnjavanja na poljoprivrednim povrġinama SN 
Rugvica. 

Kultura 
AUK. ANAV. Nn u mm E Nb u m3 

(ha) DA/X Prosj. G. Suġna G. (-) Prosj. G. Suġna G. 

Pġenica ozima - sjemenska 50 DA 67 135 0,870 38.525 77.625 

Pġenica jara - sjemenska 4 DA 60 118 0,870 2.760 5.428 

Pġenica ozima 20 X 67 135 0,870 0 0 

Tritikale - sjemenski 30 DA 65 130 0,870 22.425 44.850 

Jeļam ozimi - sjemenski 40 DA 56 115 0,870 25.760 52.900 

Jeļam jari - sjemenski 17 DA 50 110 0,870 9.775 21.505 

Zob ozima - sjemenski 14 DA 65 130 0,870 10.465 20.930 

Zob jara - sjemenski 22 DA 60 120 0,870 15.180 30.360 

Kukuruz linije (oplem.) 50 DA 110 195 0,870 63.250 112.125 

Kukuruz - sjemenski 120 DA 115 198 0,870 158.700 273.240 

Kukuruz - merkantilni 20 X 120 200 0,870 0 0 

Soja - sjemenska 90 DA 140 230 0,870 144.900 238.050 

Soja 41 DA 140 230 0,870 66.010 108.445 

Uljana repica 18 DA 60 120 0,870 12.420 24.840 

Stoļni graġak ozimi - sjemenski 12 DA 60 120 0,870 8.280 16.560 

Jari stoļni graġak - sjemenski 8 DA 55 110 0,870 5.060 10.120 

Trave - sjemenske 15 DA 75 155 0,870 12.938 26.739 

Djetelina - sjemenska 23 DA 88 180 0,870 23.276 47.610 

Uljana rotkva - sjemenska 12 DA 60 120 0,870 8.280 16.560 

Travno djetelinska smjesa 10 DA 72 135 0,870 8.280 15.525 

Miskantus (biomasa) 5 DA 135 260 0,870 7.763 14.951 

Heljda - postrno 75 DA 65 130 0,870 56.063 112.126 

UKUPNO 696 656       700.110 1.270.489 

Ukupne bruto godiġnje potrebe izraļunate su prema procijenjenim gubicima u sustavu, kreĺu se od 

700.110 m3 u prosjeļnoj godini do 1.270.489 m3 u suġnoj godini za SN Rugvica, dok su za SN 

Lupoglav one neġto manje te se kreĺu od 584.223 m3 za prosjeļnu godinu, do 1.047.742 m3 za 

suġnu godinu. 
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Tablica 2-2: Buduĺa struktura plodoreda u uvjetima navodnjavanja na poljoprivrednim povrġinama SN 
Lupoglav. 

Kultura 
AUK. ANAV. Nn u mm E Nb u m3 

(ha) DA/X Prosj. G. Suġna G. (-) Prosj. G. Suġna G. 

Pġenica ozima 70 X 67 135 0,870 0 0 

Jeļam ozimi 20 X 56 115 0,870 0 0 

Zob jara 53 X 60 120 0,870 0 0 

Zob ozima 70 X 65 130 0,870 0 0 

Kukuruz - merkantilni 405 X 120 200 0,870 0 0 

Soja 130 DA 140 230 0,870 209.300 343.850 

Uljana repica 130 DA 60 120 0,870 89.700 179.400 

Uljana buĺa 20 DA 164 246 0,870 37.720 56.580 

Travno djetelinska smjesa 90 DA 72 135 0,870 74.520 139.725 

Proso 15 DA 55 110 0,870 9.488 18.975 

Grah 7 DA 127 203 0,870 10.224 16.342 

Krumpir 10 DA 144 243 0,870 16.560 27.945 

Ļeġnjak 1 DA 65 106 0,870 748 1.219 

Paprika 1 DA 205 277 0,870 2.358 3.186 

Luk 1 DA 65 106 0,870 748 1.219 

Heljda - postrno 150 DA 65 130 0,870 112.125 224.250 

Orah 7 DA 72 150 0,870 5.796 12.075 

Jabuka 3 DA 194 310 0,870 6.693 10.695 

Lijeska 3 DA 239 356 0,870 8.246 12.282 

UKUPNO 1.186 568       584.223 1.047.742 

Uzimajuĺi i obzir planiranu strukturu poljoprivredne proizvodnje te zahtjeve poljoprivrednih kultura 

za vodom, izraļunat je radni hidromodul navodnjavanja i ponderirani hidromodul navodnjavanja. 

Bruto radni hidromodul navodnjavanja mjerodavan je za hidrauliļko dimenzioniranje distribucijskog 

sustava, dok je bruto ponderirani hidromodul mjerodavan za hidrauliļko dimenzioniranje zahvata 

vode (Tablica 2-3). 

Maksimalni neto radni hidromodul pri radnom vremenu sustava od 16 h/dan, javlja se u mjesecu 

kolovozu. Potreban maksimalni kapacitet mjerodavan pri hidrauliļkom dimenzioniranju 

distribucijskog sustava iznosi 730 l/s (Rugvica (621 ha x 0,44 l/s/ha = 270 l/s) + Lupoglav (1.036 ha 

x 0,44 l/s/ha = 460 l/s)). 

Zahvat vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati samo za navodnjavanu povrġinu koja ĺe 

se pojaviti u mjesecu kada su vrġne potrebe. Prema planiranoj strukturi poljoprivredne proizvodnje 

vrġne potrebe javljaju se u mjesecu srpnju, a ukupna navodnjavana povrġina u tom mjesecu iznosi 

1.289 ha i ukljuļuje 65 ha postrne sjetve heljde. Kada uzmemo u obzir gubitke na zahvatu vode, u 

distribucijskom sustavu i gubitke opreme za navodnjavanje te radno vrijeme sustava za 

navodnjavanje od 14 sati/dan dobivamo bruto ponderirani hidromodul navodnjavanja od 470 l/s 

(Rugvica (626 ha x 0,420 l/s/ha = 260 l/s) + Lupoglav (438 ha x 0,48 l/s/ha = 210 l/s)). 

Tablica 2-3: Dimenzioniranje distribucijskog sustava i zahvata s obzirom na bruto radni hidromodul 
navodnjavanja i bruto ponderirani hidromodul. 

SuĢna godina I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rugvica 

Anav. (ha) 229 229 411 581 581 581 626 429 429 429 229 229 

Hbr; t=14 h/d (l/s/ha) 0,00 0,00 0,00 0,06 0,28 0,28 0,42 0,50 0,06 0,00 0,00 0,00 

Qcs (l/s) 0 0 0 30 160 160 260 210 30 0 0 0 

Lupoglav 

Anav. (ha) 233 233 363 363 403 403 438 438 398 398 233 233 

Hbr; t=14 h/d (l/s/ha) 0 0 0 0,06 0,26 0,28 0,48 0,52 0,08 0 0 0 

Qcs (l/s) 0 0 0 20 100 110 210 230 30 0 0 0 

Rug.-Lup. Qcs (l/s) 0 0 0 50 260 270 470 440 60 0 0 0 
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2.2.2. Tehniļki opis 

Idejno rjeġenje je prikazalo da je optimalna varijanta ona prema kojoj se zahvat vode iz rijeke Save 

predviĽa izgradnjom zahvatne glave i niskotlaļne crpne stanice u inundaciji a nastavno voda bi se 

putem spojnog tlaļnog cjevovoda dovodila do poluukopanog objekta taloģnice s retencijskim 

bazenom, te objekta visokotlaļne crpne stanice. Nadalje bi se tlaļnim distribucijskim cjevovodima 

voda dovodila do sustava Rugvica i Lupoglav, odnosno poljoprivrednih povrġina. 

PredviĽeni zahvati na sustavu navodnjavanja Rugvica- Lupoglav 

1. Zahvatna graĽevina u koritu r. Save 

2. Niskotlaļna crpna stanica (CS1) Q=500 l/s, H=21 m 

3. Spojni cjevovod od CS1 do taloģnice DN 2x400 mm 

4. Taloģnica ukupnog volumena 375 m3 za uklanjanje suspendiranog nanosa iz vode 

5. Visokotlaļna crpna stanica (CS2) Q=500 l/s, H=70 m 

6. Distribucijski sustav zatvorenih tlaļnih cjevovoda na podruļju Rugvica DN 110 do DN 900 

mm, L=21.023 m 

7. Distribucijski sustav zatvorenih tlaļnih cjevovoda na podruļju Lupoglav DN 110 do DN 800 

mm, L=39.755 m 

Odabrana varijanta predviĽa zahvat vode (ulaznu graĽevinu) i crpnu stanicu sa zasunskom 

komorom integrirane u jedinstven objekt koji je smjeġten u pokos korita, odnosno u buduĺu bermu 

koja ĺe se izvesti zajedno s objektom crpne stanice. Objekt se sastoji od armiranobetonske ulazne 

graĽevine duģine 11,86 m i ġirine 5,60 m dno na visinskoj koti +89,47 m n.m. Na ulaznu graĽevinu 

se nastavlja crpni bazen ispred kojeg je postavljena gruba reġetka koja sluģi za zadrģavanje 

krupnijeg otpada van crpnog bazena. U sluļaju potrebe radova odrģavanja u crpnom bazenu, 

moguĺe je postaviti talpe i tako sprijeļiti dotok vode u crpni bazen. U crpnom bazenu se nalaze dvije 

potopljene crpke, svaka kapaciteta Q= 250 l/s i visine dizanja Hv= 21 m. Crpke su fazonskim 

komadima spojene s dovodnim cjevovodom koji transportira vodu do taloģnice i retencijskog bazena 

visokotlaļne crpne stanice. Uz crpni bazen se nalazi i zasunsko okno za regulaciju protoka 

zahvaĺene vode. Gornja armiranobetonska ploļa se nalazi u kruni berme na koti visine +96,83 m 

n.m na kojoj su smjeġteni lijevanoģeljezni revizijski poklopci. Pokosi berme se izvode u nagibu 1:2. 

Pristup objektu je osiguran stepenicama iz inundacije na bermu. 

Objekti za distribuciju vode (zasunsko okno, taloģnica, retencijski bazen i visokotlaļna crpna stanica) 

prema korisnicima (poljoprivrednim povrġinama) povezani su tlaļnim cjevovodom duģine 128 m, 2x 

DN400 sa niskotlaļnom crpnom stanicom (zahvatom vode). Zasunsko okno sluģi za regulaciju 

dotoka vode u taloģnicu, dimenzija su 5,3 x 3,4 m s kotom gornje ploļe na +101,80 m n.m.. Taloģnica 

ima funkciju taloģenja suspendiranog nanosa i volumena je 375 m3, dimenzija 10,9 x 15,8 m s kotom 

vode na +103,40 m n.m.. Retencijski bazen ima funkciju kompenziranja rada niskotlaļne crpne 

stanice i visokotlaļne crpne stanice i volumena je 320 m3, dimenzija 7,0 x 15,8 m s kotom vode na 

+103,40 m n.m. Visokotlaļna crpna stanica ima funkciju tlaļenja vode u distribucijski sustav, 

odnosno prema korisnicima (poljoprivrednim povrġinama). U visokotlaļnoj crpnoj stanici se nalaze 

ļetiri crpke ukupnog kapaciteta Q= 500l/s i ukupne visine dizanja Hv= 70 m. Visokotlaļna crpna 

stanica je dimenzija 9,0 x 15,8 m s kotom poda na +101,35 m n.m.. 
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Distribucijski sustav se dijeli na distribucijski sustav za podruļje Rugvice i Lupoglava. Hidrauliļkim 

dimenzioniranjem definirane su i ukupne potrebne koliļine vode za navodnjavanje: SN Rugvica Q= 

270 l/s, SN Lupoglav Q=460 l/s, te je omoguĺen minimalni radni tlak u sustavu od 5,5 bara. Svaki 

sustav je podijeljen po povrġinama za navodnjavanje: SN Rugvica podijeljen na 30 povrġina, dok je 

SN Lupoglav podijeljen na 61 povrġinu. Prilikom odabira materijala i profila cjevovoda vodilo se 

raļuna da su cjevovodi iznad unutarnjeg profila Ï300 mm od ductila, a cjevovodi manjeg profila od 

Ï300 mm od PEHD-a. U slijedeĺim tablicama prikazane su duģine cjevovoda po materijalima i 

profilima za cjelokupni zahvat, te posebno za SN Rugvica, a posebno za SN Lupoglav. 

 

Slika 2-4: Prikaz podjele SN Rugvica po povrġinama 

Tablica 2-4: Prikaz duģina cjevovoda po materijalima i profilima za SN Rugvica 

Materijal 
Nazivni promjer  

(DN) 
Unutarnji promjer  

(mm) 
 DuĤina cjevovoda 

(m)  

PEHD 

110 96,8 2.246 

140 123,4 4.212 

160 141 6.726 

DUCTIL 
800 800 4.325 

900 900 3.514 

Ukupno SN Rugvica 21.023 
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Slika 3 8: Prikaz podjele SN Lupoglav po povrġinama 
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Tablica 2-5: Prikaz duģina cjevovoda po materijalima i profilima za SN Lupoglav 

Materijal 
Nazivni promjer  

(DN) 
Unutarnji promjer  

(mm) 
 DuĤina cjevovoda 

(m)  

PEHD 

110 96,8 5.067 

140 123,4 5.601 

160 141 5.285 

180 158,6 3.246 

200 176,2 792 

225 198,2 718 

250 220,4 1.801 

280 246,8 2.391 

DUCTIL 

300 300 2.570 

350 350 444 

400 400 1.070 

500 500 2.658 

700 700 1.003 

800 800 7.109 

Ukupno SN Lupoglav 39.755 

 

Tablica 2-6: Prikaz duģina cjevovoda po materijalima i profilima za cjelokupni zahvat 

Materijal 
Nazivni promjer  

(DN) 
Unutarnji promjer  

(mm) 
 DuĤina cjevovoda 

(m)  

PEHD 

110 96,8 7.313,00 

140 123,4 9.813,00 

160 141 12.011,00 

180 158,6 3.246,00 

200 176,2 792,00 

225 198,2 718,00 

250 220,4 1.801,00 

280 246,8 2.391,00 

DUCTIL 

300 300 2.570,00 

350 350 444,00 

400 400 1.070,00 

500 500 2.658,00 

700 700 1.003,00 

800 800 11.434,00 

900 900 3.514,00 

Ukupno 60.778,00 
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2.3. Faznost graĽenja 

Temeljem idejnog rjeġenja predlaģe se sustav navodnjavanja Rugvica ï Lupoglav definirati kao dvije 

faze graĽenja za koje ĺe biti ishoĽena jedna lokacijska dozvola, dok ĺe se za svaku fazu ishoditi 

zasebna graĽevinska i uporabna dozvola. Faze su odreĽene na naļin da se prvo trebaju izgraditi 

zahvatni objekti i distribucijski sustav Rugvica, a potom distribucijski sustav Lupoglav. 

Predloģene faze su: 

1. faza ï izvoĽenje radova na: 

a) zahvatu vode iz r. Save (ulazna graĽevina, berma i niskotlaļna crpna stanica Rugvica 

1) u ukupnim gabaritima, 

b)  dovodnom cjevovodu izmeĽu niskotlaļne crpne stanice i taloģnice u ukupnim 

gabaritima, 

c) objektima taloģnice, retencijskog bazena i visokotlaļne crpne stanice Rugvica 2 u 

ukupnim gabaritima, 

d) distribucijskom sustavu tlaļnih cjevovoda samo podruļja navodnjavanja Rugvica, 

e) te ugradnja elektro i strojarske opreme CS Rugvica 1 i CS Rugvica 2 odgovarajuĺeg 

kapaciteta samo za podruļje navodnjavanje Rugvica. 

2. faza ï izvoĽenje radova na: 

a) distribucijskom sustavu tlaļnih cjevovoda podruļja Lupoglav, 

b) ugradnja elektro i strojarske opreme SC Rugvica 1 i CS Rugvica 2 odgovarajuĺeg 

kapaciteta za podruļje navodnjavanja Lupoglav. 

 

2.4. Prikaz varijantnih rjeġenja 

U idejnom rjeġenju razmatrane su tri varijante lokacije zahvata, te tri varijante zahvata vode. 

2.4.1. Varijante zahvata vode 

Idejnim rjeġenjem analizirale su se raspoloģive koliļine vode za navodnjavanje.  

Uz prioritetno koriġtenje podzemnih voda za javnu vodoopskrbu na predmetnom podruļju koriġtenje 

podzemnih voda za navodnjavanje planiranog sustava navodnjavanja Rugvica - Lupoglav neĺe biti 

razmatrano. Naime, zbog nedovoljne istraģenost podruļja u pogledu postojanja i izdaġnosti 

pojedinih slojeva pogodnih za zahvaĺanje nije moguĺe ocijeniti koliļine podzemne vode na 

projektnom podruļju, a koja bi se koristila u svrhu navodnjavanja 

Razmatrano je direktno zahvaĺanje voda iz potoka Zelina, no na vodotoku Zelina zabiljeģen je deficit 

vode za navodnjavanje, i to po nekoliko uzastopnih mjeseci tokom vegetacijskog perioda, te direktno 

zahvaĺanje povrġinskih voda iz potoka Zelina nije moguĺe. 

Za potrebe zahvaĺanja vode za SN Rugvica - Lupoglav razmotrena je moguĺnost akumuliranja vode 

iz potoka Ļrnec, u odabranom profilu sa slivnom povrġinom od 99,4 km2, no i ta varijanta je odbaļena 

te je kao jedini moguĺi izvor vode za navodnjavanje odabrana rijeka Sava koja posjeduje raspoloģive 

koliļine vode za direktno zahvaĺanje. Prema minimalnim protocima u vegetacijskom periodu 

raspoloģive koliļine vode premaġuju planirani instalirani kapacitet zahvata crpne stanice SN Rugvica 
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- Lupoglav, stoga je moguĺe zakljuļiti kako je u blizini promatranog podruļja rijeka Sava jedini 

stabilan izvor vode za direktno zahvaĺanje za potrebe navodnjavanja. 

Rijeka Sava je osnovni resurs vode za navodnjavanje poljoprivrednih povrġina za obuhvat predviĽen 

projektom. Koriġtenje vode za navodnjavanje iz rijeke Save moguĺe je iskljuļivo direktnim 

zahvaĺanjem na odgovarajuĺim lokacijama. Razmatrane lokacije zahvata vode za navodnjavanje 

podruļja Rugvice i Lupoglava, predloģena su u stacionaģi rijeke Save r.km 636+960, r.km 635+450 

i r.km 634+550 (Slika 2-5). 

 

Slika 2-5: Grafiļki prikaz razmatranih lokacija zahvata vode za SN Rugvica - Lupoglav.  

Tri potencijalne lokacije zahvata vode razmatrane su s obzirom na sljedeĺa ļetiri glavna kriterija: 

¶ Imovinsko - pravne odnose; 

¶ Utjecaj na eroziju obale r. Save; 

¶ Raspoloģivi prostor za smjeġtaj objekata; 

¶ Morfoloġke znaļajke. 

Pod kriterijem imovinsko ï pravnih odnosa podrazumijeva se analiza vlasniġtva postojeĺih 

katastarskih ļestica (inunadacija i zaobalje) za smjeġtaj objekata zahvata i distribucije vode. 

Poģeljno je da vlasniġtvo bude javno, dok se u sluļaju privatnog vlasniġtva oļekuje sloģenije 

rjeġavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

ODABRANI ZAHVAT VODE 
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Kriterij utjecaja izgradnje zahvata na eroziju postojeĺe obale r. Save podrazumijeva pogodnost 

obalnog dijela rijeke Save za smjeġtaj i izgradnju objekta zahvatne graĽevine i niskotlaļne crpne 

stanice. Poģeljno je da izgradnja objekata zahvata u inundacijskom pojasu ne uzrokuje eroziju obale 

ili da ne pogorġa eventualno postojeĺu eroziju obale r. Save. 

Raspoloģivi prostor za smjeġtaj objekata ukljuļuje dovoljnu ġirinu inundacijskog prostora za 

neometanu izgradnju objekta zahvatne graĽevine, niskotlaļne crpne stanice i dovodnog cjevovoda, 

te dovoljnu ġirinu zaobalnog prostora za smjeġtaj objekata distribucije sustava (taloģnica, retencijski 

bazen i visokotlaļna crpna stanica). 

Kriterij morfoloġkih znaļajki podrazumijeva koliļinu suspendiranog nanosa rijeke Save koji bi se 

nakupljao tokom vremena unutar zahvatne graĽevine, odnosno uz niskotlaļne crpke odakle bi se 

voda crpila do visokotlaļne crpne stanice. 

S obzirom na prethodno navedena ļetiri kriterija izvrġena je analiza lokacija zahvata vode te odabir 

optimalne varijante koju prikazuje Tablica 2-7. 

Tablica 2-7: Odabir optimalne varijante lokacije zahvata vode s obzirom na postavljene kriterije. 

Lokacije zahvata 

Kriteriji za odabir optimalne lokacije CS 

Imovinsko pravni 
odnosi 

Konfiguracija terena 
Raspoloģivi prostor 
za smjeġtaj 
objekata 

Morfoloġke 
znaļajke 

Varijanta 1 (km 636+960) Zadovoljava Ne zadovoljava Zadovoljava Ne zadovoljava 

Varijanta 2 (km 635+450) Zadovoljava Zadovoljava Zadovoljava Zadovoljava 

Varijanta 3 (km 634+550) Zadovoljava Zadovoljava Ne zadovoljava Zadovoljava 

 

2.4.2. Varijante objekata za zahvat vode 

Prema predinvesticijskoj studiji usvojeno je tehniļko rjeġenje dovodnog i distribucijskog sustava za 

navodnjavanje kao zatvoreni tlaļni sustav cjevovoda u kojima se tlak osigurava pomoĺu visokotlaļne 

crpne stanice koja crpi vodu iz taloģnice, a zahvaĺanje vode iz rijeke Save do taloģnice je predviĽeno 

pomoĺu niskotlaļne crpne stanice. 

Razmatrane su tri varijante objekata zahvata vode iz rijeke Save: 

1. Zahvat i crpna stanica kao jedan objekt smjeġteni u bermu korita, 

2. Crpna stanica s crpkama smjeġtenim u ļeliļne pilone, 

3. Gravitacijski dovod vode do taloģnice i visokotlaļne crpne stanice 

Varijanta 1 predviĽa zahvat vode (ulaznu graĽevinu) i niskotlaļnu crpnu stanicu sa zasunskom 

komorom integrirane u jedinstven objekt koji je smjeġten u pokos korita, odnosno u buduĺu bermu 

koja ĺe se izvesti zajedno s objektom crpne stanice. Objekt se sastoji od armiranobetonske ulazne 

graĽevine duģine 11,86 m i ġirine 5,60 m dno na visinskoj koti +89,47 m n.m. Na ulaznu graĽevinu 

se nastavlja crpni bazen ispred kojeg je postavljena gruba reġetka koja sluģi za zadrģavanje 

krupnijeg otpada van crpnog bazena (Slika 2-6). U sluļaju potrebe radova odrģavanja u crpnom 

bazenu, moguĺe je postaviti talpe i tako sprijeļiti dotok vode u crpni bazen. U crpnom bazenu se 

nalaze dvije potopljene crpke, svaka kapaciteta Q= 250 l/s i visine dizanja Hv= 21 m. Crpke su 
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fazonskim komadima spojene s dovodnim cjevovodom koji transportira vodu do taloģnice i 

retencijskog bazena visokotlaļne crpne stanice. Uz crpni bazen se nalazi i zasunsko okno za 

regulaciju protoka zahvaĺene vode. Gornja armiranobetonska ploļa se nalazi u kruni berme na koti 

visine +96,83 m n.m na kojoj su smjeġteni lijevanoģeljezni revizijski poklopci. Pokosi berme se izvode 

u nagibu 1:2. Pristup objektu je osiguran stepenicama iz inundacije na bermu (Slika 2-6). 

Objekti za distribuciju vode (zasunsko okno, taloģnica, retencijski bazen i visokotlaļna crpna stanica) 

prema korisnicima (poljoprivrednim povrġinama) povezani su tlaļnim cjevovodom duģine 128 m, 2x 

DN400 s niskotlaļnom crpnom stanicom (zahvatom vode) (Slika 2-6). Zasunsko okno sluģi za 

regulaciju dotoka vode u taloģnicu. Zasunsko okno je dimenzija 5,3 x 3,4 m s kotom gornje ploļe na 

+101,80 m n.m.. Taloģnica ima funkciju taloģenja suspendiranog nanosa i volumena je 375 m3. 

Taloģnica je dimenzija 10,9 x 15,8 m s kotom vode na +103,40 m n.m.. Retencijski bazen ima 

funkciju kompenziranja rada niskotlaļne crpne stanice i visokotlaļne crpne stanice i volumena je 

320 m3. Retencijski bazen je dimenzija 7,0 x 15,8 m s kotom vode na +103,40 m n.m. Visokotlaļna 

crpna stanica ima funkciju tlaļenja vode u distribucijski sustav, odnosno prema korisnicima 

(poljoprivrednim povrġinama). U visokotlaļnoj crpnoj stanici se nalaze ļetiri crpke ukupnog 

kapaciteta Q= 500 l/s i ukupne visine dizanja Hv= 70 m. Visokotlaļna crpna stanica je dimenzija 9,0 

x 15,8 m s kotom poda na +101,35 m n.m.. 

Varijanta 2 predviĽa zahvatnu (ulaznu) graĽevinu i crpnu stanicu integrirane u jedan objekt. Ulazna 

graĽevina i crpka smjeġtene su u ļeliļnu cijev promjera 2.300 mm koja je pobijena u samo dno korita 

rijeke Save, neposredno uz pokos. Na taj naļin je izbjegnut iskop i zaġtita graĽevinske jame. Crpka 

bi bila smjeġtena na armirano betonsko postolje u cijevi na visinskoj koti 98,10 m n.m., kapaciteta 

250 l/s i visine dizanja Hv= 21 m. Potrebno je izvesti dva ļeliļna stupa s crpkom kako bi se postigao 

traģeni kapacitet od Q= 500 l/s (Slika 2-7). Crpke su spojene fazonskim komadima na dovodni 

cjevovod duģine L= 140 m, 2 x DN600 koji je ovjeġen na ļeliļnu konstrukciju mosta preko kojeg je 

osiguran pristup crpkama s obale (inundacije). Dva su ļeliļna stupa povezana armiranobetonskom 

ploļom na visinskoj koti 100,04 m n.m. Zahvat vode od crpki prema spojnom tlaļnom cjevovodu vrġi 

se pomoĺu ļeliļnih cijevi DN400 spojenih na plaġt ļeliļnog stupa. Svaka cijevi na sebi ima grubu 

reġetku za sprjeļavanje prodora krupnijeg materijala iz rijeke Save (Slika 2-7).. 

Objekti za distribuciju vode (zasunsko okno, taloģnica, retencijski bazen i visokotlaļna crpna stanica) 

prema korisnicima (poljoprivrednim povrġinama) povezani su tlaļnim cjevovodom duģine 140 m, 2x 

DN600 s niskotlaļnom crpnom stanicom (zahvatom vode) (Slika 2-7). Zasunsko okno sluģi za 

regulaciju dotoka vode u taloģnicu. Zasunsko okno je dimenzija 5,3 x 3,4 m s kotom gornje ploļe na 

+101,80 m n.m.. Taloģnica ima funkciju taloģenja suspendiranog nanosa i volumena je 375 m3. 

Taloģnica je dimenzija 10,9 x 15,8 m s kotom vode na +103,40 m n.m.. Retencijski bazen ima 

funkciju kompenziranja rada niskotlaļne crpne stanice i visokotlaļne crpne stanice i volumena je 

320 m3. Retencijski bazen je dimenzija 7,0 x 15,8 m s kotom vode na +103,40 m n.m. Visokotlaļna 

crpna stanica ima funkciju tlaļenja vode u distribucijski sutav, odnosno prema korisnicima 

(poljoprivrednim povrġinama). U visokotlaļnoj crpnoj stanici se nalaze ļetiri crpke ukupnog 

kapaciteta Q= 500l/s i ukupne visine dizanja Hv= 70 m. Visokotlaļna crpna stanica je dimenzija 9,0 

x 15,8 m s kotom poda na +101,35 m n.m.. 
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Varijanta 3 predviĽa dovod vode iz Save do taloģnice bez pogonskih troġkova, odnosno 

gravitacijskim cjevovodom. U pokosu rijeke Save je potrebno izvesti zahvatnu (ulaznu) graĽevinu iz 

koje vode dva cjevovoda DN1000 mm i sluģe za gravitacijski dovod vode do taloģnice i retencijskog 

bazena visokotlaļne crpne stanice. Armiranobetonska ulazna graĽevina je duģine 15,0 m i ġirine 

12,50 m na visinskoj koti +89,40 m n.m. Dovodni cjevovodi je duģine L=143 m, 2 x DN1000 i dovodi 

vodu u taloģnicu pa zatim u retencijski bazen koji su ukopani u tlo, a iznad taloģnice i retencijskog 

bazena se nalazi visokotlaļna crpna stanica (Slika 2-8). Kota dna taloģnice je na visinskoj koti +87,85 

m n.m, a srednja kota terena na lokaciji visokotlaļne crpne stanice je 101,50 m n.m.. Objekt je 

tlocrtnih dimenzija 16,0 x 19,1 m. U visokotlaļnoj crpnoj stanici se nalaze ļetiri crpke ukupnog 

kapaciteta Q= 500l/s i ukupne visine dizanja Hv= 70 m. 
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Slika 2-6: Varijanta 1-zahvat vode iz rijeke Save niskotlaļnom crpnom stanicom u bermi korita.  
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