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E- MAIL:  voda@voda.hr  

1.  UVOD  

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zaġtite okoliġa u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliġ je ĂSustav zaġtite desnog zaobalja rijeke Save 

samoborskog podruļja, Izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i 

dopuna lokacijske dozvoleñ. 

 
 

NOSITELJ  ZAHVATA:  HRVATSKE VODE  

 
TEL:  01/6307 -333  

MB:  1209361  

 
IME  ODGOVORNE  OSOBE:  mr.sc. Zoran ņurokoviĺ, dipl.ing.graĽ. 

 

Ovim elaboratom sagledan je predmetni zahvat na temelju Idejnog projekta u svrhu 

Izmjena  i dopuna  projektne  dokumentacije  u svrhu  izmjena  i dopuna  lokacijske  dozvole  za 

graĽevinu ĂSustav zaġtite desnog  zaobalja  rijeke  Save  Samoborskog  podruļja na  podruļju 

Grada Samobora i Grada Sveta Nedjeljañ izraĽenog od strane Instituta za elektroprivredu 

d.d., u prosincu 2017.  godine.  

U srpnju  2014.  godine  izraĽen je  Elaborat  zaġtite okoliġa za zahvat:  Rekonstrukcija  desnog 

uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica od strane tvrtke Hidroing. d.o.o. na temelju 

kojeg je ishoĽeno Rjeġenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ zahvata 

Rekonstruk cija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica (KLASA: UP/I -351 -  

03/14 -01/04, URBROJ: 238/1 -18 -2/3 -14 -15 od 15. prosinca 2014.) izdano od strane 

Upravnog  odjela  za prostorno  ureĽenje, gradnju  i zaġtitu okoliġa, Odsjeka  za zaġtitu okoliġa 

Zagrebaļke ģupanije. Prema Rjeġenju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na 

okoliġ zahvata  Rekonstrukcija  desnog  uspornog  nasipa  i korita  vodotoka  Rakovica  (KLASA: 

UP/I -351 -03/14 -01/04, URBROJ: 238/1 -18 -2/3 -14 -15 od 15. prosinca 2014.) nije bilo 

potrebno prov oditi postupak procjene utjecaja na  okoliġ. 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) (Prilog III., Popis 

zahvata  za koje  se provodi  ocjena  o potrebi  procjene  utjecaja  zahvata  na  okoliġ, a za koje 

je  nadleģno upravno  tijelo  u ģupaniji, odnosno  u Gradu  Zagrebu ),  predmetni  zahvat  spada 

u kategoriju:  

¶ 5.  Izmjena  zahvata  s Priloga  III.  koja  bi  mogla  imati  znaļajan negativan  utjecaj  na 

okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata 

procjenjuje nadleģno upravno tijelo u ģupaniji, odnosno u Gradu Zagrebu 

miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ 

 
Nositelj  zahvata  temelje m  navedenih  odredbi  podnosi  Zahtjev  za ocjenu  o potrebi  procjene 

utjecaja na okoliġ, ļiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaġtite okoliġa. 

OIB:  28921383001  

Ulica Grada Vukovara 220  

10 000 Zagreb  
SJEDIĠTE: 

http://www.vitaprojekt.hr/
mailto:voda@voda.hr
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JEDINICA  LOKALNE SAMOUPRAVE:  Grad Sveta  Nedelja  

 

Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb, koja je 

ovlaġtena za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa sukladno Rjeġenju Ministarstva 

zaġtite okoliġa i prirode (Klasa: UP/1351-02/15 -08/20, URBROJ: 517 -06 -2-1-1-18 -11 od  

1.  veljaļe 2018. godine), pod toļkom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliġ, 

ukljuļujuĺi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ te dokumentacije za odreĽivanje sadrģaja studije o utjecaju na okoliġ. 

 

 

 
2.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

2.1.  Geografski  poloģaj 

Predmetni zahvat poloģen je na zapadu Zagrebaļke ģupanije neposredno uz Grad 

Samobor. Zahvat se administrativno nalazi na podruļju triju Opĺina i Gradova a to su: 

Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja i Opĺina Brdovec. Prostire se kroz 7 naselja: 

Samoborski Oto k, Zdenci Brdoveļki, Savrġĺak, Celine Samoborske, Medsave, Vrbovec 

Samoborski i Strmec.  

Etape  projekta  sustava  zaġtite desnog  zaobalja  rijeke  Save  samoborskog  podruļja koje  su 

izvedene su: I., II., i IV. Etapa V. je trenutno u izvoĽenju no na dijelu faze koji se odnosi 

na izgradnju mosta preko potoka Rakovice te zaġtitnog zida u Prelcima je doġlo do 

promjena te potrebe novelacije projekta na spomenutom dijelu zahvata. Predmet ovog 

elaborata  je  izmjena  etape  V. na  graĽevinama Zaġtitni zid  u Prelcima  i Most  preko  Rakovice 

u km  2+362.  

Prostor koji je obuhvaĺen u etapi V. izgradnje sustava zaġtite desnog zaobalja rijeke Save 

samoborskog podruļja nalazi se na podruļju naselja Strmec koje administrativno pripada 

Gradu Svetoj Nedelji i Zagrebaļkoj Ģupaniji. 

Prema  uvjetno -homogenoj  regionalizaciji  Hrvatske,  predmetni  zahvat  nalazi  se na  podruļju 

Zagorsko -prigorskog kompleksa zagrebaļke urbane regije na podruļju Samoborskog 

periurbanog prstena. Zahvat se nalazi na podruļju savske naplavne ravni koja dopire do 

prigorja.  U naplavnoj  ravni  Save  nalazi  se ġljunkovit fulvioglacijalni  nanos  neġto istaknutiji 

uz samu  Savu  (Magaġ, D.,  2013).  Grad  Samobor  u gospodarskom,  kulturnom  i turistiļkom 

aspektu dominira zapadnim dijelom periurbanog prstena. Prostor na kojem je poloģen 

zahvat (desno zaobalje rijeke Save te naplavna ravan) gusto je naseljen, z a razliku od 

lijevog zaobalja koje je prirodna retencija rijeke  Save.  

 
 

Tablica 2.1. -1. Podaci o lokaciji zahvata  

JEDINICA  REGIONALNE SAMOUPRAVE:  Zagrebaļka ģupanija 
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Slika 2.1. -1. Lokacija cijelog zahvata sustava zaġtite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog podruļja sa svim fazama (www.openstreetmap.org, 2018.)  
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Slika 2.1. -2. Lokacija cijelog zahvata sustava zaġtite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog podruļja sa svim fazama (TK 1:25 000) 
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Slika 2.1. -3. Lokacija cijelog zahvata sustava zaġtite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog podruļja sa svim fazama na DOF podlozi  
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Slika 2.1. -4. Lokacija V. etape na DOF podlozi  
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Slika 2.1. -5. Lokacija V. etape na (TK 1:25000)  
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2.2.  Opis glavnih obiljeģja zahvata  

Postojeĺe stanje 

Prostor od uġĺa Rakovice (Sava, km 716+130) do uġĺa Bregane (Sava, km 725+950), 

nalazi se pod utjecajem brdskih dijelova slivova desnih savskih pritoka s jedne strane i 

rijeke Save s druge strane. Izgradnjom auto -ceste Zagreb ï Bregana ovo je podruļje u 

tom smislu praktiļki i razgraniļeno. Dok je odvodnja auto-ceste i njena zaġtita od brdskih 

voda rijeġena projektom prometnice, nizinsko podruļje na suprotnoj strani, razmjerno 

guste nastanjenosti (naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski,  

Medsave, Savrġĺak, Celine Samoborske i Samoborski Otok), nije imalo odgovarajuĺu 

zaġtitu. Osim spomenutih naselja ovdje se nalazi i niz drugih sadrģaja (postojeĺih i 

planiranih)  ļije znaļenje i posebnosti  osobito  utjeļu na buduĺe stanje,  a to  su:  vodocrpiliġte 

ñStrmecò, ornitoloġki rezervat ñStrmec ï Savaò, odlagaliġte otpada grada Samobora -  

ñTrebeģò, eksploatacijska polja ġljunka u podruļju Savrġĺaka te potencijalni turistiļko- 

rekreacijski sadrģaji i okolne poljoprivredne i ġumske povrġine. Posebno mjesto zauzima 

veĺ dulje razdoblje planirana izgradnja viġenamjenskog sustava savske hidroelektrane 

ñZapreġiĺò (km  717+686),  koja  ima  kljuļnu ulogu  u svim  prostorno -planskim  dokumentima 

tog podruļja, a istodobno ga zbog zastoja u realizaciji ostavlja nezaġtiĺenim. 

Promatrajuĺi podruļje u sklopu  obrane  od  poplave,  ono  je  prostorno  ograniļeno postojeĺim 

desnim uspornim nasipom Rakovice i desnim uspornim nasipom Bregane, koji produģen 

obalom  Save  zavrġava kod  Samoborskog  Otoka.  Navedeni  objekti  su u vrijem e postavljanja 

koncepcije sustava zaġtite od ġtetnog djelovanja voda na predmetnom podruļju, 

zadovoljavali kriterije obrane od poplave, dok su preostali postojeĺi odnosno izgraĽeni 

nasipi na promatranom podruļju, bili privremenog karaktera i imali interventni znaļaj 

(savski nasip u Samoborskom Otoku, savski nasip uzvodno od Medsava te obostrani 

usporni nasipi Gradne). Osim vodotoka Bregane, Gradne i Rakovice, znaļajni vodotoci 

ovoga podruļja su vodotoci Bistrac i Matovļina te Vezni i Odvodni kanal, kao i glavni 

odvodni  kanal  sustava  odvodnje  grada  Samobora  (GOK),  dok  je  usporedno  s nasipom  auto -  

ceste poloģen Kanal Gradna (spojni kanal Gradna ï Rakovica).  

Spomenutim opisom naznaļeni su opseg i sloģenost ovoga sustava zaġtite od ġtetnog 

djelovanja  voda,  ļije rjeġenje obrane  od  velikih  savskih  voda  izravno  utjeļe na vodni  reģim 

cijele hidrografske mreģe ovoga podruļja. 

To znaļi da je bilo potrebno donijeti sustavno rjeġenje kao koncepciju sustava obrane 

zaobalja od poplava, rjeġenje njegove unutarnje odvodnje te tom rjeġenju prilagoditi 

postojeĺu infrastrukturu, gdje se prvenstveno misli na prelazak najznaļajnijih lokalnih 

prometnica preko glavnih vodotoka Gradne i Rakovice.  

Naļin zaġtite odgovara cjelini sustava obrane od poplave Srednjeg Posavlja (od Sutle do 

Maļkovca) ļiji je ustroj postavljen potkraj 60-ih godina proġloga stoljeĺa. Zasnovan je na 

koriġtenju raspoloģivih poplavnih povrġina za reteniranje velikih vodnih valova sa svrhom 

kontroliranog smanjenja vrġnih protoka. To zahtijeva osiguranje materijalnih (graĽevinski 

zahvati u prostoru) i nematerijalnih (planovi obrane od poplave, praĺenje, upravljanje 

sustavom) sastavnica sustava. Tako i na ovom podruļju osnovu ovih prvih ļine nasipi 

dopunjeni brojnim hidrotehniļkim graĽevinama (ustave i cijevni propusti s automatskim 

zatvaraļima) te  novim  graĽevinama na lokacijama  gdje  se vodotoci  ñkriģajuò s cestovnom  

http://www.vitaprojekt.hr/


za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr  d.o.o.  

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT: 
SUSTAV ZAĠTITE DESNOG ZAOBALJA RIJEKE SAVE SAMOBORSKOG PODRUĻJA, IZMJENA I DOPUNA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE  Str. 11  od 92  

 

 

 

infrastrukturom (mostovi i propusti). Na pojedinim dionicama trase nasipa zbog 

ograniļenih prostornih moguĺnosti isti su zamijenjeni zaġtitnim zidovima. 

Sustav obrane od poplave svojim prostornim, tehniļkim i tehnoloġkim rjeġenjem uvaģava 

veĺ ranije navedene ļimbenike. Najveĺim dijelom uklopljen u projekt buduĺe HE 

ñZapreġiĺò, ovaj sustav kao njezina prva faza teģi zadrģavanju svoje funkcionalnosti i u 

buduĺem stanju izgraĽenosti, na naļin da podudarnost trasa nasipa omoguĺava njihovu 

nadogradnju za potrebe buduĺe akumulacije, a predvidivost konaļnog stanja (HE) 

prihvaĺena je kao rubni uvjet u ovom sustavu. Znatnije odstupanje odnosi se na podruļju 

nizvodno od naselja Medsave gdje je poloģaj savskog nasipa uvjetovan oļuvanjem 

ornitoloġkog rezervata, pri ļemu se nasip znatno pribliģio prvoj vodozaġtitnoj zoni 

vodocrpiliġta ñStrmecò, jednim od osnovnih izvora vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada 

Samobora i okolice. S time u vezi trebalo je dokazati neġkodljivost na kakvoĺu vode i 

izdaġnost zdenaca posebnom studijom. S druge strane, rjeġenjem unutarnje odvodnje 

smanjen  je  rizik  zagaĽenja podzemnih  voda  s obliģnjeg odlagaliġta smeĺa grada  Samobora  

-  ñTrebeģò (uz adekvatnu sanaciju tog odlagaliġta smeĺa, ġto nije bio predmet ovog 

zahvata).  

Podjela sustava obrane od poplave na desnom savskom zaobalju samoborskog 

podruļja na podsustave 

Idejnim rjeġenjem (struļna podloga za ishoĽenje lokacijske dozvole, VPB d.d. Zagreb, br. 

teh. dokumentacije 12 -63/1 -01 iz oģujka 2002. god.) temeljem koje je izdana Lokacijska 

dozvola  (izdana  od  strane  Ministarstva  zaġtite okoliġa, prostornog  ureĽenja i gr aditeljstva, 

Klasa: UP/I -350 -05/02 -01/61; Urbroj: 351 -09 -03 -82LJB od 13.03.2003. godine) te 

idejnim projektom (ĂIdejni projekt zaġtitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save 

samoborskog  podruļjañ, VPB d.d.  Zagreb,  oznaka  VPB-TIP-03 -0002  iz sijeļnja 2004.  god .), 

koji je sastavni dio naļelne dozvole za gradnju (izdana od strane Ministarstva zaġtite 

okoliġa, prostornog ureĽenja i graditeljstva, Klasa: UP/I-361 -03/04 -01/088; Urbroj: 351 -  

08/2 -1-1-576 -04 -6 od 30.09.2004. godine) planirani zahvat je uglavnom vezan uz 

postojeĺe vodotoke (nasipi) ili koristi postojeĺe depresije za odvodnju zaobalnih voda. 

Nasipi su poloģeni kao graĽevine kojima se osigurava da ne doĽe do izlijevanja vode u 

zaobalje, a kanali tako da se najefikasnijim putem odvede voda kakao ne bi ugro zila 

zaobalne graĽevine i naselja.  

Navedenom projektnom dokumentacijom planiran je sustav zaġtite desnog zaobalja od 

velikih voda samoborskog podruļja koji obuhvaĺa graĽevine i mjere za postizanje zaġtite 

desnog  zaobalja  od  velikih  voda,  a koje  su razvrstane  po svom  poloģaju i znaļenju te  tako 

predstavljaju  potpuno  zaokruģene, funkcionalno  nezavisne  cjeline  koje  odreĽuju i dinamiku 

gradnje (slika  2.2. -1.):  

¶ podsustav Bregana ï Gradna  

¶ podsustav Gradna ï Rakovica  

¶ podsustav unutarnje  odvodnje  
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Slika 2.2. -1. Podjela sustava obrane od poplave na desnom savskom zaobalju samoborskog podruļja na podsustave 
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Podsustav Bregana ï Gradna  

Ovaj podsustav zahvaĺa podruļje ograniļeno postojeĺim nasipima auto-ceste i vodotok a 

Bregane te buduĺim savskim (nasipom i zidom) i lijevim nasipom vodotoka Gradne. 

Zatvaranje  ovoga  prostora  prouzroļilo je  i rjeġavanje odvodnje  zaobalnih  voda  regulacijom 

vodotoka Bistraca. To podrazumijeva izgradnju obostranih nasipa, iskop dionice novog a 

korita  radi  izmjeġtanja postojeĺeg uġĺa iz savske  inundacije  uzvodno  u vodotok  Gradnu  te 

izgradnju ispusne ustave s osiguranjem retencijskog prostora uz joġ nekoliko pripadajuĺih 

graĽevina (most, propust, ļep). 

Podsustav Bregana ï Gradna obuhvaĺa slijedeĺe graĽevine: 

Tablica 2.2. -1. Podsustav Bregana ï Gradna ï graĽevine 
 

Naziv graĽevine: ZAĠTITNI ZID UZ DESNU OB ALU SAVE,  kod  naselja  Samoborski  otok  

Karakteristike:  armiranobetonska konstrukcija, duljine cca 630 m, visine cca 2,5 m  

Koordinate osi zida cca:  

os x  poļetna toļka osi: 5 556 052 krajnja toļka osi: 5 556 685 

os y  poļetna toļka osi: 5 077 63I krajnja toļka osi: 5 077 819 

 
 

Naziv graĽevine: 
DESNI NASIP RIJEKE SAVE , kod Samoborskog otoka (u nastavku 

zaġtitnog zida uz desnu obalu Save) 

 
Karakteristike:  

¶ nasuti zemljani nasip, duljine cca 3200 m, ġirina krune cca 4 m  

¶ nagib obostranih pokosa I :2, visine oko 4,5  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 30 m  

Koordinate osi nasipa cca:  

os x poļetna toļka osi:  5 556  685  krajnja toļka osi: 5 559 535 

os y poļetna toļka osi:  5 077  819  krajnja toļka osi: 5 077 372 

 
 

 

Naziv graĽevine: 
LIJEVI USPORNI NASIP VODOTOKA GRADNE , od uġĺa u Savu- 

uzvodno  

 
Karakteristike:  

¶ nasuti zemljani nasip, duljina cca 1400  m,  

¶ nagib obostranih pokosa 1:2, visine oko  3 

¶ ġirina pojasa zahvata cca 22 m  

ġirina 

m,  

krune  cca 4 m  

Koordinate osi nasipa cca:  

os x  poļetna toļka osi: 5 559 535 krajnja toļka osi: 5 557 990 

os y  poļetna toļka osi: 5 077 372 krajnja toļka osi: 5 076 629 

 
 

Naziv graĽevine: VODOTOK BISTRAC  

 

 
Karakteristike:  

a)  zaġtitni nasipi uz postojeĺi vodotok Bistrac  

¶ ġirina krune cca 3 m, nagib obostranih pokosa 1 :2, visine oko 1,5 

m  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 15 m  

a.1)  lijevi  nasip  

¶ duljine cca 1070  m 

Koordinate osi nasipa cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 558 109  krajnja toļka osi: 5 558 282 

http://www.vitaprojekt.hr/


za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr  d.o.o.  

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT: 
SUSTAV ZAĠTITE DESNOG ZAOBALJA RIJEKE SAVE SAMOBORSKOG PODRUĻJA, IZMJENA I DOPUNA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU IZMJENA I DOPUNA LOK ACIJSKE DOZVOLE  Str. 14  od 92  

 

 

 
os y poļetna toļka osi: 5 077 995  krajnja toļka osi: 5 077 082 

Karakteristike:  
a.2.) desni nasip  

¶ dionica 1 (cca 320  m)  

Koordinate osi nasipa  cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 558 532  krajnja toļka osi: 5 558 270 

os y poļetna toļka osi: 5 077 666  krajnja toļka osi: 5 077 841 

Karakteristike:  
a.2.) desni nasip  

¶ dionica 2 (cca 160  m)  

Koordinate osi nasipa cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 558 149  krajnja toļka osi: 5 558 066 

os y poļetna toļka osi: 5 077 811  krajnja toļka osi: 5 077 684 

Karakteristike:  
a.2.) desni nasip  

¶ dionica 3 (cca 640  m)  

Koordinate osi nasipa  cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 558 029  krajnja toļka osi: 5 558 323 

os y poļetna toļka osi: 5 077 627  krajnja toļka osi: 5 077 082 

 
Karakteristike:  

b)  preljevni nasip  

¶ duljina cca 800 m, ġirina krune cca 3 m, visine oko 1,5 m,  

¶ nagib uzvodnog pokosa 1:2, nagib nizvodnog pokosa  1:7,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 22 m  

Koordinate osi nasipa cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 558 698  krajnja toļka osi: 5 559 368 

os y poļetna toļka osi: 5 077 571  krajnja toļka osi: 5 077 315 

 
Karakteristike:  

b)  novo korito potoka  Bistrac  

¶ prokop novog korita -trapezni presjek, ġirina dna cca 3,0 m,  

¶ nagibi obostranih pokosa 1:2, dubine cca 2 m, duljina cca 680  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 15 m  

Koordinate osi nasipa  cca:  

os x poļetna toļka osi:  5 558  905  krajnja toļka osi: 5 559 422 

os y poļetna toļka osi:  5 077  529  krajnja toļka osi: 5 077 234 

 
 

Naziv graĽevine: USTAVA BISTRAC  

Karakteristike:  
¶ zahvat unutar pojasa vodotoka Bistraca i nasipa  Gradne  

¶ armiranobetonska konstrukcija, veliļina protjecajnog profila 4x3 m  

Koordinate osi sjeciġta graĽevine i nasipa Gradne cca: 

os x  5 559 422   

os y  5 077 234   

 
 

Naziv graĽevine: MOSTOVI PREKO POTOKA BISTRACA ï 2 kom  

 
 

Karakteristike:  

¶ zahvaĺaju prostor unutar pojasa regulacije potoka Bistraca  

¶ armiranobetonski masivni mostovi jednog otvora ġirine cca 10 m 

(veliļina i oblik moraju zadovoljiti vodopravne uvjete protjecanja, 

a u popreļnoj dispoziciji propisane uvjete odvijanja cestovnog  

prometa)  

Koordinate sjeciġta osi mosta i osi vodotoka cca: 

mo st  1 os x:  5 558  610  os y :  5 077  667  

most  2 os x:  5 558  065  os y :  5 077  437  
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Naziv graĽevine: ĻEP NA POTOKU BISTRACU 

 
Karakteristike:  

¶ graĽevina je unutar pojasa lijevog nasipa potoka Bistraca  

¶ armiranobetonski cjevovod promjera Ï 100 cm, s mehaniļkim 

zatvaraļem 

Koordinate sjeciġta osi graĽevine i nasipa Bistraca cca: 

os x  5 558 107   

os y  5 076 629   

 

Podsustav Gradna ï Rakovica  

Ovaj  podsustav  prostorno  je  odreĽen desnim  nasipom  vodotoka  Gradne  na  zapadnoj  strani 

te  lijevim  nasipom  vodotoka  Rakovice  na  suprotnoj  strani  kojeg  ñspojniò nasip  povezuje  sa 

savskim u zatvorenu cjelinu. Sve navedene zaġtitne nasipe potrebno je u cijelosti izgraditi 

jer postojeĺi ne zadovoljavaju hidrauliļke i geostatiļke zahtjeve. TakoĽer, i u ovom 

podsustavu na trasi savskog nasipa postoji dionica (Medsave) gdje je prostorno 

ograniļenje uvjetovalo  izvedbu  zaġtitnog zida.  Jednaki  su razlozi  izvedbe  zaġtitnog zida  i u 

Prelcima  (Strmec),  na  trasi  lijevog  nasipa  vodotoka  Rakovice.  Stvorivġi drugaļije prostorne 

uvjete ovi su nasipi prouzroļili potrebu i za novim mostovima preko Gradne (2 mosta) i 

Rakovice (2 mosta) te ispusnu ustavu vodotoka Matovļine kroz spojni nasip. U sluļaju 

vremenske neusklaĽenosti s rjeġavanjem sustava odvodnje grada Samobora predviĽen je 

privremeni ispust u Savu cijevnim propustom kroz nasip i pokretnim  crpkama.  

Podsustav Gradna -Rakovica obuhvaĺa sljedeĺe graĽevine: 

 
 

Tablica 2.2. -2. Podsustav Gradna -  Rakovica ï graĽevine 
 

 
Naziv graĽevine: 

DESNI NASIP RIJEKE SAVE,  o d utoka rijeke Gradne u Savu do spojnog 

nasipa  

Karakteristike:  ¶ u naselju  Medsave  dionica  nasipa  se prekida  i zamjenjuje  zaġtitnim 

zidom  

¶ nasuti zemljani nasip, duljina cca 3500 m, ġirina krune cca 4 m  

¶ nagib obostranih pokosa 1:2, visine oko 4,5  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 30 m  

Koordinate osi nasipa cca:  

os x  poļetna toļka osi: 5 559 629 krajnja toļka osi: 5 563 137 

os y  poļetna toļka osi: 5 077 302 krajnja toļka osi: 5 076 153 

 
 

Naziv graĽevine: ZAĠTITNI ZID UZ DESNU OBALU SAVE , u naselju Medsave  

Karakteristike:  ¶ armiranobetonska konstrukcija, dduljine cca 400 m, visine oko  2,5  

m  

Koordinate osi zida cca:  

os x poļetna toļka osi:  5 560  202  krajnja toļka osi: 5 560 606 

os y poļetna toļka osi:  5 076  962  krajnja toļka osi: 5 076 872 
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Naziv graĽevine: 
SPOJNI NASIP u nastavku savskog nasipa 4.2. do uspornog nasipa 

Rakovica  

Karakteristike:  ¶ nasuti zemljani nasip, duljina cca 325 m, ġirina krune cca 4 m  

¶ nagib obostranih pokosa 1:2, visine oko 4,5  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 30 m  

Koordinate osi nasipa cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 563 137  krajnja toļka osi: 5 563 095 

os y poļetna toļka osi: 5 076 153  krajnja toļka osi: 5 075 842 

 
 

Naziv graĽevine: 
DESNI USPORNI NASIP VODOTOKA GRADNE, od uġĺa u Savu - 

nizvodno  

Karakteristike:  ¶ nasuti zemljani nasip, duljina cca 1400 m, ġirina krune cca 2 m  

¶ nagib obostranih pokosa 1:2, visine oko 3  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 22 m  

Koordinate osi nasipa  cca:  

os x poļetna toļka osi:  5 559  629  krajnja toļka osi: 5 558 000 

os y poļetna toļka osi:  5 077  302  krajnja toļka osi: 5 076 612 

 
 

Naziv graĽevine: MOSTOVI PREKO VODOTOKA GRADNE  ï 2 kom  

Karakteristike:  ¶ smjeġteni izmeĽu obostranih nasipa Gradne  

¶ armiranobetonski masivni mostovi s tri  otvora  

¶ (veliļina i oblik moraju zadovoljiti vodopravne uvjete protjecanja,  

a u popreļnim presjekom propisane uvjete odvijanja cestovnog 

prometa)  

Koordinate sjeciġta osi mosta i osi vodotoka cca: 

most 1 os x: 5 559 052  os y  : 5 077 000  

most 2 os x: 5 558 454  os y  : 5 076 927  

 
 

Naziv graĽevine: 
LIJEVI USPORNI NASIP VODOTOKA RAKOVICE, od spojnog nasipa ï 

uzvodno  

Karakteristike:  ¶ nasuti zemljani nasip, duljina cca 2700 m, ġirina krune cca 3 m  

¶ nagib obostranih pokosa 1:2, visine oko 2  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 20 m  

Koordinate osi nasipa  cca:  

os x poļetna toļka osi:  5 563  093  krajnja toļka osi: 5 561 056 

os y poļetna toļka osi:  5 075  838  krajnja toļka osi: 5 074 433 

 
 

Naziv graĽevine: ZAĠTITNI ZID UZ LIJEVU OBALU RAKOVICE , u naselju  Prelci  

Karakteristike:  ¶ armiranobetonska konstrukcija, duljine cca 200 m, visine oko 2  m  

Koordinate osi zida cca:  

os x  poļetna toļka osi: 5 561 614 krajnja toļka osi: 5 561 056 

os y  poļetna toļka osi: 5 075 702 krajnja toļka osi: 5 074 433 
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Naziv graĽevine: MOSTOVI PREKO VODOTOKA RAKOVICE ï 2 kom  

Karakteristike:  ¶ smjeġteni izmeĽu obostranih nasipa Rakovice  

¶ armiranobetonski masivni mostovi s tri  otvora  

¶ (veliļina i oblik moraju zadovoljiti vodopravne uvjete protjecanja,  

a u popreļnim presjekom propisane uvjete odvijanja cestovnog 

prometa)  

Koordinate sjeciġta osi mosta i osi vodotoka cca: 

most  1 os x:  5 562  278  os y :  5 075  815  

most  2 os x:  5 561  589  os y :  5 075  642  

 
 

Naziv graĽevine: USTAVA MATOVĻINA 

Karakteristike:  ¶ zahvat unutar pojasa vodotoka k -2 i nasipa  Rakovice  

¶ -  armiranobetonska  konstrukcija,  veliļina protjecajnog 

profila 4x3  m 

Koordinate sjeciġta osi graĽevine i nasipa Rakovice cca: 

 os x  : 5 563 114  

 os y  : 5 076 076  

 

Podsustav unutarnje odvodnje  

Osnovu sustava unutarnje odvodnje ļine kanali K-1 i K -2. Kanal K -1 novo predviĽeni je 

sabirni vodotok koji se proteģe od lokalne ceste Vrbovec ï Hrastina do utoka u vodotok 

Rakovicu, gdje ĺe biti izvedena ispusna graĽevina. Odvodnja podruļja koje gravitira 

savskom nasipu rijeġena je kanalom K-2 koji svojim veĺim dijelom nastaje ureĽenjem 

postojeĺeg vodotoka Matovļine s uġĺem u Rakovicu. Ispuġtanje unutarnjih voda u savski 

prijamnik regulirano je prethodno navedenom ustavom u spojnom nasipu ļija je 

uļinkovitost dopunjena retencijskim prostorom postojeĺih jezera na desnoj obali kanala. 

Podsustav unutarnje odvodnje obuhvaĺa sljedeĺe graĽevine: 

 
 

Tablica 2.2. -3. Podsustav unutarnje odvodnje  
 

Naziv graĽevine: KANAL K - 1  

Karakteristike:  ¶ Iskop novog odvodnog kanala duljine cca 2400 m s obostranim 

nasipima  

¶ Ġirina dna kanala cca 2,0 m  

¶ Nagib pokosa kanala 1:2, ġirina krune nasipa cca 3,0 m  

¶ nagib pokosa nasipa 1:2, visina nasipa oko 1,5  m,  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 35  

Koordinate osi kanala K - 1 cca:  

os x poļetna toļka osi: 5 560 503  krajnja toļka osi: 5 559 201 

os y poļetna toļka osi: 5 074 290  krajnja toļka osi: 5 076 114 

 
 

Naziv graĽevine: MOSTOVI PREKO KANALA K - 1 ï 3 kom  
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Karakteristike:  ¶ armiranobetonski masivni mostovi jednog otvora ġirine cca 10 m  

¶ zahvaĺaju prostor unutar pojasa kanala K-1 

¶ veliļina i oblik  mosta  moraju  zadovoljiti  vodopravne  uvjete  

protjecanja, a u popreļnoj dispoziciji propisane uvjete odvijanja 

cestovnog prometa  

Koordinate sjeciġta osi mosta i osi vodotoka cca: 

most  1 os x:  5 560  347  os y :  5 074  708  

most  2 os x:  5 560  129  os y :  5 075  093  

most  3 os x:  5 559  543  os y :  5 075  457  

 
 

Naziv graĽevine: USTAVA  ï ĻEP ZLODI 

Karakteristike:  ¶ armiranobetonska konstrukcija veliļine protjecajnog profila prema 

hidroloġko-hidrauliļkim uvjetima  

¶ zahvat  unutar  pojasa  kanala  K-1 i lijevog  uspornog  nasipa  Rakovice  

Koordinate sjeciġta osi graĽevine i nasipa Rakovice cca: 

os x  : 5 560 497   s y  : 5 074 295  

 
 

Naziv graĽevine: KANAL K -2 (STARA MATOVĻINA) 

Karakteristike:  ¶ ureĽenje korita postojeĺeg vodotoka duljine cca 5700 m  

¶ ġirina dna kanala od 2,0 m do 4,0 m  

¶ Nagib pokosa kanala  1:2  

¶ ġirina pojasa zahvata cca 18 m  

Koordinate osi kanala K - 2 cca:  

os x poļetna toļka osi:  5 563  431  krajnja toļka osi: 5 559 689 

os y poļetna toļka osi:  5 075  985  krajnja toļka osi: 5 076 747 

 
 

Naziv graĽevine: MOSTOVI PREKO KANALA K - 2 ï 4 kom  

Karakteristike:  ¶ armiranobetonski masivni mostovi jednog  otvora  

¶ zahvaĺaju prostor unutar pojasa kanala K-2 

¶ veliļina i oblik  mosta  moraju  zadovoljiti  vodopravne  uvjete  

protjecanja, a u popreļnoj dispoziciji propisane uvjete odvijanja 

cestovnog prometa  

Koordinate sjeciġta osi mosta i osi kanala K- 2 cca:  

most  1 os x:  5 562  217  os y :  5 076  321  

most  2 os x:  5 561  377  os y :  5 076  181  

most  3 os x:  5 560  731  os y :  5 076  321  

most  4 os x:  5 559  844  os y :  5 076  411  

 
Faznost gradnje  

Zbog sloģenosti i veliļine obuhvata gradnje, ĂIdejnim projektom zaġtitnih nasipa desnog 

zaobalja rijeke Save samoborskog podruļjañ (Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb, 
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oznaka projekta VPB -TIP-03 -0002 iz sijeļnja 2004.), predviĽena je realizacija zahvata u 

osam etapa za koje je bilo predviĽeno izdavanje zasebnih graĽevinskih dozvola: 

¶ I ETAPA: Zaġtitni zid u Samoborskom Otoku i Savski nasip podsustava Bregana ï 

Gradna,  

¶ II ETAPA: Lijevi usporni nasip Gradne, Desni usporni nasip Gradne,  Most preko 

Gradne (u km 0+708,90), Most preko Gradne (u km 1+355,18), Ustava Bistrac, 

novo korito vodotoka Bistrac (km 0+000,00 -  km  0+679,17),  

¶ III. ETAPA: Vodotok Bistrac (lijevi nasip; desni nasip; korito vodotoka od km 

0+679,17  do  km  2+716,56)  ,  Propus t  Bistraca  u km  1+069,86  , Most  preko  Bistraca 

u km 2+147,73 , Ļep na Bistracu,  

¶ IV. ETAPA: Savski nasip podsustava Gradna -  Rakovica, Zaġtitni zid u Medsavama, 

Kanal K -2 (km 0+000,00 -  km 2+239,16), Most preko kanala K -2 u km 1+367  83,  

¶ V. ETAPA: Spojni nasip, Ustava Matovļina, Lijevi usporni nasip Rakovice, Zaġtitni 

zid u Prelcima, Most preko Rakovice u km 2+362,07 , Most preko Rakovice u km 

3+113,10  ,  

¶ VI. ETAPA: Kanal K -1, Cestovni prijelaz preko kanala K -1, Ustava  Zlodi,  

¶ VII.  ETAPA:  Kanal  K-2 (km  2+239,16  -  5+048,57),  Propust  preko  kanala  K-2 u km 

2+279,45  ,  Propust  preko  kanala  K-2 u km  3+003,65  , Propust  preko  kanala  K-2 u 

km 4+501,88 ,  

¶ VIII. ETAPA: Vertikalna dogradnja obrambenih hidrotehniļkih objekata za 60 cm 

(Zaġtitni zid u Samoborskom Otoku i Savski nasip podsustava Bregana - Gradna, 

Savski nasip podsustava Gradna -  Rakovica, Zaġtitni zid u Medsavama, Lijevi 

usporni  nasip  Gradne,  Desni  usporni  nasip  Gradne,  Spojni  nasip,  Lijevi  usporni  nasip 

Rakovice, Zaġtitni zid u Prelcima) do konaļnog propisanog sigurnosnog nadviġenja 

(120 cm) nad mjerodavnom razinom vode 100 -god. razdoblja  pojavljivanja.  

 
 

IshoĽene dozvole 

Lokacijska dozvola  

Za  cijeli  sustav  obrane  od  poplave  na  desnom  savskom  zaobalju  samoborskog  podruļja, a 

temeljem  izraĽenog idejnog  rjeġenja (struļna podloga  za ishoĽenje lokacijske  dozvole,  VPB 

d.d.  Zagreb, br. teh. dokumentacije 12 -63/1 -01 iz oģujka 2002. god.) izdana je od strane 

Ministarstva zaġtite okoliġa, prostornog ureĽenja i graditeljstva lokacijska dozvola Klasa: 

UP/I -350 -05/02 -01/61; Urbroj: 351 -09 -03 -82LJB od 13.03.2003.  godine.  

Naļelna dozvola za gradnju  

Zatim je za predmetni sustav, a na temelju izraĽenog ĂIdejnog projekta zaġtitnih nasipa 

desnog zaobalja rijeke Save samoborskog podruļjañ (VPB d.d. Zagreb, oznaka VPB-TIP-  

03 -0002 iz sijeļnja 2004. god.) izdana od strane Ministarstva zaġtite okoliġa, prostornog 

ureĽenja i graditeljstva naļelna dozvola za gradnju (Klasa: UP/I-361 -03/04 -01/088; 

Urbroj:  351 -08/2 -1-1-576 -04 -6 od  30.09.2004.  godine),  kojom  je  zbog  sloģenosti i veliļine 

obuhvata gradnje predviĽena realizacija ovoga obrambenog sustava u osam etapa, a za 

koje se izdaju zasebne graĽevinske dozvole.  

Prilog  1)  Lokacijska  dozvola  

Prilog  2)  Naļelna dozvola za gradnju  
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GraĽevinska dozvola 

U lipnju 2014. godine ishoĽena je graĽevinska dozvola (Klasa: UP/I-361 -03/13 -01/199, 

Urbroj: 531 -06 -2-1-1173 -14 -22, 02. lipnja 2014.) Ministarstva graditeljstva i prostornog 

ureĽenja kojom se dozvoljava gradnja zaġtitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save 

Samoborskog podruļja: Spojnog nasipa, Ustave Matovļina, Lijevog uspornog nasipa 

Rakovice, Zaġtitnog zida u Prelcima, Mosta preko Rakovice u km 2+362,07, Mosta preko 

Rakovice u km 3+113,10.  

Prema prethodno navedenoj naļelnoj dozvoli etape izgradnje su: 

¶ I.  ETAPA Zaġtitni zid  u Samoborskom  Otoku  i Savski  nasip  podsustava  Bregana  

ï Gradna,  

¶ II. ETAPA Lijevi usporni nasip Gradne, Desni usporni nasip Gradne, Most preko 

Gradne (u km 0+708,90), Most preko Gradne (u km 1+355,18), Ustava Bistrac, 

novo korito vodotoka  Bistrac (km 0+000,00 -  km  0+679,17),  

¶ III. ETAPA Vodotok Bistrac (lijevi nasip; desni nasip; korito vodotoka od km 

0+679,17  do  km  2+716,56)  , Propust  Bistraca  u km  1+069,86  , Most  preko  Bistraca 

u km 2+147,73 , Ļep na Bistracu,  

¶ IV. ETAPA Savski nasip podsu stava Gradna -  Rakovica, Zaġtitni  zid  u 

Medsavama, Kanal K -2 (km 0+000,00 -  km 2+239,16), Most preko kanala K -2 u 

km 1+367  83,  

¶ V. ETAPA Spojni nasip, Ustava Matovļina, Lijevi  usporni  nasip  Rakovice,  

Zaġtitni zid  u Prelcima,  Most  preko  Rakovice  u km  2+362,07  , Most  preko  Rakovice 

u km 3+113,10 ,  

¶ VI.  ETAPA Kanal K -1, Cestovni prijelaz preko kanala K -1, Ustava  Zlodi,  

¶ VII. ETAPA Kanal K -2 (km 2+239,16 -  5+048,57), Propust preko kanala K -2 u  

km  2+279,45  , Propust  preko  kanala  K-2 u km  3+003,65  , Propust  preko  kanala  K-  

2 u km 4+501,88 ,  

¶ VIII. ETAPA Vertikalna dogradnja obrambenih hidrotehniļkih objekata za 60 cm 

(Zaġtitni zid u Samoborskom Otoku i Savski nasip podsustava Bregana - Gradna, 

Savski nasip podsustava Gradna -  Rakovica, Zaġtitni zid u Medsavama, Lijevi 

usporni  nasip  Gradne,  Desni  usporni  nasip  Gradne,  Spojni  nasip,  Lijevi  usporni  nasip 

Rakovice, Zaġtitni zid u Prelcima) do konaļnog propisanog sigurnosnog nadviġenja 

(120 cm) nad mjerodavnom razinom vode 100 -god. razdoblja  pojavljivanja.  

 
 

Sadaġnje stanje izgraĽenosti sustava 

Do sada su dovrġeni kompletni radovi na I, II i IV etapi izgradnje sustava, dok su radovi 

na V etapi izgradnje sustava u tijeku. Dobivene su uporabne dozvole za I i IV etapu 

izgradnje, dok se uporabna dozvola za II etap u izgradnje oļekuje u najskorije vrijeme. U 

tablici 2.2. -1. prikazano je stanje izgraĽenosti sustava po planiranim objektima. 
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Tablica. 2.2. -4. Stanje izgraĽenosti sustava po planiranim objektima, a koji su planirani u okviru neke etape 

izgradnje  
 

OBJEKT  ETAPA  PODSUSTAV  
TIP 

OBJEKTA  
STATUS  

1.  ZAĠTITNI ZID (S. OTOK)  1  
 

 
 

 
 
 

 
 

Podsustav 

Bregana ï 

Gradna  

zaġtitni zid izgraĽeno 

2.  SAVSKI  NASIP  1 nasip  izgraĽeno 

3.  LIJEVI NASIP  GRADNE 2 nasip  izgraĽeno 

4.  LIJEVI NASIP  BISTRACA  3 nasip  
graĽ. dozvola 

odbijena  

5.  DESNI NASIP  BISTRACA  3 nasip  
graĽ. dozvola 

odbijena  

6.  VODOTOK BISTRAC  2 vodotok  izgraĽeno 

7.  USTAVA BISTRAC  2 ustava  izgraĽeno 

8.  MOST BISTRAC  (2)  3 most  
graĽ. dozvola 

odbijena  

9.  PROPUST BISTRAC (1)  3 propust  
graĽ. dozvola 

odbijena  

 
10. ĻEP NA BISTRACU 

 
3 

propust s 

automatskim 

zatvaraļem 

(ļep) 

 
graĽ. dozvola 

odbijena  

11. DESNI NASIP GRADNE  2  

 
 
 

 
 

 

 
Podsustav 

Gradna ï 

Rakovica  

nasip  izgraĽeno 

12. SAVSKI NASIP  4 nasip  izgraĽeno 

13. ZAĠTITNI ZID MEDSAVE 4 zaġtitni zid izgraĽeno 

14. SPOJNI NASIP  5 nasip  u izgradnji  

15. LIJEVI NASIP RAKOVICE  5 nasip  u izgradnji  

16. ZAĠTITNI ZID ï PRELCI 5 zaġtitni zid u izgradnji  

17. USTAVA MATOVĻINA 5 ustava  u izgradnji  

 
18. ĻEP GOK 

 
4 

propust s 

automatski

m 

zatvaraļem 

(ļep) 

 
izgraĽeno 

19. MOST GRADNA (1)  2 most  izgraĽeno 

20. MOST GRADNA (2)  2 most  izgraĽeno 

21. MOST RAKOVICA (1)  5 most  u izgradnji  

22. MOST RAKOVICA (2)  5 most  
odustalo se od 

izgradnje  

23. KANAL K -1 6 
 

vodotok  
graĽ. dozvola 

odbijena  
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24. KANAL K -2 4/7   

 
 

 
 
 

 
Podsustav 

unutarnje 

odvodnje  

vodotok  izgraĽeno 

25. USTAVA ï ZLODI  6 ustava  
graĽ. dozvola 

odbijena  

26. MOST NA K -1 6 most  
graĽ. dozvola 

odbijena  

27. MOST NA K -2 4 most  izgraĽeno 

 
28. PROPUST K -2 (2)  

 
7 

 
propust  

graĽ. dozvola 

izdana, izgradnja 

nije zapoļeta 

 
29. PROPUST K -2 (3)  

 
7 

 
propust  

graĽ. dozvola 

izdana, izgradnja 

nije zapoļeta 

 
30. PROPUST K -2 (4)  

 
7 

 
propust  

graĽ. dozvola 

izdana, izgradnja 

nije zapoļeta 

 

Radovi na fazi V. zapoļeli su u srpnju 2016. godine te se izvode sukladno pravomoĺnoj 

graĽevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361 -03/13 -01/199; Urbroj: 531 -26 -2-1-1173 -14 -22 od 

02.06.2014. godine izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureĽenja, 

kao  i projektnoj -tehniļkoj dokumentaciji,  koja  je  sastavni  dio  graĽevinske dozvole.  Zaġtitni 

zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10 prethodnim rjeġenjem isprojektiran 

je  s nadviġenjem u odnosu  na  postojeĺi most  za cca 2,0  m.  Prilazi  mostu  bil i su predviĽeni 

putem prilaznih rampi u zoni naselja. Na poziciji mosta zbog skuļenog prostora (blizine 

stambenih objekata i same prometne infrastrukture) umjesto zaġtitnog nasipa na lijevoj 

obali Rakovice predviĽen je uzvodno i nizvodno od predmetnog mosta zaġtitni zid duljine 

cca 184  m.  

Zaġtitni zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10 graĽevine su kod kojih su 

nastale promjene na izgradnji V. etape. Prije poļetka graĽenja doġlo je do izraģavanja 

nezadovoljstva lokalnog stanovniġtva prema rjeġenjima koja su dana za te graĽevine u 

projektnoj dokumentaciji, odnosno graĽevinskoj dozvoli. 

Nakon provedenog oļevida donesen je usuglaġen zakljuļak da je najpovoljnije 

rjeġenje da se zadrģi postojeĺi most (Sluģbena zabiljeġka Klasa: 325- 02/16 -  

13/11;  Urbro j:  374 - 25 - 1 - 16 - 42  od  14.11.2016).  Od  strane  investitora  ï Hrvatskih 

voda donesena je odluka de se predmetni novi most preko Rakovice u km 

3+113,10 neĺe izvoditi veĺ ĺe se na predmetnoj lokaciji zadrģati postojeĺi most.  

Na slici 2.2. -1. prikazano je stanje prije izgradnje na lokaciji dijela zahvata ï Most na 

Rakovici  i zaġtitni zid  u Prelcima.  Na lokaciji  zahvata  vodotok  Rakovica  je  obloģen betonom, 

a s obje strane vodotoka nalazi se postojeĺi nasip.  

Postojeĺi nasip  poļinje  kod  zaobilaznice  Jankomir -Zapreġiĺ, a zavrġava sa zidom  kod  mosta 

na  cesti  u Zlodijevoj  ulici.  Do stacionaģe 1+749  visina  nasipa  je  od  3-5 m,  ġirina krune  4,0 

m,  s obostranim  pokosima  1:2.  Nadalje  visina  nasipa  iznosi  do 3,0  m,  ġirina krune  2,0  m  i 

pokosi  1:2.  Nadviġenje nasipa  nad  buduĺom max.  100  god.  velikom  savskom  vodom  je  
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1,2 m, dok nadviġenje zida iznosi 0,5 m (PROVEDBENI PLAN OBRANE OD POPLAVA 

BRANJENOG PODRUĻJA SEKTOR C ï GORNJA SAVA BRANJENO PODRUĻJE 14:  SREDIĠNJI 

DIO PODRUĻJA MALOGA SLIVA ZAGREBAĻKO PRISAVLJE, 2014).  
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Slika 2.2. -1. Fotografije lokacije zahvata ï Most u Rakovici i zaġtitni zid u Prelcima, gore lijevo ï pogled prema S, gore desno ï pogled prema J, dolje lijevo ï pogled prema 

SI, dolje desno -  pogled prema JZ  (listopad 2017., Google Earth)  
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Tehniļki opis 

Idejnim projektom novelira se rjeġenje dano u ĂIdejnom projektu zaġtitnih nasipa desnog 

zaobalja rijeke Save samoborskog podruļjañ (VPB d.d. Zagreb, oznaka VPB-TIP-03 -0002 

iz sijeļnja 2004. god.), a prema noveliranoj koncepciji sustava. 

Novo  tehniļko rjeġenje  sastoji  se od  zadrģavanja stare  konstrukcije  mosta  preko  Rakovice 

u km 3+113,10 te izgradnje montaģno demontaģne konstrukcije koja ġtiti lijevo zaobalje 

na lokaciji samog mosta preko Rakovice, a u vrijeme pojave visokih vodostaja u  vodotoku 

Rakovica. T rasu zaġtitnog zida u Prelcima tlocrtno je potrebno neznatno izmjestiti radi 

kolizije s postojeĺom fekalnom kanalizacijom. Dio zaġtitnog zida zadrģava se kao 

armiranobetonski  zid  u punoj  visini  s izvedbom  uklapanja  u projektirani  zemljani  nasip  (na 

spoju n asipa i zida), dok se dio zida od cca 54 m od otvora na mjestu mosta na uzvodnoj 

i nizvodnoj  strani  izvodi  kao  AB zid  do kote  128,27  m  n.v.,  dok  se nadviġenje zida  od  1,00 

m odnosno do kote 129,27 m n.v. predviĽa izvesti kao prozirni zaġtitni montaģni panel od 

stakla.  

Aktivnosti i promjene na izgradnji V etape  

U srpnju  2014.  godine  izraĽen je  Elaborat  zaġtite okoliġa za zahvat:  Rekonstrukcija  desnog 

uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica od strane tvrtke Hidroing. d.o.o. na temelju 

kojeg je ishoĽeno Rjeġenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ zahvata 

Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica (KLASA:  UP/I -351 -  

03/14 -01/04, URBROJ: 238/1 -18 -2/3 -14 -15 od 15. prosinca 2014.) izdano od strane 

Upravnog  odjela  za prostorno  ureĽenje, gradnju  i zaġtitu okoliġa, Odsjeka  za zaġtitu okoliġa 

Zagrebaļke ģupanije. Prema Rjeġenju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na 

okoliġ zahvata  Rekonstrukcija  desnog  uspornog  nasipa  i korita  vodotoka  Rakovica  (KLASA: 

UP/I -351 -03/14 -01/04, URBROJ: 238/1 -18 -2/3 -14 -15 od 15. prosinca 2014.) nije bilo 

potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na  okoliġ. 

Radovi na izgradnji V etape zapoļeli su u srpnju 2016. godine te se izvode sukladno 

prethodno navedenoj pravomoĺnoj graĽevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361 -03/13 -01/199; 

Urbroj: 531 -06 -2-1-1173 -14 -22 od 02.06.2014. godine izdanoj od strane Ministarstva 

gradit eljstva i prostornoga ureĽenja, kao i projektno-tehniļkoj dokumentaciji, koja je 

sastavni dio graĽevinske dozvole. 

Zaġtitni zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10 graĽevine su kod kojih su 

nastale promjene na izgradnji V etape desnoobalnih nasi pa samoborskog podruļja. 

IzraĽeno je  novo  tehniļko rjeġenje (ĂIzmjene i dopune  izvedbenog  projekta  zaġtitnog zida 

u Prelcimañ, Institut  za elektroprivredu  i energetiku  d.d.,  br.  projekta  3/348 -28/16,  svibanj 

2017.) koje se sastoji od zadrģavanja stare konstrukcije mosta preko Rakovice u km 

3+113,10 te izgradnje montaģno demontaģne konstrukcije koja ġtiti lijevo zaobalje na 

lokaciji samog mosta preko Rakovice (kao prozirni zaġtitni montaģni panel), a u vrijeme 

pojave visokih vodostaja u vodotoku  Rakovica.  

Prema navedenom projektu rjeġenje zaġtitnog ZIDA 1 u Prelcima definirano je na naļin 

da se ispune svi bitni zahtjevi za graĽevinu dani u glavnom i izvedbenom projektu te 

projektirana  nadviġenja, odreĽena na osnovu  hidroloġkih i hidrauliļkih proraļuna iz idejnog 

projekta, a koja su usvojena u Glavnom  projektu.  
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Kruna nasipa i vrh/kruna zaġtitnog zida u Glavnom projektu projektirani su na svoju 

konaļnu visinu odreĽenu idejnim projektom na naļin da kruna nasipa i vrh zaġtitnog zida 

nadvisuju mjerodavno vodno lice za 1,20 m. Pritom je na predmetnom dijelu trase oko 

mosta  u Prelcima,  vrh  zaġtitnog zida  projektiran  na  apsolutnu  visinsku  kotu  129,27  m.n.m., 

osim na dijelu zida gdje je zbog pristupnih rampi mostu, zid s obje strane skoġen s 

postepenim nadviġenjem prema mostu do kote 130,15 m.n.m s lijeve strane mosta, 

odnosno 130,10 m.n.m s desne strane  mosta.  

Novim  rjeġenjem kruna  zida  poravnata  je  na  kotu  129,27  m.n.m.  Na mjestu  prolaza  ceste 

neposredno prije mosta, dimenzija otvora za prolaz vozila je dovoljna za siguran prolaz. 

Prolaz ĺe se zatvarati uz pomoĺ vodonepropusnih montaģno demontaģnih panela i talpi u 

sluļaju velikovodnih dogaĽaja. 

ZID 2 predviĽen glavnim projektom kao paralelni ZIDU 1, namijenjen izvedbi pristupne 

rampe novom mostu, ukida se.  

Na dijelovima ZIDA 1 u duljini od 54,0 m na lijevu i desnu stranu od mosta, izvesti ĺe se 

armiranobetonski zid do visinske kote 128,27 m.n.m, dok se  nadviġenje od 1,00 m 

predviĽa izvesti kao prozirni zaġtitni montaģni paneli. 

U navedenom projektu zadrģavaju se Tehniļka rjeġenja konstrukcije armiranobetonskog 

zaġtitnog zida prikazana u Glavnom projektu za koje je dobivena graĽevinska dozvola, za 

dio zi da koji se u punoj visini izvodi od armiranog betona.  
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2.3.  Prikaz varijantnih rjeġenja zahvata  

Za predmetni zahvat nisu izraĽena varijantna rjeġenja. 

 
 

 
2.4.  Opis tehnoloġkih procesa  

Planirani zahvat nije proizvodna djelatnost i tijekom njegovog koriġtenja ne dolazi do 

tehnoloġkih procesa stoga ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

 

 
2.5.  Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces  

Planirani zahvat nije proizvodna djelatnost i ti jekom njegovog koriġtenja ne dolazi do 

tehnoloġkih procesa stoga ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 
 

 
2.6.  Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog 

procesa te emisija u  okoliġ 

Buduĺi da predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, tehnoloġki proces ne postoji.  

2.7.  Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju  zahvata  

Za realizaciju  predmetnog  zahvata  nisu  potrebne  druge,  dodatne  aktivnosti,  osim  onih  koje 

su veĺ prethodno opisane .  
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3.  PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE  ZAHVATA  

3.1.  Odno s prema postojeĺim i planiranim zahvatima  

Za podruļje zahvata na snazi su: 

¶ Proļiġĺeni plan Zagrebaļke ģupanije nakon VI. Izmjena i dopuna (Glasnik 

Zagrebaļke ģupanije 3/02, 6/02-ispr., 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 -proļiġĺeni 

tekst, 27/15,  31/15 ),  

¶ Prostor ni plan ureĽenja Grad Sveta Nedjelja (Glasnik Opĺine Sveta Nedelja broj 

3/04, 4/04 (ispravak Odluke), Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05 

(proļiġĺeni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak Odluke), 8/10 (proļiġĺeni tekst), 8/11 

(ispravak Odluke), 7/15 i 10/15 (proļiġĺeni tekst))  
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3.1.1. Prostorni plan Zagrebaļke ģupanije 

Prema kartografskom prikazu 3.1.1. -1. Koriġtenje i namjena prostora, zahvat svojom 

trasom prolazi uz vodotok te u blizini naselja s graĽevinskim podruļjima ukupne povrġine 

preko  25  ha,  ġumu posebne  namjene  te  malim  dijelom  kroz  povrġinu ġportsko-rekreacijske 

namjene.  

Prema kartografskom prikazu 3.1.1. -2. infrastrukturni sustavi -Vodnogospodarski sustav, 

zahvat je poloģen u koridoru nasipa i reguliranog vodotoka/kanala. Na jednom mjestu, 

trasa zahvata sjeļe se s magistralnim opskrbnim cjevovodom.  

Prema  kartografskom  prikazu  3.1.1. -3.  Uvjeti  koriġtenja i zaġtite prostora  I.  zahvat  jednim 

dijelom prolazi kroz postojeĺi posebni rezervat -ornitoloġki. 

Prema kartografskom prikazu 3.1.1. -4. Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora II. zahvat 

dijelom pr olazi granicom II. zone sanitarne zaġtite te se nalazi unutar potencijalnog 

vodozaġtitnog podruļja. Zahvat se nalazi na potencijalnom istraģnom prostoru mineralnih 

sirovina (pijesak, ġljunak). Zahvat se manjim dijelom nalazi unutar vodonosnog podruļja. 

 
 

Slika 3.1.1. -1. Koriġtenje i namjena prostora (Glasnik Zagrebaļke ģupanije 3/02, 6/02-ispr., 8/05, 8/07, 4/10, 

10/11, 14/12 -proļiġĺeni tekst, 27/15, 31/15) 

 
 

Slika 3.1.1. - 2. Infrastrukturni sustavi -Vodnogospodarski sustav (Glasnik Zagrebaļke ģupanije 3/02, 6/02 - ispr., 

8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 -proļiġĺeni tekst, 27/15, 31/15) 
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Slika 3.1.1. - 3. Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora I. (Glasnik Zagrebaļke ģupanije 3/02, 6/02-ispr., 8/05, 8/07, 

4/10, 10/11, 14/12 -proļiġĺeni tekst, 27/15, 31/15)  

 
 

Slika  3.1.1. - 4.  Uvjeti  koriġtenja i zaġtite prostora  II.  (Glasnik  Zagrebaļke ģupanije 3/02,  6/02 - ispr.,  8/05,  8/07, 

4/10, 10/11, 14/12 -proļiġĺeni tekst, 27/15, 31/15)  
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3.1.3. Prostorni  plan ureĽenja Grada Svete Nedelje 

Prema kartografskom prikazu 3.1.3. -1. Koriġtenje i namjena prostora, zahvat prolazi 

dijelom kroz izgraĽena i ne izgraĽena graĽevinska podruļja naselja. Najveĺim dijelom 

zahvat prolazi povrġinom na kojoj se nalazi osobito vrijedno obradivo tlo te malim  dijelom 

kroz ġumu posebne namjene. 

Prema  kartografskom  prikazu  3.1.3. -2.  Podruļja posebnih  ograniļenja u koriġtenju zahvat 

prolazi  rubno  granicom  III.  vodozaġtitne zone  te  se u potpunosti  nalazi  unutar  vodonosnog 

podruļja. Zahvat prolazi trasom postojeĺeg i planiranog nasipa/obaloutvrde.  

Prema kartografskom prikazu 3.1.3. -3. Podruļja primjene posebnih mjera zaġtite i 

ureĽenja zahvat prolazi kroz hidromelijorirano podruļje. 

Prema  kartografskom  prikazu  3.1 .3. -4.  Zaġtiĺena podruļja, zahvat  rubno  prolazi  prirodnim 

krajobrazom te ġumom posebne namjene. U blizini zahvata nalazi se arheoloġki 

lokalitet/zona.  
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Slika 3.1.2. -1. Koriġtenje i namjena prostora (Glasnik Opĺine Sveta Nedelja broj 3/04, 4/04 (ispravak Odluke), 

Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05 (proļiġĺeni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak Odluke), 8/10 

(proļiġĺeni tekst), 8/11 (ispravak Odluke), 7/15 i 10/15 (proļiġĺeni tekst))  
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Slika 3.1.2. -2. Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju (Glasnik Opĺine Sveta Nedelja broj 3/04, 4/04 

(ispravak Odluke), Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05 (proļiġĺeni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak 

Odluke), 8/10 (pro ļiġĺeni tekst), 8/11 (ispravak Odluke), 7/15 i 10/15 (proļiġĺeni tekst))  
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Slika 3.1.2. -3. Podruļja primjene posebnih mjera zaġtite i ureĽenja (Glasnik Opĺine Sveta Nedelja broj 3/04, 

4/04 (ispravak Odluke), Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05 (proļiġĺeni tekst), 4/06, 7/08 

(ispravak Odluke), 8/10 (proļiġĺeni tekst), 8/11 (ispravak Odluke), 7/15 i 10/15 (proļiġĺeni tekst))  
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Slika 3.1.2. - 4. Zaġtiĺena podruļja (Glasnik Opĺine Sveta Nedelja broj 3/04, 4/04 (ispravak Odluke), Glasnik 

Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05 (proļiġĺeni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak Odluke), 8/10 (proļiġĺeni 

tekst), 8/11 (ispravak Odluke), 7/15 i 10/15 (proļiġĺeni tekst))  
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3.2.  Opis stanja  okoliġa 

3.2.1.  Klimatoloġke znaļajke 

Podruļje Zagrebaļke ģupanije, kao i ļitava kontinentalna Hrvatska, prema Kºppenovoj 

klasifikaciji pripada Cfb klimi (umjereno topla vlaģna klima s toplim ljetom). Glavne 

znaļajke ove  klime  su sljedeĺe: srednja  temperatura  najtoplijeg  mjeseca  je  niģa od 22  ÁC, 

najmanje 4 mjeseca u godini ima srednju temperaturu Ó 10 ÁC, a srednja mjeseļna 

temperatura najhladnijeg mjeseca viġa je od -3 ÁC. Tijekom godine nema izrazito suhih 

mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom je dijelu godine. U godiġnjem hodu 

obor ine javljaju se dva maksimuma ï rano ljeto i kasna  jesen.  

Podaci o temperaturama uzeti su s najbliģe meteoroloġke postaje Zagreb Griļ, gdje su 

najveĺe srednje mjeseļne temperature zraka zabiljeģene srpnju, a najniģe u sijeļnju. 

Srednja godiġnja temperatura zraka u 2014. godini iznosila je 11,5ÁC. Godiġnje najviġe 

oborina padne u listopadu, a najmanje u veljaļi Srednje mjeseļne i godiġnje vrijednosti 

meteoroloġkih elemenata  na  meteoroloġkoj postaji  Zagreb  Griļ za razdoblje  1861.  ï 2016. 

prikazane su u tablic ama u nastavku (tablica  3.2.1. -1,2,3).  

 
 

Tablica 3.2.1. - 1. Srednje mjeseļne temperature zraka na meteoroloġkoj postaji Zagreb Griļ za razdoblje 1861. 

ï 2016.  
 

mjesec  I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

ÁC 0,5  2,6  7,2  12,0  16,5  19,8  21,9  21,1  17,2  11,9  6,4  2,0  

 

Tablica 3.2.1. - 2: Godiġnji hod koliļina oborina na meteoroloġkoj postaji Zagreb Griļ za razdoblje 1861. ï 2016.  

mjesec  I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

mm  50.8  46.6  55.3  65.8  82.2  96.0  83.2  84.0  85.3  91.1  82.7  63.5  

 

Tablica  3.2.1. - 3:  Srednje  godiġnje vrijednosti  meteoroloġkih elemenata  na meteoroloġkoj postaji  Zagreb  Griļ za 

razdoblje 1861. ï 2016.  
 

Mjerna 

postaja  
Srednje godiġnje vrijednosti 

 

Zagreb 
Griļ 

Temperatura 

zraka, ÁC 

Koliļina 

oborina, mm  

Broj dana sa 

snjeģnim pokrivaļem 
Vedri dani  

Broj dana s 

kiġom 

11,5  886,5  23  58  128  

 

Na slikama 3.2.1. -1, 3.2.1. -2, 3.2.1. -3 i 3.2.1. -4 su prikazane karte minimalne i 

maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina te srednja godiġnja 

koliļina oborina i karakteristiļno optereĺenje snijegom. 
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Slika 3.2.1. - 1 Karta minimalne temperature zraka prema podacima 1971. -2000. (ÁC), DHMZ, srpanj 2017. 

 

 

Slika 3.2.1. - 2 Karta maksimalne temperature zraka prema podacima 1971. -2000. (ÁC), DHMZ, srpanj 2017. 
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Slika 3.2.1. - 3 Karta srednje godiġnje koliļine oborina (mm) prema podacima 1971.-2000. godine, DHMZ, 

srpanj  2017.  

 

Slika 3.2.1. - 4 Karta karakteristiļnog optereĺenja snijegom prema podacima 1971.-2000. godine, DHMZ, 

srpanj  2017.  
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3.2.2.  Klimatske promjene  

Klim atske  promjene  na  podruļju Republike  Hrvatske  u razdoblju  1961.  ï 2010.  analizirane 

su pomoĺu trendova godiġnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i srednjih 

maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim godiġnjih i 

sezonski h koliļina oborine i oborinskih indeksa kao i suġnih i kiġnih razdoblja.  

Tijekom proteklog 50 -godiġnjeg razdoblja (1961. - 2010.) trendovi srednje, srednje 

minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj 

Hrvatskoj.  Trendovi  godiġnje temperature  zraka  su pozitivni  i znaļajni, a promjene  su veĺe 

u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutraġnjosti. Najveĺi 

doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, zatim 

podjednako trendovi za zimu i proljeĺe, dok su najmanje promjene imale jesenske 

te mperature.  

Uoļeno zatopljenje oļituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim 

trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noĺi te trajanje toplih razdoblja) te 

negativnim  trendovima  hladnih  temperaturnih  indeksa  (hladni  dani  i hla dne  noĺi te  duljina 

hladnih  razdoblja).  

Tijekom proteklog 50 -godiġnjeg razdoblja, godiġnje koliļine oborine pokazuju 

prevladavajuĺe neznaļajne trendove, koji su pozitivni u istoļnim ravniļarskim krajevima i 

negativni u ostalim podruļjima Hrvatske. Najizraģenije promjene suġnih razdoblja su u 

jesenskim mjesecima kada je u cijeloj Republici Hrvatskoj uoļen statistiļki znaļajan 

negativan trend.  

ENSEMBLES simulacije  

Rezultati ENSEMBLES simulacija uraĽenih po IPCC scenariju A1B, za prvo 30-godiġnje 

razdoblje (20 11. -  2040.) ukazuju na porast temperature u svim sezonama, uglavnom 

izmeĽu 1ÁC i 1,5 ÁC. Neġto veĺi porast, izmeĽu 1,5 ÁC i 2 ÁC, moguĺ je u istoļnoj i 

srediġnjoj Hrvatskoj zimi te u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji tijekom ljeta. Za drugo 30 -  

godiġnje razdo blje  (2041.  -  2070.)  projiciran  je  porast  temperature  izmeĽu 2,5  ÁC i 3 ÁC u 

kontinentalnoj Hrvatskoj te neġto blaģi porast u obalnom podruļju tijekom zime. Ljeti je 

porast u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji izmeĽu 3 ÁC i 3,5 ÁC, te neġto blaģi porast izmeĽu 

2,5 ÁC i 3 ÁC u ostalim dijelovima Hrvatske. U ostale dvije sezone je porast iznosi izmeĽu 

2 ÁC i 2,5 ÁC. Projekcije za kraj 21. stoljeĺa (2071. - 2010.) upuĺuju na moguĺi izrazito 

visok porast temperature te na veĺe razlike u proljeĺe i jesen u odnosu na projicirane 

promjene u ranijim razdobljima 21. stoljeĺa. U kontinentalnoj Hrvatskoj zimi projicirani 

porast je 3,5 -  4 ÁC te neġto blaģi porast u obalnom podruļju, izmeĽu 3 i 3,5 ÁC. Ljetni 

projicirani porat u juģnoj i srediġnjoj Dalmaciji iznosi 4,5 ï 5 ÁC, a u ostalim dijelovima 

Hrvatske izmeĽu 4 i 4,5 ÁC. 

Za razdoblje 2011. ï 2040. ENSEMBLES simulacije predviĽaju porast koliļine oborine zimi 

(5% do 15% u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru) i smanjenje koliļine 

oborine  ljeti  ( -5%  do -15%  u dalmatinskom  zaleĽu i gorskoj  Hrvatskoj).  Smanjenje  oborine 

u istom  iznosu  projicirano  je  za juģnu Hrvatsku  tijekom  proljeĺa, dok  su tijekom  jeseni  sve 

projicirane  promjene  unutar  intervala  -5%  i 5%.  Za  razdoblje  2041.  ï 2070.  projicirane  su 

umjerene promj ene oborine za znatno veĺi dio Republike Hrvatske u odnosu na prvo 30- 

godiġnje razdoblje.  Projiciran  je  zimski  porast  koliļine oborine  izmeĽu 5%  i 15%.  Osjetnije 

smanjenje oborine, izmeĽu -15% i -25%, oļekuje se tijekom ljeta gotovo na cijelom 

podruļju Republike  Hrvatske  s izuzetkom  krajnjeg  sjevera  i zapada.  I  u zadnjem  30 -  
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godiġnjem razdoblju 21. stoljeĺa (2071. ï 2100.) promjene u sezonskim koliļinama 

oborine zahvaĺaju veĺe dijelove Republike Hrvatske. Tijekom zime projiciran je porast 

koliļine oborine izmeĽu 5% i 15% na cijelom podruļju Republike Hrvatske osim na 

krajnjem jugu. U srediġnjoj i istoļnoj Hrvatskoj i Istri projicirano je ljetno smanjenje 

oborine  od  -15%  do -25%,  a u gorskoj  Hrvatskoj  te  veĺem dijelu  Primorja  i zaleĽa izmeĽu 

-25% i -35%.  

DHMZ RegCM simulacije  

Drugi model klimatskih promjena na podruļju Hrvatske koji je analiziran je regionalni 

klimatski model RegCM uraĽen u Drģavnom hidrometeoroloġkom zavodu (DHMZ) po IPCC 

scenariju A2. Klimatske promjene analizirane su za dva 30 -godiġnja razdoblja: 

1.  Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bliģu buduĺnost i od najveĺeg je 

interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoroļnom planiranju prilagodbe 

na klimatske  promjene.  

2.  Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeĺa u kojem  je 

prema A2 scenariju predviĽen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida 

(CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena  jaļi. 

Prema rezultatima RegCM -a za podruļje Hrvatske, srednjak ansambla simulacija upuĺuje 

na poveĺanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. Amplituda porasta 

veĺa je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistiļki znaļajna u oba razdoblja. 

Poveĺanje srednje dnevne temperature zraka veĺe je ljeti (lipanj-kolovoz) nego zimi 

(prosinac -veljaļa). 

U prvo m razdoblju buduĺe klime (2011. ï 2040.) na podruļju Hrvatske zimi se oļekuje 

porast  temperature  do 0,6  ÁC, a ljeti  do 1 ÁC (Brankoviĺ i sur.,  2012).  U prvom  razdoblju 

buduĺe klime (2011. -  2040.) na podruļju lokacije zahvata oļekuje se porast 

temperature 0d 0,4 do 0,6 ÁC zimi, a ljeti od 0,8 do 1 ÁC (Slika  3.2.2. -1.) .  

Slika 3.2.2. - 1. Promjena prizemne temperature zraka (u ÁC) u Hrvatskoj u razdoblju 2011-2040. u odnosu na 

razdoblje 1961 -1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 

scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desn o).  

U drugom razdoblju buduĺe klime (2041. ï 2070.) oļekivana amplituda porasta u 

Hrvatskoj  zimi  iznosi  do 2 ÁC u kontinentalnom  dijelu  i do 1,6  ÁC na  jugu,  a ljeti  do 2,4  ÁC 

u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odnosno do 3 ÁC u priobalnom pojasu (Brankoviĺ i sur.  
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2010). U drugom razdoblju buduĺe klime (2041. ï 2070.) oļekivana amplituda 

porasta na lokaciji zahvata iznosi od 1,6 do 2 ÁC zimi, a ljeti od 2 do 2,4 ÁC (Slika 

3.2.2. -2.).  

Slika 3.2.2. - 2. Promjena prizemne temperature zraka (u ÁC) u Hrvatskoj u razdoblju 2041-2070. u odnosu na 

razdoblje 1961 -1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 

scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desn o).  

Promjene koliļine oborine u bliģoj buduĺnosti (2011. ï 2040.) su vrlo male i ograniļene 

samo na manja podruļja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveĺa promjena 

oborine, prema A2 scenariju, moģe se oļekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upuĺuje 

na smanjenje oborine s maksimumom od pribliģno 45-50 mm na juģnom dijelu Jadrana. 

MeĽutim, ovo smanjenje jesenske koliļine oborine nije statistiļki znaļajno. Promjene 

koliļine oborine u bliģoj buduĺnosti (2011. ï 2040.) na podruļju zahvata iznose 

od - 0,1 do 0,1 mm/dan (Slika 3.2.2. -3.).  

Slika 3.2.2. - 3. Promjena oborine u Hrvatskoj (u mm/dan) u razdoblju 2011 -2040. u odnosu na razdoblje 

1961 -1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij 

emisije plinova staklenika za jesen.  
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U drugom r azdoblju buduĺe klime (2041. ï 2070.) promjene oborine u Hrvatskoj  su neġto 

jaļe izraģene. Tako se ljeti na cijelom prostoru gorske i primorske Hrvatske oļekuje 

smanjenje oborine. Smanjenja dosiģu vrijednost od 45-50 mm i statistiļki su znaļajna. 

Zimi se m oģe oļekivati poveĺanje oborine na dijelu podruļja gorske i primorske Hrvatske, 

meĽutim to poveĺanje nije statistiļki znaļajno. U drugom razdoblju buduĺe klime 

(2041. ï 2070.) promjene oborine na podruļju lokacije iznose od - 0,1 do 0,1 

mm/danu zimi i od - 0 ,1 do 0,1 mm/danu ljeti (Slika  3.2.2. -4.).  

Slika 3.2.2. - 4. Promjena oborine u Hrvatskoj (u mm/dan) u razdoblju 2041 -2070. u odnosu na  razdoblje 

1961 -1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij 

emisije plino va staklenika za zimu (lijevo) i ljeto  (desno).  
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3.2.3.  Geoloġke znaļajke 

Na ġirem podruļju zahvata najviġe su zastupljeni sedimenti kvartara, tj. sedimenti 

holocena  (slika  3.2.3. -1).  Najstarije  naslage  su srednjotrijaski  vapnenci  (T 2),  dolomiti zirani 

vapnenci i dolomiti koji su izdvojeni cjelovito. Nalaze se istoļno od zahvata gdje izgraĽuju 

hipsometrijski  viġi dio  ġireg podruļja zahvata.  Slijede  gornjotrijaski  dolomiti  (T 3).  Na ġirem 

podruļju zahvata nema zastupljenih sedimenata jure. Nakon opisanog tercijara slijede 

sedimenti krede od kojih su izolirano otkriveni gornjokredni sedimenti unutar kojih su 

zastupljene breļe, konglomerati, ġejli, lapori, karbonatni klastiti, vapnenci i roģnjaci (K 2). 

Tercijarni sedimenti predstavljeni su najstarijim ļlanom paleocenskim breļama, 

konglomeratima, pjeġļenjacima, laporima, grebenskim i bioklastiļnim vapnencima (Pc). 

Otkriveni su juģnija od zahvata u blizini Svete Nedelje. Marinske naslage gornjeg tortona 

( 2M2
2) pokrivaju dijelove terena juģno od zahvata. Gornjotortonske naslage izgraĽene su 

preteģno od priobalni i plitkovodnih marinskih sedimenata: breļa, konglomerata, 

vapnenaļkih pjeġļenjaka, litavca, litotamnijskog vapnenca te glinovito-pjeskovi tih i 

vapnenaļkih lapora. Brakiļni sedimenti donjeg sarmata (1M1
3) leģe konkordantno na 

gornjotrijaskim  sedimentima.  Zastupljeni  su vapnoviti,  glinoviti  i kremiļni lapori,  laporoviti 

vapnenci i pjeġļenjaci. JZ od zahvata velike povrġine terena prekrivene su ġljuncima, 

pjescima i glinama donjeg pleistocena (Pl, Q). To su slatkovodni fluvijalno - jezerski 

sedimenti koji leģe diskordantno na razliļitim ļlanovima tercijara, mezozoika i paleozoika. 

Najstarije kvartarne naslage su barski les (lb) na kojima se u pot punosti proteģe zahvat. 

Barski les nastao je nasipavanjem lesa u bare koje su postojale na podruļju danaġnjih 

velikih rijeļnih dolina. Tu se silt, koji je donosio vjetar, mijeġao s organogeno-barskim 

sedimentima. Kopneni beskarbonatni les (l) prekriva najv eĺi dio podruļja sjeverno od 

zahvata,  a to  su sedimenti  lesnog  podrijetla  koji  su pod  utjecajem  atmosferilija  i podzemnih 

voda  pretrpjeli  pedogenetske  promjene.  Osnovna  karakteristika  im  je  vrlo  mali  udio  CaCO3. 

Od holocenskih  naslaga  najstariji  ļlan na kojem  se dijelom  nalazi  zahvat  su aluvijalni  nanosi 

druge savske terase(a 2). Sastoji se od izmjene krupnozrnatih ġljunaka i pijesaka. Koliļina 

pijeska u odnosu na ġljunak poveĺava se u smjeru toka Save. Za razliku od prethodne, 

aluvijalni nanosi prve savsk e terase (a 1) razvijeni su duģ ļitavog toka rije Save. Nakon 

taloģenja druge savske terase nastupila je erozija. Sava se usjekla u vlastite sedimente te 

su po  ļitavoj terasi  vidljiva  stara  savska  korita.  Proluvijalne  naslage  (pr)  koje  se nalaze  na 

najistoļnijem dijelu  zahvata.  Razvijene  su u obliku  krupnozrnatih  slabo  zaobljenih  ġljunaka, 

koji su pomijeġani s pijeskom i glinom. Njihova debljina ne prelazi 10 m. Aluvijalni nanos 

recentnih  tokova  Save  (a)  nalazi  se neposredno  uz tok  rijeke  Save.  To podruļje Sava  plavi 

za vrijeme  viġeg vodostaja  i poplava.  To podruļje izbrazdano  je  brojnim  kanalima  u kojima 

Se mjestimice zadrģava. Prevladava krupnozrnati pijesak, a ġljunak je slabije zastupljen.  

Zahvat se nalazi na kontaktu tektonske jedinice Zagorski tercijarni bazen i strukturne 

jedinice Breģiļko-Samoborskog polja.  
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Slika 3.2.3. - 1. Geoloġke znaļajke podruļja zahvata, , Osnovna geoloġka karta SFRJ (list Zagreb), 1:100 000 
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3.2.4.  Seizmoloġke znaļajke 

Na Slikama 3.2.4. -1. i 3.2.4. -2. prikazani su isjeļci iz karte potresnih podruļja Hrvatske 

(M. Herak, Geofiziļki Zavod PMF, Zagreb, 2011.). Kartama su prikazana potresom 

prouzroļena horizontalna poredbena vrġna ubrzanja (agR) povrġine temeljnog tla tipa A 

ļiji se premaġaj tijekom bilo kojih t = 50 godina, odnosno t = 10 godina oļekuje s 

vjerojatnoġĺu od p = 10 %. Za povratni period od 475 godina na podruļju zahvata moģe 

se oļekivati potres koji ĺe prouzroļiti akceleraciju vrijednosti 0,24 do 0,26 g ljestvice dok 

se za povratni period od 95 godina na podruļju zahvata moģe oļekivati potres koji ĺe 

prouzroļiti akceleraciju  vrijednosti  0,14  g.  Iz  oba  podatka  se zakljuļuje da se zahvat  nalazi 

na prostoru velike potresne  opasnosti.  

 

 
Slika 3.2.4. - 1. Karta potresne opasnosti za povratno razdoblje 475 godina  

 

 

Slika 3.2.4. - 2. Karta potresne opasnosti za povratno razdoblje 95 godina  
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3.2.5.  Hidroloġke i hidrogeoloġke znaļajke 

U hidroloġkom pogledu prostor Zagrebaļke ģupanije karakterizira vodni sliv rijeke Save i 

prisavska ravnica u kojoj su koncentrirane vode te rijeke i njezinih pritoka. Rijeka Sava u 

svom  toku  kroz  Zagrebaļku ģupaniju je  nizinska  rijeka  varijabilnog  vodostaj a sa sezonskim 

bujicama. Visoki vodostaji javljaju se u proljeĺe i jesen, a niski vodostaji javljaju se ljeti. 

Na desnoj  obali  rijeke  Save  najznaļajniji pritoci  su Bregana,  Gradina  i Rakovica  (PROCJENA 

UGROĢENOSTI STANOVNIĠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIĠA ZA 

PODRUĻJE ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE, 2014).  

Zahvat se nalazi na podruļju cjeline podzemnih voda (CPV) Zagreb. CPV Zagreb prostire 

se na 987,91 km 2 i nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Najvaģnije 

osnovne  vodonosnike  na  ovom  podruļju ļine aluvijalni  zagrebaļki i samoborsko -zapreġiĺki 

vodonosnik. Iz njih se zahvaĺa podzemna voda za potrebe vodoopskrbe grada Zagreba i 

Zagrebaļke ģupanije. Navedeni vodonosnici predstavljaju strateġke zalihe Republike 

Hrvatske. Identificirano je 5  glavnih skupina oneļiġĺivala na podruļju zagrebaļkoga 

vodonosnika: pesticide, nitrate, potencijalno toksiļne metale, farmaceutske spojeve i 

klorirane alifatske ugljikovodike. Zahvat se nalazi na podruļju visoke prirodne ranjivosti 

CPV-a. Zagrebaļki i samoborsko -zapreġiĺki vodonosnik sastoje se od dva vodonosna sloja 

povezana u jednu hidrauliļku cjelinu. Oba vodonosnika predstavljaju vrlo dobro propusne 

otvorene vodonosnike. Generalni smjer toka podzemne vode je od sjeverozapada prema 

istoku - jugoistoku.  

Za vrijeme visokih voda rijeka Sava uglavnom napaja vodonosnik, dok za vrijeme niskih i 

srednjih  voda  na  pojedinim  dijelovima  dolazi  i do dreniranja  vodonosnika  (Posavec,  2006). 

Temeljem  vodne  bilance  za 1998.  godinu  Miletiĺ & Baļani (1999)  su zakljuļili kako  doprinos 

Save u obnavljanju koliļina podzemne vode iznosi oko 73%. Baļani & Posavec (2009) 

navode da su od 1950. do sredine 1993. godine razine podzemne vode (RPV) u prosjeku 

opadale 1 -2 m svakih 10 godina. Glavni razlozi opadanja razine podzemnih voda su  

izgradnja nasipa za obranu od poplava (nemoguĺnost plavljenja zaobalnog podruļja i 

potencijalne infiltracije), sniģavanje korita rijeke Save (uzrokovano izgradnjom 

akumulacija  uzvodno  na  rijeci  Savi)  i eksploatacija  podzemne  vode  za potrebe  vodoopskrbe 

grada Zagreba (veliki broj stanovnika i veliki gubici u vodoopskrbnoj mreģi) (Definiranje 

trendova i ocjena stanja podzemnih voda na podruļju Panonskog dijela Hrvatske, 2016).  
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Slika 3.2.5. - 1. Hidrografska obiljeģja ġire okolice zahvata  
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3.2.6.  Stanje vodnih  tijela  

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i 

proglaġavanje zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

¶ tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2,  

¶ stajaĺicama povrġine veĺe od 0.5 km 2,  

¶ prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na  veliļinu, 

 
 
Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o 

vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom 

primjenjuju se uvjeti zaġtite kako slijedi: 

¶ Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom 

upravljanja vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti 

uvjeti kao za to veĺe vodno tijelo.  

¶ Za manja  vodna  tijela  koja  nisu  proglaġena Planom  upravljanja  vodnim  podruļjima 

i nisu  sastavni  dio  veĺeg vodnog  tijela,  vaģe uvjeti  kao  za vodno  tijelo  iste  kategorije 

(tekuĺica, stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuĺe ekoregije.  

Zahvat se nalazi na vodnom tijelu CSRN0321_001,Rakovica te na podruļju cjeline 

podzemnih voda CSGI_27 ï ZAGREB. Opĺe znaļajke vodnog tijela prikazane su u tablici 

3.2.6. -1., stanje vodnog tijela prikazano je u tablici 3.2.6. -2., a lokacija vodno g tijela 

prikazana je na slici 3.2.6. -1. Stanje cjeline podzemnih voda prikazano je u tablici 3.2.6. -  

3.  

 
 

Tablica 3.2.6. - 1. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0321_001 , -  povrġinske vode Rakovica 
 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0321_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0321_001  

Naziv vodnog tijela  Rakovica  

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip  Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)  

Duģina vodnog tijela 9.71 km + 59.8 km  

Izmjenjenost  Prirodno (natural)  

Vodno podruļje: rijeke Dunav  

Podsliv:  rijeke Save  

Ekoregija:  Dinaridska  

Drģave Nacionalno (HR)  

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode  CSGI -27  

Zaġtiĺena podruļja HR2001178,  HRNVZ_42010008*,  

HRCM_41033000*  

(* -  dio vodnog tijela)  

HRNVZ_42010009*,  HR81105*,  

Mjerne postaje kakvoĺe 51204  (iza  

51132 (, Rakovica)  

rukavca  uz smetliġte Trebeģ, Trebeģ) 

http://www.vitaprojekt.hr/


za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 

Zagreb ž Ilica 191c ž www.vitaprojekt.hr  d.o.o.  

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT: 
SUSTAV ZAĠTITE DESNOG ZAOBALJA RIJEKE SAVE SAMOBORSKOG PODRUĻJA, IZMJENA I DOPUNA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE  Str. 49  od  92  

 

 

 

Tablica 3.2.6. - 2. Stanje vodnog tijela CSRN0321_001 , -  povrġinske vode Rakovica 
 

STANJE VODNOG TIJELA 
CSRN0321_001 

 
PARAMETAR 

UREDBA 

NN 

73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021
. 

NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 
OKOLIĠA 
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o 
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o 
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e 
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e 
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e 
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o 
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e 
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ne 
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e 
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e 
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vrlo dobro 
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vrl
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e 

postiģ

e 

postiģ
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NAPOMENA: 

NEMA OCJENE:    Fitoplankton,    Ribe,    pH,    KPK-Mn,    Amonij,     Nitrati,     Ortofosfati,     Pentabromdifenileter,     C10-

13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi,

 Trifluralin 

DOBRO STANJE:  Alaklor,   Antracen,   Atrazin,   Benzen,   Kadmij i njegovi spojevi,   Tetraklorugljik,   Ciklodienski pesticidi,   

DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, 

Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan,    Olovo i njegovi spojevi,    Ģiva i njezini spojevi,     Naftalen,     

Nikal i njegovi spojevi,     Nonilfenol,     Oktilfenol,  Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; 

Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi 

izomeri), Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3.2.6. - 1. Vodni tijelo CSRN0321_001 , -  povrġinske vode Rakovica 

 

 
Tablica 3.2.6. - 3. Stanje grupiranog vodnog tijela podzemnih voda CSGI_27 ï ZAGREB  

 

Stanje  Procjena stanja  

Kemijsko stanje  dobro  

Koliļinsko stanje dobro  

Ukupno stanje  dobro  
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3.2.6.1. Opasnost i rizik od poplava, zaġtiĺena podruļja -  podruļja 

posebne zaġtite voda 

Na slikama 3.2.6.1. -1 i 3.2.6. -2. i 3.2.6. -3. prikazane su karte opasnosti od poplava za 

malu srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja poplava. Na lokaciji zahvata postoji 

opasnost od poplava male vjerojatnosti pojavljivanja. Za poplave velike i srednje  

vjerojatnosti pojavljivanja poplava na lokaciji zahvata nema opasnosti, poġto su postojeĺi 

nasipi dostatni za projicirane velike vode. ġto se vidi i na slikama 3.2.6.-2. i 3.2.6. -3.  

 
 

Slika 3.2.6.1. -1 . Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost poja vljivanja  
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Slika 3.2.6.1. -2 . Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja  
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Slika 3.2.6.1. -3 . Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja  

 

 
Na slici 3.2.6.1. -4 prikazana je ka rta rizika za malu vjerojatnost pojavljivanja poplava. 

Lokacija zahvata nalazi se unutar podruļja s potencijalno znaļajnim rizicima od poplava. 

Poplavama male vjerojatnosti pojavljivanja ugroģeno je naseljeno podruļje sviġe od 1000 

stanovnika te postojeĺi nasipi na lokaciji zahvata.  
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IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE  
Str. 54 od 92  

 

 

 
 

Slika 3.2.6.1. -4 . Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja  
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Tablica 3.2.6.1. -1. Podruļja posebne zaġtite voda na ġirem podruļju zahvata 
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Slika 3.2.6.1. -5. Podruļja posebne zaġtite voda na ġirem podruļju zahvata 

 

 
Prema slici 3.2.6.1. -5. i tablici 3.2.6.1. -1. lokacija zahvata nalazi se na slivu osjetljivog 

podruļja te na rubu II. zone sanitarne zaġtite izvoriġta. 
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3.2.7.  Pedoloġke znaļajke 

Prema Na mjenskoj pedoloġkoj karti Republike Hrvatske, zahvat je smjeġten na kartiranoj 

jedinici  5 (Aluvijalno  (fluvisol)  obranjeno  od  poplava)  i malim  dijelom  na  kartiranoj  jedinici 

69 (Vodene povrġine). U buffer zoni od 500 m oko zahvata nalazi se i kartirana jedinica 3 

(Eutriļno smeĽe tlo) (slika 3.2.7.1., tablica 3.2.7.-1). Fluvisol nalazi se unutar klase 

nerazvijenih  hidromorfnih  tala.  To su preteģno rijeļni sedimenti  u koji  sedimentacija  prijeļi 

pedogenezu. Nastaju poplavnim vodama uz rijeļne tokove. Fizikalna svojstva ovog tla su 

vrlo  povoljna.  Vrlo  je  propusno  i prozraļno, neplastiļno i rahlo.  S obzirom  da  je  najveĺi dio 

fluvisola hidromelioriran(nasipi), prekomjerno vl aģenje javlja se samo kod tala s visokim 

razinama podzemnih voda. Fluvisoli obranjeni od poplava predstavljaju dobre do odliļne 

oranice. Mjere kod ovog tla svode se na podizanje obrambenih nasipa uzduģ rijeka. 

Eutriļno smeĽe tlo ima vrlo povoljna fizikalna svojstva. To su tla ilovaste do glinasto 

ilovaste teksture, a vodozraļni odnosi su povoljni. Tla razvijena na zaravnjenim terenima 

koriste  se kao  odliļne oranice.  Mjere  za odrģivo koriġtenje svode  se na  odrģavanje prirodne 

plodnosti i zaġtitu od erozijskih procesa. 

 
 

Tablica 3.2.7. - 1. Tipovi tla na lokaciji zahvata  
 

 
broj  

sastav i struktura   
ograniļenja 

 
povoljnost  

dominantna  
ostale jedinice  

tla  

 
 

3 

 
 

Eutriļno smede 

Lesivirano, 

Aluvijalno livadno 

(semiglej), 

Moļvarno glejno 

 

- slaba osjetljivost na kemijske 

polutante  

 
P-1 

dobra 

obradiva tla  

 
 

5 

Aluvijalno 

(fluvisol) 

obranjeno od 

poplava  

Aluvijalno livadno, 

Aluvijalno 

plavlieno, 

Moļvarno glejno 

 

- slaba osjetljivost na kemijske 

polutante  

 
P-1 

dobra 

obradiva tla  
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Slika 3.2.7. - 1. Isjeļak iz Namjenske pedoloġke karte RH 
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3.2.8.  Bioraznolikost  

3.2.8.1.  Klasifikacija  staniġta 

Prema Karti kopnenih neġumskih staniġta RH 1 (2016.g.), Kod pojedinaļnih staniġnih 

tipova, opisani staniġni tip unutar poligona pokriva viġe od 85% povrġine, a ostalih 15% 

ļine ostala staniġta. Ukoliko je unutar nekog podruļja prisutno viġe staniġnih tipova, 

poligon se opisuje kao mozaiļni, a u njemu su svi staniġni tipovi zastupljeni viġe od 15%. 

Oznake mozaiļnih staniġta prikazane su na karti staniġta (slika 3.2.8.1.-1.), a radi 

preglednosti  tabliļno je  dan  pregled  povrġina koje  zauzimaju  najzastupljeniji  staniġni tipovi 

u mozaiku ili pojedinaļno (tablica  3.2.8.1. -1.).  

Prema  Pravilniku  o popisu  staniġnih tipova,  karti  staniġta te  ugroģenim i rijetkim  staniġnim 

tipovima (NN 88/14) unutar 500 m od lokacije zahvata potencijalno su prisutna staniġta 

sa brojnim ugroģenim vrstama te staniġte s rijetkim i ugroģenim zajednicama. (tablica 

3.2.8.1. -1.). Sam zahvat nalazi se na staniġnom tipu A.2.4. Kanali i C.2.3.2. Mezofilne 

livade koġanice Srednje Europe.  

Slika 3.2.8.1. - 1. Staniġni tipovi unutar radijusa od 500 m oko lokacije zahvata (ENVI portal okoliġa, veljaļa 

2018)  

 
 

1Karta staniġta pokazuje do tri staniġta u jednom poligonu (NKS1, NKS2 i NKS3). Kod pojedinaļnih staniġnih 
tipova, opisani staniġni tip unutar poligona pokriva viġe od 85% povrġine, a ostalih 15% ļine ostala staniġta. 
Ukoliko je unutar nekog podruļja prisutno viġe staniġnih tipova, poligon se opisuje kao mozaiļni, a druga i treĺa 
skupina staniġnih tipova oznaļava se dijagonalnim linijama (dijagonalno od lijevog gornjeg kuta [ /// ] prikazuje 

se NKS2, a dijagonalno od lijevog donjeg kuta poligona [ \ \ \  ]) prikazuje se NKS3).  
U mozaiku  staniġta s 2 staniġna tipa,  oba  staniġna tipa  zauzimaju  viġe od 15%  povrġine, a prvi  staniġni tip  (NKS1) 
je zastupljeniji od drugog (NKS2) u istom  poligonu.  
U mozaiku  staniġta s 3 staniġna tipa,  sva  3 staniġna tipa  zauzimaju  viġe od 15%  povrġine. Prvi  staniġni tip  (NKS1) 
je najzastupljeniji, zatim slijedi drugi (NKS2), dok je treĺi staniġni tip (NKS3) najmanje zastupljen.  
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Tablica 3.2.8.1. -1. Staniġni tipovi unutar radijusa od 500 m oko lokacije zahvata 
 

 
Staniġni tip (prema NKS 

klasifikaciji)  

Ugro ģeni i rijetki staniġni tipovi od nacionalnog i europskog 

znaļaja zastupljenih na podruļju RH 

NATURA/BERN ï Res. 4  HRVATSKA  

A.1.1. Stalne stajaĺice 
  

A.3.3. Zakorijenjena vodenjarska 

vegetacija  

BERN ï Res.4:A.3.3.1.5. = 3150; A.3.3.2 = 

3260  

NATURA: A.3.3.=!C1.13,!C1.12;  
A.3.3.1.=!C1.12; A.3.3.3.=!C1.3413  

staniġta sa brojnim 

ugroģenim vrstama 

A.2.4. Kanali  
  

C.2.3.2. Mezofilne livade koġanice 

Srednje Europe  

NATURA: C.2.3.2.1., C.2.3.2.2., C.2.3.2.3.,  

C.2.3.2.4. i C.2.3.2.7. = 6510; C.2.3.3. = 
6520  

unutar klase nalaze se 

rijetke i ugroģene 

zajednice  

D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare 

kontinentalnih, izuzetno  

primorskih krajeva  

  

E. Ġume 
  

I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne 

povrġine 

  

I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 
  

I.5.1. Voĺnjaci 
  

J. IzgraĽena i industrijska staniġta 
  

* prioritetni staniġni tip 

NATURA - staniġni tipovi iz Priloga I Direktive o staniġtima s odgovarajuĺim oznakama 

BERN - Res.4 -  staniġni tipovi koji su navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije kao staniġni tipovi za koje je 

potrebno provoditi posebne mjere zaġtite, s odgovarajuĺim oznakama PHYSIS klasifikacije 

HRVATSKA -  staniġni tipovi ugroģeni ili rijetki na razini Hrvatske, te oni staniġni tipovi ļije su karakteristiļne 

bioloġke vrste rijetke ili ugroģene na razini Hrvatske 

 

 A.1.1. Stalne stajaĺice 

Slatkovodna jezera, lokve ili dijelovi takvih vodenih povrġina prirodnog ili antropogenog 

porijekla u kojima se stalno zadrģava voda, iako njena razina moģe oscilirati, zajedno s 

prisutnim pelagiļkim i bentoskim zajednicama. 

A.2.4. Kanali  

Tekuĺice antropogenog podrijetla koje su najļeġĺe izgraĽene sa svrhom hidromelioracije 

poljoprivrednih povrġina, ļesto s poluprirodnim biljnim i ģivotinjskim zajednicama sliļnim 

onima u prirodnim vodotocima.  
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 C.2.3.2. Mezofilne livade koġanice Srednje Europe  

(Sveza Arrhenatherion elatioris Br. -Bl. 1926) -  Navedena zajednica predstavlja mezofilne 

livade koġanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa 

 D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva 

(Red  PRUNETALIA SPINOSAE R. Tx.  1952)  ï Pripadaju  razredu  RHAMNO-PRUNETEA Rivas -  

Goday et Borja Carbonell 1961. To je skup viġe manje mezofilnih zajednica preteģno 

kontinentalnih krajeva, izgraĽenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, 

Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomiļno drveĺa 

razvijenih  u obliku  grmova  (Carpinus  betulus,  Crataegus  monogyna,  Acer  campestre i sl.). 

Razvijaju se kao rubni, zaġtitni pojas uz ġumske sastojine, kao ģivica izmeĽu 

poljopriv rednih povrġina, uz rubove cesta i putova, a mjestimiļno zauzimaju i velike 

povrġine na povrġinama napuġtenih paġnjaka. 

 I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 

Mozaici razliļitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih 

naselja  i/ili  prirodne  i poluprirodne  vegetacije.  Ovaj  se tip  koristi  ukoliko  potrebna  prostorna 

detaljnost  i svrha  istraģivanja ne zahtijeva  razluļivanje pojedinih  specifiļnih elemenata  koji 

saļinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raġļlamba unutar ovoga tipa prati razliļite 

tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih  elemenata.  

 I.5.1. Voĺnjaci 

Povrġine namijenjene uzgoju voĺa tradicionalnim ili intenzivnim naļinom 

 J. Izgr aĽena i industrijska staniġta 

IzgraĽena i industrijska staniġta - IzgraĽene, industrijske, i druge kopnene ili vodene 

povrġine na kojima  se oļituje stalni  i jaki  ciljani  (planski)  utjecaj  ļovjeka. Definicija  tipa  na 

ovoj razini podrazumijeva prostorne komp lekse u kojima se izmjenjuje razliļiti tipovi 

izgraĽenih i kultiviranih zelenih povrġina u raznim omjerima zastupljenost  
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3.2.8.2.  Zaġtiĺena podruļja prirode  

Prema  izvodu  iz karte  zaġtiĺenih podruļja Republike  Hrvatske  (ENVI  portal  okoliġa, veljaļa 

2018), na lokaciji zahvata te unutar radijusa udaljenosti 500 m od lokacije zahvata (slika 

3.2.8.2. -1) nalazi se Posebni rezervat -ornitoloġki- Sava ï Strmec.  

 
 

Slika 3.2.8.2. -1. Izvod iz karte zaġtiĺenih podruļja (ENVI portal okoliġa, veljaļa 2018) 

 

 
Posebni rezervat je podruļje kopna i/ili mora od osobitog znaļenja radi svoje 

jedinstvenosti,  rijetkosti  ili  reprezentativnosti,  ili  je  staniġte ugroģene divlje  svojte.  U njemu 

nisu d opuġtene radnje i djelatnosti koje mogu naruġiti svojstva zbog kojih je proglaġen, a 

dopuġteni su zahvati, radnje i djelatnosti kojima se odrģavaju ili poboljġavaju uvjeti vaģni 
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za oļuvanje svojstava zbog kojih je proglaġen rezervatom. U skladu s tim svojstvima, 

posebni rezervat moģe biti: floristiļki, mikoloġki, ġumske i druge vegetacije, zooloġki 

(ornitoloġki, ihtioloġki i dr.), geoloġki, paleontoloġki, hidrogeoloġki, hidroloġki, rezervat u 

moru i dr. Sava ï Strmec jedan je od 22 ornito loġka rezervata u RH. 

Uz rijeku Savu nalazi se ornitoloġki rezervat Strmec-Sava koji je proglaġen 1971. godine 

rezervatom. Povrġine je 287 ha. Jedinstveno je staniġte brojnih vrsta ptica meĽu kojima i 

nekoliko rijetkih. Podruļje je obraslo ġumom vrba, topola, johe i gustom niskom 

vegetacijom, protkano je rukavcima, kanalima i kanaliĺima, pjeġļanim i ġljunļanim 

nanosima te moļvarnim livadama. Na ovom podruļju naroļito je vaģno okupljanje nekih 

znaļajnih i rijetkih  vrsta  ptica  kao  na  primjer:  sokol  grlaġ, kulik  slijepļiĺ, prutka  pjegavka, 

ļuka-vica  potrk,  vodomar  ribar,  pļelarica ģuta, pupavac  boģjak, plazica  vuga,  slavuj  mali  i 

grmuġa pjegava. Naroļitu vrijednost ovog podruļja u europskim razmjerima predstavlja 

gnijeģĽenje rijetke vrste ptice ï plazice vug e ( Remiz pendulinus ) (slika 3.2.8.2. -2). Uz 

rijeku Savu i jezera prevladavaju topole, vrbe, johe, ġaġevi te mnogobrojne vrste niskog 

grmlja i prizemnog raġĺa koje preferira vlaģna staniġta. Na te zajednice se nadovezuje 

ġume hrasta luģnjaka, obiļnog grba, jasena, brijesta, breze, lijeske i vrsta poput ġipka, 

kupina. Na breģuljkastom dijelu se pojavljuju zajednice hrasta kitnjaka, obiļnog graba, 

bukve te mnogobrojnih ilirskih flornih  elemenata.  

 
 

Slika 3.2.8.2. -2. Plazica vuga ( Remiz pendulinus )  

Na podruļju grada u ġumama i na livadama se mogu pronaĺi neke zaġtiĺene vrste poput; 
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¶ vjeverice ( Sciurus  vulgar )  

¶ patuljastog miġa (Micromys  minutus )  

¶ jelenak ( Lucanus  cervus )  

¶ Sedefasti debeloglavac ( Heteropterus  morpheus ).  

Unatoļ zahvatima, u neposrednoj blizini oļuvana je autohtona ġuma i ġikare priobalja 

rijeke Save, gdje obitavaju brojne ptiļje vrste i druga fauna. U dijelu rezervata oļuvan je 

prirodni tok rijeke Save s meandrima i rukavcima.  
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3.2.8.3.  Ekoloġka mreģa 

Zakonom o zaġtiti prirode (NN 80/13) definira se ekoloġka mreģa kao: sustav meĽusobno 

povezanih ili prostorno bliskih ekoloġki znaļajnih podruļja, koja uravnoteģenom 

biogeografskom rasporeĽenoġĺu znaļajno pridonose oļuvanju prirodne ravnoteģe i 

bioloġke raznolikosti koju ļine ekoloġki znaļajna podruļja za Republiku Hrvatsku, a 

ukljuļuju i ekoloġki znaļajna podruļja Europske unije Natura 2000. 

Prema  izvodu  iz karte  ekoloġke mreģe (ENVI  portal  okoliġa, veljaļa 2018)  lokacija  zahvata 

ne nalazi se na podr uļju ekoloġke mreģe. Unutar buffera 500 m udaljenosti od lokacija 

zahvata nalazi se podruļje ekoloġke mreģe HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba (slika 

3.2.8.3. -1).  

Slika 3.2.8.3. -1. Izvod iz karte ekoloġke mreģe (ENVI portal okoliġa, veljaļa 2018) 
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Podruļja oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove (POVS): 

1. HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba  

HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba  

Podruļje ekoloġke mreģe Sava uzvodno od Zagreba obuhvaĺa dio rijeke Save uzvodno od 

Zagreba prema granici sa Slovenijom i savske pritoke rijeke Bregane.  

Kvaliteta i znaļaj podruļja: 

Ovo podruļje vaģno je kao jedino podruļje naseljeno s Telestes souffia 100% hrvatske 

populacije. Podruļje je vaģno za vrste: Zingel streber , Rutilus virgo , Cobitis elongata , 

Barbus  balcanicus ,  Romanogobio  uranoscopus  i Sabanejewia  balcanica .  Vaģno je  i za vrstu 

Eudontomyzon  vladykovi .  

Prijetnje, pritisci i aktivnosti koje utjeļu na podruļje oļuvanja ekoloġke mreģe: 

Negativan utjecaj srednjeg znaļaja mogu imati rudarstvo i povrġinski kopovi, oneļiġĺenje 

i oneļiġĺenje povrġinskih voda.  Negativan  utjecaj  velik og  znaļaja mogu  imati  antropogeno 

uvjetovane promjene hidrauliļkih uvjeta, kanalizacija vodotoka i ostale modifikacije u 

ekosustavu. Negativan utjecaj najmanjeg znaļaja moģe imati uznemiravanje od strane 

ļovjeka. 

Ciljevi oļuvanja na podruļju ekoloġke mreģe HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba 

prikazani su u tablici 3.2.8.3. -1 

 
 

Tablica 3.2.8.3. -1. Ciljne vrste i ciljni staniġni tipovi na podruļju ekoloġke mreģe HR2001506 Sava uzvodno od 

Zagreba  
 

Kategorija za ciljnu vrstu/staniġni 

tip  

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv 

staniġta 

Znanstveni naziv vrste/Ġifra 

staniġnog tipa 
1 blistavac  Telestes souffia  

1 dunavska paklara  Eudontomyzon vladykovi  

1 veliki vijun  Cobitis elongata  

1 zlatni vijun  Sabanejewia balcanica  

1 potoļna mrena Barbus balcanicus  

1 plotica  Rutilus virgo  

1 tankorepa krkuġa Romanogobio uranoscopus  

1 mali vretenac  Zingel streber  
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3.2.9.  Krajobrazne  znaļajke 

Krajobraz i potrebu njegove zaġtite kroz procjenu utjecaja na okoliġ odreĽuju kako 

meĽunarodni (Europska konvencija o krajobrazu) tako i nacionalni dokumenti prostornog 

ureĽenja (Strategija i Program prostornog ureĽenja RH) te legislativa zaġtite okoliġa. 

Krajobraz se ne moģe razmatrati na osnovi pojedinaļnih sastavnica veĺ samo kao 

prostorno -ekoloġka, gospodarska i kulturna cjelina. Krajobraznom regionalizacijom u 

Strategiji prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, s obzirom na prirodna obiljeģja 

izdvojeno je ġesnaest osnovnih krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata pripada 

krajobraznoj jedinici Sjeverozapadna Hrvatska.  

Osnovnu  fizionomiju  prostora  ļini agrarni  krajolik  razvijen  na  nizinskom  podruļju naplavne 

ravnice uz veliki vodotok. Uz vodotok se nalaze povrġine prekrivene poplavnim ġumama. 

Naselja su razvijena uz prometnice i manje vodotoke koje se pruģaju transverzalno u 

odnosu na najistaknutiji element prostora ï rijeku Savu. Linijski potezi drve ĺa prate 

parcelaciju  obradivih  povrġina, vodotoke  te  obrubljuju  povrġine stajaĺih voda.  (slika  3.2.9. -  

1).  Takva  izmjena  ploha  poljoprivrednih  povrġina odnosno  svijetlih  tonova  i volumena  ġuma 

tamnijih tonova pridonosi stvaranju dinamike prostora. Struktur ni elementi krajobraza 

ġireg podruļja su plohe poljoprivrednih povrġina i stajaĺih voda, volumeni ġuma, 

antropogeni linijski elementi prometnica, volumeni naselja te plohe i linijski elementi 

vodenih povrġina. Najistaknutiju degradaciju prostora ļine prometnice geometrijskog 

karaktera. Znaļajan element krajobraza su svijetle plohe sprudova u kontaktu sa tamnim 

volumenima ġuma te plohom velikog vodotoka ï rijeke Save (slika  3.2.9. -2).  

 

Slika 3.2.9. - 1. Krajobraz ġireg podruļja zahvata s lokacijom zahvata (Google Earth, listopad 2017.)  
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Slika 3.2.9. - 2. Strukturni elementi krajobraza ġireg podruļja lokacije zahvata 
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3.2.10.  Kulturna  baġtina 

Na lokaciji zahvata te na podruļju naselja Strmec nema registriranih kulturnih dobara. 

 
 
 

3.2.11.  Stanovniġtvo 

Na podruļju Grada Sveta Nedjelja gustoĺa naseljenosti 2011. godine kretala se od 300 ï 

2000  st/km 2 te  spada  u jedno  od  najguġĺe naseljenih  administrativnih  jedinica  na  podruļju 

Zagrebaļke urbane aglomeracije, pa tako i na razini cijele Hrvatske. Prema popisu 

stanovniġtva 2001. tadaġnja Opĺina Sveta Nedjelja imala je 15506 stanovnika, dok je 

prema Popisu stanovniġtva 2011. popisano 18586 stanovnika (tablica 3.2.11.-1.) Porast 

broja stanovnika u jednom meĽupopisnom razdoblju iznosio je 16,58 % stanovnika viġe. 

Prema stupnju urbanizacije Sveta Nedjelja spada u jaļe urbanizirano podruļje 

(Demografska studija za potrebe Strategija razvoja UAZ).Iako je administrativno srediġte 

te  funkcionalno  najistaknutije  naselje  unutar  Grada  Svete  Nedelje  istoimeno  naselje  (1338 

stanovnika),  naselje  Strmec  u kojem  se nalazi  lokacija  zahvata  prema  popisu  stanovniġtva 

2011. ima tri puta viġe stanovnika (3907 stanovnika). Prostor Grada Svete Nedelje 

okarakteriziran  je  kao  prostor  demografskog  rasta.  Uzroci  rasta  u zadnjem  meĽupopisnom 

razdoblju promatraju se kroz povijesno nasljeĽe, prirodno geografske pogodnosti za 

naseljavanje, prometnu povezanost te druġtveno gospodarski razvoj, ali i kroz vezu s 

razvojem  Grada  Zagreba.  Na podruļju zahvata  i u pripadajuĺoj jedini ci lokalne  samouprave 

doġlo je  do izgradnje  gospodarskih,  poslovnih  zona  te  prateĺa izgradnja  stambenih  naselja, 

ļime su stvoreni preduvjeti za gospodarski i demografski rast. Prema migracijskih 

obiljeģjima, Grad Sveta Nedjelja spada u tip podruļja koje ima visok udio dnevnih 

migranata u zaposlenima (preko 60%) i relativno visok udio u aktivnom stanovniġtvu. To 

je rezultat visokog stupnja povezanosti s Gradom Zagrebom (Demografska studija za 

potrebe Strategija razvoja  UAZ).  

 
 

Tablica 3.2.11. -1. Popisane osobe, kuĺanstva i stambene jedinice u Gradu Sveta Nedelja, Popis stanovniġtva 

2011.  
 

 
Ukupno 

popisane 

osobe  

Ukupan 

broj 

stanovnika  

Kuĺanstva Stambene jedinice  

 
Ukupno  

Privatna 

kuĺanstva 

 
Ukupno  

Stanovi za 

stalno  

stanovanje  

Grad Sveta  

Nedelja  

18.586  18.032  5.651  5.643  6.872  6.465  
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4.  OPIS MOGUĹIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

4.1.  Utjecaji tijekom izgradnje i  koriġtenja 

4.1.1.  Zrak  

Tijekom izgradnje  

Tijekom  izvoĽenja graĽevinskih radova  doĺi ĺe do poveĺane emisije  ļestica praġine u zrak 

uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguĺe oneļiġĺenje je privremenog i kratkotrajnog 

karaktera, ograniļeno na vrijeme izvoĽenja radova i lokaciju samog zahvata. Nakon 

prestanka radova negativni utjecaj na zrak ĺe nestati, bez trajnih posljedica na kvalitetu 

zraka. Tijekom izvoĽenja radova doĺi ĺe i do emisije ispuġnih plinova od rada vozila, 

strojeva i opreme. Ovaj utjecaj na zrak takoĽer je privremenog i kratkotrajnog karaktera 

bez trajnih posljedica na kvalitetu  zraka.  

Tijekom koriġtenja 

Koriġtenjem zahvata neĺe dolaziti do emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak a time niti do 

negativnog utjecaja na kvalitetu zraka.  

U odnosu na prethodno tehniļko rjeġenje zaġtitnog zida i mosta u Prelcima nema razlike u 

utjecaju na kvalitetu zraka tijekom izgradnje i  tijekom koriġtenja zahvata. 

 

 

4.1.2.  Klimatske promjene  

4.1.2.1.  Utjecaj zahvata na klimatske  promjene  

Rad graĽevinskih strojeva, vozila i opreme tijekom izgradnje uzrokovat ĺe odreĽene 

emisije stakleniļkih plinova. Kako se radi o relativno manjem zahvatu ļija izgradnja ne 

zahtjeva  prisutnost  velikog  broja  strojeva,  vozila  i opreme,  ne oļekuju se znaļajne emisije 

stakleniļkih plinova a time niti znaļajan utjecaj na klimatske promjene. Do emisija 

stakleniļkih plinova  doĺi ĺe samo  u fazi  izgradnje  pri  koriġtenju mehanizacije  koja  za pogon 

koristi fosilna goriva.  

U odnosu na prethodno tehniļko rjeġenje zaġtitnog zida i mosta u Prelcima nema razlike u 

utjecaju na klimatske promjene tijekom izgradnje i tijekom koriġtenja zahvata. 

 

 

4.1.2.2.  Utjecaj klimatskih promjena na  zahvat  

Utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat tijekom koriġtenja procijenjen je na 

temelju metodologije opisane u Smjernicama Europske komisije; Smjernice za voditelje 

projekata: Kako poveĺati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non -paper 

Guidelines  for  Project  Managers:  Making  vulnerab le investments  climate  resilient ).  Tijekom 

razvoja projekta, moģe se primijeniti sedam modula (jedinstvene metodologije) iz paketa 

alata za jaļanje otpornost na klimatske promjene:  

¶ Modul 1: Analiza osjetljivosti  (SA),  

¶ Modul 2a i 2b: Procjena izloģenosti (EE),  

¶ Modul 3a i 3b: Analiza ranjivosti  (VA),  
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¶ Modul 4: Procjena rizika  (RA),  

¶ Modul 5: Identifikacija moguĺnosti prilagodbe (IAO),  

¶ Modul 6:Procjena moguĺnosti prilagodbe (AAO) i 

¶ Modul 7: Ukljuļivanje akcijskog plana za prilagodbu u projekt (IAAP).  

 
 MODUL 1: UtvrĽivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene (SA) 

U tablici 4.1.2.2. -1. ocijenjena je osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete kroz 

teme osjetljivosti.  

Tablica 4.1.2.2. -1. Osjetljivost planiranog zahvata na klimats ke uvjete  
 

Klimatska osjetljivost:  ZANEMARIVA  UMJERENA VISOKA  
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1 

postupne promjene 

temperature zraka  

    

2 ekstremne temperature zraka  
    

3 
postupna promjena koliļine 

oborina  

    

4 
promjena ekstremne koliļine 

oborina  

    

5 prosjeļna brzina vjetra 
    

6 maksimalna brzina vjetra  
    

7 vlaģnost 
    

8 sunļevo zraļenje 
    

9 dostupnost vode  
    

10  oluje  
    

11  poplave (priobalne i rijeļne) 
    

12  erozija tla  
    

13  kliziġta/nestabilnost tla 
    

14  urbani toplinski otoci  
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 MODUL 2: Procjena izloģenosti opasnostima koje su vezane za klimatske promjene (EE) 

Ovim modulom procjenjuje se izloģenost zahvata i relevantne imovine opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili 

lokacijama) na k ojima ĺe zahvat biti izveden. Sastoji se od modula 2a (procjena izloģenosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske 

uvjete) i modula 2b (procjena izloģenosti buduĺim klimatskim uvjetima). 

U tablici 4.1.2.2. -2. prikazana je procjena izloģenosti lokacije zahvata u odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i buduĺim klimatskim 

uvjetima (Modul 2b).  

Tablica 4.1.2.2. -2. Izloģenost lokacije u odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i buduĺim klimatskim uvjetima (Modul 2b). 
 

 

broj  

 
tema  vezana  za 
osjetljivost  

 
Modul  2a:  procjena  izloģenosti lokacije  u odnosu  na osnovicu/promatrane 
klimatske  promjene  

 
Modul 2b: procjena izloģenosti lokacije buduĺim klimatskim 
uvjetima  

 
 

1 

 
postupne promjene 
temperatura zraka  

Dekadni trendovi srednje temperature zraka na podruļju zahvata za 

razdoblje 1961 ï 2010. su statistiļki znaļajni i pozitivni. Za sva 
godiġnja doba, osim za jesensko razdoblje trendovi su pozitivni i 
znaļajni. 

 U prvom razdoblju buduĺe klime (2011. - 2040.)  na podruļju 

lokacije zahvata oļekuje se porast temperature 0d 0,4 do 0,6  
ÁC zimi, a ljeti od 0,8 do 1 ÁC. U drugom razdoblju buduĺe 
klime  (2041.  ï 2070.)  oļekivana amplituda  porasta  na lokaciji 
zahvata iznosi od 1,6 do 2 ÁC zimi, a ljeti od 2 do 2,4 ÁC. 

 

 

 

2 

 

 
ekstremne 
temperature  

Dekadni trendovi srednje minimalne temperature za razdoblje 1961. ï 
2010. biljeģi statistiļki znaļajne trendove porasta srednje minimalne 
temperature na godiġnjoj razini te za sva godiġnja doba osim za 
jesensko  razdoblje.  Dekadni  trendovi  srednje  maksimalne  temperature 
za razdoblje 1961. ï 2010. biljeģi statistiļki znaļajne pozitivne 
trendove na godiġnjoj razini i za sva godiġnja doba osim za jesensko 
razdoblje.  

 
Prema RegCM simulacijama, promjene amplituda ekstremnih 
tempe ratura zraka u buduĺoj klimi bit ĺe izraģenije u odnosu 
na promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka. Zimske 
minimalne temperature zraka u veĺem dijelu Hrvatske mogle 
bi porasti  do  oko  0.5ÁC. Ljetne  maksimalne  temperature  zraka 
porast ĺe oko 0.8ÁC u unutraġnjosti. 

 

 
 

3 

postupna promjena 

koliļine oborina 
(promjena prosjeļne 
koliļine oborina) 

Dekadni trendovi godiġnjih koliļina oborine za razdoblje 1961. ï 2010. 

biljeģe pozitivan (trend poveĺanja) godiġnje koliļine oborine, ali trend 
nije statistiļki znaļajan. Dekadni trendovi sezonskih koliļina oborine 
nisu statistiļki znaļajni 

 Promjene  koliļine oborine  u bliģoj buduĺnosti (2011.  ï 2040.) 

na podruļju zahvata iznose od -0,1 do 0,1 mm/dan u 
jesenskom razdoblju. U drugom razdoblju buduĺe klime 
(2041.  ï 2070.)  promjene  oborine  na podruļju lokacije  iznose 
od -0,1 do 0,1 mm/danu zimi i od -0,1 do 0,1 mm/danu  ljeti  

 

 

 
4 

 

promjena ekstremne 
koliļine oborina 

Dekadni trendovi maksimalnih suġnih razdoblja (kategorija 1 mm) za 
razdoblje 1961. ï 2010. biljeģe znaļajan statistiļki trend skraĺivanja 

suġnog razdoblja na lokaciji zahvata. Po godiġnjim dobima nema 
statistiļki znaļajnih trendova  dok  je  u ljetnom  razdoblju  zabiljeģen 

znaļajan statistiļki trend  skraĺenja suġnog razdoblja.  Dekadni  trendovi 
maksimalnih kiġnih razdoblja (za kategoriju 1 mm)  u razdoblju 1961.  

  

Prema RegCM simulacijama, u svim sezonama i za godinu 
promjena uļestalosti ekstremnih oborina je zanemariva.  
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  ï 2010. na godiġnjoj razini ne biljeģe statistiļki znaļajan trend. U 

zimskom razdoblju zabiljeģen je statistiļki znaļajan trend produljenja 
kiġnog razdoblja. 

   

 
5 

prosjeļna brzina 
vjetra  

Na meteoroloġkoj postaji Zagreb-Maksimir prema godiġnjoj razdiobi 

satne brzine vjetra (%) za razdoblje 1981. ï 1990. najļeġĺe brzine 
vjetra koje se javljaju su izmeĽu 1 do 3 m/s. 

  
Nema podataka o predviĽenim prosjeļnim brzinama vjetra. 

 

 
 

6 

 
maksimalna  brzina 
vjetra  

U prosjeļnim klimatskim prilikama oļekivani maksimalni udar vjetra s 

povratnim periodom od 50 godina i uz vjerojatnost 98% iznosi 33.3 
m/s. Apsolutni izmjereni maksimalni udar vjetra od 29.2 m/s oļekuje 
se jednom  u 20  godina.  Vjetar  je  najjaļi u proljeĺe, a najslabiji  u jesen 
i zimu.  

 
 

Apsolutni izmjereni maksimalni udar vjetra od 29.2 m/s 
oļekuje se jednom u 20 godina. 

 

7 vlaģnost 
Srednja godiġnja relativna vlaģnost na podruļju zahvata iznosi oko 
75,3%.  

 Nema podataka o predviĽenim promjenama vlaģnosti zraka 
na lokaciji zahvata.  

 

8 sunļevo zraļenje 
Srednje godiġnje trajanje sijanja sunca na meteoroloġkoj postaji 
Zagreb -Maksimir iznosi 5,2 sati.  

 

Oļekuje se blagi porast sunļevog zraļenja. 
 

 

 

9 

 

 

dostupnost vode  

Zahvat se odnosi na desno zaobalje rijeke Save na kojem je i 

smjeġteno. Rijeka Sava ima izrazito varijabilan vodostaj. Maksimum 

vodostaja zimi i u jesen koji je obiljeģen i bujicama te minimalni 

vodostaj ljeti. Podruļje je izrazito bogato povrġinskim vodenim 

tokovima. Vodonosnik na kojem se nalazi zahvat spada u strateġke 

zalihe Republike Hrvatske.  

  
 

Oļekuju se vrlo  male  promjene  u dostupnosti  vode,  ponajviġe 
zbog malih promjena u prosjeļnim koliļinama oborina i 
godiġnjem hodu oborina.  

 

 
10  

 
oluje  

Olujno i orkansko nevrijeme na podruļju Zagrebaļke ģupanije se 
dogaĽa relativno rijetko, nekoliko puta kroz razdoblje od desetak 
godina.  

 

Nema dovoljno podataka za procjenu promjene izloģenosti u 
buduĺim klimatskim uvjetima. 

 

11  
poplave (priobalne i 

rijeļne) 

Kod poplava male vjerojatnosti pojavljivanja postoji opasnost od 

poplava na podruļju zahvata. 

 S obzirom na male promijene koliļine oborina u buduĺnosti, 

ne oļekuju se velike promijene u o opasnosti od poplava. 

 

 
 

12  

 
 

erozija tla  

 
Erozija tla te opasnost od iste postoji na svim vodotocima pa tako i na 
lokaciji zahvata. Prema inģenjersko-geoloġkoj karti Zagrebaļke 
ģupanije podruļje zahvata nalazi se na podruļju pojaļane erozije. 

 U sluļaju poveĺanja ekstremnih  oborina  moģe se poveĺati rizik 

od pojave erozije. Buduĺi da je lokacija zahvata smjeġtena u 
ravniļarskom podruļju te kako je vjerojatnost za poveĺanje 
ekstremnih oborina zanemariva, ne oļekuje se niti poveĺanje 
rizika od  erozije.  

 

 
 

13  

 
kliziġta / 
nestabilnost tla  

Na podruļju Grada Samobora, Opĺine Sveta Nedjelja i Opĺine Brdovec 

ukupno je registrirano 76 kliziġta. U ġiroj okolici zahvata postoji 

opasnost  od  kliziġta, no s obzirom  na morfometrijske  znaļajke podruļja 

na kojem se prostire zahvat nema opasnosti od  kliziġta. 

 Uslijed poveĺanja ekstremnih oborina moģe se poveĺati i 

opasnost  od  pojave  kliziġta na kosim  padinama.  Kliziġta mogu 
nastati i kao ġtetne posljedice u sluļaju potresa. Obzirom na 
morfometrijske  znaļajke podruļja zahvata  nema  opasnosti  od 
kliziġta u uvjetima buduĺe klime.  
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14  urbani toplinski otoci  
Podruļje zahvata nalazi se u blizini veĺih urbanih podruļja te pod 
utjecajem urbanih toplinskim otoka.  

 U buduĺim razdobljima ne oļekuje se znaļajno poveĺanje 
koncentracije topline u naseljima.  

 

 

MODUL 3: Procjena ranjivosti  

Ranjivost (V) se raļuna na sljedeĺi naļin: 

 
 

V = S x E  

 
 

gdje je S osjetljivost, a E izloģenost koju klimatski utjecaj ima na zahvat. Ranjivost zahvata iskazana je u Tablici 4.1.2.2.-3.  

 
 

Tablica 4.1.2.2. -3. Razina ranjivosti  
 

 Izloģenost lokacije zahvata (Modul 2a i 2b) 

Ne postoji  Srednja  Visoka  

 

Osjetljivost 

zahvata 

(Modul 1)  

Ne postoji  
   

Srednja     

Visoka  
   

Razina ranjivosti  
 

 Ne postoji  

 Srednja  

 Visoka  

 

U tablici 4.1.2.2. -4. je prikazana analiza ranjivosti s obzirom na osnovicu/promatrane klimatske uvjete (Modul 3a) i s obzirom na buduĺe 

klimatske uvjete (Modul 3b) dobivene na temelju rezultata analize osjetljivosti na klimatske varijable i s njima poveza ne opasnosti (Modul  

1)  i procjene izloģenosti lokacije zahvata klimatskim opasnostima (Modul 2a i 2b).  
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OSJETLJIVOST 

ne postoji   

srednja   

velika   

 

 
IZLOĢENOST 

ne postoji   

srednja   

velika   

 

RANJIVOST  =   IZLOĢENOST x 
OSJETLJIVOST 

   

   

   

 

 

Tablica 4.1.2.2. -4. Analiza ranjivosti  
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 Sustav zaġtite od poplava 
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tema vezana za osjetljivost  
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1 postupne promjene temperatura zraka  
              

2 ekstremne tempera ture  
              

3 postupna promjena  koliļine ob. 
              

4 promjena ekstremn e koliļine ob. 
              

5 prosjeļna brzina vjetra  
              

6 maksimalna brzina vjetra  
              

7 vlaģnost 
              

8 sunļevo zraļenje 
              

9 dostupnost vode  
              

10  oluje  
              

11  poplave (priobal ne i rijeļne) 
              

12  erozija tla  
              

13  kliziġta/nestabilnost tla  
              

14  urbani toplinski  otoci  
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MODUL 4: Procjena rizika  

Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti (Moduli 1 -3) a fokusira se na identifikaciji 

rizika i prilika vezanih za osjetljivost projekta koje su ocijenjene kao Ăvisokeñ te i na 

ranjivost projekta koje su ocijenjene kao Ăsrednjeñ. 

Rizik (R) je defini ran kao kombinacija vjerojatnosti pojave dogaĽaja i posljedice povezane 

sa tim dogaĽajem, a raļuna se prema sljedeĺem izrazu: 

 

R = P x S  

 
 

gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jaļina posljedica pojedine opasnosti koja utjeļe 

na zahvat.  

Vjerojatnost pojavljivanja i jaļina posljedica ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje sa 

pet kategorija (tablice 4.1.2.2. -5. i 4.1.2.2. - 6.). Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta 

(posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon ļega se procjenjuje moguĺnost 

utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se odreĽuje koliko je vjerojatno da ĺe neka posljedica 

nastupiti u odreĽenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja projekta). 

 
 

Tablica 4.1.2.2. -5. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti  
 

1  2  3  4  5  

Rijetko  Malo vjerojatno  
Srednje 

vjerojatno  
Vjerojatno  Gotovo sigurno  

 

Vjerojatnost 
incidenta je vrlo 
mala  

S obzirom na 
sadaġnja prakse i 

procedure, malo je 
vjerojatno da ĺe se 
incident dogoditi  

Incident se veĺ 

dogodio u 
sliļnoj zemlji ili 
okruģenju 

 

Vjerojatno je da 
ĺe se incident 
dogoditi  

Vrlo je vjerojatno 

da ĺe se incident 
dogoditi, moģda i 
nekoliko puta.  

ILI  
    

Godiġnja 

vjerojatnost 
incidenta iznosi 
5%  

Godiġnja 

vjerojatnost 
incidenta  iznosi 
20%  

Godiġnja 

vjerojatnost 
incidenta iznosi 
50%  

Godiġnja 

vjerojatnost 
incidenta iznosi 
80%  

Godiġnja 

vjerojatnost 
incidenta  iznosi 
95%  

 

Tablica 4.1.2.2. -6. Ljestvica za procjenu opsega posljedica opasnosti  
 

1  2  3  4  5  

Beznaļajna Manja  Srednja  Znatna  Katastrofalna  

Utjecaj  se Ġtetan  dogaĽaj 

koji  se  moģe 
neutralizirati 
primjenom mjera 
koje osiguravaju 
kontinuitet  
poslovanja  

Ozbiljan dogaĽaj 

koji zahtijeva 
dodatne hitne  
mjere  koje 
osiguravaju  
kontinuitet 
poslovanja  

Kritiļan dogaĽaj Katastrofa  koja  

moģe koji  zahtijeva  moģe uzrokovati  

neutralizirati  izvanredne  ili  prekid rada ili pad  
kroz  hitne mjere koje  mreģe /  
uobiļajene osiguravaju  nefunkcionalnost  

aktivnosti  kontinuitet  imovine  

 

Rezultati bodovanja jaļine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se 

prema  klasifikacijskoj  matrici  rizika  (Tablica  4.1.2.2. -7.).  U Tablici  4.1.2.2. -8.  prikazana  je 

procjena rizika, a u Tablici 4.1.2.2. -9. obrazloģenje rizika.  
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Tablica 4.1.2.2. -7. Klasifikacijska tablica rizika  
 

 
Vjerojatnost 

opasnosti  
Rijetko  

Malo 

vjerojatno  

Srednje 

vjerojatno  
Vjerojatno  

Gotovo 

sigurno  

Opseg 

posljedica  
pojavljivanja  

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Beznaļajna 1 1 2 3 4 5 

Manja  2 2 4 6 8 10  

Srednja  3 3 6 9 12  15  

Znatna  4 4 8 12  16  20  

Katastrofalna  5 5 10  15  20  25  

 
Razina rizika  

 Zanemariv rizik  
 Nizak rizik  
 Umjeren rizik  

 Visok rizik  
 Ekstremno visok rizik  

 

Tablica 4.1.2.2. -8. Procjena razine rizika  
 

 
Vjerojatnost 

opasnosti  
Rijetko  

Malo 

vjerojatno  

Srednje 

vjerojatno  
Vjerojatno  

Gotovo 

sigurno  

Opseg 
posljedica 
pojavljivanja  

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Beznaļajna 1 
     

Manja  2 
     

Srednja  3 
  

4,11  
  

Znatna  4 
     

Katastrofalna  5 
     

 
 

Rizik br.  Opis rizika  Razina rizika   

4 Promjena ekstremne koliļine oborine umjeren rizik   

11  Poplave (priobalne i rijeļne) umjeren rizik   

 
Na temelju izraļunatih faktora rizika od klimatskih promjena koji iznosi 6 (umjeren rizik), 

zakljuļujemo da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja kao niti 

provedbe  daljnje  analize  varijanti  i implementacije  dodatnih  mjera  prilagodbe  (moduli  5,  6 

i 7).  Promjena  ekstremne  koliļine oborine  te  poplave  koje  su prijetnja  zahvatu,  zapravo  su 

razlog izgradnje sustava zaġtite desnog zaobalja rijeke Save.  

U odnosu na prethodno tehniļko rjeġenje zaġtitnog zida i mosta u Prelcima nema razlike u 

utjecaju klimatskih promjena na zahvat.  

http://www.vitaprojekt.hr/


za projektiranje i savjetovanje u zaġtiti okoliġa 
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4.1.3.  Vode  

Tijekom izgradnje  

Predmetni  zahvat  izvodi  se na  koritu  tekuĺice stoga  se oļekuje odreĽeni utjecaj  na  kvalitetu 

vode.  Tijekom  izvoĽenja radova  u koritu  vodotoka  moguĺi su privremeni  negativni  utjecaji, 

ponajprije  u vidu  promjena  fizikalnih  svojstava  vode  kao  ġto je  zamuĺenje zbog  suspenzije 

sitnijih frakcija sedimenta. Ukoliko ĺe se radovi izvoditi u suġnom dijelu godine kada se 

oļekuju najniģi vodostaji  te  obzirom  da je  utjecaj  moguĺ samo  na  uģem podruļju zahvata, 

on neĺe biti znaļajan. Tijekom izvoĽenja zemljanih radova na podruļju radnog pojasa uz 

samu obalu rijeke moģe doĺi do pojave erozijskih procesa koji za rezultat imaju ispiranje i 

unos zemljanog materijala u vodotok. Ovaj utjecaj je ta koĽer kratkotrajnog i lokalnog 

karaktera te se moģe ublaģiti ili potpuno izbjeĺi pravilnom organizacijom, paģljivim 

izvoĽenjem radova i upotrebom graĽevinske mehanizacije.  

Zahvat se nalazi na granici II. zone sanitarne zaġtite izvoriġta, tj. lijeva obala potoka 

Rakovica je granica spomenute zone. Obzirom da se moguĺi utjecaji mogu sprijeļiti 

paģljivim izvoĽenjem radova  utjecaj  na  II.  zonu  sanitarne  zaġtite izvoriġta ocjenjuj e se kao 

slab negativan  utjecaj.  

Ukupno  stanje  vodnog  tijela  CSRN0321_001  Rakovica  na  kojem  se izvodi  predmetni  zahvat 

je  ocijenjeno  je  kao  loġe. Ukupno  loġe stanje  je  rezultat  loġeg bioloġkog i ekoloġkog stanja 

vodnog tijela. Vodno tijelo okarakterizirano je kao prirodno, no na dijelu vodotoka koji je 

istodobno  i lokacija  zahvata  korito  vodotoka  je  obloģeno betonom  te  su izgraĽeni postojeĺi 

nasipi  (slika  4.1.3. -1.).  Dio  vodotoka  koji  je  prirodan  a na  kojemu  je  predviĽena izgradnja 

zaġtitnog zida biti ĺe hidromorfoloġki izmijenjen. Obzirom na veliļinu zahvata (zaġtitni zid 

u duljini od 185 m) utjecaj na hidromorfoloġko stanje vodnog tijela CSRN0321_001 

Rakovica ocjenjuje se kao slab negativan  utjecaj.  

http://www.vitaprojekt.hr/



























