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VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

UvOD

Vanjski plan zastite i spaSavanja izraduje zZupanija na temelju odluke ravnatelja Drzavne uprave za
zastitu 1 spasavanje o potrebi izrade Plana za svaki pogon za koji je, prema odredbama Uredbe o
sprje¢avanju velikih nesre¢a koje ukljucuju opasne tvari (NN 114/08), operater duzan izraditi
Izvjesce o sigurnosti.

Plan se izraduje za svaki pogon u kojem su prisutne opasne tvari u koli¢inama istim ili ve¢im od
onih iz Priloga I. dijela 1. stupca 3. Uredbe, te sukladno Zakonu o sustavu CZ (NN 82/15),
Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spasavanja (NN 30/14,
67/14) i Uputi o izradi i sadrzaju vanjskog plana zastite i spasavanja u slucaju velike nesrece koja
ukljucuje opasne tvari (KLASA: 011-02/12-02/07, URBROJ: 543-01- 08-01-12-8 od 21. rujna
2012. godine).

Vanjskim planom se utvrduju:

> vrste opasnosti i rizika te uvjeti u okolisu koji izravno mogu utjecati na ué¢inke opasnih
tvari koje su ispustene kao posljedica velike nesrece u pogonu

postupci 1 mjere za prevenciju posljedica velike nesrece Stetnih za okolis, ljude i
materijalna dobra

postupci i mjere za ublazavanje i uklanjanje neposrednih posljedica Stetnih za ljude,
okoli$ 1 materijalna dobra

sudionici, snage i materijalno — tehnicka sredstva za provedbu mjera zastite i
spasavanja

nadleZnosti 1 odgovornost za provedbu te na¢in usuglasavanja s interventnim
mjerama koje se provode na temelju drugih zakona

prenosenje potrebnih informacija javnosti i zainteresiranoj javnosti (stanovniStvu,
sluzbama, vlastima)

osiguranja obnove i ¢iS¢enja okoliSa nakon velike nesrece.

vV V VYV ¥V V |V

Na podrucju Zagrebacke zupanije, temeljem Odluke ravnatelja Drzavne uprave za zastitu i
spasavanje Klasa:810-03/14-09/05, URBROJ:543-01-04-01-14-3 od 17. listopada 2014. odredena je
tvrtka ,,Butan plin“ d.o.0. Zapresi¢ kao tvrtka u kojoj sSu prisutne opasne
tvari u koli¢inama istim ili ve¢im od onih iz Priloga I. dijela 1. stupca 3. Uredbe te je za istu
potrebno izraditi Vanjski plan.
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VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

POJMOVNIK

X/

aktiviranje je postupak kojim opcéinski nacelnik, gradonacelnik, Zzupan i ravnatelj Drzavne
uprave za zaStitu i spasavanje na prijedlog stozera zastite 1 spasavanja i sukladno planu zastite i
spasavanja odredene razine, gotovim operativnim snagama zastite 1 spaSavanja nalazu obvezno
sudjelovanje u aktivnostima zastite i spasavanja;

gotove operativne snage su postrojbe, stru¢ni timovi te ukupni ljudski i materijalni resursi
pravnih osoba, sredi$njih tijela drzavne uprave, te udruga gradana i organizacija kojima je zastita
1 spaSavanje redovna djelatnost;

hitna situacija je svaka situacija u kojoj fizicka ili pravna osoba ima neodgodivu potrebu za
zurnom pomoc¢i hitnih sluzbi (vatrogasaca, policije, hitne pomo¢i, medicinskog centra za krizna
stanja i slicno),

katastrofa je svaki prirodni ili tehnicko-tehnoloski dogadaj koji, na podru¢ju Republike
Hrvatske, opsegom, intenzitetom i neocekivano$c¢u ugrozi zdravlje i zivote veceg broja ljudi ili
imovinu vece vrijednosti ili okolis, a ¢iji nastanak nije moguce sprijeciti ili posljedice otkloniti
redovitim djelovanjem nadleznih tijela drzavne uprave, nadleznih jedinica lokalne i podruc¢ne
(regionalne) samouprave i operativnih snaga zastite i spaSavanja s podruc¢ja jedinice lokalne i
podru¢ne (regionalne) samouprave na kojem je dogadaj nastao. Katastrofom, u smislu ovoga
Zakona, smatraju se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom,

koordiniranje je osiguravanje vremenske i prostorne uskladenosti djelovanja svih sudionika u
aktivnostima zastite 1 spasavanja od katastrofa 1 velikih nesre¢a po etapama provodenja zadaca,
kao i njihovo pravodobno informiranje,

mobilizacija je ujedinjenje postupaka i aktivnosti kojima se operativne snage zastite i spasavanja
prevode u stanje pripravnosti za organizirano uklju¢ivanje u provodenje mjera i aktivnosti
sustava zastite 1 spaSavanja,

mobilizacija u civilnoj zastiti je pozivanje i dolazak obveznika civilne zastite, na operativnim
planom civilne zaStite utvrdenu lokaciju te izuzimanje, dostava i raspodjela materijalno-tehnickih
sredstava 1 opreme obveznicima i postrojbama civilne zastite;

neposredna prijetnja je stanje koje uzro¢no-posljedi¢no prethodi katastrofi i velikoj nesreci,
karakterizirano znacCajkama iz kojih je razvidna znatna vjerojatnost njihovog nastajanja u
ograni¢enom vremenskom roku na odredenom podrucju;

nesreéa je dogadaj koji je prouzrocen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehnicko-
tehnoloskih ili drugih faktora te ugrozava zdravlje 1 zivot ljudi 1 zivotinja, odnosno uzrokuje Stetu
na materijalnim i drugim dobrima i okoliSu,

opasna tvar je propisom o zastiti okoliSa odredena tvar, smjesa ili preparat koji se pojavljuje kao
sirovina, proizvod ili nusproizvod, ukljucujuéi i tvar €iji se nastanak u slucaju nesre¢e moze
logicki pretpostaviti 1 ugrozava zdravlje 1 Zivot ljudi ili okolis,

opasnost oznacava bitno svojstvo opasne tvari ili fizicke situacije koja bi mogla ostetiti ljudsko
zdravlje 1 okolis,

operator je fizicka i pravna osoba koja posjeduje ili upravlja postrojenjem ili pogonom,
otklanjanje posljedica su sve aktivnosti koje se poduzimaju tijekom katastrofe i otklanjanja
Stetnih posljedica prouzrocenih katastrofom radi Zurne normalizacije Zivota na podrucju na
kojem je dogadaj nastao,

pogon je jedna ili vise razli€ito lociranih radnih jedinica pod nadzorom operatora u kojima se
obavlja profesionalna djelatnost u kojima su opasne tvari prisutne u jednom ili viSe postrojenja,
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VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

% postrojenje ozna¢ava tehni¢ku cjelinu unutar pogona, u kojoj se proizvode, Kkoriste ili
pohranjuju opasne tvari ili se pak njima rukuje; postrojenje ukljucuje svu opremu, strukture,
cijevi, strojeve, alate, privatne industrijske kolosijeke, dokove, istovarna pristaniSta kojima se
postrojenje koristi, gatove, skladiSta te sli¢ne plutajuce ili druge strukture nuzne za rad
postrojenja,

% pozivanje su razli¢iti postupci (putem teklic¢a, telefona, centara 112, sredstvima javnog
priop¢avanja i dr.) primjereni potrebama pozivanja pripadnika operativnih snaga za sudjelovanje
u aktivnostima zastite 1 spaSavanja u nadleznosti sluzbi Drzavne uprave za zastitu i spasavanje i
podrucnih ureda za zaStitu i1 spasavanje Drzavne uprave za zaStitu i spasavanje te odgovornih
0soba u operativnim snagama zastite i spasavanja;

% pripravnost je postupno dovodenje operativnih snaga i sredstava za zastitu i spasavanje u stanje
spremnosti za izvrSavanje namjenskih zadaca.

% prevencijasu sve mjere i aktivnosti kojima se smanjuje ili sprjeGava mogucnost nastanka
prijetnje, odnosno smanjuju posljedice katastrofe,

% rizik oznacava vjerojatnost da ¢e se odredeni u¢inak pojaviti unutar odredenog vremenskog
razdoblja ili u odredenim okolnostima,

% prijetnja je stanje koje bi moglo izazvati nesrecu ili katastrofu,

¢ pruzanje pomo¢i drugim drZavama je upucivanje materijalnih sredstava te upucivanje
pripadnika operativnih snaga i1 potrebne tehnicke opreme u druge drzave pogodene katastrofom,

% reagiranje u katastrofi su sve aktivnosti koje sudionici zastite i spasavanja provode neposredno
prije nastanka i u tijeku katastrofe,

+ rukovodenje je usmjeravanje pojedinaca, dijelova sustava i sustava zastite 1 spasavanja u cjelini
prema ostvarivanju postavljenih ciljeva (izvr$na funkcija upravljanja),

¢+ sustav zaStite i spaSavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaStite i spasavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesrece, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih
snaga zaStite 1 spaSavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i1 otklanjanju
mogucih uzroka i posljedica katastrofa,

< upravljanje je odredivanje temeljnog cilja sustava zaStite i spaSavanja, plansko povezivanje
dijelova sustava i1 njihovih zadaca u jedinstvenu cjelinu radi izvrSenja globalne zadace i
postavljanje strategije za postizanje tog cilja i izvrSenje zadace,

% unutarnji plan je plan mjera i aktivnosti koje provodi operator unutar pogona radi sprje¢avanja
velikih nesrec¢a koje ukljuCuju opasne tvari u cilju zastite zivota 1 zdravlja ljudi 1 okoliSa,

+« vanjski plan je plan mjera i aktivnosti koje provodi nadlezno tijelo radi sprjecavanja velikih
nesreca koje ukljucuju opasne tvari u cilju zastite Zivota i zdravlja ljudi 1 okolisa,

¢ velika nesreca je dogadaj koji svojim moguéim razvojem moZe poprimiti znacajke katastrofe
uzrokovan nekontroliranim razvojem dogadaja i nesre¢a koje oznaCavaju pojave poput
znacajnijih oslobadanja tvari, vatre ili eksplozije u koje su ukljuene opasne tvari u
postrojenjima u kojima se opasne tvari proizvode, koriste ili pohranjuju ili se njima rukuje, a ¢ije
oslobadanje moze imati izravne ili odgodene posljedice na Zivot i zdravlje ljudi i okoli$,

%+ zapovijedanje je oblik rukovodenja postavljen na principima jednonadredenosti i subordinacije
u dodjeljivanju zadaca te pri izvrSavanju mjera i aktivnosti sustava zastite i spaSavanja,
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VANIJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

1. SASTAV RADNE SKUPINE I OVLASTENJA DUZS

Sastav radne skupine koja je sudjelovala u izradi Vanjskoga plana za tvrtku ,,Butan plin* d.o.0. u
procesu prikupljanja podataka i njegovoj samoj izradi te stavljanju u postupak uvida javnosti
sukladno Clanku 6. Upute o izradi i sadrzaju Vanjskog plana zastite i spasavanja u slucaju velike
nesrece koja ukljucuje opasne tvari, Cine:

» Zagrebacka zupanija-Strucna sluzba zupana
e Mato Jurié, Procelnik Stru¢ne sluzbe zupana
e Branko Hercek, Visi strucni suradnik za zastitu i spasavanje

» Planovi i Procjene j.d.o.o.
e Nenad Vidovi¢, Ovlastenik DUZS za 1 i II grupu poslova u podrucju zastite i

spaSavanja
e Adriana Hamelec, Ovlastenik DUZS za I grupu poslova u podrucju zastite i
spaSavanja

e Nina Vidovi¢, bacc.ing.admin.chris.-kemijski tehnicar-ovlasteni djelatnik
Planova i Procjena j.d.o.0. za prikupljanje i obradu podataka
e (Gordana Dimovski, mat. InformatiCar, administrativni referent

» Butan plin d.o.o.
e Ivan Masla¢, voditelj skladista Zapresi¢, ovlasteni djelatnik tvrtke za davanje
potrebitih informacija
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VANISKI PLAN ,, BUTAN PLIN“ D.O.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

2. PREGLED OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANA
NA RAZINI ZUPANIJE, JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE | OPERATERA

2.1. ODGOVORNE OSOBE NA RAZINI ZAGREBACKE ZUPANIJE

Zupan Stjepan Kozi¢ 01/6009 401

Zamjenik Zupana-Nacelnik | Rudolf Vujevié¢ 01/6009 403 099/2222 303
stoZera

Procelnik Struéne sluzbe Mato Juri¢ 01/6009 480 099/2222 302
Zupana

Visi strucni suradnik za Branko Heréek 01/6009 411 099/ 3683-401
zastitu i spasavanje

2.2. ODGOVORNE OSOBE NA RAZINI GRADA ZAPRESICA

Gradonadelnik Zeljko Turk 01/3717-536
Zamjenik gradonacelnika- Damir Bencevi¢
Nacelnik stoZera Alan Labus

2.3. ODGOVORNE OSOBE NA RAZINI OPERATERA ,,BUTAN PLIN*

Direktor Robert Prelec 099/218 4097
Voditelj skladi§ta Zapresi¢ Ivan Maslaé 099/255 1928
SkladiStar Davor Ivancéi¢ 099/2586336

|
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s VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC
3. PODRUCJE PLANA

Podrugje Plana predstavlja podrucje izvan perimetra pogona (,,izvan ograde®), unutar kojeg
postoji mogucénost nastanka posljedica po zivot i zdravlje ljudi, te Stetnih posljedica po okolis 1
materijalna dobra.
Scenariji za najgori moguci slucaj pretpostavlja:
» Kolaps spremnika UNP-a-znafajno o$teéenje spremnika koje bi moglo rezultiralo
ozbiljnim posljedicama po zaposlenike i okolinu
> Veliko propustanje dna spremnika-znacajno propustanje na dnu spremnika uslijed veceg
oStecenja istog
Analizom najgoreg moguéeg slucaja dobiveni su slijedeéi rezultati’:
— 100 m — zona sa smrtnim posljedicama
— 700 m (3.5 psi) — vjerojatno ozbiljne ozljede
— 1000 m (1.0 psi) — razbijanje stakla

Sukladno navedenom, na donjoj slici oznacena je zona (1 000 m) u kojoj su moguce posljedice
po zivot i zdravlje ljudi, odnosno podrucju koje je predmet Vanjskog plana.

= | SNF Ukupna udaljenost: 1,00 km (3.285,51 ft)

=

Slika 1. Radijusi ugro tvrtke Butan plin d.o.o., Pogon Zapresi¢ koji se obraduju Vanjskim planom
Izvor podataka: Izvjesce o sigurnosti - Butan plin d.o.o., Skladiste Zapresi¢

Napomena: Radijusi ugroze u najgorem slucaju su smanjeni u odnosu na izracune koje je vrsila
tvrtka DLS prilikom izrade Izvje$¢a o sigurnosti, drugo izdanje, ozujak 2015. iz razloga §to je u
srpnju 2015. izvrSeno smanjenje prisutnih koli¢ina UNP-a na 180 tona (sa 330 t za koje je
izracun u Izvjeséu raden), dva rezervoara su inertizirana dusikom i izvan su upotrebe.

! Razlike u odnosu na Izvjesée o sigurnosti od ozujka 2015 izraZene su zbog smanjenja prisutnih koli¢ina UNP-a u

spremnicima
-]
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VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

4. PODACI O OPERATERU | POGONU ZA KOJI SE PLAN

IZRADUJE?

4.1.0PCI PODACI

Tablica 1: Op¢i podaci o operateru

OPCI PODACI O OPERATERU

1. | Naziv operatera

Butan plin d.o.o.

2. | Sjediste

Grad Novigrad,
Ulica rijeke Dragonje 23
52 466 Novigrad

3. | OIB

80051835685

MB

040173797

4. | Odgovorna osoba

Robert Prelec

5. | Naziv pogona

Skladiste ukapljenog naftnog plina

Zapresic¢

6. | Sjediste Industrijska ulica 1
10 290 Zapresic¢

7. | Odgovorna osoba Ivan Masla¢

8. | Broj zaposlenih 8

9. | Osoba u Pogonu odgovorna za suradnju s jedinicom
lokalne i podru¢ne (regionalne samouprave (u
daljnjem tekstu JLP(R)S

Ivan Masla¢

Izvor podataka: Butan plin d.o.o.

4.2.0PIS LOKACIJE

4.2.1.Koordinate i geografska Sirina i duZina

Makrolokacija

Tvrtka Butan Plin d.o.0., Pogon Zapresi¢ za trgovinu nafte i naftnih derivata na veliko i malo
smjesten je u Zagrebackoj Zupaniji, u industrijskom dijelu Grada Zapresica.

Zapresic je grad u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske.

Zapresic se sastoji od 9 gradskih naselja:
e Hrusevec Kupljenski,

Ivanec Bistranski,

Jablanovec,

Kupljenovo,

LuZnica,

Merenje,

Pojatno,

Sibice,

Zapresic

? Izvor podataka: Izvjesce o sigurnosti - Butan plin d.o.0., Skladiste Zapresi¢

Sifra dokumenta: F 011/15-6 Planovi i Progjene j.d.o.o.
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VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

Grad Zapresi¢ prostire se na 52,60 km?, gdje po popisu iz 2011. godine zivi 25 223 stanovnika.
Gustoée naseljenosti od 479,5 stanovnika po cetvornom kilometru. Zapresi¢ je najgusce
naseljeno podrucje u Zzupaniji (prosjecna gustoca naseljenosti u Zagrebackoj zupaniji je 103,79
stanovnik po ¢etvornom kilometru).

Sire podrugje Zapresi¢a zauzima podrudje od 251,8 km? a ¢&ini ga grad Zapresi¢ i sedam okolnih
op¢ina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pus¢a. Po popisu iz 2011.
godine na tom podrucju zivi 54 640 stanovnika.

Zapresicki kraj smjeSten je u dolini triju rijeka (Sutla, Sava, Krapina ), izmedu Slovenije na
zapadu i Krapinsko-zagorske zupanije na sjeveru, te Samobora na jugu i Zagreba na istoku.

e Rijeke: Sutla na zapadu, Sava na jugu, Krapina na istoku

e Brdski dio: Medvednica na istoku, Marijagori¢ko-zagorsko pobrde na sjeverozapadu

e Prirodni rezervati: Ornitoloski rezervat Sava u gradu Zapresiéu i opéini Brdovec, Cret
Dubravica u op¢ini Dubravica (staniSte rosike, jedine pronadene biljke mesozderke u
Hrvatskoj), Park prirode Medvednica na podru¢ju grada Zapresica, te opcéina Bistra i
Jakovlje.

Slika 2. Makrolokacija tvrtke Butan plin d.o.o0., Pogon Zapresi¢
Izvor podataka: Izvjesce o sigurnosti - Butan plin d.o.o., Skladiste Zapresié¢

Mikrolokacija

Tvrtka Butan plin d.o.0.-Skladiste Zapresi¢ smjeStena je u sjevernom dijelu Grada Zapresica,
izdvojena u prostoru okruzena sa istoka, sjevera i zapada Sumom, dok joj se sa juzne strane
nalazi tvrtka Inker d.d. PoloZaj tvrtke je u prostoru na oko 130 metara nadmorske visine (mnv)
dok je sjeverna i zapadna poSumljena strana na oko 14-160 mnv ¢ime se stvara prepreka Sirenju
udarnog i toplinskog vala. Juzna strana na kojoj se nalazi Inker d.d. je takoder u povisenom
polozaju u odnosu na Butan plin d.o.0. sa nadmorskim visinama od 139-147 mnv. Isto¢na strana
je niza u odnosu na lokaciju i nalazi se na oko 128 -126 mnv i pogodna je za Sirenje i
rasprSivanje udarnog i toplinskog vala.

|
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Pristup predmetnoj lokaciji osiguran je preko pristupne lokalne ceste, koja se spaja sa
Zupanijskom cestom Z 2186. U neposrednoj blizini Skladiita UNP-a (50 m) nalaze se prostori
tvrtke Inker d.d. Zapresi¢.

U neposrednoj blizini skladista ne nalaze se stambeni objekti (prve stambene kuce nalaze se
jugozapadno od lokacije na udaljenosti od 700 m).

Priblizna udaljenost objekata od spremnika UNP-a:

Inker d.d. 100 m
Konjic¢ki klub 300 m
Unija Metali Proizvodnja d.o.o. 700m
Zeljezni¢ka stanica Novi Dvori 800 m
Srednja Skola Ban Josip Jelaci¢ 1500 m
Nogometni stadion 1900 m
OS LJ. Gaja Zapresi¢ 1900 m
Djedji vrti¢ Vrtuljak 1900 m
Groblje Brdovec 2100m
WEST GATE shoping centar 2200m
Zupa Sv. Petra, Zapresié 2500 m
Djegji vrti¢ Maslacak 2600m
Policijska postaja Zapresi¢ 2700 m
OS A. Augustin¢ica, Zapresi¢ 2800 m
Dom zdravlja, Zapresic¢ 2800m
JVP Zapresi¢ 3000 m
Gradska uprava 3800m

Lokacija ukopanih spremnika:

£3 *GPS (WGS84) (deg) v o

*GPS (WGS84) (deg) 11
Lat= [N v |45 Fi52 1158.1118¢"
Lng=(E v |15 Fl48 118.23699¢"
® Deg. min.sec. '/ Deg. min. ' Dec. Degre
=

£3 MGI/Balkans zone 5 vl p

MGI / Balkans zone 512
5562335.34

Slika 3: Zemljopisne i Ga-gerove koordinate ukopanih rezervoara UNP-a
Izvor podataka: http://twcc.fr/ ; Butan Plin d.o.0.; Planovi i Procjene j.d.o.o.

Zemljopisne koordinate Gauss-Kriigerove koordinate
S:45°52758.11" x : 5562335,34
I: 15°48°08.23" y : 5082376,55
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Lokacija autopunilista
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*GPS (WGS84) (deg)
5 P52 11590125
5 ras  |941502

® Deg min sec. ) Deg min n«gi

Slika 4: Zemljopisne i Gauss-Kriigerove koordinate autopunilista UNP-a
Izvor podataka: http://twcce.fr/ ; Butan Plin d.o.0.; Planovi i Procjene j.d.o.o.

Zemljopisne koordinate

Gauss-Kriigerove koordinate

S:45°52°59.017

X : 5562360,34

1: 15°48°09.41"

y : 5082404,62

Lokacija pretakali$ta vagon-cisterni

£ *GPs (WGse4) (deg) v] 4

*GPS (WGS84) (deg)
Lat= [N v|[45  }[52  }[s8.9319]
tng=[E v|[15 a8 }[443255¢
® Deg. min. sec. Deg. min. Dec. Degre
g
€3 MGI/ Balkans zone 5 v] 4

MGI / Balkans zone 517
X= 5562253.05 m
Y= 5082401.05 Im
? Convergence = 0 |-
® Meters Kilometers Feet

Slika 5: Zemljopisne i Gauss-Kriigerove koordinate pretakalista vagon cisterni UNP-a

Izvor podataka: http://twcc.fr/ ; Butan Plin d.o.0.; Planovi i Procjene j.d.o.o.

Zemljopisne koordinate

Gauss-Kriigerove koordinate

S:45°52°58.93”

X : 5562253,05

1: 15°48°04.43"

y : 5082401,05

Planovi i Progjene j.d.o.o.

I
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VANJSKI PLAN , BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC
4.2.2. Meteoroloski, geoloski i hidrografski pokazatelji

Meteoroloski pokazatelji

Klima

Klimu podru¢ja Grada ZapreSi¢a najbolje moze opisati meteoroloska postaja Novi
Dvori. U promatranom vremenskom razdoblju (1971. — 1990.) prema Kdppenovoj klasifikaciji
klime, podruéje spada u tip koji se oznac¢ava formulom Cfwbx. To je topla - umjereno kiSna
klima. Kriteriji za ulazak u ovu Kklimatsku kategoriju su temperatura najhladnijeg mjeseca
izmedu —3°C 1 18°C, dok ljeta moraju imati temperaturu najtoplijeg mjeseca ispod 22°C.
Oborina je jednoliko razdijeljena na cijelu godinu, ali najsu$niji dio pada u hladno godisnje
doba. Maksimumu koli¢ine oborine koja se pojavljuje pocetkom toplog dijela godine
pridruzuje se maksimum u kasnoj jeseni.

Temperatura

Za promatrani niz godina srednja godiSnja temperatura zraka iznosi 10,4°C. Pri tome
se najniza srednja mjese¢na temperatura javlja u sijecnju (0°C), a najvisa u srpnju (20,3°C).
Hod temperature je kontinentalnog tipa.

Oborine

Godisnja koli¢ina oborine iznosi oko 987 mm, a srednja mjesecna 82 mm. Pri tome je
lipanj mjesec s najviSe oborina (118 mm), dok je najsusniji mjesec veljaca (56 mm). Topli dio
koli¢ina oborine, promatrano podru¢je spada u humidnu klimu. Mjese¢ni broj dana s vise od 0,1
mm oborina kre¢e se u rasponu od 10,3 (rujan) do 15,4 (lipanj). Najveéi broj dana s vise od 0,5
mm oborina takoder se javlja u lipnju (12,9), dok je najmanje ovakvih dana u veljaci (8,8). Hod
broja dana s koli¢inom oborine ve¢om od 0,1 mm i ve¢om od 0,5 mm prati hod koli¢ine oborine.
Za meteorolosku postaju Novi Dvori vrijednosti isparavanja nisu bile raspolozive, te su preuzeti
podaci meteoroloSke postaje Maksimir. Ovi podaci postoje za razdoblje travanj studeni (1971. —
1990.), kada su vrijednosti isparavanja znacajne, i krecu se od 17,5 mm (studeni) do 161 mm
(srpanj) mjesecno.

Vijetar

Srednja godisnja brzina vjetra u promatranom vremenskom razdoblju (1971. — 1990.) iznosi 2,2
bofora (cca 2,7 m/s). Tijekom pojedinih godina ova je brzina oscilirala izmedu 1,9 i 2,4 bofora
(2,21 3,1 m/s). Prosjecni godisnji udio vremena bez vjetra (tiSina, v < 0,3 m/s) iznosi 0,5 % i
moze se ocijeniti kao neznatan. Pri tome se najveci udio tiSine javlja ljeti (1,1 %), a najmanji u
prolje¢e (0,16 %). Godisnja raspodjela vjetra po smjerovima pokazuje da je najzastupljeniji
vjetar iz smjera sjever-sjeverozapad (cca 20 % vremena). Slijede smjerovi sjever-sjeveroistok i
jugjugozapad sa po cca 15 % vremena, dok su svi ostali pojedina¢ni smjerovi zastupljeni s manje
od 10 %. Ova se raspodjela tijekom razli¢itih godi$njih doba tek neznatno mijenja.

Magla

Magla se na predmetnoj lokaciji javlja tijekom cijele godine, najmanje jedan dan mjese¢no, a
najvisSe u jesen (7,8 dana u rujnu 1 listopadu), dok je najmanje dana s maglom u
svibnju (1,0). Dani s maglom su svake godine zabiljezeni u razdoblju od rujna do prosinca, dok u
ostalim mjesecima magla u pojedinim godinama izostaje (prvenstveno izmedu travnja i srpnja).

|
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Geoloski pokazatelji
Kao i za prostor Citave Zagrebacke Zupanije tako i za Sire podrucje Grada ZapreSi¢a moze se reci
da je pretezno nizinsko, no ipak reljefno raznoliko. Krajobraz opcenito, pa tako i Grada
Zapresica rezultat je medusobnog djelovanja prirodnih (geoloska podloga, tlo, voda, klima,
vegetacija) i/ili ljudskih c¢imbenika (koriStenje zemljista, arheologija, arhitektura). Prema
geomorfoloSkim obiljezjima, a ovisno o tome i stupnju prisutnosti Covjekovog utjecaja,
na podru¢ju Grada Zapresica razlikuju se tri osnovna tipa krajobraza, odnosno krajobrazna
podrucja, prepoznatljiva po zajednickim obiljezjima - brezuljkasti tip Marijagorickog pobrda,
nizinski tip rije¢nih dolina Krapine i Save, te brezuljkasto - brdski tip SZ padina Medvednice.
Na podru¢ju Grada ZapreSica zastupljene su stijene mezozojske 1 kenozojske starosti.
Mezozojske sedimente trijasa, | krede nalazimo na zapadnom djelu planine Medvednice.
Trijaska sedimentacijska serija zapocCinje pjeScenjacima, siltitima, vapnencima, dolomitima,
vapnenackim laporima, a slijede dolomiti sa izmjenama vapnenaca, lapora, Sejlova i roznjaka
srednjeg trijasa. Kenozojski sedimenti zauzimaju najvece povrSine. Lapori i laporovite gline,
slatkovodni glinoviti pijesci i glinoviti siltiti ponta s uloScima su ugljena i rasprostranjeni su na
obodima gorja i u ravniarskom podrucju. Fluvijalno-jezerski sedimenti (levantske naslage)
predstavljeni §ljuncima, pijescima i glinama zauzimaju znatan dio ravnicarskog prostora.
Velik dio prostora Grada ZapreSica prekriven je kvartarnim naslagama. Holocenske
sedimente Cine aluvijalni nanosi prve i druge savske terase, te recentni nanosi Save i njenih
pritoka. Njih izgraduju §ljunci, pijesci, i pjeskovite i siltozne gline.

Hidrografski pokazatelji

Grad Zapres$i¢ smjeSten je izmedu tri rijeke 1 to; Save na jugu, neSto udaljenije Sutle
na zapadu i Krapine na istoku. U dijelu toka koji prolazi juznom granicom Grada Zapresica
rijeka Sava je tipi¢na nizinska rijeka promjenljivog vodostaja: niski vodostaj tijekom ljeta, visoki
vodostaj i sezonske bujice u proljece i jesen. Jedna od najznacajnijih pritoka Save je rijeka
Krapina koja velikim djelom svojeg toka ¢ini prirodnu granicu Grada ZapreSica i koja se
nedaleko od Zapresi¢a i ulijeva u rijeku Savu.

Juzno od Zapresic¢a nalazi se i umjetno jezero Zajarki. Kod lokalnog stanovnistva poznatije je
pod imenom Bager. Jezero je nastalo eksploatacijom $ljunka i pijeska, a zapravo se radi o
dva jezera odvojena stazom. Intenzivna eksploatacija §ljunka 1 pijeska obale jezera ucinila je
oStrim 1 strmim, a dno jezera izuzetno dubokim.

4.2.3.Kratak opis djelatnosti i aktivnosti u pogonu

Na lokaciji tvrtke Butan plin d.o.0., SkladisSte ZapreSi¢ se obavljaju poslovi
skladiStenja, pretakanja i punjenja UNP u autocisterne te boce za UNP.

Tehnoloski proces zapocinje dopremom UNP autocisternama i zeljeznickim cisternama,
iskrcajem u poluukopane spremnika skladista (5x150m3), te kasnije pretakanje UNP u
autocisterne namijenjene opskrbi trzista ili punjenje boca za UNP (7,5 10 i 35 kg tezine) takoder
za opskrbu trzista.

Objekti na lokaciji:
e Cetiri uredska kontejnera
e punionica boca za UNP
e jedan mali objekt s radionom i pomo¢nim skladistem
¢ jedan manji objekt u kojem je smjeStena pumpa za UNP

|
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Na lokaciji su provedene sljedece instalacije:
e vodovodna mreza
sustav kanalizacije
sustav razvoda goriva
hidrantska mreza
elektri¢no napajanje preko elektrodistributivne mreze HEP-a
gromobranska instalacija
telefonske instalacije

4.2.4.Podaci o0 opashim tvarima

Kriteriji za odredivanje tvari koje se smatraju opasnima u postrojenju i kada su u postrojenju
prisutne vece koli¢ine opasnih tvari prema ¢lanku 5. Uredbe o sprecavanju velikih nesreca
koje ukljuCuju opasne tvari (NN 114/08), navedeni su u dijelu 1. i 2. u stupcu 3 Priloga I.
Uredbe 1 stoga je provedena analiza koli¢ina opasnih tvari u pogonima sa svrhom
odredivanja kriticnih pogona i kriticnih opasnih koli¢ina koji su definirani kao izvori
potencijalne velike nesrece.

Koli¢ine ukapljenog naftnog plina (UNP) na navedenoj lokaciji su iznad grani¢ne vrijednosti
prema Prilogu I. prethodno navedene Uredbe. Zbog toga Skladiste UNP-a Zapresi¢ u
vlasni$tvu tvrtke Butan plin d.o.o. sa sadrzajem UNP mora uéi u analizu rizika i procjenu
dosega u slucaju velike nesrece.

Tablica 2. Grani¢ne koli¢ine opasnih tvari

Ukapljeni vrlo lako zapaljivi plinovi
(ukljucujuéi UNP) i prirodni plin

Izvor podataka: Uredba o sprje¢avanju velikih nesre¢a koje uklju¢uju opasne tvari i Butan plin d.o.o.

Tablica 3. Vrste opasnih tvari, koli¢ine i na¢in skladistenja

Ukapljeni vrlo lako zapaljivi plinovi 180t Poluukopani spremnici
(UNP) i prirodni plin
UNP 2,24t Nadzemni spremnik

Izvor podataka: Butan plin d.o.o.

Na lokaciji skladista tvrtke Butan plin d.o.0. u Zapresic¢u nalazi se 5 horizontalnih, poluukopanih
spremnika UNP-a kapaciteta 150 m® i jedan nadzemni spremnik zapremine 5 m*. Spremnici se
nalaze u ogradenom prostoru. Od navedenih 5 poluukopanih spremnika, od 01. srpnja 2015., dva
spremnika su inertizirana duSikom, otpojena iz sustava i viSe nisu u upotrebi. Time su
maksimalne koli¢ine smanjene na oko 180 t.2

® Izvor podataka: Ivan Maslaé-odgovorna osoba u skladistu Zapresi¢
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Tablica 4. Popis opasnih tvari na lokaciji Butan plin d.o.o. sa karakteristikama

BUTAN PLIN D.0.0. —SKLADISTE BUTAN PLINA U ZAPRESICU

MAKSIMALNA OZNAKE
Naziv OZNAKE
OBJEKT OCEKIVANA UPOZOREN ZNAKOVI OPASNOSTI
TVARI OBAVIJESTI
KOLICINA TVARI JA
P102, P201,
5 Poluukopanih H220, P202, P210,
spremnika H340 P243, P281, @ @ ’
UNP 5x66t ,
(kapacitet " H350 | P308+, P313, <>
150m?) P377, PA10+
P403
P102, P201,
Nadzemni H220, E;ggx gg;g,
spremnik UNP 2,24t H340, , , @ @
(kapacitet 5 m’) H350 | P308+, P313,
P P377, P410+
P403

Izvor podataka: Izvjescée o sigurnosti — Butan plin d.o.0. — Skladiste Zapresi¢

4.2.5.Snage operatera za reagiranje u slucaju velike nesrece u pogonu
Operater ima na raspolaganju vlastite snage za reagiranje u slucaju akcidenta jacine tri (3)
profesionalna vatrogasca stalno prisutna na lokaciji, koji mogu izvrSiti manje intervencije i
pocetno gasenje pozara.

4.2.6.Sustav i postupak operatera za rano obavjes¢ivanje i uzbunjivanje s konkretnim
podacima o odgovornim osobama i na¢inu komunikacije sa Zupanijskim centrom
112
Odredbama Zakona o sustavu Civilne zastite, Svi su operateri koji koriste opasne tvari, duzni
instalirati sustave uzbunjivanja, kako za potrebe uzbunjivanja o nesreci unutar postrojenja tako i
za uzbunjivanje stanovniStva u radijusu unutar kojeg su moguce posljedice industrijske nesrece.
Kako su interna sredstva za uzbunjivanje u vlasni$tvu operatera uvezana u cjelovit sustav javnog
uzbunjivanja, za potrebe upozoravanja ugrozenog stanovnistva o industrijskoj nesre¢i mogu se,
pod odredenim okolnostima 1 prema procjenama moguceg razvoja izvanrednog dogadaja,
koristiti 1 drugi dijelovi cjelovitog sustava javnog uzbunjivanja koji su upravljivi iz Zupanijskih
centara 112. Odluku o koriStenju sustava javnog uzbunjivanja za potrebe upozoravanja
stanovniStva o industrijskoj nesre¢i 1 mjerama zaStite donosi procelnik podrucnog ureda za
zastitu 1 spaSavanje u suradnji s operaterom i ¢elnikom Grada Zapresica.
U slucaju nesrece (tehnicko — tehnoloske prirode) u /ili blizini objekta, a koja bi mogla
ugroziti poslovanje tvrtke Butan plin d.o.o., SkladiSte Zapresi¢ odgovorne osobe duzne su o
nesreci obavijestiti odgovorne sluzbe.

U sustavu unutarnje komunikacije sudjeluju:

e Za poduzimanje op¢ih mjera na spre¢avanju nastanka (preventiva) i organizaciji sanacije
izvanrednog zagadenja (ukljucivanje djelatnika nadleznih sluzbi i1 strucnih sluzbi drugih,
specijaliziranih tvrtki i ustanova, upotrebi i osiguranju vlastitih i tudih sredstava) odgovoran
je direktor tvrtke Butan plin d.o.o. ili druge stru¢ne osobe imenovane od strane direktora.

|
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e Za obavjeStavanje i provodenje mjera na sanaciji izvanrednog oneci$¢enja, odgovoran je
prvenstveno direktor tvrtke Butan plin d.o.o. ili druge stru¢ne osobe imenovane od strane
direktora. Direktor (zamjenik ili druge stru¢ne osobe imenovane od strane direktora) duzne
su obavijestiti Drzavnu upravu za zaStitu i spaSavanje - Podrucni ured Zagreb (PUZS
Zagreb), Zupanijski centar 112 Zagreb, ili Operativno deZurstvo u policijskoj upravi
(192), koja obavijest prosljeduju nadleznoj policijskoj postaji.

eDo dolaska interventnih i ekspertnih jedinica, djelatnici pogona, koji su stru¢no
osposobljeni, izvjezbani i opremljeni za poslove provedbe zastite i spaSavanja moraju poceti

radove na sanaciji izvanrednog dogadaja.

Tablica 5. Popis interventnih jedinica

INTERVENTNA JEDINICA TELEFON
Zupanijski centar 112 Zagreb 112
Policija 192
Hitna pomoc¢ 194
Vatrogasci 193

Izvor podataka: Izvjes$cée o sigurnosti — Butan plin d.0.0. — Skladiste Zapresi¢

Tablica 6. Popis odgovornih osoba u tvrtki Butan plin d.o.o.

Robert Preles Tehnicki direktor 099/218 40 97
Ivan Maslac¢ Voditelj skladista 099/255 19 28
Davor Ivancié¢ Skladistar 099/258 63 36

Izvor podataka: Butan plin d.0.0.-Skladiste Zapresi¢

Tablica 7. Popis javnih sluzbi

SLUZBA ADRESA TELEFON
Policijska postaja Zapresié Drage Svajcara 4, Zapresi¢ Tel. 01/3310 550
_ » Tel. 01/3393 338
JVP Zapresic Nova ulica 10, Zapresic

Mob. 098 9840 354

Tel. 01/3310 022

Dom zdravlja ZZ — Ispostava Zapresi¢ Pavla Lonéara 1, Zapresié ol 01/

Mob. 099 6040 214

Hitna medicinska pomot¢ Pavla Lonéara 1, Zapresic Tel. 01/3310 094
PRAVNE OSOBE OVLASTENE ZA SUDJELOVANJE U SANACII EKO AKCIDENATA KOJI SE NALAZE

NAJBLIZE LOKACIJI:
IND EKO d.o.o. Korzo 40, Rijeka Tel. 051/336 093
Kemis Termoclean d.o.o. Sudiscak 3, Zagreb Tel. 01/2406 303

Izvor podataka: I1zvjesée o sigurnosti — Butan plin d.o.0. — Skladiste Zapresi¢
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4.2.7.0bveze operatera u obavjeS¢ivanju javnosti o zasStitnim mjerama i ponasanju u
slu¢aju nesreée, koje se moraju provoditi bez posebnih zahtjeva a informacije
moraju biti stalno dostupne javnosti

Prema "Uredbi o sprjecavanju velikih nesreca koje ukljucuju opasne tvari" operater je duzan
obavjes¢ivati javnost o zaStitnim mjerama i ponasanju u slucaju nesrece, koje se moraju
provoditi bez posebnih zahtjeva, a informacije moraju biti stalno dostupne javnosti. Sadrzaj
informacija za slu¢aj opasnosti i u slu¢aju velike nesrece je sljedeci:

e naziv tvrtke operatera i adresu postrojenja,

epodatke o osobama koje su u tvrtki zaduzene za dostavu informacija javnosti u svezi

postrojenja i opasnosti od velike nesrece,

eda operater podlijeze obvezama propisanim ovom Uredbom te da je nadleznim tijelima

javne vlasti dostavio Obavijest o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju, odnosno da je
pribavio suglasnost na Izvjesce o sigurnosti,

e jednostavno objasnjenje aktivnosti koje se odvijaju unutar postrojenja,

euobicajeni naziv ili, u slucaju opasnih tvari obuhvacenih dijelom 2. Priloga I, naziv grupe ili

op¢i naziv razreda opasnosti tvari i preparata u postrojenju koji bi mogli izazvati veliku
nesrecu te opis njihovih osnovnih opasnih znacajki,

e prirodi opasnosti od velikih nesreca u njegovom postrojenju ukljucujuci i njihove moguce

ucinke na stanovni$tvo 1 okolis,

enacinu upozoravanja i daljnjeg obavjeStavanja pogodenog stanovniStva u slucaju velike

nesrece,

eradnjama koje bi pogodeno stanovniStvo moralo poduzeti 1 obrascima ponasanja koje bi

trebalo usvojiti u slucaju velike nesrece,

eda operater na mjestu dogadaja mora organizirati odgovarajuce aktivnosti, prvenstveno

povezivanje 1 suradnju s hitnim sluzbama i interventnim postrojbama, kako bi se mogao
nositi s velikim nesreCama a njihove ucinke svesti na najmanju mogucu mjeru,

eda je uputa na vanjski plan intervencija sastavljena kako bi se svladali svi ucinci nesrece

izvan mjesta dogadaja, te da se u sluCaju nesre¢e moraju uvazavati sve upute 1 zahtjevi
interventnih postrojbi i hitnih sluzbi,

egdje se mogu dobiti daljnje relevantne informacije, ovisno o uvjetima povjerljivosti

utvrdenim vaze¢im zakonodavstvom Drzave.

Obavjescivanje javnosti o zaStitnim mjerama 1 ponasanju u slucaju nesrece se provodi na sljedeci
nacin: Svaki operater nakon izvanrednog dogadaja priprema i prikuplja propisane podatke za
informiranje javnosti. Informacije smije davati samo direktor (zamjenik ili druge stru¢ne osobe
imenovane od strane direktora).
Ukoliko u sluc¢aju nesreCe prijeti opasnost Sirenja u okolinu izvan prostora pogona sa
moguénoséu ugrozavanja ljudi i imovine, o tome se odmah obavjeStava Policijska postaja
Zapresic na tel. 192 radi blokade prostora u neposrednoj blizini, kao i1 StoZer zasStite 1 spasavanja
Grada Zapresica koji aktivira Postrojbu civilne zastite radi provedbe evakuacije eventualno
ugrozenih osoba. O nastalom dogadaju takoder se obavjeStava StoZer zaStite i1 spaSavanja
Zagrebacke zupanije te DUZS -Zupanijski centar za zaStitu i spasavanje na tel. 112 radi
koordinacije provodenja aktivnosti iz svog djelokruga rada.
Informiranje javnosti ¢e se provoditi putem medija za javno priopéavanje (odnosno putem
konferencije za predstavnike medija) cijelo vrijeme trajanja akcidenta odnosno do trenutka
zavrsetka sanacije podrucdja.
-
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5.ANALIZA | PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika kombinacija je mogucih ucestalosti pojedinih dogadaja i moguéih posljedica po
zaposlenike, radnu okolinu i okruzenje.

Uzrokom opasnosti smatra se dogadaj, poremecaj u procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed
kojih se mozZe osloboditi opasna tvar ili tvari iz koje mogu uzrokovati opasnost, te moze do¢i do
povezivanja u uzro¢no — posljedi¢ni lanac dogadaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju
dovoljan uzrok ugrozavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja dogadaja predstavljaju realnu
opasnost.

MOGUCI UZROCI PRETPOSTAVLJENIH IZVANREDNIH DOGADAJA
Uzrokom opasnosti smatra se dogadaj, poremecaj u procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed
kojih se moZze osloboditi opasna tvar ili tvari iz koje mogu uzrokovati opasnost, te moze doc¢i do
povezivanja u uzro¢no — posljedi¢ni lanac dogadaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju
dovoljan uzrok ugrozavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja dogadaja predstavljaju realnu
opasnost. Na osnovu analize postojeceg stanja utvrdeni su moguci uzroci izvanrednog dogadaja
prikazani sljede¢om tablicom.

Nepridrzavanje uputa i nepaznja prilikom rukovanja opasnim tvarima.
Nepridrzavanje mjera sigurnosti prilikom odrzavanja postrojenja.
Nepostivanje propisa i uputa o rukovanju i odrzavanju postrojenja.
Ljudski faktor Rukovanje instalacijama i uredajima na tehnic¢ki nedopusten nacin.
Procesni ili drugi poremecaj opreme rashladnog sustava (elektri¢na
oprema, sigurnosni ventili, odusci, cjevovodi, i sl.)

Poremecaji tehnoloskog Propustanje spremnika i ostale opreme rashladnog sustava.
procesa Kvarovi veceg opsega na postrojenju i kvarovi opreme za distribuciju.
Namjerno razaranje Organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihic¢ki nestabilne osobe.
Pozar
Prirodne nepogode jaceg Potres
intenziteta Olujno i orkansko nevrijeme
Poledica

5.1.0pis scenarija moguéih izvanrednih dogadaja

U skladu s rizicnim djelatnostima i objektima nize je dat popis moguéih scenarija iznenadnih
dogadaja na lokaciji SkladiSta UNP-a Zapresic:

5.1.1.SkladiSni prostor4
» Kolaps spremnika UNP-a-znacajno ostecenje spremnika koje bi moglo
rezultiralo ozbiljnim posljedicama po zaposlenike i okolinu
> Veliko propustanje dna spremnika-znacajno propustanje na dnu spremnika
uslijed veceg oSteCenja istog
> Propustanje cjevovoda derivata prema autopuniliStu i pretakaliStu
vagoncisterni- manja propustanje na opremi uslijed pojave pukotina

* Izvor podataka: Izvjesce o sigurnosti-Butan plin d.o.0.
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1. SKLADISNI PROSTORI

11 KOLAPS SPREMMIKA UNP-a = znaajno oitedenje spremnika koje bi moglo rezultiralo
o ozbiljnim posljedicama po zaposlenike i okolinu

1.2 VELIKO PROPUSTAMIE DMNA SPREMNIKA — znatajno propuitanje na dnu spremnika uslijed
- veteg oitecenja istog

13 PROPUSTANJE CJEVOVODA DERIVATA PREMA AUTOPUNILISTU | PRETAKALISTU
- VAGOMNCISTERNI = manja propuitanje na opremi uslijed pojave pukotina

5.1.2. AutopuniliSte i pretakaliSte vagoncisterni5

» Kolaps istakackih ruku-znacajno ostecenje istakacke ruke uslijed kojeg bi

trenutno doslo do istjecanja medija

» Kolaps autocisterne i vagon cisterne- znacajno oSteenje autocisterne koje bi
moglo imati ozbiljne posljedice po zaposlenike i okolinu

» Sudar dvije i viSe cisterni

2. AUTOPUNILISTE | PRETAKALISTE VAGONCISTERNI

21 KOLAPS ISTAKACKIH RUKU - znatajno oitedenje istakacke ruke uslijed kojeg bi trenutno
o doilo do istjecanja medija

22 KOLAPS AUTOCISTERNE | VAGONCISTERME = znacajno oitedenje autocisterne koje bi
o moglo imati ozbiljne posljedice po zaposlenike i okolinu

2.3. SUDAR DVIIE | VISE CISTERNI

Pretpostavljeni iznenadni dogadaji, moguce posljedice kao 1 moguca ucestalost analizirani su 1

sukladno tome smjesteni u Matricu rizika:

Vjerojatno (10°/ged)

Malo vjerojatno (10%/god)

lzuzetno malo vjerojatno (10*/god)

Gotovo nemoguée (10”/god)

‘ Zanemarivo (10%/god)

Vjerojatnost o
dogac[e!}_a___----""____ Ozbilinest  Umjerena Srednja

—— posljedica

Slika 6: Matrica rizika

Izvor podataka: Izvjesce o sigurnosti Butan plin d.o.o.

® Izvor podataka: Izvjesée o sigurnosti-Butan plin d.o.o.

S teskim

Velika T
posljedicama

Katastrofalna
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Iz Matrice rizika je vidljivo da najvecu opasnost predstavljaju sljedeci scenariji:

» Sudar dvije i viSe cisterni- s velikim posljedicama
» Kolaps spremnika UNP-a- s teskim posljedicama
» Veliko propustanje dna spremnika- s teskim posljedicama

No iz matrice rizika je vidljiva 1 u€estalost, odnosno moguénost pojave iznenadnog dogadaja po
pojedinom scenariju:

> Sudar dvije i viSe cisterni- izuzetno mala vjerojatnost (10#/god.)
> Kolaps spremnika UNP-a- gotovo nemogucée (10°/god.)
> Veliko propustanje dna spremnika- gotovo nemoguce (10°/god.)

Posljedice koje pojedini izvanredni dogadaj moze imati su slijedece:

» Skladi$ni prostor- Kolaps spremnika za UNP moze kao posljedicu imati i ugrozu
podrucja izvan granica skladiSnog prostora.

» AutopuniliSte i pretakaliSte vagoncisterni- Iznenadni dogadaji na autopunilistu ili
pretakali$tu vagoncisterni mogu imati zbog opasnosti od pozara i eksplozije utjecaj
van prostora autopunili§ta/vagon pretakaliSta.

5.2.0pis opasne tvari uklju¢ene u moguci izvanredni dogadaj

U mogu¢i izvanredni dogadaj na lokaciji ,,Butan plin“ d.o.o. biti ¢e ukljuceni ukapljeni naftni
plin (UNP)

CAS broj: 68476-40-4
IUPAC naziv: propan butan

Oznake upozorenja (oznacavanje u skladu s EZ Uredbom br. 1272/2008 (CLP/GHS))
- H220 Vrlo lako zapaljiv plin
- H340 Moze izazvati genetska oSte¢enja (kod udisanja)
- H350 Moze uzrokovati rak (kod udisanja)

Oznake upozorenja (oznacavanje u skladu s Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ)
- R45 Moze izazvati rak
- R46 Moze izazvati genetska oSte¢enja
- R12 Vrlo lako zapaljivo

|
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Oblik Plin; pod tlakom tekuéina
Boja bezbojan

Miris intenzivan
Vreliste/podrucje vrenja: -162 do -5°C kod 1013 hPa
Plamiste: <-56 °C

Zapaljivost (kruto/plinovito): Ekstremno zapaljiv
Granice eksplozivnosti: 1,9-9,5%

Tlak para <1430 Pa

Gustoc¢a na 15 °C: 0,506 — 0,583 kg/m3
Topljivost Topljiv u eteru, etanolu, kloroformu
Topljivost u vodi 0,024 — 0,061 g/l
Koeficijent raspodjele-oktanol/voda: <2,3 logPow
Taliste/podrudje taljenja -183 do -20°C
Temperatura samozapaljenja: 455 °C

- Koza: komprimirani zrak izaziva smrzotine

- O¢i: komprimirani zrak izaziva smrzotine

- Disni putevi: nema podataka

- Zagusljivac, izaziva glavobolju i pospanost. Visoka koncentracija ili duze vrijeme izlozenosti
moze izazvati nesvjesticu i guSenje.

- Mutagenost: moze izazvati nasljedna genetska ostecenja (kod udisanja)

- Karcinogenost: moze izazvati rak (kod udisanja)

Brzo se rasprsuje u atmosferi.

% Koristiti zastitnu opremu a nezasti¢ene osobe odmah udaljiti iz ugrozenog prostora. Mjeriti koncentraciju
kisika u zraku. Pare su teze od zraka, te ga istiskuju iz prostorije uzrokujué¢i manjak kisika, pa postoji opasnost
od gusenja. Ugrozene prostore treba temeljito provjetravati. Ukloniti sve izvore zapaljenja, izbjec¢i stvaranje
iskri 1 poduzeti mjere protiv statickog elektriciteta.

% Sto prije zaustaviti istjecanje, ako je to moguée uginiti bez rizika. U protivnom, raspr§enom vodom drzati oblak
plina pod kontrolom i pustiti da se isprazni u atmosferu. Obavijestiti Sluzbu za izvanredna stanja na broj 112.

Sprijeciti ulaz plina na mjesta gdje bi njegovo sakupljanje moglo biti opasno (kanalizacija, udubljenja i sl.).

U slucaju istjecanja ili propustanja iz boce ili spremnika ukloniti sve moguce izvore paljenja, pozvati

vatrogasce i $to prije zaustaviti izlijevanje ili propustanje. Ako je moguce postaviti bocu u polozaj tako da iz

nje istjece plin, a ne tekucina. Na vidljivom mjestu postaviti znak zabrane priblizavanja s otvorenim plamenom

te uredajima koji iskre. Ne dirati golim rukama i ne hodati po materijalu koji curi! Za hladenje boce i

usmjeravanje plinskog oblaka koristiti vodenu maglu te sprijeciti Sirenje plinskog oblaka u kanalizacije

ventilacijske i druge zatvorene prostore. Kontaminirano podrucje ograditi i obiljeziti te udaljiti sve nezasticene
osobe s podrucja nesrece.

Oslobodena tekucina vrlo brzo prelazi u plinovito stanje i sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu! Kada

izmjerena koncentracija plina u zraku na mjestu istjecanja padne ispod granice eksplozivnosti, pristupiti

intervenciju. Ima svojstva kriogene tekuéine te mnogi materijali u kontaktu s rashladnim - kriogenim
tekuc¢inama postaju krti i pucaju. Dodirom izaziva ozebline.

7
*

|
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5.3.Mogucdi parametri Sirenja opasne tvari

Analiziraju¢i moguce dogadaje navedene u poglavlju 5.1., zakljuak je kako ¢e u najgorem
moguc¢em slucaju do¢i do ispustanja ukupne koli¢ine UNP-a (180 t), pa je sukladno tome u
nastavku analiziran upravo taj scenarij kao scenarij najgoreg moguceg izvanrednog dogadaja.
Analiza radijusa ugroze u slucaju akcidenta sa UNP-om moze se vrsiti uz pomo¢ vise metoda od
kojih svaka ima svoje prednosti ili nedostatke, a niti jedna ne uvazava sve elemente koji utje¢u
na krajnji rezultat posljedica koje se manifestiraju za objekte i ljude iz okruzja.

Zone ugroZenosti prilikom eksplozije oblaka para je podrucje od tocke ispustanja opasne tvari
do granice opasnosti, tj. granice u kojoj pred tlak izazvan eksplozijom oblaka pare iznosi
7kN/m?. Smatra se da u ovoj tocki postoji opasnost od oteéenja dijelova gradevina ili pucanja
prozorskih stakala $to bi moglo dovesti do tezeg ozljedivanja ljudi. Udaljenost posljedica od
prekomjernog tlaka od 7 kPa moze se odrediti pomocu izraza koji se temelji na metodi TNT
ekvivalenta:

U=17-(0,1-Wz-T1z/TItur)'s
gdje je:
U = udaljenost do prekomjernog tlaka od 7kPa (m)
Wz = masa zapaljive tvari (kg)
Tlz  =toplina izgaranja zapaljive tvari (kJ/kg)
Tlrut = toplina eksplozije trinitrotoluena (TNT), (4.680 kJ/kg)

Faktor 17 je mjera za Stete vezane uz pred tlak od 7kPa
Faktor 0,1 predstavlja djelotvornost eksplozije

Prilikom izracuna zona ugrozenosti koristeni su meteoroloski uvjeti preporuceni u dokumentu 40
CFR 68 Americke agencije za zastitu okoliSa— «Chemical accident prevention provisions»:

% brzina vjetra: 1,5 m/s;

atmosferska stabilnost: klasa F po Pasquillu;

temperatura zraka: 25°C

% relativna vlaznost zraka: 79%.

%

X/ K/
X ER X

e

U slucaju prisutnosti izvora zapaljenja, moze do¢i do eksplozije oblaka para, koji moze izazvati
eksploziju spremnika s preostalom koli¢inom UNP-a. Naime, uslijed izlozenosti spremnika
visokim temperaturama, moze do¢i do naglog povecanja tlaka te na kraju puknuéa odnosno
raspada spremnika. U tom trenutku nastaje eksplozija i pozar UNP-a u vrlo kratkom
vremenskom razmaku. Posljedica te pojave je vatrena kugla u obliku gljive, koja se naglo digne
u vis i kratko traje.

Izracun zona ugroZenosti za UNP
¢ Auto-plin u cisterni
Kategorija: zapaljiva tekuc¢ina
Gustoca: 600 kg/m®
Scenarij: Istjecanje iz autocisterne (30m®) s 18 t UNP-a i eksplozija oblaka pare
U=17 (0,1-'Wz-Tlz/TItur)"s
Wz: 18 000 kg-istjece 10%= 1 800 kg
Tlz = 46,333 ki/kg

U=206m
. ______________________________________________________________________________________________________|
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% Auto-plin u poluukopanom rezervoaru
Kategorija: zapaljiva tekucina
Gustoca: 600 kg/m®
Scenarij 1: Istjecanje iz poluukopanog spremnika s 66,2 t UNP-a i eksplozija oblaka pare
U=17(0,1-'WzTlz/TItut) "
W?z: 66 200 kg-istje¢e 10%= 6 620 kg
Tlz = 46,333 kJ/kg
U=318m

Scenarij 2: zagrijavanje poluukopanog spremnika (max 60 t UNP-a -10 % je isteklo) i
eksplozija istog.
U=17 (0,1 Wz Tlz/TItut)"s
Wz: 60 000 kg
Tlz = 46,333 kJ/kg
U=663m

UNP u poluukopanom rezervoaru i autocisterni UNP-a

Na podruéju Butan plin d.o.0. Zapresi¢ nalazi se lokacija poluukopanih spremnika sa UNP-om,
kapaciteta 155 m® auto-plina. Klasifikacijske opasnosti R 13, indeks opasnosti C5. Proradun
najgoreg moguceg slucaja za rezervoar ukapljenog naftnog plina (UNP-a), temelji se na metodi
Pool fire-zapaljenje lokve, a najveéa udaljenost krajnje tocke prekomjernog tlaka od 7 kPa iznosi
D = 663 m kod spremnika od 60 t (scenariju 1) ili 318 m (scenarij 2) i 206 m kod zapaljenja i
eksplozije plina iz autocisterne za prijevoz UNP-a. Smrtni sluc¢ajevi se o¢ekuju na udaljenosti do
100 metara.

Autocisterna UNP-a

Konjicki kIUb:
Trajbar Team’

" L ljku;n‘art;afaljje:nost: 660,66 m (2.167,52 ft)
Slika 7: Radijus ugroze rezervoara i cisterne UNP-a te radijus smrtnosti u slu¢aju akcidenta
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.
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U slucaju zapaljenja, odnosno eksplozije cisterne ili rezervoara UNP-a, u najgorem slucaju
(tijekom jutra kad je frekventnost kretanja ljudi po ulici bana Josipa Jelaci¢a i Dragutina
Tadijanovica koje se nalaze u radijusu ugroze te oko samog Inkera d.d. u zoni ugroze nacéi ¢e se
oko 250-tak osoba.
Radijus ugroze u pravilu pokriva:

» Inker d.d. - oko 200-tinjak osoba istovremeno

» Konjicki klub ,,Trajbar team* i restoran ,,Potkova‘“-oko 30-tak osoba istovremeno

» Skladisni objekti ,,Unija metali* d.d. u stecaju-oko 0 osoba istovremeno

» Reciklazno dvoriste-0ko 2-3 osobe istovremeno

» 3-4 obiteljske kucée-oko 10 osoba istovremeno

U zoni smrtnosti nalazi se 30-tak osoba a ista pokriva Butan plin-skladiste Zapresic i rubni dio
tvrtke Inker d.d. .

Napomena: u slu¢aju zapaljenja i eksplozije rezervoara UNP-a, radijus ugroze je realno bitno
manji jer su rezervoari djelomi¢no ukopani u zemlju u smjeru istok-zapad na nacin da je zapadni
dio rezervoara ukopan a jedna tre¢ina rezervoara u smjeru istoka je izvan zemlje. Na taj nacin se
u slucaju akcidenta udarni 1 toplinski val usmjerava prema istoku gdje se nalazi zelena povrsSina a
prvi objekti su napuStena skladiSta ,,Unija metala® zra¢ne udaljenosti oko 600 metara. Realnu
opasnost predstavlja akcident na pretakaliStu vagon-cisterne gdje ¢e zbog konfiguracije terena
djelovanje udarnog i toplinskog vala biti usmjerena prema INKER d.d., dok ¢e akcident na
autopunili$tu usmjeriti svoje djelovanje na infrastrukturu samog skladista ,,Butan Plin“-a i u
smjeru nenaseljenog istoka.

Gornji izracun zona ugroze odnosi se na koriStenje formule udaljenosti Sirenja tlaka od 7 kPa
koji moZe wuzrokovati ozljede, pravocrtno na sve strane ne uvaZavajuéi prepreke i
konfiguraciju terena.

Izrauni vrSeni metodom SLAB View (4.0.0.) - program modelira disperzije oblaka
zapaljivih/eksplozivnih para opasnih tvari, prati disperziju oblaka do trenutka kada zavrsi
ispusStanje na samom mjestu incidenta, a zatim njegovo kretanje u prostoru do zadanih granica.
Kako bi se odredilo potencijalno ugrozeno podru¢je razmatrane su zone koncentracija
zapaljivih/eksplozivnih para u ¢ijim granicama je moguce izbijanje pozara ili eksplozije (u
odredenim uvjetima, tj. ako se pojavi inicijator - iskra, otvoreni plamen ...).
Rezultati dobiveni ovom metodom smanjuju zonu ugroze i modeliraju je ovisno o smjeru i
brzini vjetra.
Vjetrovi na podrucju Grada ZapreSica:
Najées¢i vjetar izmjeren na meteoroloskoj postaji ,,Sibice™ puse iz smjera sjever-sjeveroistok, i
to tijekom 20 % vremena u godini. Cestinom slijedi vjetar iz smjera jug-jugozapad, koji puse u
15 % te smjera sjever-sjeveroistok, koji se javlja u 14 % vremena u godini. Svi ti vjetrovi, kao i
vjetar iz smjera zapad-sjeverozapad, koji puse u 4 % vremena godine, intenzitetom su najjaci te
pripadaju skupini jakih vjetrova, ¢ija je brzina veca od 10 m/s.
Mjerenjem brzine i Cestine vjetra po smjerovima pokretnim ekoloskim laboratorijem na lokaciji
naplatnih kucica autoceste Zagreb-Krapina u razdoblju 11.-22. listopada 2001. g. ustanovljeno je
da polovicu ukupnih pojava vjetra predstavljaju sjeverni (25 %) i sjeveroistocni (24 %) smjer
puhanja, Mjerenja brzine i smjera vjetra pokretnim ekoloSkim laboratorijem potvrdila su da
dominantan smjer puhanja vjetra na Sirem podruc¢ju Grada ZapresSica predstavlja vjetar koji pusSe
sa sjevera prema jugu.
-
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Zagreb Maksimir N

tisSina
slab vjetar ( 1-3 Bf )

umjeren vjetar ( 4-5 Bf )

Il

jak vjetar ( >5 Bf)

Slika 8: Godisnja ruza vjetrova, Zagreb
Izvor podataka: DHMZ

Najgori mogudi slu¢aj za rezervoare UNP:

Kao najgori moguci slucaj u Procjeni obraden je slucaj ispustanja ukupne koli¢ine UNP-a (180 t)
iz 3 polu ukopanih spremnika kapaciteta 150 m® svaki, njegovo isparavanje i stvaranje
eksplozivne smjese para UNP-a sa zrakom. Pojavom iskre ili plamena nastaje eksplozija na
lokaciji te se plamena lopta Siri sukladno obliku oblaka pare raznoSene vjetrom u racunatom
vremenu. Pri procjeni posljedica od izvanrednog dogadaja, u svim vrstama scenarija pozornost
se usmjerava na donju granicu eksplozivnosti (najmanja koncentracija para UNP-a u zraku pri
kojoj jo§s moze do¢i do eksplozije/21 000 ppm).

SR NESRECA USLIJED 1§0JE JE DOSLO DO ISPUSTANJA UNP-A 1Z TRI SPREMNIKA
KAPACITETA 150 M® TE NASTANKA EKSPLOZIJE POTAKNUTE 1ZVOROM PALJENJA
PODACI O MEDIJU
Naziv medija: UNP
Molel.<ularna 44,1 g/mol
masa:

AEGL-1 (60 min): | 5500 ppm
AEGL-2 (60 min): | 17 000 ppm
AEGL-3 (60 min): | 33 000 ppm

IDLH: 2100 ppm

LEL: 21 000 ppm

UEL 95 000 ppm

Tocka klju¢anja na okoliSnoj temperaturi: -42.2° C
Tlak para na okoliSnoj temperaturi: veciod 1 atm

Koncentracija zasi¢enja pri okoli$noj temperaturi: | 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSFERSKI PODACI

Tip podloge: otvorena povrsina Naoblaka: djelomi¢no

Temperatura o . .

sraka: 25°C Klasa stabilnosti: F

Vjetar: brz_lna 15 m/s (na.VISmI.Od 3m) Relativna vlaZnost: 50%
smjer Sjever-sjeveroistok

Vrsta terena: prostran Naoblaka: djelomi¢na

PODACI O 1ZVORU OPASNOSTI
ISPUSTANJE KROZ OTVOR AUTOCISTERNE

Promjer spremnika: 7,73 m DuzZina spremnika: 16m
Volumen spremnika: 750 m? Temperatura: 25°C

Masa tvari u e . Otvor se nalazi na dnu
spremniku: 180t e I S spremnika

|
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Veli¢ina otvora: 50 cm Ispunjenost spremnika: 80%
204 000

Dinamika istjecanja: Ukupna ispustena koli¢ina:

kg/min 115 200 kg (80%)

Trajanje istjecanja: 1 minutu Tvar istjece kao mjeSavina plina i aerosola (dvije faze)
ZONA UGROZENOSTI

MOd?I . Nad tlak nastao od eksplozije tlaka para, eksplozija je potaknuta iskrom ili plamenom
ugrozenosti:
Crvena: LOC nije premasen (8.0 psi = uni$tenje gradevina)
Narancdasta: 0.7 km (3.5 psi = vjerojatne ozbiljne ozlijede)
Zuta: 1 km (1.0 psi = razbijanje stakala)

KonjiekilkIup
TrajbariTeamg

Zeljeznickajg

/ .

\
star.ca noyifdvori
/

i Ukupna udaljenost: 1,00 km (3.285,71 ft)

Slika 9: Radijus ugroze po SLAB View metodi-najgori slutaj za isticanje UNP-a iz spremnika
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Zona koja je na gornjoj slici oznacena naran¢astom bojom je zona ugroZenosti unutar koje su
vjerojatne ozbiljne ozlijede (3,5 psi, 24.1325 kPa — znatna oStecenja objekta, moguce teze
ozljedivanje uslijed leta dijelova stakla) i udaljena je od izvora nesrec¢e 700 metara.

Unutar zone nalaze se rezervoari UNP-a, radionica i kancelarije Butan plina, INKER d.d.,
konjicki klub ,,Trajbar Team, prometno ¢voriSte ulice Bana Josipa Jeladica i Dragutina
Tadijanovica te dio pravne osobe ,,Unija Metali Proizvodnja. Procjenjuje se da ¢e stradati 250-
tak osoba na nacin da ¢e vjerojatno zadobiti ozbiljne ozlijede.

Zona ugrozenosti u kojoj dolazi do razbijanja stakala (1 psi, 6.8948 kPa) oznafena je Zutom
bojom i proteze se od 0,7 do 1,0 kilometara od izvora nesreCe. Unutar Zute zone nalazi se zelena
povrsina, dio prometne infrastrukture juzno od Inker d.d. , 50-tak obiteljskih kuca, Zeljeznicka
stanica Novi Dvori. Procijenjeno je da je od posljedica razbijanja stakla ugrozeno dodatnih 180-
tak osoba.

|
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Najgori mogudi slu¢aj za vagon cisternu sa UNP-om:

Kao najgori moguci slucaj za vagon cisternu u lzvjeséu o sigurnosti naveden je kolaps vagon
cisterne kapaciteta 40 tona pri cemu je maksimalni domet ugroze 719 m.

Akcidentni slu€aj koji pretpostavlja ispuStanje maksimalne koli¢ine opasne tvari iz vagoncisterne
i nastanak eksplozije unutar zone u kojoj je sukladno prethodnim analizama koncentracija para
veca od donje granice eksplozivnosti (LEL =21 000 ppm)

ZONA UGROZENOSTI
MOng . Nad tlak nastao od eksplozije tlaka para, eksplozija je potaknuta iskrom ili plamenom
ugrozenosti:
Crvena: LOC nije premasen (8.0 psi = uniStenje gradevina)
Narancasta: 565 m (3.5 psi = vjerojatne ozbiljne ozlijede)
Zuta: 718 m (1.0 psi = razbijanje stakala)

KonjiekiKiub
fTrajbar Team &

Restaurant/Potkova @

¥ 0 Ukupna udaljenost: 719,52 m (2.360,64 ft)

Slika 10: Radijs ugroze po SLAB View metodi-najgori slu¢aj za kolaps vagon cisterne
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Zona koja je na gornjoj slici oznacena narancastom bojom je zona ugroZenosti unutar koje su
vjerojatne ozbiljne ozlijede (3,5 psi, 24.1325 kPa — znatna oSteCenja objekta, moguce teze
ozljedivanje uslijed leta dijelova stakla) i udaljena je od izvora nesreé¢e 565 metara.
Unutar zone nalaze se dio infrastrukture INKER d.d., manji dio ulice Bana Josipa Jelaci¢a i
zelena povrSina. Procjenjuje se da ¢e stradati 50-tak osoba na nacin da ¢e vjerojatno zadobiti
ozbiljne ozlijede.
Zona ugrozenosti u kojoj dolazi do razbijanja stakala (1 psi, 6.8948 kPa) oznafena je Zutom
bojom i proteze se od 565 m do 718 m od izvora nesreCe. Unutar Zute zone nalazi se zelena
povrsina, dio prometne infrastrukture juzno od Inker d.d. i Inker d.d.. Procijenjeno je da je od
posljedica razbijanja stakla ugrozeno oko dodatnih 170-tak osoba.
-
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Najgori moguci slucaj za auto cisternu sa UNP-om:
Kao najgori mogudi slucaj za auto cisternu u IzvjeS¢u o sigurnosti naveden je kolaps auto
cisterne kapaciteta 20 tona pri ¢emu je maksimalni domet ugroze 591 m.
Akcidentni slucaj koji pretpostavlja ispuStanje maksimalne koli¢ine opasne tvari iz auto cisterne
I nastanak eksplozije unutar zone u kojoj je sukladno prethodnim analizama koncentracija para
veca od donje granice eksplozivnosti (LEL =21 000 ppm)

ZONA UGROZENOSTI
MOng . Nad tlak nastao od eksplozije tlaka para, eksplozija je potaknuta iskrom ili plamenom
ugrozenosti:
Crvena: LOC nije premasen (8.0 psi = uniStenje gradevina)
Narancdasta: 471 m (3.5 psi = vjerojatne ozbiljne ozlijede)
Zuta: 591 m (1.0 psi = razbijanje stakala)

MESSER SROATIA
PLIN doo

Slika 11: Radijus ugroze po SLAB View metodi-najgori slucaj za kolaps auto cisterne
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Zona koja je na gornjoj slici oznacena naran¢astom bojom je zona ugroZenosti unutar koje su
vjerojatne ozbiljne ozlijede (3,5 psi, 24.1325 kPa — znatna oStecenja objekta, moguce teze
ozljedivanje uslijed leta dijelova stakla) i udaljena je od izvora nesrece 565 metara.

Unutar zone nalaze se rezervoari UNP-a, radionica i kancelarije Butan plina te dio infrastrukture
INKER d.d. Procjenjuje se da ¢e stradati 150-tak osoba na nadin da ¢ée vjerojatno zadobiti
ozbiljne ozlijede.

Zona ugrozenosti u kojoj dolazi do razbijanja stakala (1 psi, 6.8948 kPa) oznafena je Zutom
bojom i proteze se od 565 m do 718 m od izvora nesreCe. Unutar Zute zone nalazi se zelena
povrSina, mali dio prometne infrastrukture juzno od Inker d.d. i Inker d.d.. Procijenjeno je da je
od posljedica razbijanja stakla ugrozeno oko dodatnih 50-tak osoba.

|
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ALOHA model

Proracuni za kolaps jednog rezervoara

Zapaljenje lokve ispod rezervoara

SITE DATA:
Location: ZAPRESIC, CROATIA yards
Building Air Exchanges Per Hour: 0.37 (unsheltered single storied) 750
Tine: December 11, 2815 1017 hours ST (using computer's clock)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: METHANE Holecular Weight: 16.64 g/mol
PAG-1: 2900 ppm  PAC-2: 2900 ppn PAG-3: 17000 ppn
LEL: 50000 ppm UEL: 150000 ppn

Ambient Boiling Point: -259 0% F
vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Comcentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 250

ATHOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 1.5 meters/second from N at 3 meters

Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths wind
Air Temperature: 25° C Stability Class: E 0 —’
Ho Inversion Height Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:
Leak from hole in horizontal cylindrical tank

Flamnable chemical is burning as it escapes from tank 250
Tank Diameter: 7.73 meters Tank Length: 16 meters

Tank Uolume: 751 cubic meters

Tank contains gas only Internal Temperature: 25° ©

themical Mass in Tank: 68 tons

circular Opening Diameter: 5O centimeters

Hax Flame Length: 156 yards Burn Duration: 2 minutes
Hax Burn Rate: 277,008 pounds/min

Total Amount Burned: 117,688 pounds

THREAT Z0NE: 7510000 500 0 500 1000
Threat Hodeled: Thermal radiation from jet fire d
Red : 231 yards --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) yards
Orange: 347 yards --- (5.8 kW (sq m) = 2nd degree burns within 68 sec) .
\.mﬂw: 555 zams (2.8 kw(sg n) - pain w?tm-" 68 sec) [z greater than 10.0 kW/(sq m) (potentially lethal within 60 sec)

greater than 5.0 kW/(sq m) (2nd degree burns within 60 sec)
[ greater than 2.0 kW/(sq m) (pain within 60 sec)

Iz ALOHA 5.4.4. modela je vidljivo da se:

» crvena zona proteze u radijusu do 211 metar (231 jardi)
» narandasta zona se proteze do 317 metara (347 jardi)

» zuta zona se proteze do 508 metara (556 jardi)

& MESSERICRATIA
e 00!

Restaurant Potkova

o
(o0
a\et

Ukupna udaljenost: 508,55 m (1.668,46 ft)

Slika 12: Rdiju ugroze po ALOHA modelu-najgori slu¢aj za kolaps jednog rezervoara
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Sifra dokumenta: F 011/15-6 Planovi i Progjene j.d.o.o. 31



BUTAN PLON

VANISKI PLAN ,, BUTAN PLIN“ D.O.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

Sirenje otrovnog oblaka

SITE DATA: . miles
Location: ZHFRESlf, CROATIA 1

Building Air Exchanges Per Hour: 8.37 (unsheltered single storied)
Time: December 11, 20815 1017 hours ST (using computer's clock)

Tank Diameter: 7.73 meters Tank Length: 16 meters

Tank Uolume: 751 cubic meters 0.5 .

Tank contains gas only Internal Temperature: 25° © I

Chemical Mass in Tank: 6@ tons .

Circular Opening Diameter: 28 centimeters

Release buration: 12 minutes ~

Hax Auerage Sustained Release Rate: 36,700 pounds/min T
(averaged over a minute or more)

Total Amount Released: 117,668 pounds

-

P
CHEMICAL DATA: - |
Chenical Name: METHANE Holecular Weight: 16.84 g/mol
PAC-1: 2900 ppn  PAC-2: 2968 ppm PAC-3: 17008 ppn 4 Y
LEL: 58686 ppn UEL: 158868 ppn
ambient Boiling Point: -259.6° F 0.5 v
Vapor Pressure at Anbient Temperature: greater than 1 atm |
ambient Saturation Concentration: 1,800,080 ppm or 108.6% - \
ATHOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA) - \
wind: 1.5 meters/second from N at 3 meters s nd
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths —— win
air Temperature: 25° ¢ Stability Class: E 0 éb [ L —
Mo Inversion Height Relative Humidity: 50% \ ————_///]
SOURCE STRENGTH: \ }[
Leak from hole in horizontal cylindrical tank AN !
Flammable chemical escaping from tank (not burning) \ /
THREAT ZONE: 0 0.5 1 ‘ 1.5 2 2.5
liodel Run: Baussian miles
Red : 1869 yards ——- (17088 ppn = PAC-3) _
Orange: 1.3 miles —— (2900 ppn - PAC-2) greater than 17000 ppm (PAC-3)
Yellow: 1.3 miles --- (2988 ppn = PAC-1) greater than 2900 ppm (PAC-2)

greater than 2900 ppm (PAC-1)
wind direction confidence lines

Iz ALOHA 5.4.4. modela je vidljivo da se:
» crvena zona proteze u radijusu do 977 metar (1 068 jardi)
» narandasta zona se proteze do 2 092 metara (1.3 milje)
» zuta zona se proteze do 2 092 metara (1.3 milje)

Ukupna udaljenost: 2,01 km (1,25 mi)

Slika 13: Rdiju groze po ALOHA modelu- -§irenje otrovnog oblaka
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

|
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Sirenje zapaljivog oblaka

SITE bATA:
Location: ZAPRESIE, CROATIA jnies
Builaing Alr Exchanges Per Hour: 0.37 (unsheltered single storied)
Time: Decenber 11, 2815 1817 hours ST (using computer's clock) “\
EHENICAL DATA: - N\
Chenical Name: METHANE Molecular Weignt: 16.88 g/nol e \
PAC-1: 2980 ppm  PAC-2: 2900 ppm PAC-3: 17008 ppn re
LEL: 58008 ppn UEL: 150080 ppm v \
Anbient Boiling Point: -259.8° F 0.5 y
Uapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm \
Anbient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100, 0% e \
ATHOSPHERTE DATA: (MANUAL THPUT OF DATA) 7 |
Wind: 1.5 meters/second from N at 3 meters Vs |
Ground Roughness: urban or Forest Cloud Cover: 5 tenths wind
fir Temperature: 25° 0 Stability Class: £ S - —
Mo Inuersion Heignt Relative Humidity: 5o% . |
SOURCE STRENGTH: N |
Leak Fron hole in harizental cylindrical tank “
Flanmable chenical escaping fFrom tank (not burning) !
Tank Dlaneter: 7.7 nerers Tank Length: 16 meters ~ /
Tank Uolume: 751 cubic meters 0.5
Tank contains gas only Internal Temperature: 257 € - <
Chenical Mass in Tank: 69 tons
Circular Opening Dianeter: 28 centimeters ~ /
Release Duration: 12 minutes ~ /
Max Auerage Sustained Release Rate: 36,780 pounds/min ~|
(aueraged ouer a minute or more) "
Total Amount Released: 117,688 pounds .
THREAT Z0ME: ] 0.5 1 15 2 25
Threat Modeled: Flamnable Area of Uapor Cloud miles
Model Run: Gaussian
1 1125 yards --- (30008 ppn = 60% LEL = Flame Packets)
Yellow: 1.4 miles -— (5000 ppn = 10 LEL) ] greater than 30000 ppm (60% LEL = Flame Pockets)
[] areater than 5000 ppm (10% LEL)
— - wind direction confidence lines

Iz ALOHA 5.4.4. modela je vidljivo da se:
» crvena zona proteze u radijusu do 1 029 metar (1 125 jardi)
» 7zuta zona se proteze do 2 253 metara (1.4 milje)

Ukupna udaljenost: 2,25 km (1,40 mi) g P -

Slika 14: Radijus ugroze po ALOHA modelu-najgori slucaj za kolaps jednog zervoara—éirenje zapaljivog oblaka
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.0.

|
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Proracuni za kolaps sva tri rezervoara

Zapaljenje lokve i eksplozija cjelokupne koli¢ine

SITE DATA: miles
1.5

Location: ZAPRESIE, CROATIA
Building Air Exchanges Per Hour: 8.37 (unsheltered single storied)
Time: December 11, 2015 1617 hours ST (using computer's clock)

CHEHMICAL DATA:

Chemical Name: METHANE Molecular Weight: 16.04 g/mol
PAC-1: 2988 ppn PAC-2: 2088 ppm PAC-3: 17088 ppn
LEL: 50000 ppn UEL: 150800 ppm

Anbient Boiling Point: -259.8° F
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Anmbient Saturation Concentration: 1,000,868 ppm or 108.8%

ATHOSPHERIC DATA: (MAHUAL INPUT OF DATRA)
Wind: 1.5 meters/second from N at 3 meters

Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: 5 tenths wind
Air Temperature: 25° C Stability Class: E —.
Ho Inversion Height Relative Humidity: 56%

SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 188 tons Source Height: @
Release Duration: 1 minute
Release Rate: 6,000 pounds/sec
Total Amount Released: 366,868 pounds

Hote: This chemical may flash beil and/or result in two phase flow. \
Use both dispersion modules to investigate its potential behavior. \ \‘\-\_,// /
THREAT ZOMNE: A /
Threat Hodeled: Duerpressure (blast force) from vapor cloud explosion
Type of Ignition: ignited by detonation —_—
Hodel Run: Gaussian 1.5
Red : 1.8 miles —- (8.0 psi = destruction of buildings) el 0 1 > 3
orange: 1.1 miles ——- (3.5 psi = serious injury likely) miles

vellow: 1.6 miles —-- {1.8 psi = shatters glass)
greater than 8.0 psi (destruction of buildings)
greater than 3.5 psi (serious injury likely)
greater than 1.0 psi (shatters glass)

wind direction confidence lines

| OHE]

Iz ALOHA 5.4.4. modela je vidljivo da se:
» crvena zona proteze u radijusu do 1 609 metara (1 milje)
» narandasta zona se proteze do 1 770 metara (1.1 milje)
» 7Zuta zona se proteze do 2 574 metara (1.6 milje)

Hrebine

Uavorje

- == ‘ 4 ‘
Slika 15: Radijus ugroze po ALOHA modelu-najgori sluéaj za cijelu koli¢inu-§irenje zapaljivog oblaka
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

I ——
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Sirenje otrovnog oblaka

SITE baTA:
Location: ZAPRESIE, CROATIR e
Building Air Exchanges Per Hour: 8.37 (unsheltered single steried) 1.
Tine: Decenber 11, 2815 1017 hours SI (using conputer-s clack)
CHEMICAL DATA:
Chenical Hame: HETHAME Holecular Veight: 16.84 g/nol
PAC-1: 2900 ppn  PAC-2: 2908 ppn  PAC-3: 17009 ppa
LEL: 50000 ppn  UFL: 150000 ppa
anbient Boiling Point: -259.0° F
Uapor Pressure at @nbient Temperature: greater tham 1 atm
Anbient Saturation Concentration: 1,889,000 ppn or 199.6% 0.5
ATHOSPHERIC DATA: (MANUAL THPUT OF DATA)
Wind: 1.5 neters/second from H ers
Ground Roughness: urban or Forest Cloud Cover: 5 tenths 1 wind
Air 1 ure: stability Class: £ 0 ~ ~ —.
Relative Humidity: S6% ——]
Source Weignt: @
0.5
#lash boil and/or result in two phase Flow.
on modules te investigate its patential behavior.
THRERT ZOME:
Hodel Run: Caussian
Red @ 1.1 miles —-- (17008 ppn = PAC-3)
Orange: 2.3 miles —- (2980 ppm = PAC-2) 15
Yellow: 2.3 miles ——- (2900 ppm = PAC-1) 0 1 2 3 @

mies
greater than 17000 ppm (PAC-3)
greater than 2900 ppm (PAC-2)
[ greater than 2900 ppm (PAC-1)
wind direction confidence ines

Iz ALOHA 5.4.4. modela je vidljivo da se:
» crvena zona proteze u radijusu do 1 770 metara (1.1 milje)
» narandasta zona se proteze do 3 700 metara (2.3 milje)
» zuta zona se proteze do 3 700 metara (2.3 milje)

Westgate Shopping Gty

“.

Ukupna udaljenost: 3,70 km (2,30 mi) /
&

Slika 16: Radijus ugroze po ALOHA modelu-najgori slu¢aj za cijelu koli¢inu-§irenje oovnog oblaka
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Sifra dokumenta: F 011/15-6 Planovi i Progjene j.d.o.o. 35



VANISKI PLAN ,, BUTAN PLIN“ D.O.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

Sirenje zapaljivog oblaka

SITE DATA: miles
Location: ZAPRESIC, CROATIA
Building Air Exchanges Per Hour: 0.37 (unsheltered single storied)
Tine: December 11, 2815 1817 hours ST (using computer’s clock)

CHEMICAL DATA: e
Chemical Mame: HETHANE Holecular Weight: 16.84 g/mol ~
PAC-1: 2900 ppn  PAC-2: 2900 ppm  PAC-3: 17008 ppn
LEL: 50008 ppm  UEL: 150808 ppm \
anvbient Bailing Point: -259.0° F 1 - T
Uapor Pressure at Ambient Temperature: greater tham 1 atm 4 \
ambient Saturation Cencentration: 1,000,000 ppn or 100.8% 7 \
ATMOSPHERIC DATA: (MAMUAL INPUT OF DATA) / \
Wind: 1.5 meters/second From N at 3 meters re !
Ground Roughness: urban or forest Cloud Cover: § tenths y wind
nir Temperature: 25° € Stability Class: E b —
Mo Inversion Weight Relative Wumigity: se% .
SOURCE STREMGTH: !
Direct Source: 188 tans/min Seurce Height: ® h I
Release Duration: 1 minute
Release Rate: 6,000 pounds/sec ~ /

Total Anount Released: 360,000 pounds 1
Mote: This chemical may FLash Boil and/or result in Twn phase Flow.

Use both dispersion modules to investigate its potential behavior. /
THREAT ZOME: Y
Threat Modeled: Flanmable Area of Uapor Cloud N
Model Run: Gaussian
: 1.2 niles {30008 ppn - &0 LEL = Flame Pockets) 2
Vellow: 2.4 miles ——- (5000 ppm = 10% LEL) > f = 5 N s
miles

[ greater than 30000 ppm (60% LEL = Flame Pockets)
[ oreater than 5000 ppm (10% LEL)
— - wind direction confidence lines

Iz ALOHA 5.4.4. modela je vidljivo da se:
» crvena zona proteze u radijusu do 1931 metar (1.2 milje)
» 7Zuta zona se proteze do 3 862 metra (2.4 milje)

A2

Westgate!Shopping[City}

Javorje

. \ by
Slika 17: Radijus ugroze po ALOHA modelu-najgori slucaj za cijelu koli¢inu-$irenje zapaljivog oblaka
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.
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Rezime gore navedenih izra¢una:

VANISKI PLAN ,, BUTAN PLIN“ D.O.0.-SKLADISTE ZAPRESIC

lako su radijusi ugroze, a samim time i procijenjeni broj stradalih, dobiveni raznim metodama
razliciti, ¢injenica je da niti jedna metoda ne uvazava u potpunosti konfiguraciju terena i prepreke
oko izvora opasnosti §to moZe bitno umanjiti posljedice akcidenta. Osim toga, moguéi izvori
akcidenta imaju i odredene fizicke mjere zastite koje pojedini programski paketi izratuna posljedica
ne uvazavaju (npr. Ukopanost rezervoara UNP-a, prepreke na putu Sirenja oblaka, konfiguracija
terena i sl.) a koji bitno umanjuju posljedice akcidenta. Uslijed navedenog izracuni, a napose u
ALOHA modelu ne daju stvarnu sliku ugroze koja je bitno manja.

Stoga ¢e se u daljnjoj razradi koristiti podaci navedeni u Izvje$¢u o sigurnosti, drugo izdanje, ozujak
2015. dobiveni koristenjem SLAB View modela, osim u dijelu gdje je doslo do smanjenja prisutnih

koli¢ina u apsolutnom iznosu (kolaps svih spremnika).

Tablica 8: Skupni pregled zona ugroZenosti, objekata i procijenjenog broja ugroZzenih osoba

Kolaps svih spremnika 180 000 Butan Plin d.o.o. 8
Inker d.d. 200
Konjicki klub 30
Reciklazno dvoriste 2
Unija Metali Proizvodnja 0
Zeljeznicka stanica 20
50-tak Obiteljskih ku¢a 150
Svega 410
Kolaps jednog spremnika 66 000 638 823 | Butan Plin d.o.o. 8
Inker d.d. 200
Konji¢ki klub 30
Unija metali Proizvodnja 0
Reciklazno dvoriste 2
Zeljeznicka stanica 20
20-tak Obiteljskih kuc¢a 60
Svega 320
Kolaps vagon cisterne 40 000 565 719 | Butan Plin d.o.o. 8
Inker d.d. 200
Reciklazno dvoriste 2
Svega 210
Kolaps autocisterne 20000 471 591 | Butan Plin d.o.0. 8
Inker d.d. 200
Reciklazno dvoriste 2
Svega 210

Izvor podataka: Izvje$¢e o sigurnosti Butan plin d.o.o.; Planovi i Procjene j.d.o.o.

*1 psi-razbijanje stakla

*3,5 psi-vjerojatno ozbiljne ozlijede

Sifra dokumenta: F 011/15-6

Planovi i Progjene j.d.o.o.
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VANIJSKI PLAN ,,BUTAN PLIN“ D.0.0.-SKLADISTE ZAPRESIC
5.3.1. Moguéi parametri Sirenja opasne tvari ovisno o meteoroloSkim uvjetima

Meteoroloski uvjeti kao §to su temperatura zraka, oborine, vjetar i sl. mogu utjecati na
parametre Sirenja opasne tvari. U slucaju akcidenta sa opasnom tvari UNP bitan utjecaj na
Sirenje opasne tvari ima vjetar. Srednja godisnja brzina vjetra iznosi 2,2 bofora (cca 2,7 m/s).
Prosjeéni godis$nji udio vremena bez vjetra (tiSina, v < 0,3 m/s) iznosi 0,5 % i moze se ocijeniti
kao neznatan. Pri tome se najveci udio tiSine javlja ljeti (1,1 %), a najmanji u proljece (0,16 %).
Godisnja raspodjela vjetra po smjerovima pokazuje da je najzastupljeniji vjetar iz
smjera sjever-sjeverozapad (cca 20 % vremena). Slijede smjerovi sjever-sjeveroistok i jug-
jugozapad sa po cca 15 % vremena, dok su svi ostali pojedina¢ni smjerovi zastupljeni s
manje od 10 %. Ova se raspodjela tijekom razli¢itih godiSnjih doba tek neznatno mijenja.

Zagreb Maksimir N
godina

tisina

slab vjetar (1-3 Bf)
umjeren vjetar ( 4-5 Bf )
jak vjetar (>5 Bf)

i

Slika 18: Godi$nja ruza vjetrova, Zagreb
Izvor podataka: DHMZ

Takvo kretanje zra¢nih struja uvjetuje i kretanje zapaljivog oblaka u slu¢aju ispustanja UNP-a u
smjeru jug-jugoistok sa maksimalnim dometom do 1 km kolika je izraCunata zona ugroze.

Konjieki KIUb
Trajbar Tearvye

3 L]ku;)niar;dtaljrerﬁost: 1,01 km (3.304,49 ft)
Slika 19: Sirenje opasne tvari ovisno o smjeru puhanja vjetra u najgorem sluéaju
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.
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5.3.2. Mogudi parametri Sirenja opasne tvari ovisno klimatoloSkim uvjetima

Klimu podrucja Grada Zapresica najbolje moze opisati meteoroloska postaja Novi
Dvori. U promatranom vremenskom razdoblju (1971. — 1990.) prema K&ppenovoj klasifikaciji
klime, podrucje spada u tip koji se oznacava formulom Cfwbx. To je topla - umjereno kiSna
klima. Kriteriji za ulazak u ovu klimatsku kategoriju su temperatura najhladnijeg mjeseca
izmedu —3°C i 18°C, dok ljeta moraju imati temperaturu najtoplijeg mjeseca ispod 22°C.
Oborina je jednoliko razdijeljena na cijelu godinu, ali najsu$niji dio pada u hladno godisnje
doba. Maksimumu koli¢ine oborine koja se pojavljuje pocetkom toplog dijela godine
pridruZzuje se maksimum u kasnoj jeseni.

Klimatoloski uvjeti nemaju bitnog utjecaja na Sirenje zapaljivog oblaka opasne tvari-tokom
ljetnih mjeseci opasna tvar brze isparava no vjetrovi su slabiji, dok su u proljece i jesen vjetrovi
izrazeniji ali je neSto sporiji proces isparavanja i uzdizanja zapaljivog oblaka.

5.3.3. Mogucdi parametri Sirenja opasne tvari ovisno geografskim uvjetima
Geografski uvjeti mogu utjecati na Sirenje opasne tvari, odnosno zapaljivog oblaka UNP-a na
nacin da smanje njegov apsolutni doseg ili ga preusmjere od 0snovnog strujanja vjetra.
Obzirom da se mjesta ispustanja nalaze u kotlini okruzenoj Sumom i uzdignutim terenom sa
sjeverne, zapadne i juzne strane, konfiguracija terena olakSava kretanje zapaljivog oblaka u
smjeru istoka koji je na nizoj nadmorskoj visini. U kombinaciji sa smjerom puhanja vjetra
dobiva se kretanje zapaljivog oblaka u smjeru jugoistoka.

Konjicki klUb ®
Trajbar Team/’

. " ljku;nrar;dtaljrerﬁost. 1,01 km (3.304,49 ft)
Slika 20: Sirenje opasne tvari ovisno o geografskim uvjetima i Smjeru puhanja vjetra
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

|
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5.4. Broj osoba koje bi trebalo evakuirati

Prema izracunima veli¢ine ugrozenog podrucja koje je u ,,Izvjeséu o sigurnosti provela tvrtka
DLS (tablica 16. lzvjesc¢a) za svaki moguci slucaj, kao i temeljem korekcije maximalnog dometa
uslijed smanjenja prisutnih koli¢ina UNP-a na lokaciji (sa 330 tona na 180 tona) na ugrozenom
podrucju se nalaze slijedece pravne osobe:

» Butan Plin d.0.0.-8 osoba

> Inker d.d. - oko 200-tinjak osoba istovremeno

» Konjicki klub ,, Trajbar team* i restoran ,,Potkova‘“-oko 30-tak osoba istovremeno

» Reciklazno dvoriste-oko 2-3 osobe istovremeno

Iz navedenog je vidljivo da ¢e u slucaju akcidenta biti potrebno evakuirati 240-tak osoba iz gore
navedenih objekata.

Treba napomenuti da u svim scenarijima, u slu¢aju akcidenta, prvenstveno su ugrozeni djelatnici
,,Butanplin“ d.o.o. (njih 8-oro) i zaposlenici Inker d.d. (njih 200-tinjak)

Preporuca se evakuacija osoba iz subjekata koji nisu u zahvatu 3 psi —vjerojatne ozbiljne
osobe, ve¢ su u zahvatu 1 psi-moguceg razbijanja stakla uslijed pritiska i eventualnog
ozljedivanja kao posljedica nastalih Steta. Radi se o:

> Skladisni objekti ,,Unija metali“ d.d. u ste¢aju-oko 0 osoba istovremeno
> Zeljeznicka stanica Novi Dvori- oko 20-tak osoba istovremeno
> 50-tak obiteljskih kuca- oko 150 osoba istovremeno

Iz navedenog je vidljivo da se preporuc¢a evakuirati 170-tak osoba iz gore navedenih objekata o
¢emu odluku donosi Stozer Civilne zastite Grada ZapreSica u suradnji sa DUZS-PU Zagreb i
Stozerom CZ Zagrebacke Zupanije.

5.5. Broj kuéa/gradevina iz kojih se evakuacija preporuca
Prema izra¢unima veli¢ine ugrozenog podrucja koje je u ,,IzvjeScu o sigurnosti* provela tvrtka DLS
(tablica 16 Izvjesca) za svaki moguci slucaj, kao i temeljem korekcije maximalnog dometa uslijed
smanjenja prisutnih koli¢ina UNP-a na lokaciji (sa 330 tona na 180 tona) na ugroZenom podrucju se
nalaze slijedece pravne osobe:
Inker d.d. — kompleks objekata
Konjic¢ki klub ,,Trajbar team* i restoran ,,Potkova‘
Skladi$ni objekti ,,Unija metali“ d.d. u stecaju
Reciklazno dvoriste-nema objekata
50-tak obiteljskih kuca

YVYVYYVYYV

Iz navedenih objekata je potrebno izvrsiti evakuaciju prisutnih osoba (oznaceno crvenim)

Iz objekata oznacenih Zuto evakuaciju provoditi iznimno prema procjeni Stozera Civilne zastite
Grada Zapresica

|
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Slika 21: Objekti iz kojih se eakuacija reporuéa
Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.
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5.6. Podaci o geografskom smjeStaju pogona i karakteristikama podrucja

5.6.1. Geografski smjeStaj
Tvrtka Butan plin d.0.0.-Skladiste Zapresi¢ smjeStena je u sjevernom dijelu Grada Zapresica,
izdvojena u prostoru okruZena sa sjevera i zapada Sumom, dok joj se sa juZne strane nalazi
tvrtka Inker d.d. a sa istoCne strane se nalaze livade i travnate povrsine sa niskim raslinjem.
Polozaj tvrtke je u prostoru na oko 130 metara nadmorske visine (mnv) dok je sjeverna i
zapadna poSumljena strana na oko 14-160 mnv ¢ime se stvara prepreka Sirenju udarnog i
toplinskog vala. Juzna strana na kojoj se nalazi Inker d.d. je takoder u povisenom polozaju u
odnosu na Butan plin d.o.0. sa nadmorskim visinama od 139-147 mnv. Isto¢na strana je niza u
odnosu na lokaciju i nalazi se na oko 128 -126 mnv i pogodna je za Sirenje i rasprSivanje
udarnog i toplinskog vala.
Pristup predmetnoj lokaciji osiguran je preko pristupne lokalne ceste, koja se spaja sa
7upanijskom cestom Z.2186.

Zemljopisne koordinate Gauss-Kriigerove koordinate
S:45°52°58.11" x : 5562335,34
I: 15°48°08.23" y : 5082376,55

5.6.2. Karakteristike podrucja
Brdovito poSumljeno podrucje blagih uzvisina prema sjeveri i zapadu sa tendencijom pada u
smjeru istoka. Zastupljene su stijene mezozojske i kenozojske starosti. Lapori i laporovite
gline s uloscima ugljena rasprostranjeni su na obodima gorja i u ravnicarskom podrudju.

Sifra dokumenta: F 011/15-6 Planovi i Progjene j.d.o.o. 41
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5.7. Vremenski uvjeti u kojem dogadaj mozZe nastati
Dogadaj moze nastati u svim vremenskim uvjetima sa gotovo slicnim posljedicama.
Temperatura zraka, oborine, vjetar i sl. mogu utjecati na parametre Sirenja opasne tvari.
U slucaju akcidenta sa opasnom tvari UNP bitan utjecaj na Sirenje opasne tvari ima vjetar.
Srednja godisnja brzina vjetra iznosi 2,2 bofora (cca 2,7 m/s).
Godisnja raspodjela vjetra po smjerovima pokazuje da je najzastupljeniji vjetar iz
smjera sjever-sjeverozapad (cca 20 % vremena). Ova se raspodjela tijekom razlicitih
godisnjih doba tek neznatno mijenja.

Zagreb Maksimir N
godina

tisina

slab vjetar ( 1-3 Bf )
umjeren vjetar ( 4-5 Bf )
jak vijetar ( >5 Bf)

(I

Slika 22: Godi$nja ruza vjetrova, Zagreb
Izvor podataka: DHMZ

Takvo kretanje zra¢nih struja uvjetuje i kretanje zapaljivog oblaka u slucaju ispustanja UNP-a u
smjeru jug-jugoistok sa maksimalnim dometom do 1 km kolika je izraCunata zona ugroze.

5.8.  Ocekivane materijalne Stete

Materijalne Stete ¢e se manifestirati prije svega na infrastrukturu ,,Butan plin d.o.o. i ,,Inker*
d.d. u vidu uruSavanja dijela objekta uslijed eksplozije UNP-a ili zapaljenja istih poradi
zapaljenja oblaka UNP-a. Ostecenja ostalih objekata u okolini nece biti znatna, ve¢ moze doc¢i do
pucanja stakla i lak$ih oStecenja uslijed djelovanja udarnog vala.

Trenutne Stete ¢e nastati na objektima Butan plin d.o.o. i objektima Inker d.d. koji se nalaze
neposredno uz sjevernu ogradu tvrtke. Iste ¢e trebati u potpunosti sanirati. Srednjoro¢ne i
dugoroc¢ne Stete se ne o¢ekuju. Nema posljedica po usjeve niti kontaminacije vode.

Scenarij moguéih
1. izvanrednih dogadaja Ispustanje ukupne koli¢ine UNP-a

Gorenjem nastaju $tetni plinovi ugljikov monoksid (CO) i ugljikov
2. Opasne tvari i produkti | dioksid (CO2) i dim, visoka temperatura, visoki tlak, uzgonske struje,

reakcije udarni val Zagusljivac, izaziva glavobolju i pospanost. Visoka
koncentracija ili duze vrijeme izloZenosti mozZe izazvati nesvjesticu i
gusenje.
3. Kemijske i fizikalne - vreliste/podrucje vrenja: °C -162 do -5 kod 1013 hPa (literatura)
karakteristike - plamiste: °C < - 56 (literatura)

- zapaljivost (kruto/plinovito): Ekstremno zapaljiv (literatura)
- granice eksplozivnosti: vol. % 1,9 - 9,5 (literatura)

- tlak para: Pa <1430

- gustoca na 15 °C: kg/m3 0,506 do 0,583

- topljivost : g/L Topljiv u eteru, etanolu, kloroformu

Sifra dokumenta: F 011/15-6 Planovi i Progjene j.d.o.o. 42
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- topljivost u vodi: g/L 0,024 - 0,061 (literatura)
- koeficijent raspodjele-oktanol/voda: logPow < 2,3 (literatura)
- gustoca para (kod 15°C): kg/m3 Nema podataka
- brzina isparavanja: Nema podataka
ponasanje u normalnim uvjetima plin, pod tlakom tekuéina,
bezbojna, intenzivnog mirisa, stabilan pri propisanim uvjetima
kori$tenja i skladistenja, ne polimerizira.
u uvjetima opasnosti od velike nesreée vrlo lako zapaljiv i
eksplozivan, sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu, tezi je od zraka te
se moze prosiriti kanalima, drenaznim sustavima, podrumima i slinim
mjestima dalje od mjesta nesrece i uzrokovati pozar i eksploziju.
4. Mogucéi parametri -stabilan pri propisanim uvjetima koriStenja i skladiStenja, ne
Sirenja opasne tvari polimerizira
(klasa stabilnosti, -izbjegavati dodir sa zrakom, jake oksidanse i povi§enu temperaturu.
brzina vjetra, -gorenjem nastaju Stetni plinovi ugljikov monoksid (CO) i ugljikov
temperatura dioksid (CO2).
-oslobodena tekuéina vrlo brzo prelazi u plinovito stanje i sa zrakom
stvara eksplozivnu smjesu
5. Radijus ugroZenosti 100 m-zona smrtnosti
700 m-vjerojatno ozbiljne ozljede
1 000 m-razbijanje stakla
6. Broj ugrozenih osoba u | Oko 30 osoba u zoni sa smrtnim posljedicama
podrudju zahvata Oko 400 osoba u zoni ozljeda
7. Posljedice po zdravlje i | smrtonosno u zoni eksplozije, izaziva glavobolju i pospanost,
zivot ljudi ostecenje pluca i bubnjica
8. Broj stambenih 50
gradevina
9. Broj poslovnih 15
gradevina
10. | Ugrozena Prometnice, elektro mreza i PTT mreZza u neposrednoj blizini
infrastruktura
11. | Elementi okolisa Okoli$ nije ugrozen
12. | Broj osoba koje bi 240 osoba
trebalo evakuirati
13. | Broj osoba koje bi se 200-tinjak
trebale zakloniti ili
ostati u svom domu
Vijetar: 1.5 m/s sa sjeveroistoka (na visini od 3 m)
Vremenski uvjeti u Djelomi¢na naoblaka
14. | kojima dogadaj moze Temperatura zraka: 25° C
nastati Klasa stabilnosti: F
Relativna vlaznost: 50%
15. | Ocekivane trenutne Znatna oSte¢enja poslovnih i stambenih gradevina i dijelova sustava
materijalne Stete komunalne infrastrukture
16. | Ostale moguce -
posljedice

Sifra dokumenta: F 011/15-6
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6.SADRZAJ PLANA

6.1.RJESENJA ZA OCEKIVANI RAZVOJ IZVANREDNOG DOGADPAJA

Ovim Planom se izraduju rjeSenja za oc¢ekivani razvoj izvanrednih dogadaja kod Butan Plina
d.o.0. — skladiste Zapresi¢, koji mogu rezultirali smrtnim posljedicama i ozljedama ¢lanova
zajednice ili Stetama po okoliS do kojih moze do¢i uslijed izravne izlozenosti otrovnim
koncentracijama, toplinskom zraCenju ili visokim zra¢nim pritiscima u slucaju eksplozija na
postrojenjima pogona.
U slucaju ispustanja vece koli¢ine UNP-a, potrebno je:
» ograni¢iti §irenje i daljnje ispustanje UNP-a
« isklju¢ivanjem postrojenja iz pogona,
* zatvaranjem ventila spremnika i uredaja s UNP-om,
> zatiti ugroZeno stanovnistvo i radnike
* osigurati veliku zastitnu zonu oko mjesta nesrece iz koje se moraju udaljiti
sve neovlastene osobe,
* blokirati prilazne putove,
* alarmirati stanovnistvo radi brzog napustanja moguceg kontaminiranog
otvorenog prostora, odnosno potrebe provodenja evakuacije.

Svaki radnik koji primijeti nekontrolirano istjecanje teku¢ine/plina u okolinu duzan je odmah najkra¢im
putem o tome obavijestiti odgovornu osobu pogona te odmah sam pristupiti intervenciji zaustavljanja
istjecanja plina/tekucine. U slucaju da odgovorna osoba pogona ocjeni da se nekontrolirano istjecanje ne
moze zaustaviti vlastitim snagama unutar pogona, aktiviraju se snage na podru¢ju Grada ZapreSica.
U posljednjih 5 godina na lokaciji tvrtke Butan plin d.o.o. nisu zabiljezene nesrece koje su za posljedicu
imale negativna utjecaj na zdravlje i zivote ljudi, imovinu i okolis.

Organizacija evakuacije i spasavanja
Intenzitet opasnosti definiran je veli¢inom ugroZenog prostora i odreduje postupke sukladno sa stupnjem

ugrozavanja.

» I STUPANIJ - opasnost je takva da se aktivnostima procesnog osoblja i zastitnih sluzbi
onemogucava njeno Sirenje i utjecaj izvan granica postrojenja, objekta .

» 11 STUPANYJ - opasnost je takva da aktivnostima procesnog osoblja i zatitnih sluzbi, nije
moguce sprijeciti njeno Sirenje 1 utjecaj izvan granica postrojenja, ali opasnost ostaje u prostoru
tvrtke.

» 11l STUPANLJ - opasnost je takva da se moZe o&ekivati njeno Sirenje izvan prostora tvrtke.

Aktivnostima i postupcima evakuacije i spasavanja na postrojenjima rukovode upravitelji postrojenja za
vrijeme svog radnog vremena, a za ostale sluCajeve (izvan radnog vremena) obvezni su imenovati
izvrSitelje evakuacije i spaSavanja za svaku pojedinu smjenu. U ostalim organizacijskim cjelinama
postupcima evakuacije rukovode njihovi rukovoditelji, odnosno imenovani izvrsitelj u izdvojenom
objektu (skladiste, radionica i sl. ) Isti su duzni po dolasku profesionalnih snaga zastite i spasavanja,
njihovom zapovjedniku pruziti sve potrebne informacije o dogadaju, te sa istim koordinirati mjere i
postupke na sanaciji i ublazavanju posljedica nesrece.

|
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IZVANREDNI DOGADAJ PLANIRANE MJERE

e [ano upozoravanje

¢ uzbunjivanje osoba na ugrozenom podrucju

e informiranje o postupanju osoba na ugrozenom podrucju i mjerama osobne i
uzajamne zastite

e cvakuacija i spaSavanje ljudi i Zivotinja

e gaSenje pozara

o sklanjanje/zaklanjanje/hermetizacija

e medicinska pomo¢ i skrb.

o KBRN detekcija

e zbrinjavanje i smjestaj

pare UNP-a. e prikupljanje i zbrinjavanje uginulih Zivotinja

e iskljucivanje opskrbe pitkom vodom ako je sustav ugrozen

¢ humana asanacija prostora i identifikacija poginulih

e izolacija i zabrana pristupa neovlastenim osobama na podrucja Plana

e po potrebi iskljuéivanje elektri¢ne energije i saniranje posljedice na
elektroenergetskim postrojenjima

e zatvaranje plinovoda na ugrozenom podrucju i saniranje Stete na
plinskoj mrezi

e saniranje oStecenih prometnica

e rano upozoravanje

e uzbunjivanje osoba na ugrozenom podrucju

e informiranje o postupanju osoba na ugrozenom podru¢ju i mjerama
osobne i uzajamne zastite

e evakuacija i spasavanje ljudi i Zivotinja

e gasenje pozara

o sklanjanje/zaklanjanje/hermetizacija

e medicinska pomo¢ i skrb.

Istjecanje i eksplozija oblaka

Eksplozija UNP-a u o KBRN detekcija
pregrijanom spremniku * zbrinjavanje i smjestaj
(moZe se raspuknuti nakon e prikupljanje i zbrinjavanje uginulih zivotinja

e iskljucivanje opskrbe pitkom vodom ako je sustav ugrozen

¢ humana asanacija prostora i identifikacija poginulih

e izolacija i zabrana pristupa neovlastenim osobama na podrucja Plana

e po potrebi iskljucivanje elektricne energije i saniranje posljedice na
elektroenergetskim postrojenjima

e zatvaranje plinovoda na ugrozenom podrucju i saniranje Stete na
plinskoj mrezi

e saniranje oSte¢enih prometnica

e rano upozoravanje

e uzbunjivanje osoba na ugrozenom podrucju

e informiranje o postupanju osoba na ugrozenom podru¢ju i mjerama osobne i
uzajamne zastite

. . . e evakuacija i spasavanje ljudi i Zivotinja

Istjecanje plina s « KBRN detekcija

mogu¢noscu eksplozije e zbrinjavanje i smjestaj

e izolacija i zabrana pristupa neovlastenim osobama na podruéja Plana

e po potrebi iskljucivanje elektri¢ne energije zbog sprjecavanja posljedica
na elektroenergetskim postrojenjima

e zatvaranje plinovoda na ugroZzenom podrucju

cca 15 - 30 minuta.)

|
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6.2. AKTIVNOSTI, SUDIONICI, VRSTE I NACINI INSTITUCIONALNOG
I VANINSTITUCIONALNOG ODGOVORA

Osoba zaduzena za pokretanje postupaka u slucaju da se dogodi velika nesreca, kao i osoba
zaduzena za vodenje i koordiniranje akcije radi ublazavanja posljedica na mjestu nesrece iz
tvrtke Butan plin d.o.o.:

Direktor Robert Prelec 099/218 4097
Voditelj skladiSta Zapresi¢ | Ivan Maslaé 099/255 1928
SkladiStar Davor Ivandi¢ 099/2586336

Imena i pozicije osoba na nivou Podru¢nog ureda DrZavne uprave zastite i spasavanja Zagreb,
ovlastenih za primjenu zurnih procedura i osoba koje su ovlastene za koordiniranje aktivnosti
prema Planu.

Procelnik PU DUZS Zagreb Damir Pil¢ik Ksaverska cesta 109 | 01/3855 771
Voditelj Zupanijskog centra 112 Nehajska 5 01/3650 096
Voditelj Odjela za preventivu i Mario Vegar Ksaverska cesta 109 | 01/3855 772
planske poslove

Imena i pozicije osoba na nivou Grada Zapresi¢a, ovlastenih za primjenu zurnih procedura i
osoba koje su ovlastene za koordiniranje aktivnosti prema Planu.

Gradonacelnik Zeljko Turk 01/3717-536
Zamjenik gradonacelnika- Damir Bencevi¢ 01/3717-536
Nacdelnik stoZera

Imena i pozicije osoba na nivou Zupanije Zagrebacke, ovlastenih za primjenu Zurnih procedura
1 osoba koje su ovlaStene za koordiniranje aktivnosti prema Planu.

Zupan Stjepan Kozi¢ 01/6009 401

Zamjenik Zupana-Nacelnik | Rudolf Vujevié 01/6009 403 099/2222 303
stoZera

Procelnik Struéne sluzbe Mato Jurié¢ 01/6009 480 099/2222 302
Zupana

Visi struéni suradnik za Branko Heréek 01/6009 411 099/ 3683-401
zaStitu i spasavanje

|
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Zadaci sudionika evakuacije i zbrinjavanja
» Stozer Civilne zastite Grada ZapreSica
Provodi konkretan Plan evakuacije i spaSavanja
Planira, organizira, uskladuje 1 nadzire provodenje zadaca Civilne zastite
Izvjescuje o tijeku evakuacije 1 spasavanja
e Osigurava dodatna financijska sredstva, radi financiranja cjelokupnog zbrinjavanja
» Postrojbe civilne zastite
e Uz redovne sluzbe i djelatnosti, osiguravaju pristupne putove od eventualnih
prepreka za nesmetani tijek provodenja sklanjanja, ukoliko za isto postoji potreba

vvvvv

zivotnih namirnica i drugo
e Pruzanje prve medicinske pomoc¢i (do dolaska struc¢nih ekipa Doma zdravlja
Zapresic)
» Policijska postaja Zapresic¢
e Provodi evakuaciju i zbrinjavanje stanovniStva i zivotinja
e Osigurava izolaciju i zabranu pristupa neovlastenim osobama mjestu akcidenta i
moguéim zonama ugroze

e Osigurava promet i javni red i mir tijekom evakuacije, te osigurava zbrinjavanje
osoba i njihove imovine
e IzvjeScuje policijsku upravu Zagrebacku 0 tijeku evakuacije 1 spasavanja kao i StoZer
zaStite 1 spaSavanja Grada ZapreSica
» Vatrogasne postrojbe
e Izvlacenje osoba iz objekata na ugrozenom podrucju
e Zabranjuje promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta nesrec¢e do
dolaska policije
e Poziva policiju glede osiguranja mjesta nesrece, te poduzima druge potrebne mjere
radi sprecavanja nastajanja Stetnih posljedica
e Provode mjere tehni¢kih intervencija, gaSenja pozara, sanacije prosutih/prolivenih
opasnih tvari u pogonu
e Sudjeluju u dobavi potrebnih koli¢ina pitke i tehni¢ke vode, prijenosu bolesnih osoba
u transportna sredstva, prijevozu i drugo.
e Provodi dekontaminaciju stanovniStva (vlastitim sredstvima)
> Dom zdravlja Zapresi¢; Zavod za hitnu medicinu ZGZ
e Pruzanje prve medicinske pomoc¢i i trijaza povrijedenih na zbornom mjestu
e Medicinska pomo¢ tijekom evakuacije u objektima zbrinjavanja
e Stupiti u kontakt s domovima zdravlja Zagrebacke zupaniji, radi eventualne potrebe
za dodatnim snagama, kako u ljudstvu tako i u prijevozu unesre¢enih
» Gradsko drustvo crvenog kriza Zapresic¢
¢ Organiziraju razmjestaj u objektima namijenjenim za smjestaj evakuiranog
stanovniStva, organiziraju postavljanje leZajeva, uredenje prostora, odreduju dezurne
osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za pice.
e Ukljucuje se radi traZzenja eventualno nestalih osoba
e Pruzanje prve medicinske pomoci (do dolaska stru¢nih ekipa Doma zdravlja
Zapresic)
e U slucaju potrebe organizira prikupljanje dodatnih doza krvi
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» Centar za socijalnu skrb Zapresi¢
e Pruzanje psiholoske i druge pomo¢i ugrozenima i obavlja poslove iz svoje
nadleZnosti
e Uspostavlja usku suradnju s organizacijom Crvenog kriza u materijalnom i drugom
osiguranju potreba osoba koje podlijezu zbrinjavanju.
» Veterinarska stanica Zapresic¢
e Osigurava veterinarsku pomoc¢ te provodi animalnu asanaciju
» Komunalna poduzeca
e Provode humanu asanaciju
» Autoprijevoznicke usluge
e Prijevoz od mjesta nesre¢e do mjesta zbrinjavanja vrse lokalna prijevoznicka
poduzeca predvidena Planom CZ Grada ZapreSica. Poziva ih Stozer CZ Grada
» Snabdijevanje hranom i pi¢em
e Nakon razmjestaja evakuiranog stanovniStva osiguranje prehrane, odjece, posteljine i
sanitarnih potreba vrsit ¢e ekipe Crvenog kriza Zapresi¢. Vodu za pice osiguravaju
vatrogasne postrojbe.
» Smjestaj
e Za potrebe zbrinjavanja ugrozenog stanovniStva koristiti ¢e se kapaciteti predvideni
Planom CZ Grada Zapresica i Zagrebacke zupanije
» Udruge gradana (navedeni u Planu CZ grada Zapresica)
e Pruzaju pomo¢ pri evakuaciji
e Davanje obavijesti evakuiranim osobama po uputama Stozera CZ
> Mediji
e osiguravaju pravodobne i tocne informacije osobama na zbrinjavanju i prenose
obavijesti iz kampova prema javnosti i rodbini

» Operater
e Obavijestava ZC 112 o nesreéi s opasnom tvari i provedbi postupaka CZ na
postrojenju

e Uzbunjivanje i izvlacenje radnika na zborno mjesto

e Vodi popis osoba koje se evakuiraju, osoba koje su eventualno povrijedene ili
poginule

e Daje izvjesce za javnost

Evakuacija ljudi provodi se putovima koji su sigurni, do predvidenog i sigurnog mjesta za
zbrinjavanje.

Evakuacija zivotinja provodi se kada su evakuirane osobe. Evakuaciju Zivotinja treba provoditi
putovima koji su sigurni, do predvidenog i sigurnog mjesta za zbrinjavanje.

Imovinu treba evakuirati kada prijeti neposredna opasnost od uniStenja ili oStecenja zbog
nastanka iznenadnog dogadaja.

Evakuaciju zivotinja i imovine treba provoditi tako da se ne ugrozi sigurnost osoba koje provode
evakuaciju.

ZavrSetkom evakuacije se smatra trenutak kada su svi radnici i osobe napustili ugrozene objekte
ili prostore samostalno, neovisno o tome da li je nastupio iznenadni dogadaj ili ne.
-
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gﬁd- Mijera Izvrsitelj
1. | rano upozoravanje odluku o ranom upozoravanju na podrucju plana donose
odgovorne osobe, a odluku o javnom uzbunjivanju
procelnik PUZIS Zagreb uz konzultacije s operaterom i
¢elnikom Grada Zapresic¢a
2. | uzbunjivanje osoba na ugrozenom podrucju Sluzba 112
3. | informiranje o postupanju osoba na Stozer CZ Grada Zapresica
ugrozenom podrucju i mjerama osobne i
uzajamne zastite
4. | evakuacija i spaSavanje ljudi i Zivotinja Stozer CZ Grada Zapresica
Zapovjednistvo CZ Grada Zapresica,
ovlastene osobe Butan plin d.o.o. i Inker d.d.,
Stozer CZ Zagrebacke zupanije
5. | gasenje pozara JVP Zapresic,
DVD na podru¢ju Grada Zapresi¢a
6. | sklanjanje/zaklanjanje/hermetizacija CZ Grada Zapresica, Sluzba 112
7. | medicinska pomoc¢ i skrb Zavod za hitnu medicinu Grada Zapresica,
Dom zdravlja,
8. | KBRN detekcija Sluzba 112
9. | zbrinjavanje i smjestaj Zapovjednistvo i postrojbe CZ Grada Zapresica,
Centar za socijalnu skrb Grada Zapresica,
pravne osobe koje raspolazu smjestajnim kapacitetima
10.| dekontaminacija stambenih i poslovnih Sluzba 112
objekata, javnih prostora, poljoprivrednih i
drugih povrSina
11.| prikupljanje i zbrinjavanje uginulih Zivotinja | Veterinarske stanice na podrucju Grada Zapresica
i kontaminiranog biljnog pokrova
12.| iskljucivanje opskrbe pitkom vodom ako je Komunalno poduzeée Zapresi¢ d.o.o.
sustav ugrozen ili osiguravanje vodoopskrbe
na ugrozenom podrucju
13.| humana asanacija prostora PU Zagreb
PP Zapresic¢
Stozer CZ Zapresié¢
Stozer CZ Zagrebacke zupanije
14.| izolacija i zabrana pristupa neovlastenim PP Zapresic,
osobama na pojedine dijelove podru¢ja Plana | Pripadnici postrojbi CZ Grada ZapresSica
15.| po potrebi isklju¢ivanje elektricne energije HEP- ODS Zagreb
16.| sanira posljedice na elektroenergetskim HEP- ODS Zagreb
postrojenjima
17.| zatvaranje plinovoda na ugrozenom podrucju | Gradska plinara Zagreb d.o.0.
i saniranje Stete na plinskoj mrezi
18.| saniranje oSte¢enih gradskih prometnica ZUC Zagreb
Nadcestarija Zapresi¢
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6.3. SNAGE I SREDSTVA ZA ZASTITU I SPASAVANJE

6.3.1. Koordinacija i zapovijedanje aktivnostima sustava zastite i spaSavanja na lokalnoj
razini, koordinacija sa snagama operatera i drugim sudionicima, koordiniranje
sredstava nuznih za provedbu Plana

Koordinaciju i zapovijedanje aktivnostima sustava civilne zastite na ugrozenom podrucju,
koordinaciju sa snagama operatera i drugim sudionicima, koordiniranju sredstava nuznih za
provedbu Plana provodit é¢e odgovorne osobe za provedbu Plana civilne zastite Grada Zapresica
i Stozer civilne zastite Grada Zapresica uz pomo¢ Stozera CZ Zagrebacke zupanije te DUZS-PU
Zagreb.

U prilogu plana nalazi se:
- Tabelarni pregled Stozera CZ Grada Zapresica
- Tabelarni pregled Stozera CZ Zagrebacke zupanije
- ZapovjedniStvo CZ Grada Zapresic¢a (9 ¢lanova)
- Zapovjednistvo CZ Zagrebacke zupanije
- Pregled mjesta zbrinjavanja odredenih Planom CZ Grada Zapresica

6.3.2. Postrojbe/timovi i materijalno-tehnicka sredstva zastite i spasavanja

U slucaju akcidenta sa opasnom tvari u pravnoj osobi Butan plin d.o.o., ili potencijalnoj
opasnosti od istog (UNP) aktiviraju se odredene snage u ljudstvu i materijalno-tehnickim
sredstvima.

> Snage koje se prve aktiviraju (prioritet 1) u slucaju velike nesrece ili katastrofe su gotove
snage koje se 1 u redovnoj djelatnosti bave zastitom i spasavanjem na podrucju Grada
Zapresica:

Gotove snage -Prioritet 1

e HMP Grada Zapresica

o JVP Zapresic¢

e PU Zagrebacka-PP Zapresi¢

e Dom zdravlja Grada Zapresica
o HGSS Zagreb

o Gradski Crveni kriz Zapresi¢

|
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» Postrojbe/timovi i materijalno-tehni¢ka sredstva civilne zaStite (poimenic¢ni popis dole

navedenih snaga nalazi se u prilogu)

-

\_

Ostale snage ZiS-Prioritet 2: \

Zapovjednistvo CZ Grada Zapresica
Zapovjednistvo Timova CZ

Pripadnici Timova CZ

Povjerenici CZ

Specijalisticka postrojba CZ Zagrebacke Zupanije za
spaSavanje iz rusevina

J

» Postrojbe/timovi i materijalno-tehnicka sredstva pravnih osoba (odredenih Odlukom o

snagama CZ koju donosi gradonacelnik Grada Zapresica)

Pravne osobe (Odluka o snagama Gradonacelnika)

Komunalno poduzeé¢e Zapresi¢ d.o.0.
OS A. Augustingié

OS Lj. Gaja

OS Kupljenovo

Srednja skola Ban Josip Jelaci¢

DV Maslacak

DV Vrtuljak

SRC Zapresié

Lovacko drustvo Zapresic¢

Lovacko drustvo ,,Kuna“

Inker Zapresi¢ d.d.

Graditelj Zapresi¢

Autoprijevoznici AM Turist i Turist-Patricija Pojatno
Izgradnja d.o.o.

» Vatrogasne postrojbe -VZG Zapresié¢

&

K/atrogasne postrojbe

JVP Zapresic¢
DVD Zapresic¢
DVD Pojatno
DVD Kupljenovo
DVD lvanec

DVD Hrusevec Kupljenski /
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» Druge operativne snage Civilne zastite

K)stale snage CZ-Prioritet 3: \

e  Vlasnici kriti¢ne infrastrukture
o HEP
o Vodoopskrba i odvodnja
o VIlasnici plinovoda na podruéju Grada Zapresica
Hrvatske $ume- USP Zagreb
Hrvatske ceste-Nadcestarija Zapresi¢
Centri za socijalnu skrb JLS

\ Veterinarska stanica Zapresic¢ /

6.4. AKTIVIRANJE | PROVEDBA AKTIVNOSTI

6.4.1. Postupak i osobe odgovorne za aktiviranje Plana

Plan se aktivira odmah po dojavi operatera ili Sluzbe 112 da izvanredni dogadaj moze ugroziti
podruc¢je izvan perimetra pogona (*‘izvan ograde’), unutar kojeg postoji mogucnost nastanka
posljedica po zZivot 1 zdravije ljudi te Stetnih posljedica po okoli$ i materijalna dobra.

1. Stjepan Kozi¢ Zupan Zupanije Zagrebacke

2. Rudolf Vujevié¢ Nacelnik Stozera CZ Zagrebacke Zupanije
3. Zeljko Turk Gradonacelnik Grada Zapresica

4. Damir Bencevié¢ Nacelnik Stozera CZ Grada ZapreSica

6.4.2. Mobilizacija i aktiviranje snaga i materijalno-tehnickih sredstava

Mobilizaciju i aktiviranje potrebitih snaga i materijalno tehnickih sredstava ovisno o vrsti i
razmjerima izvanrednog dogadaja provodi Stozer CZ Grada Zapresica prema odredbama o
mobilizaciji sadrzanim u Planu CZ Grada Zapre$i¢a. Raspolozive snage za mobilizaciju prikazane
su u poglavlju 6.3.2.

|
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SHEMA PRENOSENJA ZAPOVIJEDI ZA
MOBILIZACIJU

RAVNATELJ DUZS/ZAMJENIK
ZAPOVIJEDNIK CZ-e
A\ 4
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A 4

GRADONACELNIK

A 4
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6.5. PODRUCJA I KAPACITETI ZA PRIVREMENI SMJESTAJ I
ZBRINJAVANJE EVAKUIRANOG STANOVNISTVA

Evakuacija stanovniStva provodi se po odluci Stozera CZ Grada Zapresi¢a sukladno Planu CZ
Grada Zapresica. Za provedbu evakuacije odgovorno je Zapovjednistvo CZ.
Kapaciteti za privremeni smjestaj 1 zbrinjavanje evakuiranog stanovniStva:

|

Konjicki Kiupee :
Trajbar. Team;o

Srednja3Kola e | | = oiup%i M'arije A% '
i“‘,,, .Ban Josip Jelaci ) = Kraljice’apostol

Posteljina’hr

= Velelﬁ:\ll&(e-Q'
S Baltazar Zapresic S

<
o
T

Slika 23: Lokacije objekata za zbrinjavnje evakuiranih osoba
Izvor podataka: Grad Zapresic; Planovi i Procjene j.d.o.o.

|
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7. OBAVJESCIVANJE

U sluaju izvanrednog dogadaja odgovorne osobe Zagrebacke zupanije i Grada Zapresi¢a za
uzbunjivanje i davanje informacija stanovnistvu su:

1. Stjepan Kozié¢ Zupan Zagrebacke Zupanije

2. Rudolf Vujevié¢ Nacelnik stozera CZ Zagrebacke Zupanije
3. Zeljko Turk Gradonacelnik grada Zapresica

4, Damir Bencevié¢ Nacelnik Stozera CZ grada Zapresica

Pri provedbi ove mjere koriste se sredstva javnog informiranja:
» Radio Z fm
» TV Zapresi¢
» Radio Sljeme,
» Radio Cibona,
» Radio 101,
» Z1- Zagrebacka televizija i dr.

putem kojih je potrebno stanovniStvu obavijesti o izvanrednom dogadaju, te dati upute o
postupanju.

PRILOZI:

- Tabelarni pregled StoZera CZ Grada Zapresica

- Tabelarni pregled Stozera CZ Zagrebacke zupanije

- Zapovjednistvo CZ Grada Zapresica

- Zapovjednistvo CZ Zagrebacke Zupanije

- Pregled mjesta zbrinjavanja odredenih Planom CZ Grada ZapreSica

- Odluka Gradonacelnika Grada ZapreSi¢a o Snagama zastite 1 spasavanja
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Izvori podataka i literatura:
» Zakon o CZ (NN 82/15)

» Uredba o sprjecavanju velikih nesre¢a koje uklju¢uju opasne tvari, NN 44/14

» Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i
spaSavanja, NN 30/14, 67/14

» Upute o izradi i sadrzaju vanjskog plana zastite i spaSavanja u slucaju velike
nesre¢e koja ukljucuje opasne tvari, KLASA: 011-02/12-02/07 i URBROJ:
543-01-08-01-12-8 od 21. rujna 2012

» Procjena rizika od katastrofa za RH, studeni 2015

» Plan zastite i spaSavanja za podrucje Grada ZapreSica, prosinac 2013.

» Odluka Drzavne uprave za =zaStitu i spaSavanje Klasa:810-03/14-09/05,
URBROJ:543-01-04-01-14-3 od 17. listopada 2014.

» lzvjescée o sigurnosti i Unutarnji plan ,,Butan plin“ d.o.o.
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