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5  MJERNA OPREMA

Mierenje je obavijeno mjernom opremom koja se sastoji od:

Zvukomjer: Norsonic, NOR 140, serijski broj: 1403357
Umjernica broj: 10-13-840 izdana od Brodarski institut d.0.0., Zagreb, Av. V. Holjevca 20, od
10.09.2013. godine.

- Mikrofonski ulozak: Norsonic, 1225, serijski broj: 142429
Uniernica broj: 10-13-841 izdana od Brodarski insitut d.o.0., Zagreb, Av. V. Holjevca 20, od
10.09.2013. godine.
2Zvuéni umjerivag: Norsonic, 1251, serijski broj: 31998
Umjernica broj: 10-13-842 izdana od Brodarski institut d.o.0., Zagreb, Av. V. Holjevea 20, od
10.09.2013. godine.
Meteo stanica ALMEMO proizvodas AHLBORNTip: FMA 520, Serijski broj: D162002
Umjernica broj: 237/2010 izdana od Inspekt MetroLab, od 05.10.2011. godine.

Zvukomjer je neposredno prije | odmah nakon mierenia interno umieren zvugnim umjerivacem.
6  IZVORIBUKE

LOKACIJA, SMUESTAJ | IZVEDBA OBJEKTA:

Bio plinsko postrojenje Gradac nalazi jugo-zapadno od krizanja prometnica Veliki Brezovec i
prometnice Gradac (prometnica L31066). Objekt BPP Gradac izveden je kao samostojedi.
Istono od BPP Gradac nalazi se farma, juzno od BPP Gradac nalazi se zelena povisina,
zapadno se nalazi zelena powrsina, sjevemo se nalazi zelena povrsina (vidi prilog).

IZVORI BUKE IZVAN OBJEKTA:
- Agregat s pripadajucim kondenzatorima

7 AKUSTICKI ZAHTJEVI

8  OPIS MJERENJA

Na zahtjev naruéitelja mjerena je buka s ciliem utvrdivanja razina specifiéne buke na mjernim
mjestima zadanim zahtievom narugitelja. Mjerenje je obavijeno sjevemo od agregata na udaljenosti od
10 metara, nadalje mjerenje je obavijenc s june sirane upravne zgrade te na istognoj granici parcele
kod zgrade buduée separacie.
81 Mjerna mjesta:

[MM1]  Zgrada sa tehnoloskom opremom za uguscivanje digestata

[MM2]  Upravna zgrada

[MM3]  10m sjevemo od agregata (ukljucena 3 ventilatora)

I-lab-O-A-81/lzdanje:01 od 23.07.2012. Stranica 30d 5




image4.png
‘Inspekt d.o.0.
Ispitni laboratorij
I-lab

Izvjestaj br.: I-Lab-45-01-A-14

9 REZULTATI MJERENJA

‘Tablica 1 - rezultati mjerenja za dan"

L MJERNO MJESTO [ RAZINE BUKE | PRILAGODENJA U dB(A)
| BR. OPIS MJERNOG MJESTA | IZMJERENE | PRILAGODENJA | OCJENSKA | DOPUSTENA|
o [ L | K | K Lrea Lasg
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[N temelju vsekratnl rierarya buke procjenjens Jo prosirena myema nesigi

| uw3);7a dvostran intervl pokrivanja 9% razinu poverenja.

AT 2.4 (M), 22 (MM2) 1£2,

U Zagrebu, 2014-07-11
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12 PRILOZI

Slika 1. Lokacija objekta (izvor: Google Maps)
Strelca oznacava lokaciu mierenja

Slika 2: Mjerna mjesta
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Ispitni laboratorij I-lab

1ZVJESTAJ

O MJERENJU BUKE OKOLISA

Korisnik: AGROKOR ENERGIJA d.o.0.
Gradec

Oznaka izvjestaja: I-Lab-45-01-A-14
Datum izvjestaja: 2014-07-28

I-lab-O-A-81/izdanje:01 od 23.07 2012

Ovaj izvjestaj o mierenju ne smije s umnozavati osim u
Irviestaj o mierenju ni
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1 OPCIPODAC!

|

Naruitelj AGROKOR ENERGIJA d.0.0., Trg Drazena Petroviéa 3, Zagreb

Ispitni laboratorij I-lab

Odjel za mjerenje i ocjenjivanje buke okolisa i mjerenje zvuéne izolacije
Temeljem Oviastenja Ministarstva zdravstva i socijaine skrbi, Klasa: UP/1-540-
02/11-03/58, Urbroj: 534-08-1-1/4-11-4 Zagreb, 12. rujna 2011

Predmet mjerenja | Mjerenje razine buke na mjerim mest
Objekt mjerenja BPP Gradac, Gradac

Datum i vrijleme -
mjerenja 2014-07-25 12:30 - 14:00 sati

Klimatski uvjeti Prije mjerenja: tiak zraka: 1018,5 hPa, temperatura: 25,8 °C, rel. viaga: 72 %
Poslje mjerenja tiak zraka: 1017.1 hPa, lemperatura: 26,1°C, rel. viaga: 64 %

Izvrsitelj mjerenja

zadanim zahtievom narucitelja

Darko Petravi¢ mag.ing.stroj

Mierenje obaviolli | perar pipjica mag.ing.grad.

Prisutni mjerenju | Predstavnik narugitelja

Odobrio Darko Petravi¢, mag.ing.stroj

Napomena: Postupci mjerenja koji su izvan podrutja akreditacije a provode e prema
Pravilniku [3] kao i misljenja i tumacenja posebno se oznacavaju oznakom #.

2 SVRHA MJERENJA

Na zahtijev narutitelja mierena je buka s ciljem utvrdivanja razina buke na mjemim mijestima zadanim
zahtjevom naruditelja

3 PRIMIJENJENE NORME | PROPISI

[1] HRN ISO 1996-1:2004 - Akustika ~ Opis, mjerenje i utvrdivanje buke okolisa — 1.dio: Osnovne
veiicine i postupci utvrdivanja.

[2] HRN ISO 1996-2:2008 - Akustika - Opisivanje i mjerenje buke okolisa — 2.dio: Odredivanje
razine buke okoliga

[3] Zakon o zastiti od buke (Narodne Novine broj 30/08, 55/13, 153/13),

[4] Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne
Novine broj 145/04)

[5] Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (Narodne
Novine broj 91/07).

4 KORISTENA DOKUMENTACIJA NARUGITELJA

- Nije predocena tehnicka dokumentacija
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