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1 UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaġtite okoliġa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na 

okoliġ jest zahvat rekonstrukcije postojeĺe asfaltne baze Gradec ï poveĺanje kapaciteta sa 

postojeĺih 70 t/sat na novo projektiranih 120 t/sat.  

Osim poveĺanja proizvodnog kapaciteta asfaltne baze, u sklopu rekonstrukcije postrojenja 

ugradit ĺe se nova kolna vaga, izvesti ĺe se natkrivanje postojeĺih silosa kamenog agregata, 

natkrivanje postojeĺih i tri novo dograĽena preddozatora, izgradit ĺe se nove nadstreġnice za 

obraĽeni Ăfrezani asfaltñ i Ăfiler u vreĺamañ te uz postojeĺu nadstreġnicu za Ăfrezani asfaltñ 

dograditi ĺe se novi dio nadstreġnice. Uz navedeno, formirat ĺe se i otvoreni prostor za 

privremeni deponij Ăfrezanog asfaltañ pa ĺe novo rekonstruirano asfaltno postrojenje kao takvo 

biti osposobljeno za reciklaģu starog asfalta uklonjenog s prometnica, tzv.ñ frezanog asfaltañ. 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne Novineñ, br. 61/14 i 03/17) 

planirani zahvat spada pod toļku 3.1. Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i viġe, unutar 

Priloga III. Popisa zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliġ, a za koje je nadleģno Upravno tijelo u ģupaniji, odnosno Gradu Zagrebu. 

Na temelju navedenog, a za potrebe daljnjeg postupka ishoĽenja potrebnih dozvola, nositelj 

zahvata podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ ļiji je sastavni dio i 

ovaj Elaborat zaġtite okoliġa.  

Nositelj zahvata je Ģupanijske ceste Zagrebaļke ģupanije d.o.o. Podaci o nositelju zahvata 

prikazani su u nastavku. 

NOSITELJ ZAHVATA: Ģupanijske ceste Zagrebaļke ģupanije d.o.o. 

OIB: 86962125052 

SJEDIĠTE: Zagrebaļka cesta 44/a, Goriļica, 10382 Donja Zelina 

IME ODGOVORNE OSOBE: Vladimir Paļiĺ 

E- MAIL: vladimir.pacic@zczz.hr 

 

Predmetni Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka DLS d.o.o., Spinļiĺeva 2, Rijeka, koja je 

sukladno Rjeġenju Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike (KLASA: UP/I 351-02/13-08/112, 

UR.BROJ: 517-03-2-1-19-16, 23. rujna 2019.) ovlaġtena za obavljanje struļnih poslova zaġtite 

okoliġa, pod toļkom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliġ, ukljuļujuĺi i dokumentaciju 

za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ te dokumentacije 

za odreĽivanje sadrģaja studije o utjecaju na okoliġ. Navedeno Rjeġenje Ministarstva nalazi se 

u Prilogu 1. ovog Elaborata. 

 

PRILOG 1. OVLAĠTENJE TVRTKE DLS d.o.o. ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU 

POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 
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2 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1 PODACI O POSTOJEĹEM STANJU NA LOKACIJI PLANIRANOG 

ZAHVATA 

2.1.1 OPIS POSTOJEĹEG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ASFALTNE MASE GRADEC 

Postojeĺa asfaltna baza Gradec smjeġtena je na k.ļ. 2306/8 i 2306/12, k.o. Gradec. Ukupna 

povrġina parcele iznosi 30.182,00 m2.  

Na predmetnim ļesticama smjeġteni su objekti vezani za tehnoloġki proces proizvodnje 

asfalta, prostori za skladiġtenje i prateĺi objekti (upravna zgrada, kolna vaga na ulazu s portom, 

laboratorij i prostor za zaposlenike sa garderobom i sanitarnim ļvorom), a sve u svrhu 

proizvodnje asfalta vruĺim postupkom. Kompleks je ograĽen metalnom ogradom visine 2,00 

m, a ulaz i izlaz u kompleks kontroliran je od stalno zaposlene osobe, te videonadzorom. 

Slika 1. Pogled na asfaltnu bazu Gradec 

 

Namjena postrojenja je proizvodnja asfaltnih mjeġavina koje se koristi u cestogradnji.  

Asfaltna baza Gradec je tipa FNT 70 proizvedena u firmi ASPHALT TEHNOLOGIES. 

Projektirana je kao postrojenje s ļeliļnom konstrukcijom i masivnim armiranobetonskim 

temeljima. Sastavni dijelovi asfaltne baze su utovarne rampe s preddozatorima i transportnim 

trakama, rotirajuĺi bubanj za suġenje (suġara) agregata, postrojenje za otpraġivanje dimnih 

plinova (praġina i vodena para) sa dimnjakom, toranj mijeġalice, spremnik gotove asfaltne 

mase, spremnici kamenog braġna, spremnici bitumena, spremnik za loģ ulje, ureĽaj za 

dodavanje asfaltnog otpada - recikliranje i upravljaļka kabine.  

Osnovne sirovine koje ulaze u tehnoloġki proces su kameni agregati (vapnenaļki i eruptivni) u 

frakcijama 0-32 mm, kameno braġno kao punilo, bitumen kao vezivo te dodatci u vidu 

praġkastih ili tekuĺih materijala ovisno o recepturi. Postrojenje proizvodi tople asfaltne 

mjeġavine, a posebno je projektirano za recikliranje asfalta koji se uklanja sa postojeĺih 

prometnica.  

Doprema sirovina obavlja se kamionima, a unutarnji transport motornim utovarivaļima i 

transportnim trakama. Odvoz gotovog materijala, odnosno proizvedenog asfalta obavlja se 

teretnim vozilima. 

Trenutno, asfaltna baza sa svojom opremom ima kapacitet proizvodnje do 70 t/h asfaltne 

mase.  
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2.1.2 OPIS POSTOJEĹE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

Odvodnja  

Unutar asfaltne baze izveden je interni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Sanitarne 

otpadne vode upuġtaju se u vodonepropusnu sabirnu jamu. Odvoz i zbrinjavanje sadrģaja 

sabirne jame obavlja se prema potrebi od strane lokalnog komunalnog druġtva.  

Sve oborinske vode, zauljene i zapraġene s manipulativno prometnih povrġina, proļiġĺavaju 

se na taloģnici/separatoru ulja do vrijednosti parametara pogodnih za ispust u okoliġ sukladno 

zakonskoj regulativi. U separatoru se odvajaju na principu gravitacije, ļestice teģe i lakġe od 

vode. U prvom dijelu ï taloģnici izdvajaju se ļestice teģe od vode, pijesak, ġljunak i sl. U 

drugom dijelu ï separatoru odvajaju se ļestice lakġe od vode, ulja i masti. Pomoĺu posebnog 

ureĽaja (tzv. skimmera ï obiraļa ulja) odjeljuje se skupljeno ulje s povrġine vode u separatoru 

u posebno okno za izdvojeno ulje odakle se transportira dalje na dispoziciju kao tehnoloġki, 

opasni otpad. Isto tako otpad odvojen u taloģnici zbrinjava se putem ovlaġtenog sakupljaļa 

otpada na krajnju dispoziciju.  

Odvodnja ļistih oborinskih voda s krovova objekata izvedena je u okolni teren. 

Vodoopskrba  

Vodoopskrba je rijeġena prikljuļkom na mjesnu mreģu.  

Na predmetnoj lokaciji izvedena je i hidrantska mreģa.  

S obzirom da se u proizvodnji asfalta ne koristi voda, postojeĺi kapacitet zadovoljava sve 

potrebe korisnika. 

Elekroopskrba  

Elektroopskrba je rijeġena prikljuļkom na mjesnu elektroenergetsku mreģu. 

Izveden je razvod pogonske struje i rasvjete lokacije, te gromobranska zaġtita postojeĺih 

objekata. Nema potrebe za pojaļanjem postojeĺe snage.  

Telekomunikacijska mreģa  

Predmetna lokacija i upravna zgrada povezeni su na telekomunikacijsku mreģu.  

Plin  

Kompleks je prikljuļen na plinsku mreģu naselja. Plin se koristi za tehnoloġke potrebe 

zagrijavanja. 

 

2.1.3 OPIS POSTOJEĹEG SKLADIĠTENJA OSNOVNIH SIROVINA I POGONSKOG GORIVA 

Skladiġtenje osnovnih sirovina 

Bitumen (vezivo) se skladiġti u tri nadzemna horizontalna spremnika ukupnog kapaciteta oko 

100 t.  
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Na predmetnoj lokaciji se nalaze i dva nadzemna spremnika za kameno braġno (punilo). Jedan 

horizontalni spremnik za vlastito kameno braġno kapaciteta 24 m3 i jedan vertikalni spremnik 

za dodatno (industrijsko) kameno braġno kapaciteta 29 m3. 

Kameni agregat koji se upotrebljavaju za mijeġanje uskladiġteni su u silosima otvorenoga tipa. 

Skladiġtenje pogonskog goriva 

Na lokaciji asfaltne baze se skladiġti ekstra lako loģivo ulje, u horizontalnom spremniku 

ukupnog kapaciteta 10.000 l. 

 

2.2 OPIS ZAHVATA 

Planiranom rekonstrukcijom asfaltne baze kapacitet proizvodnje ĺe se sa postojeĺih 70 t/sat 

poveĺati na 120 t/sat, odnosno 1.000 ï 1.200 t/dan.  

Osim poveĺanja proizvodnog kapaciteta asfaltne baze, rekonstrukcija ĺe obuhvaĺati i 

izvoĽenje sljedeĺih radova: 

¶ natkrivanje postojeĺih silosa kamenog agregata, 

¶ natkrivanje postojeĺih preddozatora, 

¶ uz postojeĺu nadstreġnicu za Ăfrezani asfaltñ dograditi ĺe se novi dio nadstreġnice, 

¶ dogradnja tri nova preddozatora, 

¶ ugradnja nove kolne vage, 

¶ izgradnja nove nadstreġnice za obraĽeni Ăfrezani asfalt,ñ  

¶ izgradnja nove nadstreġnice za Ăfiler u vreĺamañ te, 

¶ formiranje otvorenog prostora za privremeni deponij Ăfrezanog asfaltañ. 

Biti ĺe ukupno izgraĽeno 6.678,80 m2, od toga novoizgraĽene tlocrtne povrġine ĺe bit oko 

2.014,40 m2 dok ĺe se preostali dio od 4.376,20 m2 rekonstruirati. 

 

PRILOG 2. SITUACIJSKI PRIKAZ ASFALTNE BAZE GRADEC ï POSTOJEĹE STANJE 

PRILOG 3. SITUACIJSKI PRIKAZ ASFALTNE BAZE GRADEC ï NOVO PLANIRANO STANJE 

 

2.2.1 TEHNOLOĠKA OBILJEĢJA PLANIRANOG ZAHVATA 

Asfaltna baza 

U sklopu postojeĺe asfaltne baze obaviti ĺe se natkrivanje postojeĺih i tri novo dograĽena 

preddozatora, koja ĺe biti izvedena od ļeliļne konstrukcije, sa jednostreġnim krovom 

pokrivena trapeznim limom.  

Nadstreġnica za agregat 

Postojeĺi silosi za agregat raznih frakcija su otvorenog tipa (nisu natkriveni osim jednog dijela 

dimenzije 20,15 x 13,85 m), stoga je predmetnim zahvatom predviĽeno natkrivanje svih silosa 

kao bi se sprijeļilo vlaģenje agregata, ļime se smanjuje potreba za odvlaģivanje putem 

zagrijavanja (kraĺi period odvlaģivanja i uġteda energije).  
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Nadstreġnice za sve frakcije agregata su planirane kao dva slobodnostojeĺa objekta sa 

jednostreġnom ļeliļnom konstrukcijom pokrivenom trapeznim limom.  

Planirane tlocrtne dimenzije objekata su 101,69 x 13,85 m, visine od ureĽenog terena 6,82 m, 

odnosno visine sljemena 8,90 m (mjereno od kote ureĽenog terena), te 29,04 x 12,17 m, visine 

od ureĽenog terena 6,82 m, odnosno visine sljemena 8,90 m (mjereno od kote ureĽenog 

terena).  

Temelji i obodni zidovi biti ĺe armirano betonski. Nosiva konstrukcija, stupovi i krovni nosaļi 

projektirani su kao montaģni, sa ļeliļnim profilom i ļeliļnom reġetkastom konstrukcijom. 

Unutar nadstreġnica za agregat neĺe biti instalacija. 

PRILOG 4. TLOCRT KROVIĠTA I BOKSOVA TE PRIKAZ PRESJEKA I PROĻELJA 

NADSTREĠNICE ZA AGREGAT 1 

PRILOG 5. TLOCRT KROVIĠTA I BOKSOVA TE PRIKAZ PRESJEKA I PROĻELJA 

NADSTREĠNICE ZA AGREGAT 2 

 

Nadstreġnica za Ăfrezani asfaltñ  

Uz postojeĺu nadstreġnicu Ăfrezanog asfaltañ dimenzija 20,0 x 40,26 m, dograditi ĺe se za 

poveĺane potrebe novi dio nadstreġnice dimenzije 22,00 x 40,26 m, visine sljemena 9,37 m, 

ġto ukupno ļini 1.690,92 m2 nadstreġnice u kojoj ĺe biti deponiran Ăfrezani asfaltñ koji ĺe se 

preraĽivati - mljeti u mobilnoj drobilici unutar nadstreġnice.  

Temelji i obodni zidovi biti ĺe visine 2,50 - 3,70 m, izvedeni armirano betonski. Nosiva 

konstrukcija, stupovi i krovni nosaļi biti ĺe montaģni, sa ļeliļnim profilom i ļeliļnom 

reġetkastom konstrukcijom. Krov ĺe biti dvostreġni, pokriven trapeznim limom. 

PRILOG 6. TLOCRT PRIZEMLJA NADSTREĠNICE ZA ĂFREZANI ASFALTñ 

PRILOG 7. PRESJEK A-A NADSTREĠNICE ZA ĂFREZANI ASFALTñ 

PRILOG 8. PRIKAZ PROĻELJA NADSTREĠNICE ZA ĂFREZANI ASFALTñ 

Nadstreġnica za obraĽeni Ăfrezani asfaltñ  

Za potrebe odlaganja obraĽenog Ăfrezanog asfaltañ izgraditi ĺe se nadstreġnica, u koju ĺe se 

isti odlagati prije ponovne prerade u asfaltnoj bazi.  

Nova nadstreġnica biti ĺe izvedena u dimenzijama 32,32 x 13,95 m, visine 5,71 m a u sljemenu 

7,44 m. Nosiva konstrukcija, stupovi i krovni nosaļi projektirani su kao montaģni, sa ļeliļnim 

profilima i ļeliļnom reġetkastom konstrukcijom. Krov ĺe biti dvostreġni, pokriven trapeznim 

limom.  

Donji dio vanjskih zidova izvesti ĺe se od montaģnih armirano betonskih zidova visine 2,50 - 

3,70 m, dok ĺe se dio iznad istih zatvoriti trapeznim limom.  

Unutar nadstreġnice za Ăfrezani asfaltñ neĺe biti instalacija. 

PRILOG 9. TLOCRT PRIZEMLJA I PRESJEK A-A NADSTREĠNICE ZA OBRAņENI ĂFREZANI 

ASFALTñ 
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PRILOG 10. PRIKAZ PROĻELJA NADSTREĠNICE ZA OBRAņENI ĂFREZANI ASFALTñ 

 

Nadstreġnica za Ăfiler u vreĺamañ  

Za potrebe odlaganja viġka Ăfilerañ nastalog u procesu proizvodnje izgradit ĺe se nadstreġnica 

u koju ĺe se isti odlagati.  

Nova nadstreġnica biti ĺe izvedena u dimenzijama 20,26 x 6,22 m, visine 5,71 m a u sljemenu 

6,71 m. Nosiva konstrukcija, stupovi i krovni nosaļi projektirani su kao montaģni, sa ļeliļnim 

profilima i ļeliļnom reġetkastom konstrukcijom. Krov ĺe biti jednostreġni, pokriven trapeznim 

limom.  

Nadstreġnica ĺe sa tri strane biti obloģena zidnim trapeznim limom.  

Unutar nadstreġnice za Ăfiler u vreĺamañ neĺe biti instalacija. 

PRILOG 11. TLOCRT PRIZEMLJA I PRESJEK A-A NADSTREĠNICE ZA ĂFILER U VREĹAMAñ 

PRILOG 12. PRIKAZ PROĻELJA NADSTREĠNICE ZA ĂFILER U VREĹAMAñ 

Otvoreni deponij Ăfrezanog asfaltañ  

Dio Ăfrezanog asfaltañ prije procesa obrade u mobilnoj drobilici u nadstreġnici, deponirati ĺe se 

na otvorenom prostoru koji ĺe bit omeĽen gotovim montaģnim armirano betonskim silosnim 

elementima visine 2,50 - 3,70 m.  

Elementi se polaģu na gotovu podlogu. Dimenzije 40,10 x 30,15 m.  

PRILOG 13. TLOCRT PRIZEMLJA I PRESJEK A-A OTVORENOG DEPONIJA ĂFREZANOG 

ASFALTAñ 

PRILOG 14. PRIKAZ PROĻELJA OTVORENOG DEPONIJA ĂFREZANOG ASFALTAñ 

Mosna vaga  

Neposredno ispred izlaza gotovog asfalta ugraditi ĺe se nova elektroniļka kolna cestovna vaga 

nosivosti 60.000,00 kg dimenzija 18,00 x 3,00 m, izvedena u nivou terena. 

 

2.3 OPIS TEHNOLOĠKOG PROCESA PROIZVODNJE ASFALTNE MASE 

Asfaltna masa je smjesa kamenih materijala (agregata), kamenog braġna (punila), bitumena 

(veziva) i eventualno dodataka (ovisno o recepturi) izmijeġanih po vruĺem postupku od 160ÁC 

do 180ÁC. 

Tehnoloġki proces proizvodnje asfaltne mase u postojeĺoj asfaltnoj bazi Gradec obuhvaĺa:  

¶ preddoziranje kamenog materijala s transportom istog do suġare, 

¶ suġenje kamenog materijala s transportom istog do sita,  

¶ sistem otpraġivanja dimnih plinova koji izlaze iz suġare, 
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¶ sistem prosijavanja, vaganja i mijeġanja,  

¶ sistem doziranja punila i drugih dodataka,  

¶ sistem skladiġtenja gotove asfaltne mase,  

¶ sistem za skladiġtenje bitumenskih masa i, 

¶ sistem za upravljanje proizvodnjom asfaltne mase. 

2.3.1 PREDOZIRANJE KAMENOG MATERIJALA S TRANSPORTOM ISTOG DO SUĠARE 

Agregati koji se upotrebljavaju za mijeġanje uskladiġteni su u natkrivenim silosima i uzimaju se 

utovarivaļem koji puni lijevke preddozatora. Preddozator se brine za zapreminsko doziranje 

svakog pojedinog agregata tako da se postigne granulometrijska krivulja, prema recepturi. 

Svaki odjel preddozatora ima gumenu transportnu traku s motorom promjenjive brzine. 

Dozirani materijali padaju na kolekcijsku traku koja opskrbljuje bubanj za suġenje materijala.  

2.3.2 SUĠENJE KAMENOG MATERIJALA S TRANSPORTOM ISTOG DO SITA 

Unutar rotirajuĺeg bubnja za suġenje (suġare) duģine 8 m i promjera 2 m, kameni materijal se 

kreĺe u suprotnoj struji od plina gorionika. Po unutarnjem obodu bubnja ugraĽene su 

usmjeravajuĺe lopatice za dizanje kamenog materijal radi potpunijeg suġenja i istovremeno za 

transport istog od poļetka do kraja - izlaza.  

Gorionik je montiran na ļeonoj ploļi suġare odnosno na strani izlaza kamenog materijala. 

Gorionik je kombinirani, loģ ulje/zemni plin. Kapacitet gorionika je oko 10MW odnosno protoļni 

kapacitet od 1.000 l/h loģ ulja odnosno toliko viġe zemnog plina.  

Gorionik ima modulirani naļin rada, a modulacija kapaciteta gorionika se obavlja iz upravljaļke 

kabine prema potrebama izlazne temperature agregata iz suġare. 

Izlaz kamenog materijala iz bubnja za suġenje je izveden preko izlaznog lijevka. Iz lijevka 

materijal ide u vruĺi elevator. Vruĺi elevator je namijenjen za transport zagrijanog i osuġenog 

kamenog materijala iz bubnja za suġenje (suġare) do vibracijskog sita za 

prosijavanje/odvajanje agregata.  

Zagrijani i osuġeni kameni materijal se iz bubnja za suġenje preko izlaznog lijevka prazne u 

korpe/posude elevatora, koje ih putem transportnog lanca prenose do izlaznog lijevka 

elevatora. Na izlaznom lijevku elevatora je ugraĽena preklopna klapna, koja usmjerava 

agregate na sito za prosijavanje/odvajanje. 

2.3.3 SISTEM OTPRAĠIVANJA DIMNIH PLINOVA KOJI IZLAZE IZ SUĠARE 

U sklopu tehnoloġkog procesa, za izdvajanje praġine iz vruĺeg zraka, koja se stvara u suġari 

prilikom suġenja i rotacije bubnja, ugraĽen je sistem za otpraġivanje.  

Sistem za otpraġivanje sastoji se od sljedeĺe opreme:  

¶ predodvajaļ grube praġine, 

¶ filtar za fino otpraġivanje,  

¶ glavni ventilator za otpraġivanje,  

¶ cjevovodi za povezivanje opreme otpraġivanja, ukljuļujuĺi dimnjak,  

¶ oprema za transport grube i fine praġine iz sistema otpraġivanja,  

¶ skladiġni spremnik povratne - vlastite praġine tzv. vlastitog punila kao i, 
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¶ druga prateĺa oprema sistema za otpraġivanje (motorne klapne, mjerenje temperature 

i sl.). 

Predodvajaļ grube praġine je namijenjen za izdvajanje grube praġine, koja dolazi iz 

rotirajuĺeg bubnja za suġenje (suġare). S obzirom da je proizvodnja asfaltne mase veoma 

precizna i zahtijeva toļnost sastava asfalta, ugraĽen je ureĽaj, koji odvaja grubu od fine 

praġine. Izdvojena gruba praġina ide putem puģnih transportera u vruĺi elevator ļime se 

ponovo vraĺa u tehnoloġki proces kao tzv. ñnulaò odnosno frakcija 0-4 mm.  

Za izdvajanje fine praġine iz rotirajuĺeg bubnja za suġenje (suġare), odnosno praġine koja je 

proġla kroz predodvajaļ grube praġine, predviĽen je filtar za fino otpraġivanje. tzv. vreĺasti 

filter. Filtracija plinova odnosno praġine vrġi se putem filterskih vreĺa. Navedeni filter ima 

stupanj otpraġivanja < od 20 mg/Nm3, a ġto zadovoljava sve norme zaġtite okoliġa. Filter ima 

pneumatsko otresanje filterskih vreĺa, stoga je pored filtera izveden kompresor za zrak, koji 

ima potreban kapacitet do 1.100 l/min i potreban pritisak od 6 bar. 

Za izvlaļenje dimnih plinova je izveden glavni ventilator otpraġivanja tzv. Exhaustor. Ventilator 

ima na izlaznom djelu ugraĽenu priguġnu motornu klapnu sa kojom se regulira podtak u suġari.  

U sklopu otpraġivanja je i ventilator koji izvlaļi praġinu iz sita, vage za minerale i mijeġalice. 

Isti je povezan preko odgovarajuĺeg cjevovoda na sistem otpraġivanja.  

Za povezivanje opreme otpraġivanja je predviĽen potreban cjevovod:  

¶ suġara - predodvajaļ grube praġine,  

¶ predodvajaļ - vreĺasti filter i,  

¶ filter glavnog ventilator otpraġivanja. 

Za transport izdvojene grube i fine praġine, odnosno vlastitog punila iz otpraġivaļa, su ugraĽeni 

puģni transporteri koji odvoze punilo u elevator ili spremnike. Gruba praġina se putem puģnih 

transportera odvozi u vruĺi elevator, a fina praġina u horizontalni spremnik za vlastito punilo. 

Spremnik u kojem se privremeno zadrģava (skladiġti) vlastito punilo, je bivġa autocisterna za 

cement, koja je prilagoĽena novim potrebama.  

Spremnik ima ugraĽen puģni transporter za izvlaļenje vlastitog punila u:  

¶ proces proizvodnje asfalta (putem puģnog transportera do duplog elevatora za punilo) 

ili, 

¶ u kamione putem koji se punilo odvozi na deponije (putem cijevnog kosog puģa sa 

kojim se puni cisterna na kamionu). Isto se primjenjuje kada nastane viġak punila. 

2.3.4 SISTEM PROSIJAVANJA, VAGANJA I MIJEĠANJA  

Zagrijani i osuġeni kameni materijal (agregat) se putem vruĺeg elevatora doprema na opremu 

sistema za prosijavanje, vaganje i mijeġanje.  
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Sistem za prosijavanje, vaganje i mijeġanje sastoji se od sljedeĺe opreme:  

¶ vibracijsko sito za prosijavanje zagrijanih agregata, 

¶ meĽuspremnici za privremeno skladiġtenje prosijanih agregata na odreĽene 

granulacije tzv. frakcije, 

¶ sistem vaganja (agregata, punila i bitumena) i,  

¶ mijeġalica za umjeġavanje asfaltne mase.  

Prvo se zagrijani i osuġeni kameni materijali iz elevatora dovode na vibracijsko sito gdje se 

agregati prosijavaju putem sita odreĽenih otvora na toļno predviĽene granulacije odnosno 

frakcije. Moģe se reĺi da se pomijeġani agregati suġeni i transportirani od preddozatora do sita 

ponovo razdvajaju na poļetne granulacije, koje se potom skladiġte u meĽuspremnike za 

zagrijane prosijane agregate.  

Samo vibracijsko sito razdvaja agregate na ļetiri frakcije, a veliļina frakcija je zavisna od 

ugraĽenih sita odnosno njihovih otvora. Izdvajaju se granulacije 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm i 

11-16 (22) mm. Ispod sita su ugraĽeni meĽuspremnici za privremeno skladiġtenje zagrijanih 

prosijanih agregata.  

Prvi spremnik je predviĽen za skladiġtenje zagrijanih agregata, koji idu mimo sita odnosno nisu 

prosijani. Rijeļ je o agregatima granulacije 0-22 mm odnosno 32 mm, a agregati se iz elevatora 

usmjeravaju u njega putem el. pneumatske klapne iznad sita. Ostala ļetiri spremnika sadrģe 

agregate po frakcijama od najmanje do najveĺe kako je to prethodno navedeno.  

Na vrhu meĽuspremnika su ugraĽene preljevne cijevi, kojima se eventualni viġak materijala 

odvozi na transporter za viġak materijala, pa na skladiġni prostor unutar proizvodnog kruga 

asfaltne baze. Na istu traku se preko posebne cijevi odvozi i materijal, koji nije proġao kroz 

mreģu sita tzv. nadzrna.  

Svaki meĽuspremnik ima svoju el. pneumatsku klapnu putem koje se agregati doziraju na vagu 

za kameni materijal (agregat). Doziranje agregata u vagu se vrġi putem ugraĽenog sistema 

vaganja i adekvatne automatike. 

Sistem vaganja obuhvaĺa vaganje sljedeĺih materijala:  

¶ vaganje agregata kapaciteta do 1500 kg, 

¶ vaganje punila kapaciteta do 300 kg ï dvokomponentna vaga, 

¶ vaganje bitumena kapaciteta do 100 kg ï jednokomponentna vaga i, 

¶ vaganje dodataka u vidu elastomera i sl. kapaciteta do 20 kg ï jednokomponentna 

vaga. 

Kompletni sistem vaganja svih vrsta materijala ide preko elektronskog sistema vaganja - 

receptivno. Sistem je voĽen mikroprocesorom i nadzornim raļunalom.  

Svaku vagu ļini mehaniļka posuda s dozirnim elementima, elementima za zatvaranje vaga 

odnosno ispuġtanje materijala iz vaga te elektronskog dijela (mjernih ĺelija i elektronskih 

digitalnih vaga, koje su klase toļnosti IIII/3 - vage za graĽevinsku namjenu). 

Izvagane koliļine agregata, kamenog braġna (punila), bitumena (veziva) i eventualno 

odreĽenih dodataka, ako to zahtijeva zadana receptura za proizvodnju vrste asfalta, se 
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spuġtaju u posebnu vrtloģnu mijeġalicu gdje se sve mase dobro izmijeġaju u konaļan proizvod 

tzv. asfalt.  

Kontrola temperature izraĽene asfaltne mase se kontrolira putem digitalnog pokazivaļa na 

upravljaļkom pultu u kabini.  

Temperatura se mjeri putem IR sonde smjeġtene na izlazu mase iz mijeġalice. Ova 

temperatura se takoĽer upisuje joġ i u statistiļke podatke svake proizvedene ġarģe asfaltne 

mase. 

2.3.5 SISTEM DOZIRANJA PUNILA I DRUGIH DODATAKA  

Sistem punila se sastoji od sistema za dodavanje: 

¶ vlastitog punila kao nus proizvod iz sistema otpraġivanja i, 

¶ dodatnog tj. industrijskog punila.  

Oprema za vlastito punilo se sastoji od skladiġnog horizontalnog spremnika, puģnog 

transportera za vezu spremnik - dupli elevator za punilo i meĽuspremnika za punilo iznad vage 

za punilo. MeĽuspremnik za punilo je opremljen s ĺelijastim dozatorom putem kojeg se vlastito 

punilo dozira kao jedna komponenta na vagu za punilo.  

Opremu za dodatno (industrijsko) punilo ļine skladiġni vertikalni spremnik, koji se puni punilom 

putem kamionske cisterne, puģnog transportera za odvoz punila iz spremnika u dupli elevator 

za punilo i meĽuspremnika za punilo iznad vage za punilo. MeĽuspremnik za punilo je 

opremljen s ĺelijastim dozatorom putem kojeg se kupovno (industrijsko) punilo dozira kao 

druga komponenta na vagu za punilo. 

Zajedniļku opremu vlastitog i kupovnog punila ļini tzv. dupli elevator za punilo, kojim se punilo 

diģe na visinu u meĽuspremnik za punilo smjeġtenom u tornju mijeġalice na etaģi iznad vaga.  

Doziranje punila kao ġto je to isti sluļaj i kod doziranja agregata vrġi se dvokomponentnom 

elektronskom vagom odnosno receptnim sistemom doziranja voĽenim putem mikroprocesora 

i nadzornog raļunala.  

U sklopu sistema doziranja punila moģe se svrstati i oprema za doziranje odreĽenih aditiva 

odnosno specijalnih dodataka za poboljġanje kvalitete asfaltne mase. Kod ove asfaltne baze 

je ugraĽen tzv. sistem za doziranje viatopa - dodataka elastomera i sliļnih materijala. Sistem 

se sastoji od skladiġnog spremnika, puģnog transportera za doziranje na vagu, vage za 

vaganje kapaciteta do 20 kg, sistema transporta izvaganih dodataka do ciklona kao 

privremenog skladiġnog prostora te sistema za doziranje dodataka iz ciklona u mijeġalicu ( el. 

pneumatske klapne). Doziranje ñviatopaò ide putem sistema automatike doziranja i vaganja, 

koja je kao ġto je reļeno, voĽena procesorom i nadzornim raļunalom. 
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2.3.6 SISTEM SKLADIĠTENJA GOTOVE ASFALTNE MASE  

Asfaltna masa, koja se proizvede u mijeġalici, se putem koġare/posude vitla transportira u 

skladiġni silos. Silos je pregraĽen i termiļki izoliran kamenom vunom tako da je hlaĽenje 

asfaltne mase na taj naļin za jedno odreĽeno vreme onemoguĺeno.  

Asfaltna masa se putem ispusta na dnu silosa (el. pneumatski) utovara u transportna vozila i 

odvozi na gradiliġta.  

2.3.7 SISTEM ZA SKLADIĠTENJE BITUMENSKIH MASA 

Kao jedna vrsta materijala, koja sudjeluje u proizvodnji asfaltne mase je i bitumen. Kod 

bitumena postoje viġe vrsta kao ġto su Bit. 45, Bit 60, Bit 90, Bit 120, Bit 200, polimerni bitumeni 

i dr. S obzirom na raznolikost u kvaliteti bitumena i kapacitet asfaltne baze, predviĽena je i 

oprema za skladiġtenje bitumena.  

PredviĽena su tri horizontalna spremnika. Spremnici su izolirani zbog onemoguĺavanja 

gubitka topline odnosno opadanja temperature bitumena. Sam bitumen se u spremnicima grije 

putem ugraĽenih grijaļa termalnog ulja. 

Kroz grijaļe teļe zagrijano termalno ulje s radnom temperaturom do 160 C̄. Zagrijavanje 

termalnog ulja vrġi se u tzv. toplinskoj stanici - Thermopacu. Sama toplinska stanica ima 

izmjenjivaļ topline odnosno tzv. zmiju u kojoj se zagrijava termalno ulje koje putem cjevovoda 

povezuje grijaļe u bitumenskim spremnicima.  

Inaļe se bitumen u spremnike dovozi s kamionskim cisternama, a prebacuju u spremnike 

putem pumpi za bitumen.  

Spremnici su putem cjevovoda u tzv duplex izvedbi povezani s vodom za punjenje, odnosno 

s vodom koji vodi do vage za bitumen i povratnim vodom od vage do spremnika. Duplex 

cjevovod je tako izraĽen da u unutraġnjoj cijevi teļe bitumen, a po vanjskoj cijevi kruģi zagrijano 

termalno ulje.  

Transport bitumena iz spremnika do vage za bitumen je izvedeno preko pumpe za bitumen. 

Ispred vage za bitumen je ugraĽen troputni dozirni ventil, koji usmjerava bitumen u vagu za 

bitumen odnosno nazad u izabrani spremnik za bitumen. Upravljanje sa tim ventilom se obavlja 

putem izraĽenog sistema vaganja.  

Poġto ima viġe spremnika moguĺe je skladiġtenje viġe vrsta bitumena. U sluļaju skladiġtenja 

polimernog bitumena istog treba skladiġtiti u onaj spremnik gdje je napravljena recirkulacija. 

Recirkulacija polimernog bitumena se vrġi putem ugraĽene recirkulacijske pumpe.  

Izbor spremnika za punjenje odnosno izbor spremnika za izuzimanje bitumena kao i vraĺanje 

bitumena u spremnike vrġi se ruļno putem ugraĽenih troputnih ogrijevnih ventila.  

U bitumenskim spremnicima se mora odrģavati radna temperatura bitumena i to u odnosu na 

vrstu bitumena, jer svaka vrsta bitumena ima svoju radnu temperaturu. Ako doĽe do 

prekoraļenja radne temperature bitumena, isti se moģe oġtetiti. Regulacija temperature se vrġi 

ruļnim putem i to preko ruļnih ventila za termalno ulje i pokaznih termometara na spremniku. 

Iz tog razloga je potrebno viġe puta u toku procesa proizvodnje kontrolirati temperature u 

spremnicima.  
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Inaļe proizvodna temperatura bitumena se kontrolira putem pokaznog digitalnog instrumenta 

na upravljaļkom pultu u kabini. Sonda za mjerenje temperature je postavljena na povratnom 

bitumenskom vodu kod troputnog dozirnog ventila ispred vage za bitumen. 

Slika 2. Principijelni izgleda asfaltne baze 

 

 

2.3.8 SISTEM ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM ASFALTNE MASE 

Upravljanje sa asfaltnom bazom se vrġi centralno, odnosno iz upravljaļke kabine sa 

upravljaļkog pulta i razvodnih ormara.  

Na ormarima su ukljuļenja el. motornih pogona asfaltne baze, a na pultu su svi upravljaļki 

signalni elementi automatike preddoziranja, vaganja i mijeġanja, kontrola temperatura 

minerala, bitumena, asfalta i plinova u filteru. Na upravljaļkom pultu su takoĽer instrumenti 

tzv. analizator mreģe na kojem se moģe kontrolirat napon, struja i snaga asfaltne baze.  

Dovod energije se vrġi iz trafo stanice u dovodno polje oznaļeno kao POLJE 0. Pribliģna 

instalirana snaga asfaltne baze je oko 440 kW.  

Na dovodnom polju u upravljaļkoj kabini asfaltne baze se obavlja ukljuļenje napona za 

asfaltnu bazu.  
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Inaļe sa POLJA 0 (dovodno polje) odnosno preko njega i POLJA 1 mijeġalice, se napajaju 

potroġaļi ispred glavnog prekidaļa:  

¶ instalacija utiļnica i osvjetljenja upravljaļke kabine (preko FI sklopke),  

¶ utiļnica za pumpu za autocisternu za dovoz punila,  

¶ agregat za grijanje termalnog ulja - toplotna stanica,  

¶ tehnoloġko osvjetljenje asfaltne baze. 

Automatika asfaltne baze 

Kod asfaltne baze su izraĽene dvije automatike:  

¶ automatika za preddoziranje materijala i, 

¶ automatika za tehnoloġki proces doziranja, vaganja i mijeġanja.  

Obje automatike su izraĽene sa procesorskim upravljanjem i nadzornim raļunalima.  

 

2.4 POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI 

PROCES 

Osnovne sirovine za proizvodnju asfaltne mase su kameni agregati, bitumen i kameno braġno 

te eventualno dodaci (ovisno o recepturi). Asfaltna masa se proizvodi samo na osnovu 

prethodno definiranih receptura sa toļno utvrĽenim koliļinama agregata, bitumena, kamenog 

braġna i dodataka. Vrsta i tip proizvedene asfaltne mase ovisi o primijenjenoj recepturi, tj. o 

udjelu pojedinih frakcija po granulometrijskom sastavu kamene smjese, upotrjebljenom tipu 

bitumena te udjelu kamenog braġna (punila). Utroġak osnovnih sirovina za proizvodnju 

asfaltne mase iznosi: kameni agregat (vapnenaļki i eruptivni) oko 90%, bitumen oko 5% i 

kameno braġno oko 5%.  

Dio kamenog agregata vapnenaļkog porijekla dobavlja se iz kamenoloma/separacija ĠPICA, 

dok se eruptivac dobavlja iz kamenoloma/separacija HRUĠKOVEC.  

Do 06. rujna 2020. godine utroġeno je 47.502,00 t kamenog agregata i 2.448,00 t bitumena, 

dok su u 2019. godini utroġci kamenog agregata iznosili 70.262,00 t, a bitumena 3.885,00 t. 

Uz navedeno, utroġak zemnog plina u 2019. godini iznosio je 722.622,00 m3. 
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2.5 POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON 

TEHNOLOĠKOG PROCESA TE EMISIJA U OKOLIĠ 

U tehnoloġkom procesu proizvodnje asfalta te popratnim aktivnostima, osim gotovog proizvoda 

(asfaltne mjeġavine) nastaju i emisije u zrak i vode, emisije buke te otpad.  

Asfaltna mjeġavina  

Proizvodnja asfaltne mjeġavine varira ovisno o potraģnji trģiġta.  

Do 06. rujna 2020. godine proizvedeno je 51.459,00 t asfaltne mjeġavine, dok je koliļina 

asfaltne mjeġavine u 2019. godini iznosila 77.700,00 t. 

Koliļine proizvedene asfaltne mjeġavine u 2020. i 2019. godini, po vrsti asfaltne mjeġavine, 

prikazane su sljedeĺom tablicom. 

Tablica 1. Koliļina proizvedene asfaltne mjeġavine u 2020. i 2019. godini po vrsti 

Vrsta asfalta Koliļine (t) 

2019. godina 

AC 8 surf 50/70 AG4 M4 5.370,40 

AC 11 surf 50/70 AG4 M3 9.740,18 

AC 16 surf 50/70 AG4 M4 16.503,96 

AC 16 base 50/70 AG6 M2 3.998,16 

AC 22 base 50/70 AG6 M2 6.377,72 

AC 32 base 50/70 AG6 M1 8.876,06 

AC 11 surf 50/70 AG5 M2 4.653,96 

AC 16 surf 50/70 AG5 M2 1.381,88 

AC 11 surf 45/80-65 AG1 M1 5.314,62 

AC 11 surf 50/70 AG1 M1 3.280,02 

AC 11 surf 50/70 AG3 M3 8.987,32 

AC 11 surf 45/80-65 AG3 M3 3.215,50 
2020. godina 

AC 8 surf 50/70 AG4 M4 2.090,54 

AC 11 surf 50/70 AG4 M3 10.892,72 

AC 16 surf 50/70 AG4 M4 5.188,16 

AC 16 base 50/70 AG6 M2 6.171,37 

AC 22 base 50/70 AG6 M2 5.233,82 

AC 32 base 50/70 AG6 M1 6.259,17 

AC 11 surf 50/70 AG5 M2 114,72 

AC 11 surf 45/80-65 AG1 M1 938,98 

AC 11 surf 50/70 AG3 M3 8.512,41 

AC 11 surf 45/80-65 AG3 M3 3.578,48 

AC 22 base 50/70 AG6 M1 2.478,88 

 

Emisije u vode 

Na podruļju asfaltne baze nastaju sanitarne otpadne vode i oborinske otpadne vode.  

Na lokaciji asfaltne baze ne javljaju se tehnoloġke otpadne vode obzirom da se u proizvodnom 

procesu koristi suho otpraġivanje.  

Sanitarne otpadne vode u koliļini od oko Q = 41 m3/god ispuġtaju se u vodonepropusnu 

sabirnu jamu te stoga emisije u vode i tlo nisu moguĺe.  

Ļiste oborinske vode s krovova objekata ispuġtaju se na okolni teren.  
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Potencijalno oneļiġĺene oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povrġina se prije 

ispuġtanja u prirodni prijemnik (potok Strģen) proļiġĺavaju na taloģnici/separatoru ulja do 

vrijednosti parametara pogodnih za ispust u okoliġ. U separatoru se na principu gravitacije 

odvajaju ļestice teģe i lakġe od vode. U prvom dijelu ï taloģnici izdvajaju se ļestice teģe od 

vode, pijesak, ġljunak i sl. U drugom dijelu - separatoru odvajaju se ļestice lakġe od vode, ulja 

i masti. Pomoĺu posebnog ureĽaja (tzv. skimmera ï obiraļa ulja) odjeljuje se skupljeno ulje s 

povrġine vode u separatoru u posebno okno za izdvojeno ulje odakle se transportira, dalje na 

dispoziciju kao tehnoloġki, opasni otpad. Isto tako otpad odvojen u taloģnici uklanja se putem 

ovlaġtenog sakupljaļa otpada na krajnju dispoziciju.  

Ukupna koliļina potencijalno oneļiġĺene oborinske vode sa prometnih i manipulativnih 

povrġina iznosi 0,0675 m3 /mjeseļno.  

Na predmetnoj lokaciji vrġe se redovite fizikalno ï kemijske analize otpadne vode na ispustu u 

potok Strģen (kontrolno okno) sukladno vaģeĺoj Vodopravnoj dozvoli (Klasa: UP/I-325-04/10-

04/316, Ur.broj: 374-3107-1-10-2, vrijedi do 30. studenog 2020. godine) i Rjeġenju Ministarstva 

zaġtite okoliġa, prostornog ureĽenja i graditeljstva (Klasa: UP/I 351- 03/06-02/1, Urbroj: 238-

04/3-06-13 od 06. listopada 2006. godine). 

Zadnje ispitivanje provedeno je 18. svibnja 2020. godine od strane Sluģbe za zdravstvenu 

ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko ï bilogorske ģupanije, ļiji su rezultati 

prikazani tablicom u nastavku. 

Tablica 2. Rezultati ispitivanja kakvoĺe oborinske vode nakon proļiġĺavanja na separatoru  

 

Prema ispitanim pokazateljima, uzorak sa kontrolnog okna je sukladan odredbama 

Vodopravne dozvole i graniļnim vrijednostima propisanim Prilogom 1. Pravilnika o graniļnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (ĂNarodne novineñ, broj 26/20)  

. 
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Emisije u zrak  

U tehnoloġkom procesu proizvodnje asfalta dolazi do emisija u zrak u vidu emisija praġine i 

dimnih plinova.  

Emisije u zrak ĺe nastajati tijekom: 

¶ dopreme osnovnih sirovina, 

¶ prepumpavanjem vruĺeg bitumena iz kamionskih cisterni u spremnike bitumena,  

¶ istovarom kamenog agregata u natkrivene silose, 

¶ pri odvozu gotovih proizvoda, 

¶ obrade frezanog asfalta 

¶ emisijama iz stacionarnih izvora ï ispust ureĽaja za loģenje (Termogen Asphal 
Tehnologies Italiasat). 

Rjeġenjem Ministarstva zaġtite okoliġa, prostornog ureĽenja i graditeljstva (Klasa: UP/I 351- 

03/06-02/1, Ur.broj: 238-04/3-06-13 od 06. listopada 2006. godine) kao dio Programa praĺenja 

stanja okoliġa propisano je praĺenje emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak tijekom pokusnog rada 

asfaltne baze, a prije dobivanja uporabne dozvole i nakon postizanja nesmetanog rada 

asfaltne baze. 

Zadnje ispitivanje provedeno je 05. svibnja 2019. godine od strane tvrtke Cerium d.o.o. na 

ispustu kotlovnice (Termogena) na lokaciji postojeĺe asfaltne baze Gradec. Mjerenje je 

izvrġeno pomoĺu viġefunkcionalnog analizatora dimnog plina ECOM J2KN PRO koji radi na 

principu elektrokemijskih ĺelija. Mjerena je koncentracija O2, CO, NOx te dimni broj. Obavljena 

su tri pojedinaļna mjerenja kod uobiļajenog rada asfaltne baze. 

Mjerenja su izvedena u svrhu povremenog mjerenja emisija oneļiġĺujuĺih tvari iz stacionarnih 

izvora prema Uredbi o graniļnim vrijednostima emisije oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora (ĂNarodne novineñ, broj 87/17). 

Rezultati provedenog mjerenja prikazani su u narednoj tablici. 

Tablica 3. Rezultati mjerenja emisija oneļiġĺujuĺih tvari iz stacionarnog izvora (ispust 

Termogena) 

 

Na temelju rezultata mjerenja i usporedbom s Prilogom 7. Uredbi o graniļnim vrijednostima 

emisije oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (ĂNarodne novineñ, broj 87/17) ispust 

Termogena na lokaciji postojeĺe asfaltne baze Gradec zadovoljava GVE za male ureĽaje za 

loģenje. 
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Prema ļlanku 113. Uredbe, emisija oneļiġĺujuĺih tvari u otpadnim plinovima iz malih ureĽaja 

za loģenje utvrĽuje se povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u dvije godine. Sljedeĺe 

mjerenje nositelj zahvata obvezan je napraviti najkasnije do 05. oģujka 2021. godine. 

Buka  

Emisije buke nastaju uslijed manipulacije teretnih vozila i rada ureĽaja i strojeva asfaltne baze. 

Prema Pravilniku o najviġim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (ĂNarodne 

novineñ, broj 145/04) tehnoloġki proces proizvodnje asfalta spada pod 5. Zonu buke, odnosno 

zonu gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladiġta , servisi) gdje buka ne smije 

prelaziti 80 dB(A).  

Rjeġenjem Ministarstva zaġtite okoliġa, prostornog ureĽenja i graditeljstva (Klasa: UP/I 351- 

03/06-02/1, Urbroj: 238-04/3-06-13 od 06. listopada 2006. godine) kao dio Programa praĺenja 

stanja okoliġa propisano je mjerenje razine buke na ogradi lokacije na tri mjerna mjesta i 

usporedba sa dopuġtenim vrijednostima iz Pravilnika o najviġim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave (ĂNarodne novineñ, broj 145/04). 

KONTROL BIRO d.o.o. 23. svibnja 2007. godine proveo je mjerenje dnevne razine buke koju 

uzrokuje rad postrojenja asfaltne baze sa pripadajuĺim strojevima i ureĽajima te teretni 

vozilima koja dovoze materijal i odvoze gotov proizvod ï asfalt. Kao mjerne toļke uzete su: 

ulaz u krug postrojenja asfaltne baze, granica graĽevne ļestice iza spremiġta kamenog 

agregata, granica graĽevne ļestice kraj dozatora kamenog agregata, granica graĽevne 

ļestice prema staroj bazi i dvoriġni prostor obitelji Duġak, Gradeļki Pavlovec.  

Izmjerene razine buke tijekom rada asfaltne baze su na svim mjernim toļkama bile niģe od 

dopuġtenih razina buke za dnevne uvjete sukladno Pravilniku o najviġim dopuġtenim razinama 

buke u kojoj ljudi rade i borave (ĂNarodne novineñ, broj 145/04) (Tablica 4).  

Tablica 4. Prikaz rezultata mjerenja ekvivalentnih razina buke 

 

 

Otpad 

Pri samom tehnoloġkom procesu proizvodnje asfalta ne stvara se otpad. Sav otpad nastaje 

popratnim aktivnostima unutar proizvodnog prostora asfaltne baze, koji se prema Pravilniku o 

katalogu otpada (''Narodne novineñ, broj 90/15) moģe svrstati unutar grupa otpada prikazani u 

narednoj tablici. 
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Tablica 5. Pregled vrsta otpada koje nastaju tijekom rada asfaltne baze 

Kljuļni 
broj 

Naziv otpada  

13 Otpadna ulja i otpad od tekuĺih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 

13 01 otpadna hidrauliļna ulja  

13 02 otpadna motorna, strojna i maziva ulja 

13 05 sadrģaj iz separatora ulje/voda 

13 07 otpad od tekuĺih goriva  

15 
Otpadna ambalaģa, apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaġtitna odjeĺa koja 

nije specificirana na drugi naļin  

15 01 01 papirna i kartonska ambalaģa  

15 01 02 plastiļna ambalaģa  

15 01 07 staklena ambalaģa 

20 
Komunalni otpad (otpad iz kuĺanstava i sliļni otpad iz ustanova i trgovinskih i proizvodnih 

djelatnosti) ukljuļujuĺi odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)  

20 03 ostali komunalni otpad  

 

Nastali komunalni otpad zbrinjava komunalno poduzeĺe Komunalac Vrbovec d.o.o. Ostali 

otpad zbrinjava se putem ovlaġtenih tvrtki za zbrinjavanje. 

 

2.6 POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA 

REALIZACIJU ZAHVATA 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su veĺ 

prethodno opisane. 

 

2.7 PRIKAZ VARIJANTNIH RJEĠENJA 

Varijantna rjeġenja predmetnog zahvata nisu razmatrana. 
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3 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 NAZIV JEDINICE REGIONALNE I LOKALNE SAMOUPRAVE TE NAZIV 

KATASTARSKE OPĹINE 

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE: Zagrebaļka ģupanija 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Opĺina Gradec 

NAZIV KATASTARSKE OPĹINE: k.o. Gradec 

BROJ KATASTARSKE ĻESTICE: k.ļ. 2306/8 i 2306/12 

Slika 3. Izvod iz katastarskog plana s oznaļenim katastarskim ļesticama na kojima se nalazi 

asfaltna baza (Izvor: www.katastar.hr) 

 

 

3.2 GEOGRAFSKI POLOĢAJ, NASELJA I STANOVNIĠTVO 

Ġire podruļje 

Predmetna asfaltna baza nalazi se na administrativnom podruļju Opĺine Gradec, u naselju 

Gradeļki Pavlovec, na k.ļ. 2306/8 i 2306/12, k.o. Gradec (Slika 3, Slika 4).  

Opĺina Gradec nalazi se u sastavu Zagrebaļke ģupanije i pripada skupini veĺih jedinica 

lokalne samouprave. Zauzima povrġinu od 88,85 km2, ġto ļini samo 2,89% sveukupne 

povrġine Zagrebaļke ģupanije.  

Opĺina se nalazi izmeĽu znaļajnih gospodarskih i trģiġnih srediġta kao ġto su Vrbovec, 

Kriģevci, Bjelovar, Koprivnica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo i Ivaniĺ Grad.  
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Velika prednost Opĺine Gradec je odliļna prometna povezanost. Preko podruļja Opĺine 

prolaze vaģne drģavne i meĽuregionalne ceste, te ģeljezniļka pruga, ļime je Opĺina povezana 

sa svim znaļajnijim odrediġtima u Republici Hrvatskoj i transeuropskim cestovnim i 

ģeljezniļkim koridorima. 

U njezina 20 samostalna naselja prema popisu od 2011. godine ģivi 3.681 stanovnika u 1.132 

kuĺanstva, ġto ļini samo 1,16% od stanovniġtva Zagrebaļke ģupanije. Gustoĺa stanovniġtva 

iznosi 41,43 stanovnika/km2. Opĺina spada meĽu slabije naseljena podruļja u Ģupaniji. 

Slika 4. Prikaz lokacije predmetnog zahvata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uģe podruļje 

Osim grada Vrbovca, u okolici asfaltne baze nalaze se i brojna naselja. Predmetnom podruļju 

najbliģa su stalna naselja Gradeļki Pavlovec, na udaljenosti od oko 500 m sjevero-istoļno i 

Potoļec, na udaljenosti od oko 900 m jugo-istoļno. U ġiroj okolici nalaze se joġ i naselja 

Gradec, oko 1,5 km sjevero-istoļno i Vrboveļki Pavlovec oko 2,07 km sjevero-zapadno od 

lokacije asfaltne baze (Slika 5). 

U neposrednoj blizini lokacije asfaltne baze protjeļu potok Strģen i Ļrnec. 

Predmetno podruļje nalazi se na povoljnom prometnom poloģaju. Lokacija asfaltne baze 

Gradec je preko lokalne pristupne ceste izravno vezana za trasu ģupanijske ceste Ģ3052 

(Vrbovec (D41) ï Gradec (D10)), koja se prema istoku nastavlja na Ģ3040 (Gradec ï Gradeļki 

Pavlovec (Ģ3052)) a prema zapadu na Ģ3034 (granica ģupanije sa gradom Zagrebom ï 

D.Selo-ĻV) (Slika 6). 
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Slika 5. Prikaz ġireg podruļja lokacije zahvata (Izvor: WMS servis DGU) 

 
 

Slika 6. Prikaz prometnog poloģaja lokacije zahvata 
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3.3 USKLAņENOST ZAHVATA S PROSTORNO-PLANSKOM 

DOKUMENTACIJOM 

Prema upravno-teritorijalnom ustroju RH lokacija zahvata nalazi se na podruļju Opĺine 

Gradec. Za podruļje zahvata na snazi su: 

¶ Prostorni plan Zagrebaļke ģupanije (ĂGlasnik Zagrebaļke ģupanijeò, br. 3/02, 6/02 

(ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - proļiġĺeni tekst, 27/15 i 31/15 - proļiġĺeni 

tekst) i, 

¶ Prostorni plan ureĽenja Opĺine Gradec (ĂGlasnik Zagrebaļke ģupanijeñ, br. 22/04, 

22/11, 17/12, 22/15, 3/16 (proļiġĺeni tekst), 38/17 i 19/18 (proļiġĺeni tekst). 

U nastavku se daje kratki pregled uvjeta iz ģupanijskog prostornog plana i prostornog plana 

opĺine, na temelju ļega se moģe zakljuļiti da je predmetni zahvat u skladu s vaģeĺom 

prostorno-planskom dokumentacijom. 

Prostorni plan Zagrebaļke ģupanije (PPZĢ) 

Lokacija na kojoj je smjeġtena asfaltna baza se sukladno PPZĢ nalazi na poljoprivrednom tlu, 

ġume i ġumska zemljiġta (PĠ) tj. na graĽevinskom podruļju izdvojene namjene izvan naselja 

(Slika 7). 

U Odredbama za provoĽenje PPZĢ navodi se: 

Ļlanak 28.  

Ostalo poljoprivredno i ġumsko tlo (PĠ) je prostor na kojem se mogu, osim poljoprivredne 
proizvodnje, odvijati sve ostale aktivnosti sukladne planskoj namjeni prostora. Zemljiġta koja 
nisu namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji mogu se poġumiti. 

Ļlanak 40. 

S ciljem aktiviranja neiskoriġtenih potencijala i jaļanja policentriļne strukture gradova i naselja 

potrebno je poticati disperziju gospodarskih djelatnosti u lokalna srediġta. Potrebno je poticati 

razvoj malog i srednjeg gospodarstva, poduzetniġtva i obrtniġtva posebice u gradovima i 

opĺinskim srediġtima i naseljima s viġe od 1000 stanovnika s ciljem da ta naselja unapreĽuju 

svoja razvojna i urbana obiljeģja i ostvare svoje planirano mjesto i ulogu u mreģi naselja i mreģi 

ģariġta i podģariġta razvitka u prostoru. 

Gospodarske djelatnosti smjeġtavaju se u prostor uz uvjet: 

¶ da racionalno koriste prostor, bolje iskoriste i popunjavaju postojeĺe zone namijenjene 

ovim djelatnostima, kako bi se sprijeļilo neopravdano zauzimanje novih povrġina, 

¶ da zadovoljavaju propisane mjere zaġtite okoliġa (zaġtita od buke, mirisa, 

oneļiġĺavanja zraka, oneļiġĺenja podzemnih i povrġinskih voda i sl). 
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Ļlanak 41. 

Prostor za gospodarske djelatnosti odreĽuje se u graĽevinskim podruļjima naselja i u 

graĽevinskim podruļjima izdvojene namjene izvan naselja. 

Razlikuju se dvije osnovne namjene: 

¶ proizvodne: preteģno industrijski kompleksi (proizvodnja, preraĽivaļka industrija i sl.) i 

¶ poslovne: preteģno manji proizvodni i skladiġni kompleksi, (trgovina, manji proizvodni 

pogoni - obrtniġtvo, skladiġtenje, servisi, usluge, komunalne usluge i sl.). 

Raspored gospodarskih djelatnosti na proizvodne i poslovne odreĽuje se prostornim 

planovima ureĽenja velikih gradova, gradova i opĺina vrednujuĺi specifiļnost svake pojedine 

gospodarske djelatnosti. 

OdreĽivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na oneļiġĺenje okoliġa, ugroģavanja 

krajolika, uļestalosti koliļine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture, broja radnih 

mjesta itd. Temeljem navedenih kriterija obavlja se razgraniļenje gospodarske namjene na 

proizvodne i poslovne. U proizvodne namjene smjeġtaju se prvenstveno djelatnosti koje mogu 

imati nepovoljniji utjecaj na okoliġ. 

Prostorni razmjeġtaj proizvodnih i poslovnih namjena treba bazirati na sadaġnjem razmjeġtaju 

gospodarstva, stvarnim prostornim moguĺnostima, planiranom sustavu centara i mreģa 

naselja, rasporedu stanovniġtva i povezanosti s osnovnom prometnom i drugom 

infrastrukturom. Veĺe skladiġne i industrijske zone ļine s povrġinama za infrastrukturne 

graĽevine funkcionalno jedinstvo. 

Ļlanak 43. 

OdreĽuju se sljedeĺa naļela osnovnog rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrģaja u 
prostoru: 

a) veĺe gospodarske sadrģaje (proizvodne i poslovne) funkcionalno povezati s razvojem 
prometnog sustava i druge infrastrukture, 
b) izvan naselja treba smjestiti veĺe proizvodne pogone, skladiġta, robne terminale, radionice 
i druge poslovne graĽevine, 
c) ostale manje proizvodne i poslovne sadrģaje planirati disperzivno i decentralizirano, 

d) posebno saļuvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivrednu i stoļarsku djelatnost. 

Ļlanak 77. 

GraĽevinska podruļja izdvojene namjene odreĽuju prostore namijenjene za graĽenje 
graĽevina i ureĽenje prostora gospodarske (proizvodne i poslovne), ugostiteljskoïturistiļke i 
ġportsko-rekreacijske namjene te groblja. 
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Slika 7. Izvadak iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena prostora (Izvor: Prostorni plan 

Zagrebaļke ģupanije, ĂGlasnik Zagrebaļke ģupanijeò, br. 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 

10/11, 14/12 - proļiġĺeni tekst, 27/15 i 31/15 - proļiġĺeni tekst) 

 

 

 

 

Prostorni plan ureĽenja Opĺine Gradec (PPUOG) 

Lokacija na kojoj je smjeġtena asfaltna baza se sukladno PPUOG nalazi na ostalom 

poljoprivrednom i ġumskom zemljiġtu (PĠ), na izgraĽenom graĽevinskom podruļju izdvojene 

namjene izvan naselja oznake I - gospodarska namjena (proizvodna i poslovna) (Slika 8). 

Predmetno podruļje se ne nalazi na podruļju posebnih uvjeta koriġtenja, podruļju prirodnih 

vrijednosti, podruļju zaġtiĺenih dijelova prirode, kao ni na podruļju zaġtiĺenih nepokretnih 

kulturnih dobara. 

U Odredbama za provoĽenje PPUOG navodi se: 

Ļlanak 10. 

Planom su utvrĽene slijedeĺe povrġine graĽevinskih podruļja izdvojene namjene izvan 
naselja: 

¶ gospodarska ï proizvodna i poslovna namjena sa oznakom I 

¶ gospodarska namjena ï preteģito poljoprivredna i energetska s oznakom I4 

¶ gospodarska namjena za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s oznakom Io 

¶ gospodarska ï turistiļka namjena sa oznakom T. 
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Ļlanak 16. 

Na povrġinama gospodarske namjene izvan naselja planom se utvrĽuju slijedeĺi lokacijski 
uvjeti: 

¶ veliļina ļestice, veliļina graĽevine, graĽevinska brutto povrġina i povrġina ozelenjenog 
dijela ļestice 
Pmin = 2000, Ġ min = 30, Kmax = Po(S)+P+1+P, kig max = 0,40, kis max = 0,60, Z 
min = 0,20 

¶ visina graĽevine moģe biti najviġe 10m 

¶ ukupna visina graĽevine moģe biti najviġe 15m 

¶ dijelovi graĽevine mogu biti viġi od 15m ako je to uvjetovano tehnoloġkim zahtjevima 

¶ namjena graĽevine: 

- proizvodne 

- skladiġne 

- poslovne 

- usluģne 

- graĽevine za koriġtenje obnovljivih izvora energije 

- druge prateĺe graĽevine u funkciji gospodarskih djelatnosti 

¶ smjeġtaj graĽevina na ļestici 
GraĽevine moraju biti udaljene najmanje 10m od regulacijskog pravca, te najmanje 5m 
od boļnih i dvoriġne granice ļestice. 

¶ uvjeti za oblikovanje graĽevine 

- zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima 

- kosi krov moģe biti nagiba do 35 stupnjeva 

- krov se moģe pokrivati crijepom (kod manjih graĽevina) ili drugim suvremenim 
materijalima kada je to primjereno ukupnom oblikovanju graĽevine 

- proļelje graĽevine moģe se izvoditi u ģbuci, opeci ili oblozi drvom, kamenom te 
drugim suvremenim materijalima (aluminij i sliļno) kada je to primjereno 
ukupnom oblikovanju graĽevine 

¶ uvjeti za ureĽenje graĽevne ļestice, zelenih i parkiraliġnih povrġina 

- oko ļestice se mogu izvoditi ograde visine do 2 m. Ograde se mogu izvoditi od 
kamena, betona, metala ili kao zelene ograde, 

- uliļne ograde podiģu se iza regulacijske linije prema ulici. 
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Slika 8. Izvadak iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina (Izvor: 

Prostorni plan ureĽenja Opĺine Gradec, ĂGlasnik Zagrebaļke ģupanijeñ, br. 22/04, 

22/11, 17/12, 22/15, 3/16 (proļiġĺeni tekst), 38/17 i 19/18 (proļiġĺeni tekst)) 
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Slika 9. Izvadak iz kartografskog prikaza 3.1. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite 

prostora (Izvor: Prostorni plan ureĽenja opĺine Gradec, ĂGlasnik Zagrebaļke ģupanijeñ, 

br. 22/04, 22/11, 17/12, 22/15, 3/16 (proļiġĺeni tekst), 38/17 i 19/18 (proļiġĺeni tekst)) 
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Slika 10. Izvadak iz kartografskog prikaza 3.2. Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja 

(Izvor: Prostorni plan ureĽenja opĺine Gradec, ĂGlasnik Zagrebaļke ģupanijeñ, br. 

22/04, 22/11, 17/12, 22/15, 3/16 (proļiġĺeni tekst), 38/17 i 19/18 (proļiġĺeni tekst)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 METEOROLOĠKE I KLIMATOLOĠKE ZNAĻAJKE 

Glavna obiljeģja klime kako Zagrebaļke ģupanije tako i Opĺine Gradec uklapaju se u opĺe 

klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. Ovo podruļje nalazi se unutar pojasa 

umjerenih ġirina, s izraģenim godiġnjim dobima, gdje se mijeġaju utjecaji euroazijskog kopna, 

Atlantika i Sredozemlja. Prema Kºppenovoj klasifikaciji, pripada klimatskom podruļju "Cfwbx". 

To je umjereno topla kiġna klima, u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine, s toplim ljetima 

i umjereno hladnim zimama, dok su oborine jednoliko rasporeĽene kroz cijelu godinu.  

Na podruļju Opĺine Gradec nalazi se kiġomjerna postaja Gradec, a lokaciji zahvata najbliģa 

glavna meteoroloġka postaja je meteoroloġka postaja Bjelovar (45Á54'N, 16Á52'E, 141 m.n.v.). 

S obzirom na udaljenost i orografske karakteristike, klimatski podaci s meteoroloġke postaje 

Bjelovar reprezentativni su za predmetnu lokaciju.  

U razdoblju od 1948. do 2018. godine, srednja godiġnja temperatura zraka na meteoroloġkoj 

postaji Bjelovar iznosi 10,8 C̄. Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 

21,2 C̄. Najhladniji mjesec je sijeļanj sa srednjom temperaturom zraka od -0,3 C̄ (Tablica 6).  

U razdoblju od 1948. do 2018. godine, na meteoroloġkoj postaji Bjelovar u prosjeku su 83 

topla dana i 23 vruĺa dana godiġnje te 91 hladan, 21 studeni dan i 8 ledenih dana (Tablica 6).  

Prosjeļna godiġnja koliļina oborine na meteoroloġkoj postaji Bjelovar u razdoblju od 1948. do 

2018. godine iznosi 810 mm. Najviġe oborine je u lipnju te potom u studenom i rujnu. Najmanje 

oborine je u veljaļi (Tablica 6).  

Lokacija zahvata 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinļiĺeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr 

 36 od 118 

 

ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Na meteoroloġkoj postaji Bjelovar godiġnje je u prosjeku 119 dana s kiġom, i to sa najveĺim 

brojem u proljeĺe (Tablica 6).  

Godiġnje je u prosjeku 24 dana sa snijegom te 41 dan s mrazom (Tablica 6).  

Magla se u prosjeku javlja u 46 dana godiġnje, najveĺim dijelom u kasnu jesen i zimi (Tablica 

6).  

Tablica 6. Klimatski podaci sa meteroloġke postaje Bjelovar, razdoblje 1949. ï 2018. (Izvor: 

Drģavni hidrometeroloġki zavod) 

 

Slika 11. Klimadijagram za meteroloġku postaju Bjelovar, razdoblje 1948. ï 2018. 

 

 

Na meteoroloġkoj postaji Bjelovar prevladavaju slabi vjetrovi iz NE i NNE smjera, ļija 

uļestalost iznosi oko 22%, slijedi vjetar iz SW smjera, ļija uļestalost iznosi oko 12% (Slika 

12). 

 

Slika 12. Relativne uļestalosti i srednje brzine vjetra na meteroloġkoj postaju Bjelovar (Izvor: 

IGH d.d., 2009.) 
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3.4.1 KLIMATSKE PROMJENE 

Za analizu klimatskih promjena na podruļju Opĺine Gradec koriġteno je Ġesto nacionalno 

izvjeġĺe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

(UNFCCC) (Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode, 2014. godine) i Sedmo nacionalno izvjeġĺe 

Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) 

(Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike, 2018.). Klimatske promjene u Hrvatskoj u razdoblju 

1961.-2010. godine analizirane su pomoĺu trendova godiġnjih i sezonskih srednjih, srednjih 

minimalnih i srednjih maksimalnih temperatura zraka i indeksa temperaturnih ekstrema, zatim 

godiġnjih i sezonskih koliļina oborine i oborinskih indeksa kao i suġnih i kiġnih razdoblja. 

Analiza se temelji na podacima 41 niza srednjih dnevnih i ekstremnih temperatura zraka i 137 

nizova dnevnih koliļina oborine. Indeksi temperaturnih i oborinskih ekstrema su izraļunati 

prema definicijama koje je dao Ekspertni tim za detekciju klimatskih promjena i indekse 

(ETCCDI) (Peterson i sur. 2001. godine, WMO 2004. godine). Komisija za klimatologiju 

(WMO/CCl) i Svjetski klimatski istraģivaļki program, Klimatska varijabilnost i prediktabilnost 

(WCRP/CLIVAR). Dugoroļni trendovi procijenjeni su metodom linearne regresije, a 

neparametarski Mann-Kendallov rang test (Gilbert, 1987. godine) primijenjen je za procjenu 

statistiļke znaļajnosti trendova na 95% razini znaļajnosti. Sveukupna znaļajnost trenda (eng. 

field significance trend) ocijenjena je pomoĺu Monte Carlo simulacija (Zhang i sur. 2004. 

godine). 

Temperatura 

Tijekom nedavnog 50-godiġnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi temperature zraka (srednje, 

srednje minimalne i srednje maksimalne) pokazuju zatopljenje u cijeloj RH. Trendovi godiġnje 

temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su veĺe u kontinentalnom dijelu 

zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutraġnjosti. Najveĺim promjena bila je izloģena 

maksimalna temperatura zraka s najveĺom uļestaloġĺu trendova u klasi 0,3 - 0,4ÁC na 10 

godina, dok su trendovi srednje i srednje minimalne temperature zraka bile najļeġĺe izmeĽu 

0,2 i 0,3ÁC.  

Najveĺi doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a 

porastu srednjih maksimalnih temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi za zimu i 

proljeĺe. 
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Uoļeno zatopljenje oļituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim 

trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noĺi te trajanje toplih razdoblja) te s 

negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne noĺi te duljina 

hladnih razdoblja). Trendovi indeksa toplih temperaturnih ekstrema statistiļki su znaļajni za 

sve trendove ġto potvrĽuje i sveukupna znaļajnost trenda. Zatopljenje se oļituje i u 

negativnom trendu indeksa hladnih temperaturnih ekstrema, ali su oni manji od trendova toplih 

indeksa.  

U klimatoloġkom razdoblju 1961.-2010. ġire podruļje Opĺine Gradec pokazuje slijedeĺe 

promjene dekadnih trendova temperature zraka: 

 
Srednja temperatura zraka 

(t) 

Srednja minimalna 

temperatura zraka (tmin) 

Srednja maksimalna 

temperatura zraka (tmax) 

Godina 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 

DJF (zima) 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
MAM 

(proljeĺe) 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 

JJA (ljeto) 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 

SON (jesen) 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 
statistiļki znaļajan pozitivan 

trend 

 

Oborina  

Tijekom nedavnog 50-godiġnjeg razdoblja (1961.-2010. godine), godiġnje koliļine oborine (R) 

pokazuju prevladavajuĺe nesignifikantne trendove, koji su pozitivni u istoļnim ravniļarskim 

krajevima i negativni u ostalim podruļjima RH. Statistiļki znaļajno smanjenje utvrĽeno je na 

postajama u planinskom podruļju Gorskog kotara i u Istri, kao i na juģnom priobalju. Izraģeno 

na desetljeĺe kao postotak odgovarajuĺih prosjeļnih vrijednosti. Ta smanjenja kreĺu se 

izmeĽu -7% i -2%. Godiġnje negativne trendove uglavnom su uzrokovali trendovi smanjenja 

ljetnih koliļina (R - JJA ), koji su statistiļki znaļajni na veĺini postaja u gorskom podruļju i na 

nekim postajama na Jadranu i njegovom zaleĽu. Pozitivni godiġnji trendovi oborine u istoļnom 

nizinskom podruļju, prvenstveno su uzrokovani znaļajnim poveĺanjem oborine u jesen i u 

manjoj mjeri u proljeĺe i ljeto. Ljetna oborina ima jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji, 

i tu je jedan broj postaja za koje je to smanjenje statistiļki znaļajno, s relativnim promjenama 

izmeĽu -11% i -6% na desetljeĺe. U jesen trendovi su slabi i mijeġanog predznaka, osim u 

istoļnom nizinskom podruļju gdje neke postaje pokazuju znaļajan trend porasta oborine. U 

proljeĺe rezultati ne pokazuju signal u juģnom i istoļnom dijelu zemlje, dok je negativni trend 

prisutan u preostalom podruļju, znaļajan samo u Istri i Gorskom kotaru. Tijekom zime trendovi 

oborine nisu znaļajni i kreĺu se izmeĽu -11% i 8%. Oni su uglavnom negativni u juģnim i 

istoļnim krajevima kao i u Istri. U preostalom dijelu zemlje su mjeġovitog predznaka. 

Regionalna raspodjela trendova oborinskih indeksa, koji definiraju veliļinu i uļestalost 

oborinskih ekstrema, pokazuje sloģenu strukturu, kao ġto je takoĽer naĽeno u nekim 

mediteranskim regijama.  

Trendovi suhih dana (DD) su uglavnom slabi, ali statistiļki znaļajni pozitivni trendovi (1% do 

2%) javljaju se na nekim postajama u Gorskom kotaru, Istri i juģnom priobalju. Svojstvo trenda 

umjereno vlaģnih dana (R75) je prostorno vrlo sliļno onome godiġnjih koliļina oborine. 

Regionalna raspodjela trendova vrlo vlaģnih dana (R95) ne pokazuje signal na veĺem dijelu 
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zemlje. Poveĺanje koliļina oborine u jesen u unutraġnjosti uglavnom uzrokovano porastom 

broja dana s velikim dnevnim koliļinama oborine. 

Udio pojedinih dnevnih koliļina oborine u ukupnoj godiġnjoj koliļini analiziran je za razliļite 

kategorije, koje pokrivaju cijelu skalu razdiobe dnevnih koliļina oborine. Dvije nasuprotne 

kategorije, one vrlo velikih oborinskih ekstrema (R95T) i one slabih oborina (R25T), pokazuju 

prevladavajuĺe slabe trendove koji su vrlo mijeġanog predznaka u cijeloj zemlji. 

Prvu informaciju o vremenskim promjenama godiġnjih ekstrema koju pruģaju podaci o 

maksimalnim 1- dnevnim koliļinama oborine (Rx1d) i viġednevnim oborinskim epizodama i to 

maksimalne 5-dnevne koliļine oborine (Rx5d) relativnim promjenama linearnih trendova. 

Smjer trenda oba indeksa je opĺenito usklaĽen po podruļjima. Trend je slab i prevladavajuĺe 

pozitivan u istoļnom ravniļarskom podruļju i duģ obale, dok je uglavnom negativan u 

sjeverozapadnom podruļju i u planinskim predjelima (znaļajan za Rx1d). 

U klimatoloġkom razdoblju 1961.-2010. godine za ġire podruļje Opĺine Gradec dekadni 

trendovi (%/10 god) sezonskih i godiġnjih koliļina oborine pokazuju sljedeĺe: 

 
Dekadni trendovi sezonskih i godiġnjih 

koliļina oborine 

Godina negativan trend 
DJF (zima) pozitivan trend 

MAM (proljeĺe) negativan trend 
JJA (ljeto) negativan trend 

SON (jesen) pozitivan trend 

 

Suġna i kiġna razdoblja  

Vremenske promjene suġnih i kiġnih razdoblja u Hrvatskoj prikazane su pomoĺu godiġnjeg i 

sezonskog trenda njihovih maksimalnih trajanja. Suġno (kiġno) razdoblje je definirano kao 

uzastopni slijed dana s dnevnom koliļinom oborine manjom (veĺom) od odreĽenog praga: 1 

mm i 10 mm. Te kategorije su oznaļene sa CDD1 i CDD10 za suġna razdoblja (od engl. 

consecutive dry days) odnosno s CWD1 i CWD10 za kiġna razdoblja (eng. consectuive wet 

days). Trend je izraģen kao odstupanje po dekadi u odnosu na srednjak iz klimatoloġkog 

razdoblja 1961.-1990. (%/10god). 

Prema rezultatima trenda najizraģenije su promjene suġnih razdoblja u jesenskim mjesecima 

(SON) kada je u cijeloj Hrvatskoj uoļen statistiļki znaļajan negativan trend. U ostalim 

sezonama je trend suġnih razdoblja za obje kategorije slabije izraģen od jesenskog. Ljeti se 

uoļava statistiļki znaļajan trend suġnih razdoblja prve kategorije (CDD1) i u istoļnoj Slavoniji 

(od 4%/10god do 7%/10god). 

Za razliku od suġnih razdoblja, kiġna razdoblja ne pokazuju prostornu konzistentnost trenda 

niti u jednoj sezoni. Ipak, moģe se uoļiti tendencija poveĺanja CWD1 u istoļnoj Slavoniji i 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj ljeti (do 9%/10god) i u jesen (do 6%/10god). Zimi je trend CWD1 

uglavnom mijeġanog predznaka, a samo u sjeverozapadnoj unutraġnjosti Hrvatske prevladava 

statistiļki znaļajan pozitivan trend (do 15%/10god). 
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U klimatoloġkom razdoblju 1961.-1990. za ġire podruļje Opĺine Gradec u suġnom razdoblju 

oļitavaju se sljedeĺi trendovi slijeda dana s dnevnom koliļinom oborine manjom od 1 mm 

(CDD1) i slijeda dana s dnevnom koliļinom oborine veĺom od 10 mm (CDD10): 

 CDD1 CDD10 

Godina negativan trend negativan trend 

DJF (zima) pozitivan trend negativan trend 

MAM 
(proljeĺe) 

pozitivan trend negativan trend 

JJA (ljeto) pozitivan trend negativan trend 

SON (jesen) statistiļki znaļajan negativan trend negativan trend 

 

Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kiġnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CWD1, 

CWD10) pokazuju slijedeĺe trendove: 

 CWD1 CWD10 

Godina pozitivan trend negativan trend 

DJF (zima) pozitivan trend pozitivan trend 

MAM 
(proljeĺe) 

pozitivan trend negativan trend 

JJA (ljeto) negativan trend negativan trend 

SON (jesen) pozitivan trend negativan trend 

 

Scenarij klimatskih promjena  

U Ġestom nacionalnom izvjeġĺu Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih 

naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode, 2014.) opisani su 

rezultati buduĺih klimatskih promjena za podruļje Hrvatske za dva osnovna meteoroloġka 

parametra: temperaturu na visini od 2 m (T2m) i oborinu. Za svaki od ovih parametara rezultati 

se odnose na dva izvora podataka: a) dinamiļku prilagodbu regionalnim klimatskim modelom 

RegCM uraĽenu u Drģavnom hidrometeoroloġkom zavodu (DHMZ) po IPCC scenariju A2 

(Nakiĺenoviĺ i sur. 2000.) i b) dinamiļke prilagodbe raznih regionalnih klimatskih modela iz 

europskog projekta ENSEMBLES (van der Linden i Mitchell 2009, Christensen i sur. 2010.) po 

IPCC scenariju A1B. 

Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika 

sezonskih srednjaka dobivenih iz dva razdoblja: klima 20. stoljeĺa (ñsadaġnjañ klima) definirana 

je za razdoblje 1961.-1990. (u tekstu i slikama oznaļeno kao razdoblje P0). P0 predstavlja 

standardno 30-godiġnje klimatsko razdoblje prema naputcima Svjetske meteoroloġke 

organizacije (WMO 1988).  

Promjene klime promatrane su za (neposredno) buduĺe razdoblje 2011.-2040. (P1). U 

ENSEMBLES simulacijama Ăsadaġnjañ klima (P0) takoĽer je definirana za razdoblje 1961-

1990 u kojem su regionalni klimatski modeli forsirani s globalnim klimatskim modelima i 

mjerenim koncentracijama plinova staklenika. Za buduĺu klimu (21. stoljeĺe) rezultati 

simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011.- 2040. (P1; dakle isto kao i za DHMZ RegCM 

simulacije), 2041-2070 (P2), te 2071-2099 (P3). Promjena klime u tri buduĺa razdoblja 

izraļunata je kao razlike 30-godiġnjih srednjaka P1-P0, P2-P0 i P3-P0, a promatramo razlike 

izmeĽu srednjaka skupa svih modela - u svakom razdoblju se klimatoloġka polja usrednjavaju 

po svim modelima a zatim se analizira razlika izmeĽu razdoblja. Za potrebe ove procjene uzete 

su u obzir promjene klime za razdoblje 2011.-2040. (P1). 
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Temperatura na 2 m (T2m) 

ü DHMZ RegCM simulacije 

Najveĺe promjene srednje temperature zraka oļekuju se ljeti kada bi temperatura 

mogla porasti do oko 0.8ÁC u Slavoniji, 0.8ÁC-1ÁC u srediġnjoj Hrvatskoj, u Istri i duģ 

unutraġnjeg dijela jadranske obale, te na srednjem i juģnom Jadranu. Najveĺa 

promjena, oko 1ÁC, oļekuje se na obali i otocima sjevernog Jadrana. U jesen 

oļekivana promjena temperature zraka iznosi oko 0.8ÁC, a zimi i u proljeĺe 0.2ÁC-

0.4ÁC. Promjene amplituda ekstremnih temperatura zraka na 2 m u buduĺoj klimi bit ĺe 

izraģenije u odnosu na promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka. 

Zimske minimalne temperature zraka u veĺem dijelu Hrvatske mogle bi porasti do oko 

0.5ÁC. Broj hladnih dana ĺe se u buduĺoj klimi smanjiti za 10% na sjeveru, odnosno 

5% u obalnim podruļjima. 

U bliskoj se buduĺnosti moģe oļekivati porast broja toplih dana, i to izmeĽu 3-4 u 

sjevernoj Hrvatskoj pa do 10 uz obalu. U odnosu na sadaġnju klimu ovaj porast iznosi 

10-15% i u skladu je s oļekivanim porastom maksimalnih temperatura zraka. 

ü ENSEMBLES simulacije 

Za prvo 30-godiġnje razdoblje (P1) ukazuju na porast T2m u svim sezonama, uglavnom 

izmeĽu 1ÁC i 1.5ÁC. Neġto veĺi porast, izmeĽu 1.5ÁC i 2ÁC, je moguĺ u istoļnoj i 

srediġnjoj Hrvatskoj zimi te u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji tijekom ljeta. 

Oborina 

ü DHMZ RegCM simulacije  

Najveĺe promjene u sezonskoj koliļini oborine u bliģoj buduĺnosti (razdoblje P1) su 

projicirane za jesen kada se u veĺem dijelu Hrvatske moģe oļekivati smanjenje oborine 

uglavnom izmeĽu 2% i 8%. Na podruļju Slavonije oborina ĺe se poveĺati izmeĽu 2% i 

12%, a na krajnjem istoku predviĽeno poveĺanje iznosi i viġe od 12% i statistiļki je 

znaļajno. U ostalim sezonama model projicira poveĺanje oborine (2%-8%) osim u 

proljeĺe na Jadranu. Promjena broja suhih dana (DD) zamjetna je samo u jesen kada 

se u veĺem dijelu Hrvatske, osim istoka kontinentalnog dijela, u bliģoj buduĺnosti moģe 

oļekivati jedan do dva suha dana viġe nego u razdoblju 1961.-1990. godine ġto ļini 

izmeĽu 1% i 4% viġe suhih dana u odnosu na referentno razdoblje P0. 

Projicirane sezonske promjene uļestalosti vlaģnih (R75) i vrlo vlaģnih (R95) dana su 

zanemarive. Iako je promjena uļestalosti vrlo vlaģnih dana (R95) nezamjetna, udio 

sezonske (godiġnje) koliļine oborine koja padne u te dane u ukupnoj sezonskoj 

(godiġnjoj) koliļini oborine (indeks R95T) mijenja se u buduĺoj klimi. Porast R95T 

izmeĽu 1% i 4% nalazimo u zimi duģ Jadrana i zaleĽa te u sjeverozapadnim krajevima 

Hrvatske. U Hrvatskoj su promjene vlaģnih ekstrema (SDII, R95T) prostorno i po iznosu 

jaļe izraģene od promjena suhih ekstrema (DD). 
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ü ENSEMBLES simulacije  

U prvom dijelu 21. stoljeĺa, projicirani porast koliļine oborine zimi iznosi izmeĽu 5% i 

15% u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru. Za ljeto u istom periodu 

projicirano je smanjenje koliļine oborine u velikom dijelu dalmatinskog zaleĽa i gorske 

Hrvatske u iznosu od -5% do -15%. Smanjenje oborine u istom iznosu projicirano je za 

juģnu Hrvatsku tijekom proljeĺa, dok su tijekom jeseni sve projicirane promjene unutar 

intervala -5% i +5%. 

3.5 KVALITETA ZRAKA 

Praĺenje i procjenjivanje kvalitete zraka provodi se u zonama i aglomeracijama na prostoru 

Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama 

oneļiġĺenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (ĂNarodne novineñ, broj 1/14) prostor RH 

prema razinama oneļiġĺenost zraka dijeli se na pet zona i ļetiri aglomeracije. Lokacija zahvata 

nalazi se u zoni Kontinentalna Hrvatska (aglomeracija oznake HR 1). Zona HR 1 obuhvaĺa 

Osjeļko - baranjsku ģupaniju (izuzimajuĺi aglomeraciju HR OS), Poģeġko - slavonsku 

ģupaniju, Virovitiļko - podravsku ģupaniju, Vukovarsko - srijemsku ģupaniju, Bjelovarsko - 

bilogorsku ģupaniju, Koprivniļko - kriģevaļku ģupaniju, Krapinsko - zagorsku ģupaniju, 

MeĽimursku ģupaniju, Varaģdinsku ģupaniju i Zagrebaļku ģupaniju (izuzimajuĺi aglomeraciju 

HR ZG). 

Podaci o ocjeni oneļiġĺenosti zraka s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi pokazuju da je u 

razdoblju od 2015. do 2018. godine kvaliteta zraka u zoni HR1 bila prve kategorije spram 

razina koncentracija sumporovog dioksida (SO2), duġikovog dioksida (NO2), lebdeĺih ļestica 

frakcija 10 i 2,5 mm (PM10 i PM2,5), ugljikovog monoksida (CO), benzena (C6H6) te olova (Pb), 

kadmija (Cd), nikla (Ni) i arsena (As) i benzo(a)pirena u ļesticama PM10. U razdoblju od 2015. 

do 2017. godine, kvaliteta zraka u zoni HR1 bila je druge kategorije s obzirom na prizemni 

ozon (O3), dok je u 2018. godini ocjenjeno da je koncentracija O3 sukladna standardima zaġtite 

zdravlja ljudi (Tablica 7). 

Tablica 7. Ocjena oneļiġĺenosti (sukladnosti) s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi za zonu HR1 ï 

Kontinentalna Hrvatska u razdoblju od 2015. do 2018. godine (Izvor: HAOP Godiġnja izvjeġĺa o 

praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske) 

 SO2 NO2 PM10 PM2,5 O3 CO Benzen 
Pb u 
PM10 

Cd u 
PM10 

Ni u 
PM10 

As u 
PM10 

BaP u 
PM10 

2015. < GV < GV < GV < GV > CV < GV < GV < GV < CV < CV < CV < CV 

2016. < GV < GV < GV < GV > CV < GV < GV < GV < CV < CV < CV < CV 

2017. < GV < GV < GV < GV > CV < GV < GV < GV < CV < CV < CV < CV 

2018. < GV < GV < GV < GV < CV < GV < GV < GV < CV < CV < CV < CV 

Graniļna vrijednost (GV) je razina oneļiġĺenosti koju treba postiĺi u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih 
spoznaja, ne postoji ili je najmanji moguĺi rizik od ġtetnih uļinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliġ u cjelini i jednom kada je postignuta 
ne smije se prekoraļiti. Ciljna vrijednost (CV) je razina oneļiġĺenosti odreĽena s ciljem izbjegavanja, spreļavanja ili umanjivanja 
ġtetnih uļinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliġ u cjelini koju treba, ako je to moguĺe, dostiĺi u zadanom razdoblju. Graniļne, ciljne 
vrijednosti za pojedine oneļiġĺujuĺe tvari i ciljne vrijednosti za prizemni ozon u razdoblju od 2015. do 2018. godine bile su odreĽene 
Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17). Prva kategorija kvalitete zraka znaļi ļist ili neznatno 
oneļiġĺeni zrak: nisu prekoraļene graniļne vrijednosti, ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon. Druga kategorija 
kvalitete zraka znaļi oneļiġĺen zrak: prekoraļene su graniļne vrijednosti, ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon. 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinļiĺeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr 

 43 od 118 

 

ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Podaci o ocjeni oneļiġĺenosti zraka s obzirom na zaġtitu vegetacije i ekosustave pokazuju da 

je zona HR1 u razdoblju od 2015. do 2018. godine sukladna sa standardima zaġtite vegetacije 

za sumporov dioksid (SO2) i duġikov dioksid (NO2), meĽutim procijenjeno je da vrijednost 

AOT40 nije u skladu s dugoroļnim ciljem za zaġtitu vegetacije (Tablica 8). 

Tablica 8. Ocjena oneļiġĺenosti (sukladnosti) s obzirom na zaġtitu vegetacije za zonu HR1 ï 

Kontinentalna Hrvatska u razdoblju od 2015. do 2018. godine (Izvor: HAOP Godiġnja izvjeġĺa o 

praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske) 

 SO2 NO2 AOT40 

2015. < KR < KR 

U razdoblju od 2015. do 2017. zbog nedostatka podataka nije dana ocjena oneļiġĺenosti 
zone HR1 s AOT40. U 2018. godini ocjenjeno je da je zona HR1 sukladna s ciljnom 
vrijednoġĺu za AOT40. U razdoblju od 2015. do 2018. procijenjeno je da zona HR1 nije 
sukladna s dugoroļnim ciljem za AOT40 s obzirom na zaġtitu vegetacije. 

2016. < KR < KR 

2017. < KR < KR 

2018. < KR < KR 

Kritiļna razina (KR) je razina oneļiġĺenosti, temeljena na znanstvenim spoznajama, iznad koje moģe doĺi do ġtetnih uļinaka 
na receptore, kao ġto su biljke, drveĺe ili prirodni ekosustavi, a izuzimajuĺi ljude. AOT40 parametar (Õg/m3h) je zbroj razlike 
izmeĽu jednosatnih koncentracija O3 viġih od 80 Õg/m

3 (=40 dijelova na milijardu) i 80 Õg/m3 tijekom odreĽenog razdoblja (od 
1.svibnja do 31. srpnja svake godine za zaġtitu vegetacije) uzimajuĺi u obzir samo jednosatne vrijednosti izmjerene svaki dan 
izmeĽu 8:00 i 20:00 po srednjoeuropskom vremenu. Kritiļne razine za SO2 i NO2 te ciljevi za prizemni ozon s obzirom na 
zaġtitu vegetacije u razdoblju od 2015. do 2018. godine bili su odreĽeni Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 
117/12, 84/17). 

 

3.6 GEOLOĠKE I HIDROGEOLOĠKE ZNAĻAJKE PODRUĻJA 

Geoloġke znaļajke 

Prikaz geoloġkih odnosa razmatranog podruļja temelji se na geoloġkim podacima iz Osnovne 

geoloġke karte RH, list ĂIvaniĺ Gradñ.  

Na ġirem predmetnom podruļju razvijene su sljedeĺe naslage (Slika 13): 

Gornjopontski lapori, gline i sitnozrni pijesci svijetloģutih nijansi (Pl1
2) ï ukupna debljina ovih 

naslaga kreĺe se od 300 do 700 metara, manje u pribreģnom, odnosno veĺe debljine u 

centralnom dijelu depresija. One se nalaze u zaleĽu podruļja zahvata, izgraĽuju morfoloġki 

razveden i izdignut dio terena.  

Pleistocenski moļvarni sedimenti meĽu kojima prevladavaju barski prapori (lb) - ovi sedimenti 

su preteģito sitnozrni, nevezani ili slabo vezani, glinoviti ili pjeskoviti siltovi, smeĽe - ģutih do 

smeĽe - sivih nijansi. U vertikalnom profilu nalaze se i ugljevite gline ili rijetki proslojci treseta, 

debljine do 1 metar. Vrlo rijetko, unutar ovi naslaga, nalaze se slojevi lignita do 15 centimetara 

debljine.  

Gornjopleistocenski kopneni prapori (l) ï ovi sedimenti zauzimaju uglavnom paleomorfoloġki 

istaknute dijelove terena. To su eolski sedimenti koji transgresivno leģe preko velikog dijela 

starijih naslaga. Istovremene su sa prethodno opisanim naslagama samo je razlika u 

paleoambijentalnom okruģenju. Ove naslage zastupaju ģuti do svijetlo smeĽi, rjeĽe proġarani 

sivim glinovitim partijama siltovi, pjeskoviti siltovi, pjeskovito - glinoviti siltovi. U njima se 

nerijetko nalaze karbonatne ili limonitiļne konkrecije tzv. Ălesne lutkeñ nepravilnih oblika i 

centimetarskih dimenzija. Ukupna debljina vrlo je promjenjiva upravo zahvaljujuĺi 
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mehanizmima sedimentacije, tako da se kreĺe od par metara u viġim predjelima do 30 metara 

u nizinskim podruļjima neposredno oko Vrbovca i Gradeca.  

Holocenske naslage mrtvaja (am) ï ovi sedimenti izgraĽuju male povrġine neposredno uz 

napuġtene ili djelomiļno aktivne tokove voda, juģno od Vrbovca i Gradeca, prema Lonjskom 

polju i dalje prema Savi. Sedimenti se nalaze u meandrima starih tokova Ļrneca, Zeline, Lonje 

i Dulepskog potoka. U njima se stalno zadrģava voda, koja oscilira ovisno o vodostajima veĺih 

rijeka iz neposrednog okruģenja. Sedimenti mrtvaja su tamnosive do sive, sitnozrne, nevezane 

stijene, mjestimiļno muljevite u kojima prevladavaju glinoviti siltovi i siltozrne gline s visokim 

udjelom organskih materijala. Veoma su tanki (od par decimetara do metra) i ne predstavljaju 

bitan litoloġki ļlan u stratigrafskom pogledu, meĽutim u hidrogeoloġkom pogledu znaļajni su 

jer imaju visoku saturaciju vodom i time determiniraju bitne ekoloġke elemente ovog podruļja.  

Sama lokacija predmetnog zahvata se nalazi na holocenskim aluvijalnim sedimentima 

recentnih rijeka i potoka (a) (Slika 13). Navedeni sedimenti imaju veoma heterogeni sastav, 

koje se kreĺe od krupnozrnatih, ġljunkovito - pjeskovitih do sitnozrnatih ļestica. Krupnozrnati 

sedimenti vezuju se uz tokove znaļajnijih rijeka, poput rijeke Save. MeĽutim sitnozrnati 

sedimenti aluvija nalaze se u dijelu uz Lonju i Salnik na zapadu, te Ļrnec i Veliku na istoku. 

Sedimenti su izgraĽeni od sivih do svijetlosmeĽih zaglinjenih ġljunkovitih pijesaka i siltova, koji 

potjeļu od nevezanih gornjopleistocenskih pijesaka ili od denundiranih eolskih sedimenata. 

Ukupna debljina ovih naslaga vrlo je promjenjiva, tako da u hipsometrijski viġe poloģenim 

tokovima iznosi od par decimetara, te od 1 do 2 metra u nizinskim dijelovima vodotoka. 

Najļeġĺe su usjeļeni u starije sedimente tako da u popreļnom presjeku imaju leĺasti oblik i 

koso nalijeģu na stariju podlogu, ġto znaļi da imaju ograniļeno prostiranje. 

Hidrogeoloġke znaļajke 

Hidrogeoloġki odnosi podruļja zahvata zadani su strukturno - tektonskim odnosima i 

poloģajem naslaga na juģnim i jugoistoļnim padinama Medvednice. U skladu s tim i glavni 

vodotoci pripadaju Savskom slivu, a pritom su vodotoci Lonja i Salnik na zapadu, te Ļrnec i 

Velika na istoku glavni drenaģni sustavi podruļja zahvata. Osim ovih postoji joġ nekoliko 

manjih i povremenih vodotoka koji dreniraju susjedno sjeverno i neposredno podruļje zahvata. 

Svi vodotoci orijentirani su sjever - jug upravo zahvaljujuĺi morfoloġkim odnosima, odnosno 

tektonski predisponiranom strukturnom rasporedu rigidne podloge. Naime, nagib slojeva i 

odnos facijesa na distalnim padinskim dijelovima Medvednice usmjeravaju drenaģne sustave 

cijelog podruļja prema jugu. Sustav vodotoka sastoji se od prostranih, plitko usjeļenih dolina. 

Glavna izvoriġta razmjeġtena su neposredno uz vrlo daleki hrbat Medvednice. Korita potoka 

imaju blage bokove i malu energiju teļenja. Na taj naļin povrġinska mreģa odraģava i 

podpovrġinske dinamiļke odnose, ali prije svega i strukturne odnose u podzemlju.  

Kako je najveĺi dio povrġine izgraĽen od lesnih sedimenata, vertikalna infiltracija povrġinskih 

voda vrlo je velika, ġto znaļi da povrġinske vode velikom brzinom dolaze u podzemlje.  
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Naime iz neposrednog okruģenja poznata je ļinjenica da je u dijelovima strukture gdje je na 

povrġini prisutan kopneni les, brzina procjeĽivanja znatno veĺa, pa se u podzemlje procjeĽuje 

od 20 do 25% oborinske vode. Iz toga je vidljivo da hidrogeoloġki sustavi neposredne podloge 

podruļja zahvata imaju veliku ranjivost. 

U ġirem okruģenju postoji jedno vodocrpiliġte, smjeġteno 1 km zapadno od lokacije zahvata u 

podruļju Blanje. 

Slika 13. Geoloġke i hidrogeoloġke znaļajke ġireg predmetnog podruļja (Izvor: OGK M 1:100 

000, list Ivaniĺ Grad) 
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3.7 PEDOLOĠKE ZNAĻAJKE PODRUĻJA 

Prema izvodu iz digitalne Pedoloġke karte Republike Hrvatske lokacija predmetnog zahvata 

se nalazi na podruļju moļvarno glejno vertiļnog tla i obronaļnog pseudogleja (Slika 14). 

Tablica 9. Tip tla na lokaciji zahvata 

Jedinice tla 

Pogodnost 
tla 

Podklase 
pogodnosti 

Svojstva jedinice tla 
Sastav i struktura 

Broj Dominantna 
Ostale 

jedinice 

28. 
Pseudoglej 
obronaļni 

Pseudoglej na 
zaravni, 

Lesivirano na 
praporu, 

Kiselo smeĽe, 
Moļvarno 

glejno, Koluvij 

P-3 v, dr0, n, p3 

- stagnirajuĺe povrġinske vode 
- slaba dreniranost 
- nagib terena >15 i/ili 30% 
- jaka osjetljivost prema 

kemijskim polutantima 

65. 
Moļvarno glejno 
vertiļno 

Glejna, 
Tresetna 

N-2 v, V, dr1, vt, p3 

- stagnirajuĺe povrġinske vode 
- visoka razina podzemne 

vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- vertiļnost >30% gline 
- jaka osjetljivost prema 

kemijskim polutantima 

 

Po pogodnosti tla za obradu, moļvarno glejno vertiļno tlo, ima niģi proizvodni potencijal, 

odnosno spada u trajno nepogodno tlo za obradu (N-2) dok obronaļni pseudoglej spada u 

ograniļena obradiva tla (P-3) (Tablica 9).  

Osim prethodno navedenih vrsta tla, na ġirem predmetnom podruļju zastupljena su i sljedeĺa 

tla (Slika 14): 

¶ pseudoglej na zaravni, 

¶ lesivirano pseudoglejno na praporu i, 

¶ moļvarno glejno, djelomiļno hidromeliorirano tlo. 
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Slika 14. Izvadak iz digitalne Pedoloġke karte RH za ġire podruļje zahvata 

 
 

3.8 SEIZMIĻKE ZNAĻAJKE PODRUĻJA 

Prema Karti potresnih podruļja Republike Hrvatske za povratno razdoblje 95 i 475 godina 

(Herak i sur., 2011.) te podacima s portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata 

oļitane su vrijednosti horizontalnih vrġnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od 

Tp = 95 i 475 godina izraģenih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2 ), a iznose: 

Tp = 95 godina: agR = 0,06 g, odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,14 g (Slika 15, Slika 16). 
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Slika 15. Izvadak iz Karte potresnih podruļja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 95 

godina  

 

 

  

Lokacija zahvata 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinļiĺeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr 

 49 od 118 

 

ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Slika 16. Izvadak iz Karte potresnih podruļja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 475 

godina  

 

 

3.9 STANJE VODNIH TIJELA 

Podaci o vodnim tijelima na ġirem podruļju predmetnog zahvata zatraģeni su od Hrvatskih 

voda putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasa: 008-02/20-02/0000572, Urbroj: 383-

20- 1). 

Povrġinska vodna tijela 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i 

proglaġavanje zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

¶ tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2, 

¶ stajaĺicama povrġine veĺe od 0.5 km2,  

¶ prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu.  
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama 

odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se 

uvjeti zaġtite kako slijedi: 

¶ Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom 

upravljanja vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti 

kao za to veĺe vodno tijelo. 

¶ Za manja vodna tijela koja nisu proglaġena  Planom upravljanja vodnim podruļjima 

i nisu sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 

(tekuĺica, stajaĺica, prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuĺe ekoregije 

Prema Izvatku iz Registra vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-

2021. (Hrvatske vode, rujan 2020.), na ġirem predmetnom podruļju nalaze se vodna tijela 

povrġinskih voda CSRN0028_001 (Glogovnica), CSRN0065_001 (Ļrnec), CSRN0191_001 

(Velika), CSRN0270_001 (Viĺure kanal), CSRN0302_001 (Koruġka), CSRN0333_001 

(Lubenica), CSRN0488_001 (Strģen) te CSRN0514_001 (Stari Ļrnec) (Slika 17). 

Opĺi podaci i stanja povrġinskih vodnih tijela dani su niģe u tablicama (Tablica 10, Tablica 11, 

Tablica 12, Tablica 13, Tablica 14, Tablica 15, Tablica 16, Tablica 17, Tablica 18, Tablica 19, 

Tablica 20, Tablica 21, Tablica 22, Tablica 23, Tablica 24, Tablica 25). 

Slika 17. Vodna tijela povrġinskih voda na ġirem predmetnom podruļju (Izvor: Hrvatske vode) 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 10. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0028_001, Glogovnica 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0028_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0028_001 

Naziv vodnog tijela Glogovnica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekuĺice (4) 

Duģina vodnog tijela 18.8 km + 13.7 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe 15373 (Kriģ. Poljana, Glogovnica) 
15374 (Gradec, Glogovnica) 

Slika 18. Lokacija vodnog tijela CSRN0028_001, Glogovnica 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 11. Stanje vodnog tijela CSRN0028_001, Glogovnica 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0028_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loġe 
dobro 
loġe 
 
umjereno 
loġe 
loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
loġe 
dobro 
loġe 
 
vrlo loġe 
loġe 
loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
nema ocjene 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
nema ocjene 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
nema procjene 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Tablica 12. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0065_001, Ļrnec 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0065_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0065_001 

Naziv vodnog tijela Ļrnec 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekuĺice (4) 

Duģina vodnog tijela 18.7 km + 15.0 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

Slika 19. Lokacija vodnog tijela CSRN0065_001, Ļrnec  
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 13. Stanje vodnog tijela CSRN0065_001, Ļrnec  

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0065_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 14. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0191_001, Velika 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0191_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0191_001 

Naziv vodnog tijela Velika 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 16.8 km + 44.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

Slika 20. Lokacija vodnog tijela CSRN0191_001, Velika 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 15. Stanje vodnog tijela CSRN0191_001, Velika 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0191_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
loġe 
dobro 
umjereno 
loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
loġe 
dobro 
umjereno 
loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Tablica 16. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0270_001, Viĺure kanal 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0270_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0270_001 

Naziv vodnog tijela Viĺure kanal 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 10.4 km + 60.3 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

Slika 21. Lokacija vodnog tijela CSRN0270_001, Viĺure kanal 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 17. Stanje vodnog tijela CSRN0270_001, Viĺure kanal 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0270_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Antracen 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Olovo i njegovi spojevi 
     ģiva i njezini spojevi 
     Nikal i njegovi spojevi 

 
umjereno 
dobro 
nije dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loġe 
loġe 
nije dobro 
 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
loġe 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loġe 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loġe 
loġe 
nije dobro 
 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
loġe 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loġe 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
nije dobro 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 
nema ocjene 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loġe 
loġe 
nije dobro 
 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
loġe 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loġe 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
nije dobro 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 
nema ocjene 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
ne postiģe ciljeve 
nema procjene 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-
DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      
Naftalen,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 18. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0302_001, Koruġka 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0302_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0302_001 

Naziv vodnog tijela Koruġka 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 7.02 km + 5.38 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

Slika 22. Lokacija vodnog tijela CSRN0302_001, Koruġka 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 19. Stanje vodnog tijela CSRN0302_001, Koruġka 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0302_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 20. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0333_001, Lubenica 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0333_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0333_001 

Naziv vodnog tijela Lubenica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 8.11 km + 19.3 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja 
HR146762,  
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                       
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

Slika 23. Lokacija vodnog tijela CSRN0333_001, Lubenica 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 21. Stanje vodnog tijela CSRN0333_001, Lubenica 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0333_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

  

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinļiĺeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr 

 63 od 118 

 

ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Tablica 22. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0488_001, Strģen 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0488_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0488_001 

Naziv vodnog tijela Strģen 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 3.62 km + 12.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

Slika 24. Lokacija vodnog tijela CSRN0488_001, Strģen 
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 23. Stanje vodnog tijela CSRN0488_001, Strģen 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0488_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

  

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinļiĺeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr 

 65 od 118 

 

ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

Tablica 24. Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0514_001, Stari Ļrnec 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0514_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0514_001 

Naziv vodnog tijela Stari Ļrnec 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 3.69 km + 22.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

Slika 25. Lokacija vodnog tijela CSRN0514_001, Stari Ļrnec  
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ĢUPANIJSKE CESTE 

ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Tablica 25. Stanje vodnog tijela CSRN0514_001, Stari Ļrnec 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0514_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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ZAGREBAĻKE ĢUPANIJE 

ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE 
UTJECAJA NA OKOLIĠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĹE ASFALTNE BAZE 

GRADEC ï POVEĹANJE KAPACITETA SA POSTOJEĹIH 70 T/SAT NA NOVO 
PROJEKTIRANIH 120 T/SAT 

 

 

 

Grupirano podzemno vodno tijelo 

Predmetno podruļje se nalazi u grupiranom vodnom tijelu podzemne vode Sliv Lonja ï Ilova - 

Pakra koje ima oznaku koda CSGN_25 (Slika 26). 

Prema podacima dostupnim iz PUVP-a: CSGN_25 SLIV LONJA ï ILOVA - PAKRA zauzima 

povrġinu od 5.186,00 km2 te se nalazi na podruļju dominantno meĽuzrnske poroznosti. 

Obnovljive zalihe podzemnih voda iznose 219 x 106 m3/god. Iskoriġtenost resursa iznosi 1% te 

se ovo TPV nalazi na 73% podruļja umjerene do poviġene ranjivosti. Ovo tijelo podzemne vode 

je drģavno te pripada RH. 

Prema Izvatku iz Registra vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim podruļjima 2016.-

2021. (Hrvatske vode, rujan 2020.), stanje grupiranog podzemnog vodnog tijela dano je niģe u 

tablici (Tablica 26).  

Slika 26. Grupirano podzemno vodno tijelo na ġirem predmetnom podruļju (Izvor: Hrvatske 

vode) 

 

Tablica 26. Stanje grupiranog vodnog tijela CSGN_25 SLIV LONJA ï ILOVA - PAKRA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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3.9.1 ZONE SANITARNE ZAĠTITE 

Prema podacima Hrvatskih voda lokacija predmetnog zahvata se nalazi izvan podruļja zona 

sanitarne zaġtite. Najbliģe je izvoriġte Blanje koje se nalazi oko 1 km zapadno od predmetnog 

podruļja (Slika 27). 

Slika 27. Poloģaj zahvata u odnosu na zone sanitarne zaġtite izvoriġta Blanje (Izvor: Hrvatske 

vode) 
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3.9.2 OSJETLJIVA I RANJIVA PODRUĻJA 

Prema Odluci o odreĽivanju osjetljivih podruļja (ĂNarodne novineñ, br. 81/10, 141/15) lokacija 

predmetnog zahvata nalazi se unutar sliva osjetljivog podruļja - ĂDunavski slivñ (ID podruļja: 

41033000) (Slika 28). 

 

Slika 28. Kartografski prikaz osjetljivih podruļja RH (Izvor: Odluka o odreĽivanju osjetljivih 

podruļja) 

 

 

Prema Odluci o odreĽivanju ranjivih podruļja Republike Hrvatske (ĂNarodne novineñ, br. 

130/12) lokacija predmetnog zahvata nalazi se na ranjivom podruļju (Slika 29). 

Slika 29. Kartografski prikaz ranjivih podruļja RH (Izvor: Odluka o odreĽivanju ranjivih 

podruļja RH) 

Lokacija zahvata 
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3.9.3 OSTALA PODRUĻJA POSEBNE ZAĠTITE VODA 

Prema Odluci o odreĽivanju podruļja voda pogodnih za ģivot slatkovodnih riba (ĂNarodne 

novineñ, br. 33/11) lokacija predmetnog zahvata nalazi se blizu rijeke Save koja spada u 

ciprinidne vode (Slika 30).  

Slika 30. Kartografski prikaz podruļja salmonidnih i ciprinidnih voda (Izvor: Odluke o 

odreĽivanju podruļja voda pogodnih za ģivot slatkovodnih riba) 

 

 

Lokacija zahvata 

Lokacija zahvata 
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