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18 1. UVOD  

 

1 UVOD 

Elaborat zaġtite okoliġa izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN br. 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18, 118/18), Zakonom o zaġtiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te u skladu s 

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14, 3/17) i Pravilnikom o ocjeni 

prihvatljivosti za ekoloġku mreģu (NN br. 146/14), a analizira tri dokumenta i to: 

1)  ĂUreĽenje rijeke Lonje kroz Ivaniĺ ï Gradñ; Idejno rjeġenje, Vodoprivredno - projektni 

biro d.d., prosinac 2018. godine (u daljnjem tekstu: Idejno rjeġenje)  

2) ĂAnaliza moguĺnosti rastereĺenja voda iz spojnog kanala Zelina ï Lonja ï 

Glogovnica ï Ļesma pri velikovodnim dogaĽajimañ, Studija, Vodoprivredno ï projektni 

biro d.d., veljaļa 2019. (u daljnjem tekstu: Studija) 

3) ĂRegulacija potoka Ģeravincañ; Glavni projekt, 1972. godine  

Sukladno projektnom zadatku i analiziranim podlogama, a u svrhu iznalaģenja najpovoljnijeg 

rjeġenja zaġtite grada Ivaniĺ-Grada od bujiļarskih voda potoka Ģeravinca, u novim uvjetima kada 

rijeka Lonja funkcionira kao rasteretni kanal Spojnog kanala Zelina ï Lonja ï Glogovnica ï Ļesma, 

ali i u uvjetima kada se upravlja vodnim reģimom kroz Ivaniĺ-Grad planiranim graĽevinama na rijeci 

Lonji u gradu, ustavama i preljevima te arhitektonsko i urbanistiļko oblikovanju prostora vodotoka 

kojim bi se postigla revitalizacija gradskog tkiva neposredno uz potok Ģeravinec kao i formiranje 

novog i jedinstvenog gradskog urbanog prostora. U tu svrhu provest ĺe se ureĽenje vodotoka na 

sljedeĺim lokacijama: 

1) Hidrotehniļke graĽevine na utoku u rijeku Lonju gdje su oļekivane graĽevine - preljev, 

ustava, crpna stanica, kompenzacijski bazen, ali i drugi dijelovi ļvora (druge graĽevine) koji 

su nuģni za osiguranja pune funkcionalnosti tog ļvora, 

2) regulacija vodotoka Ģeravinec - transportna dionica kojim se provodi cjelokupni vodni val ili 

jedan njegov dio, ovisno o rjeġenju u kontrolno upravljaļkom ļvoru 2. 

3) 1)Hidrotehniļke graĽevine uzvodno od Etanske ceste, gdje su oļekivane graĽevine ï 

preljev, ustava, taloģnica, rasteretna graĽevina 

4) kanal ï graĽevina (otvorena ili zatvorena) za prihvat i transport vodnog vala ili njegova 

dijela do postojeĺe hidrografske mreģe 

U daljnjem tekstu se te lokacije veģu grupnim nazivom zahvat. 
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Slika 1-1: Planirani zahvat 

Izvor:izradio VPB d.d. 

Hidrotehniļkim rjeġenjem ureĽenja predviĽeno je djelomiļno zatvaranje protjecanog profila 

vodotoka kako bi se stvorili preduvjeti za arhitektonsko formiranje i ureĽenje ġetnice duģ trase. 

UreĽenje je predviĽeno od sportske dvorane do uġĺa u Lonju, u duģini od cca 1400 m, sa situativnim 

zadrģavanjem postojeĺe trase. Uzvodno od Etanske ceste u Ivaniĺ Gradu, predviĽeno je prelaganje 

dijela voda sa sliva cjevovodom do napuġtenog glinokopa, kako bi se rasteretio postojeĺi protjecajni 

profil kroz sam grad. Prelaģe se koliļina od max 1,0 m3/s. Na uġĺu potoka Ģeravinec u Lonju 

predviĽena je ustava sa zapornicom.  

1.1 Osnovna polaziġta i svrha izrade zahvata 

UreĽenje vodotoka potoka Ģeravinec u Ivaniĺ-Gradu je projekt podijeljen na hidrotehniļko i 

arhitektonsko rjeġenje koji ima za svrhu ostvarenje sljedeĺih ciljeva: 

¶ svrha zahvat je je ureĽenje vodotoka u cilju odvodnja malih i velikih voda potoka 

Ģeravinec, 

¶ sprjeļavanja ulaska povratnih voda rijeke Lonje u Ģeravinec, 

¶ moguĺnost upravljanja odnosno kontrola razine vode u koritu vodotoka potoka 

Ģeravinec, 

¶ ostvarenje boljeg urbanog odnosa vodotok ï grad na prostoru urbanih povrġina u gradu, 

¶ ostvarenje novog vizualnog i sadrģajnog identiteta podruļja u koridoru vodotoka, 

¶ razvoj sadrģajnije ġetnice uz vodotok, 

¶ pruģanje moguĺnosti ureĽenja prostora oko trase vodotoka potoka kako bi isti bio 

atraktivan za odmor, druģenje i sl. 
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¶ povezivanje trase vodotoka sa urbanom zonom oko vodotoka potoka s ciljem poveĺanja 

pozitivnog uļinka na stanovniġtvo Ivaniĺ-Grada osobito onog koje ģivi uz potok 

¶ na dionici tehniļkog odrģavanja potoka ĺe se urediti reģim teļenja, oļistiti ista dionica od 

nanosa sedimenta u koritu , te osigurati stabilnost korita i pokosa, ġto ĺe, u konaļnici, 

znaļajno smanjiti rizik od plavljenja okolnog terena na predmetnoj dionici vodotoka 

Planirani zahvat ureĽenja vodotoka potoka Ģeravinec na podruļju Ivaniĺ-Grada prema Uredbi o 

procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17, Prilog III, toļka 2. Infrastrukturni projekti, 

podtoļka  2.2. Kanali, nasipi i druge graĽevine za obranu od poplave i erozije obale spada u 

kategoriju zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ u okviru 

kojeg ce se provesti i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloġku mreģu, a 

postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ provodi nadleģno upravno tijelu u 

Ģupaniji.
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1.2 Postojeĺe stanje 

Prema Glavnom provedbenom planu obrane od poplave razmatrani obuhvat zahvata ureĽenje 

vodotoka potoka Ģeravinec na podruļju Ivaniĺ-Grada nalazi se na podruļju malog sliva ñLonja-

Trebeģñ na podruļju grada Ivaniĺ-Grada u Sektoru D ï Srednja i donja Sava, a prema Drģavnom 

planu obrane od poplava (NN 84/10), lokacija zahvata se nalazi izvan podruļja ustrojenih dionica. 

 

Slika 1-2: Isjeļak iz karte branjenog podruļja 9. Dionica D.9.35.  

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podruļja 9.; Hrvatske vode, oģujak 2014. 

Postojeĺe korito je nedovoljno ureĽeno, predstavlja najveĺu ekoloġku ugroģenost i degradaciju 

prostora (vizualna zagaĽenost, smrad, zgaĽeno tlo), a razina vode je veĺinu vremena vrlo niska te 

djeluje degradirajuĺe. Postojeĺe stanje vodotoka potoka Ģeravinec je rezultat regulacijskih zahvata 

na koritu koje je ukljuļivalo izradu hidrotehniļkih stepenica i dijelom oblaganja korita betonskim 

prizmama. Buduĺi da vodotok prolazi kroz urbani dio Ivaniĺ-Grada,on je u koliziji sa prometnim i 

ģeljezniļkim pravcima, te trasama gradskih instalacija. PredviĽeni poļetak trase je kod uġĺa u rijeku 

Lonju, a zavrġetak kod cestovnog propusta na Etanskoj cesti. 

  

Uġĺe u Lonju Propust ispod Etanske ceste 

Slika 1-3: Poļetak i zavrġetak trase ureĽenja Ģeravinca 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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Trasa arhitektonsko/hidrotehniļkog ureĽenja se proteģe od uġĺa u Lonju do pjeġaĺkog mosta kod 

sportske dvorane u 1+50 km vodotoka Ģeravinec. Na navedenom potezu se nad vodotokom nalaze 

3 cestovna, 2 pjeġaĺka i 2 ģeljezniļka prijelaza. Svi prijelazi su su odrģavani i funkcionalni. 

  

Ģeljezniļki prijelaz  Pjeġaĺki prijelaz ko sportske dvorane 

Slika 1-4: Ģeljezniļki i pjeġaĺki prijelaz preko Ģeravinca 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

 

  

a) Obloģeno korito betonskim prizmama b)Spoj na kanal 

Slika 1-5: Prikaz obloģenog korita Ģeravinca i spojnog kanala za prevoĽene vode 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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U uzvodnom smjeru od cestovnog mosta na Kolodvorskoj ulici se nalazi nasip visine do 1m, koji je 

u funkciji zaġite od poplavljivanja lijeve obale vodotoka Ģeravinec. Dno korita je obloģeno betonskim 

prizmama od stacionaģe vodotoka 0+215 do pjeġaĺkog mosta kod sportske dvorane u stacionaģi 

1+540. 

 
Slika 1-6: Postojeĺi nasip  

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

1.2.1 Kolizije sa propustima  

1.2.1.1 Cestovni propust na stacionaģi vodotoka 0+333 

Na spoju Ulice Stjepana Gregorka i Lonjske ulice, a u stacionaģi vodotoka 0+333 je smjeġten 

cestovni prijelaz preko Ģeravinca. Propust je svijetlog otvora 4,7m x 3,2m, a duģine 11m. 

  
Slika 1-7: Propust na stac. Vodotoka 0+333 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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1.2.1.2  Ģeljezniļki propust pruge M103 na stacionaģi vodotoka 0+592 

Trasa vodotoka Ģeravinec je u stacionaģi vodotoka 0+592 u koliziji sa trasom ģeljezniļke pruge 

M103. Na navedenom situaciji je predviĽena gradnja dva nova kolosijeka pruge, sa uklanjanjem 

postojeĺeg. Iz tog razloga je projektom predviĽeno usklaĽivanje sa projektnom dokumentacijom 

ĂGraĽevinski projekt ģeljezniļkih propusta od km 16+717,04 do km 19+098,82ñ. Projektom je 

predviĽeno uklapanje nivelete korita sa kotama ulaza i izlaza iz novoprojektiranog propusta, dok bi 

se male vode vodile izmaknutom trasom propusta, a izvan podruļja konstrukcije novog ģeljezniļkog 

propusta. Dio propusta koji je u izravnoj koliziji sa novoprojektiranim ģeljezniļkim propustom je 

ugraĽen u projekt ģeljezniļkog propusta, te ĺe se izvoditi u sklopu graĽevinskog projekta ģeljezniļkih 

propusta.

Slika 1-8: Kriģanje sa postojeĺom i novoprojektirane trasom ģeljezniļke pruge     

 

Slika 1-9: Ģeljezniļki propust u postojeĺem stanju 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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1.2.1.3  Cestovni propust na stacionaģi vodotoka 0+608 

Trasa vodotoka je u stacionaģi vodotoka 0+608 u koliziji sa trasom Kolodvorske ulice i novim 

projektom  ĂRekonstrukcija, nadogradnje i obnova ģeljezniļke pruge M103 Dugo Selo-Novska, na 

dijelu otvorene pruge od km 2+803,86 do km 31+188,31 (uklj. Denivelacija ĢCP Okeġinec), GP-  

D.6.X.1.2.-GR-3, D.6.X.1.3.-GR-3 GraĽevinski projekt cestovnih propusta, Ģeljezniļko-projektno 

druġtvo d.d., 10/2014.ñ  

Projektom ureĽenja korita vodotoka Ģeravinec je predviĽeno uklapanje nivelete vodotoka sa 

ulaznom i izlaznom kotom novoprojektiranog propusta. Projektom je predviĽeno da ĺe se male vode 

provoditi izmaknutom trasom propusta, a  spojenog na izmaknutu trasu propusta u sklopu uklapanja 

sa projektom propusta ispod ģeljezniļke pruge.  

  

Projektirano stanje Postojeĺe stanje 

Slika 1-10: Postojeĺe i projektirano stanje cestovnog propusta 

Propust u projektu ĂRekonstrukcija, nadogradnja i obnova ģeljezniļke pruge M103, GraĽevinski 

projekt cestovnih propustañ je predviĽen dimenzija ὲ130cm, a ġto je manje od dimenzija postojeĺeg 

propusta 2,0mx3,6m, ļime je smanjena propusna moĺ propusta. Hidrauliļkom analizom je utvrĽeno 

da ĺe na uzvodnoj strani propusta dimenzija ὲ130cm za vrijeme reģima velikih  doĺi do plavljenja 

okolnog podrļuja i preljevanja vode preko novoprojektirane prometnice. 

 

Slika 1-11: Hidrauliļki model novoprojektiranog propusta 
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U tu svrhu je uzvodno od ģeljezniļke pruge predviĽeno produbljenje korita ~1m i poveĺanje 

dimenzija i izgradnja mimoilaznog propusta svijetlog otvora 3x0.8m, ļime je omoguĺeno spuġtanje 

vodnog lica uzvodno od propusta. Da bi zahvat bio funkcionalan je takoĽer potrebno produbljenje 

nizvodnog propusta na spoju Ulice Stjepana Gregorka i Lonjske ulice u stacionaģi vodotoka 0+333, 

za ~40cm. 

 

Slika 1-12: Hidrauliļki model novoprojektiranog propusta sa spuġtenim vodnim licem 

 

1.2.1.4 Pjeġaĺki prijelaz u stacionaģi vodotoka 0+823 

Trasa korita vodotoka Ģeravinec  presjeca  pjeġaĺki prijelaz u stacionaģi vodotoka Ģeravinec 0+823.. 

  

Slika 1-13: Postojeĺe stanje pjeġaĺkog mosta 

1.2.1.5 Ģeljezniļku propust u stacionaģi vodotoka 1+014 

Trasa korita vodotoka Ģeravinec presijeca trasu ģeljezniļke pruge u stacionaģi vodotoka 1+014. 

Trasa pruge vodi u industrijsku zonu INA SD Naftaplin.  
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Slika 1-14: Postojeĺe stanje propusta ispod ģeljezniļke pruge u stac. 1+014 

 

1.2.1.6 Cestovni propust ĢC3041 u stacionaģi vodotoka 1+257 

Trasa korita Ģeravinec je u koliziji sa trasom ģupanijske ceste ĢC3041 u stacionaģi vodotoka 1+257. 

Svjetli otvor propusta je 4,40mx2,32m.  

  

Slika 1-15: Postojeĺe stanje propusta ispod ģupanijske ceste ĢC3041 u stacionaģi vodotoka 1+257 
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1.3 Problematika 

Zahvatima u prostoru tijekom radova na ureĽenju zemljiġta na podruļju Ļrnec polja tijekom 70-80-

tih godina proġlog stoljeĺa bitno su izmijenjeni uvjeti otjecanja ġto se danas ogleda kroz znaļajan 

poremeĺaj vodnog reģima te se stoga ukazuje  potreba  primjene interventnih zahvata na vodotocima 

kako bi se umanjile nepovoljne posljedice koje su svakim danom sve uoļljivije. 

Kada se tome dodaju i klimatski procesi koji se takoĽer na nepovoljan naļin ogledaju i odvijaju 

tijekom vremena, a oļituju se poveĺanjem ekstrema u hidroloġkom reģimu voda, bilo da se radi o 

malim ili velikim vodama, dodatni su poticaj da iznaĽu mjere ublaģavanja kojima bi se smanjile 

posljedice po okoliġ i prirodu, a time i po ļovjeka. 

S obzirom na pokrenute zahvate na rijeci Lonji kojima se osigurava rastereĺenje dijela voda iz 

Spojnog kanala pri pojavi velikovodnih dogaĽaja mijenjaju se uvjeti teļenja i u potoku Ģeravincu koji 

utjeļe u Lonju u Ivaniĺ Gradu. 

U odnosu na sadaġnje stanje znaļajno bi se promijenio velikovodni reģim rijeke Lonje, a time i uvjeti 

teļenja u pritokama te je u takvim sluļajevima nuģno analizirati efekte koji se javljaju i utvrditi mjere 

kojima bi se eventualni negativni aspekti takvog zahvata minimizirali ili eliminirali u cijelosti. 

Ļinjenica da Ģeravinec protjeļe kroz Ivaniĺ Grad, a ġto znaļi da postoji moguĺnost pojave vodnih 

dogaĽaja koji mogu izazvati nepovoljne posljedice po njegove stanovnike i materijalna dobra, nuģno 

je, kao dio preventivnih aktivnosti na provedbi mjera kojima se postiģe sigurnost zaobalja sukladno 

zahtjevanim standardima, identificirati nuģne zahvate na samom vodotoku i u njegovoj utjecajnoj 

zoni kojima se to postiģe. 

Osim navedenih zahtjeva, vezano uz probleme velikih voda, treba naglasiti i to da trenutno stanje 

vodotoka Ģeravinec u Ivaniĺ-Gradu ne zadovoljava uvjete suvremenog urbanog odnosa vodotok ï 

grad. Trapezno korito relativno duboko usjeļeno u teren s vrlo niskim vodostajem veĺim dijelom 

godine ostavlja dojam tranzitne graĽevine - provodnog kanala, a ne prirodnog vodotoka. Ovakav 

izgled je jednim dijelom posljedica vodno gospodarskog pristupa 70-tih godina proġlog stoljeĺa kada 

je ovaj vodotok reguliran i uklopljen u sloģeni sustav upravljanja vodama ġireg podruļja. 

Potrebno je dakle stvoriti pretpostavke za upravljanje vodama, a time i uvjete za osmiġljavanje novog 

vizualnog i sadrģajnog identiteta podruļja u koridoru vodotoka. 

Potok Ģeravinec se formira/izvire sjeverno od Kloġtar Ivaniĺa, kod naselja Soboļani, na juģnim 

obroncima Graberskog brda. Radi se o pobrĽu koje se nalazi unutar granica podruļja koje se naziva 

Ļrnec polje (omeĽeno s juga Savom, s istoka retencijom Ģuticom i rijekom Ļesmom, sa sjevera 

spojnim kanalom Zelina-Lonja-Glogovnica-Ļesma i u nastavku cestovnom prometnicom 

Boģjakovina ï Dugo Selo ï Sesvete te sa zapada pravcem/pojasom Sesvete ï Ivanja Reka.  

Najviġi vrhovi tog podruļja, a time i sliva potoka, doseģu nadmorsku visinu oko 190m. Smjer teļenja 

vodotoka od Kloġtar Ivaniĺa do Ivaniĺ Grada je sjever ï jug da bi u sjevernom dijelu Ivaniĺ Grada, 

kojim protiļe, naglo zaokrenuo u smjeru zapada i tako se ulio u rijeku Lonju. Nadmorska visina utoka 

je cca 100 m n.m. 
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Uzevġi u obzir prethodne visinske odnose, a obzirom na duljinu toka od cca 10-tak kilometara te 

relativnu izduģenost sliva, moģe se reĺi da ga karakterizira relativno mali pad. Ovaj parametar sliva 

ukazuju na to da bi velikovodne dogaĽaje mogli karakterizirati manji specifiļni dotoci odnosno da bi 

vrh vodnog vala mogao biti slabije izraģen, ali i da je trajnost vala relativno duga. 

Razmatrajuĺi pak druge utjecajne aspekte koji utjeļu na vodni reģim, a radi se o obraslosti i naļinu 

koriġtenja zemljiġta, kao vaģnih ļinitelja koji utjeļu na formiranje vodnog vala, moģe se konstatirati 

da u slivu ureĽenost zemljiġta relativno visoka, bilo da se radi o njegovom ratarskom koriġtenju ili o 

trajnim nasadima (voĺnjacima, vinogradima). Ġumom je pokriven tek vrlo mali dio sliva. Sumirajuĺi 

ove parametre odnosno interpretirajuĺi ih moģe se reĺi da su s aspekta utjecaja na vodne reģim oni 

nepovoljni odnosno kao rezultat se mogu, suprotno od prethodnog, oļekivati poveĺani maksimalni 

dotoci, a i poveĺan volumeni jer su u takvoj situaciji retencijski i retardacijski efekti manje izraģeni. 

Osjetljivost definiranja hidroloġkh parametara je oļigledno jako vaģna jer suġtinski utjeļe na kreiranje 

moguĺih rjeġenja ureĽenja vodotoka pa je stoga nuģno, uz razmatranje i preostalih parametara koji 

utjeļu na vodne reģim, pri njegovom definiranju posebno vaģno voditi raļuna o izbalansiranosti 

rezultata. 

Kada se razmatra utjecaj podizanja vodnih razina u Lonji, a time i njenim pritocima, nuģno je briģljivo 

provesti analize meĽuodnosa, utjecaja Lonje na pritoke i pritoka na Lonju. Ovim je projektom 

posebno apostrofiran potok Ģeravinec obzirom na svoju poziciju odnosno ļinjenicu da protiļe 

centralnim naseljem ovog podruļja, gradom Ivaniĺ-Gradom, i da bi nepovoljan utjecaj na vodni reģim 

mogao prouzroļiti nepovoljne posljedice po grad i njegove stanovnike. 

Pri koncipiranju rjeġenja nuģno je razmotriti opcije s prevoĽenjem potoka Ģeravinec u susjedni sliv, 

rastereĺenje dijela voda u susjedni sliv i koriġtenje postojeĺeg korita za male vode, prevoĽenje dijela 

voda u susjedni sliv, a drugog dijela u postojeĺe korito ili koriġtenje samo postojeĺeg korita uz mjere 

kojima se ġtiti zaobalje.  

Svaka od varijanti treba predvidjeti i komponentu unaprijeĽenja vizualnog identiteta vodotoka na 

naļin da se stvori pozitivan utjecaj na urbano tkivo grada kojim vodotok protjeļe te da ga se uļini 

sastavnim dijelom mreģe gradskih urbanih prostora. Svakako je potrebno prilikom odabira najboljeg 

rjeġenja same regulacije vodotoka dati naglasak na arhitektonsko oblikovanje nuģnih elemenata 

regulacije kao i dodatnih elemenata u zoni ureĽenog vodotoka koji bi postali atraktori u prostoru ļime 

bi se dobio ģeljeni izgled urbanog gradskog prostora s prepoznatljivim vizualnim identitetom 

vodotoka. 

Ovim, prethodno izneġenim varijantama treba pridruģiti i druge varijante, uvjetovano zahtjevima 

kojima se osigurava identiļna razina zaġtite zaobalja, te ih meĽusobno usporediti. Iako u poļetnoj 

fazi, na razini koncepcijskog rjeġenja, kada se osnovni ekonomski pokazatelji temelje na procjeni 

troġkova, nuģno je koristiti iskustveni pristup koji mora uvaģiti moguĺa ograniļenja u prostoru. 

Rezultat bi trebao biti iskazan kroz kvalitativan slijed, a u nastavnim koracima, kroz postupak 

procjene utjecaja na okoliġ i ekoloġku mreģu bi se trebalo iskristalizirati najprihvatljivije rjeġenje. 
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2 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1 Elementi zahvata u prostoru 

2.1.1 Prostorne potrebe graĽevine 

Za potrebe regulacije UreĽenje vodotoka potoka Ģeravinec u Ivaniĺ-Gradu potrebno je osigurati 

povrġinu od oko 3.71 ha, unutar postojeĺeg korita. Obuhvat zahvata nalazi se u katastarskoj opĺini 

Ivaniĺ-Grad. 

Radi se o linijskoj graĽevini ļiju povrġinu obuhvata odreĽuje duljina trase i ġirina zahvata. 

Obuhvat zahvata nasipa formiran je tako da prati ļesticu korita vodotoka Ģeravinec, prateĺih kanala, 

te trasu cjevovoda. 

 

Slika 2-1: Poloģaj planiranog zahvata u odnosu na katastarske opĺine 

Izvor: bioportal - Informacijski sustav zaġtite prirode; Hrvatska agencija za okoliġ i prirodu 
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2.2 Hidrauliļka analiza 

Hidrauliļka analiza vodotoka provedena je unutar programa HEC-RAS, na modelu terena 

formiranom iz geodetska snimke terena, uz dopunu podataka o propustima i Maningovim 

koeficijentima hrapavosti. Analizom je  obuhvaĺen potok Ģeravinec od propusta ispod Etanske 

ulice u Ivaniĺ Gradu do uġĺa u Lonju. Izvrġena je hidrauliļka analiza vodotoka za protoke PP 50 i 

PP 100 u svrhu utvrĽivanja kapaciteta postojeĺeg korita. 

 

Slika 2-2: Situacijski prikaz matematiļkog modela predmetne dionice  

 

Slika 2-3: Uzduģni presjek postojeĺeg stanja predmetne dionice s vodnim licima PP 50 i PP 100 g. 

Iz rezultata je vidljivo da korito u postojeĺem stanju djelomiļno kapacitira vode PP 50, s tim da na 

pojedinim dionicama vodno lice vrhuni obalu i vrlo vjerojatno dolazi do lokalnog izlijevanja, s tim da 

je desna obala ugroģenija. Ova dionica evidentirana je na potezu od st. 1300  do st. 600.  Postojeĺi 

propusti kapacitiraju velike vode i ne stvaraju uspore u teļenju Slika 2.6. Do uspora dolazi uzvodno 
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od postojeĺe pregradne graĽevine u stacionaģi vodotoka 1+700 koja nije dio predmetnog zahvata 

buduĺi da se sa ureĽenjem korita zapoļinje u stacionaģi vodotoka 1+400. 

Predmetnim rjeġenjem predviĽeno je prelaganje dijela dotoka sa sliva (do 0.8 m3/s) uzvodno od 

predmetne dionice u postojeĺu hidrografsku mreģu te je proveden hidrauliļki proraļun i za ovako 

smanjen dotok u predmetnu dionicu. Proraļunom je pokazano da korito kapacitira velike vode    

PP50 g., dok velike vode PP100 g. vrhune korito na potezima uspora kod pregradne graĽevine na 

uġĺu u Lonju, te kod novoprojektiranog cestovnog propusta Kolodvorske ulice. U proraļunu su uzeti 

u obzir stupovi konstrukcije ġetnice i novoprojektirani cestovni i ģeljezniļki propusti. 

 

Slika 2-4: Uzduģni presjek predmetne dionice s vodnim licima PP 50 I PP10 uz prelaganje dijela dotoka sa 
sliva i ureĽenjem korita. 

Kroz hidrauliļki model je izraļunat i kapacitet Ăboxñ propusta za provoĽenje malih voda ispod nivelete 

korita u zonama spuġtanja ġetnice na dno korita, a ļime je potvrĽeno kapacitiranje malih voda, te 

postignut pozitivan efekt na smanjenje vodnog vala kod uspora uzvodno od cestovnog propusta 

Kolodvorske ulice. Ulazni parametar dotoka je umanjena za 0.8m3/s, ġto je kapacitet mimoilaznog 

cjevovoda u reģimu teĺenja sa slobodnim vodnim licem. 

2.2.1 Proraļun preljevnih polja 

 

Kapacitet preljevnih polja se moģe izraziti preko Polenieve formule. 

 

ὗ
ς

σ
ϽАϽὦϽὬϽςὫὬ 

ά

ί
 

Gdje je :  Q ï protok [m3/s] 

Õ - bezdimenzionalni koeficijent preljeva 

  b ï ġirina preljeva [m] 

  h ï visina preljevnog mlaza [m] 
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Gdje se bezdimenzionalni koeficijent Ăñ̈ moģe izraziti preko Basinove formule za slobodni preljev 

bez boļne kontrakcije. 

А πȢφπχυ
πȢππτυ

Ὤ
Ͻρ πȢυυ

Ὤ

ὓ Ὤ
 

Gdje je: M ï visina preljevne pregrade [m] 

 

 
Slika 2-5: Shematski prikaz preljevnog praga 

 

Tablica 2-1: Proraļun preljevnog polja preljevne graĽevine 

 b [m] h [m] M [m] Q [m3/s] 2xQ [m3/s]  
VV 100god 

ï 0.8[m3/s] 

Preljevna pregrada 

kod Etanske ceste 
3.2 0.84 2.19 4.65 9.3 > 9.1 

Preljev na uġĺu 3.85 0.74 3.61 4.59 9.18 > 9.1 

 

Proraļunom je utvrĽeno da preljevna graĽevina sa dva jednaka preljevna polja zadovoljava 

protoļnost dotoka mjerodavne velike vode, sa odtereĺenjem dijela vodnog vala preko odteretnog 

cjevovoda. 

2.2.2  Proraļun otvaranja zapornice na ulazu u cjevovod 

Projektom je predviĽeno prevoĽenje mimovodom malih voda do 0,8 m3/s. Da bi se postiglo 

aktiviranje preljevnih polja za dotoke veĺih od 0,8 m3/s, a da bi istodobno postigli optimalno teĺenje 

u cjevovodu, a bez pojave teĺenja pod tlakom je potrebno dimenzionirati zapornicu na ulazu u 

cjevovod i optimizirati njezino otvaranja s obzirom na dotoke.  

Proraļun ispod zapornice je raļunat preko slijedeĺih izraza: 

Ὤ
ὃ

ὦ
‐Ͻὥ 

Gdje su: hc ï dubina u suģenom presjeku mlaza [m] 

az ï visina otvora (podizanje zapornice) [m] 

  bz ï ġirina otvora [m] 

  Ac ï povrġina suģenog presjeka mlaza isticanja [m2] 
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  Æc -  koeficijent vertikalnog oġtrobridnog suģenja 

 

Tablica 2-2: Vrijednosti Æc  u funkciji visine otvora 

 

 

 
Slika 2-6: Shematski prikaz ispust 

 

ὗ ὺϽὃ ‐ὥὦ ςὫὌ ‐ὥ  
ά

ί
 

 

Gdje su: Q ï Protok ispod zapornice [m3/s] 

   vc ï Brzina teĺenja ispod zapornice [m/s] 

   Ac ï Povrġina suģenog presjeka mlaza isticanja [m2] 

   ὄ - Coriolisov koeficijent 

   ὲ  - Koeficijent brzine ( 0.95 do 0.97 za zapornice bez praga) 

   ‐ ï Koeficijent vertikalnog oġtrobridnog suģenja 

   g ï Gravitacijsko ubrzanje 9,81 m/s2 

   H ï Dubina gornje vode [m] 

   H0 ï Energetska visina [m] 

   h0 ï Visina donje vode [m] 

 

Prema formuli Swameea [1992] je odreĽno da slobodno isticanje ispod zapornice mora zadovoljiti 

slijedeĺi izraz. 

 

Ὄ πȢψρ Ὤ
Ὤ

ὥ

Ȣ

 

 

az/H ₵c az/H ₵c az/H ₵c

0.10 0.615 0.35 0.628 0.60 0.660

0.15 0.618 0.40 0.630 0.65 0.675

0.20 0.620 0.45 0.638 0.70 0.690

0.25 0.622 0.50 0.450 0.75 0.705

0.30 0.625 0.55 0.650
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Tablica 2-3: Proraļun istjecanja ispod zapornice 

 

 

 

Tablica 2-4: Proraļun provjere uvjeta nepotopljenosti istjecanja 

 

 

 

 
Slika 2-7: Graf zatvaranja zapornice 

 

Postotak 

otvorenosti 

zapornice

Dubina 

gornje 

vode

visina otvora -

podizanje 

zapornice

~ƛǊƛƴŀ 

otvora

Dubina u 

koritu donje 

vode

Coriolisov 

koef.

tƻǾǊǑƛƴŀ 

ǎǳȌŜƴƻƎ 

presjeka 

mlaza

Brzina 

dotoka u 

koritu

Koef. 

Vertikalnog 

ƻǑǘǊƻōǊƛŘƴƻƎ 

ǎǳȌŜƴƧŀ

Energetska 

visina

Dubina u 

ǎǳȌŜƴƻƳ 

presjeku 

mlaza

Koeficijent 

brzine

Brzina mlaza 

ispod 

zapornice

Protok

[%] H [m] az[m] bz[m] hb [m] ₫0 Ac[m
2] v0 (m/s) az/H ₵c av2/2g H0[m] hc[m] ∑ vc[m/s] Q[m3/s]

100 1 1 0.5 0.8 1 0.30762 0.26 1 0.61524 0.003445464 1.003445464 0.61524 0.95 2.621826378 0.80653

72.1 1.1 0.721 0.5 0.8 1 0.241535 0.26 0.655455 0.67 0.003445464 1.103445464 0.48307 0.95 3.314365604 0.80054

64.2 1.2 0.642 0.5 0.8 1 0.216675 0.26 0.535 0.675 0.003445464 1.203445464 0.43335 0.95 3.692711589 0.80012

62.5 1.3 0.625 0.5 0.8 1 0.2 0.26 0.480769 0.64 0.003445464 1.303445464 0.4 0.95 3.999669236 0.79993

59.5 1.4 0.595 0.5 0.8 1 0.18802 0.26 0.425 0.632 0.003445464 1.403445464 0.37604 0.95 4.265245587 0.80195

56.5 1.5 0.565 0.5 0.8 1 0.177693 0.26 0.376667 0.629 0.003445464 1.5034454640.355385 0.95 4.508743066 0.80117

54 1.6 0.54 0.5 0.8 1 0.16956 0.26 0.3375 0.628 0.003445464 1.603445464 0.33912 0.95 4.731540363 0.80228

52 1.7 0.52 0.5 0.8 1 0.1625 0.26 0.305882 0.625 0.003445464 1.703445464 0.325 0.95 4.940465843 0.80283

50.1 1.8 0.501 0.5 0.8 1 0.156312 0.26 0.278333 0.624 0.003445464 1.8034454640.312624 0.95 5.137903288 0.80312

49.4 1.83 0.494 0.5 0.8 1 0.154128 0.26 0.269945 0.624 0.003445464 1.8334454640.308256 0.95 5.196788056 0.80097

Ulazni parametri

wŜȊǳƭǘŀǘ ǇǊƻǊŀőǳƴŀ

H [m]

1 > 0.551823

1.1 > 0.698371

1.2 > 0.759232

1.3 > 0.774045

1.4 > 0.801951

1.5 > 0.832386

1.6 > 0.859956

1.7 > 0.883644

1.8 > 0.907646

1.83 > 0.916888
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2.2.3  Zakljuļak hidrauliļke analize  

Projektom i prorauļunom su usvojene dimenzije preljevnih pragova i zapornice na ulazu u 

mimoilazni cjevovod. PredviĽena su 2 preljevna praga istih dimenzija, a usvojene vrijednosti 

preljevnog praga su slijedeĺe. 

Ġirina preljevnog praga= 3.20 m 

Visina preljevnog praga= 1.03 m 

Kota preljevnog praga = 107.80 mn m 

Kota temeljnog ispusta = 105.81 

Dimenzije temeljnog ispusta = 1,0m x 1,0m 

Kota kontrolnog mosta = 109,63 m 

 

PredviĽene dimenzije upusne graĽevine u mimoilazni cjevovod su sljedeĺe. 

 

 Kota nivelete cjevovoda u stac. 0+000 = 106.80 m n.m. 

 Kota zapornice = 106.80 m n.m. 

 Ġirina zapornice = 0.50 m 

 Visina zapornice = 1.00 m 

 Dubina taloģnice upusne graĽevine = 0.20 m 

 Dimenzije taloģnice upusne graĽevine = 1.76m x 2.00m 

 

2.3 Koncept tehniļkog rjeġenja 

Projekta ureĽenje vodotoka Ģeravinec sa ureĽenom ġetnicom je podijeljen na hidrotehniļko i 

arhitektonsko rjeġenje. Kroz hidrotehniļko rjeġenje je predviĽena odvodnja malih i velikih voda 

vodotoka Ģeravinec, i sprijeļavanje ulaska povratnih voda rijeke Lonje u vodotok Ģeravinec, dok je 

arhitektonskim rjeġenjem predviĽeno ureĽenje ġetnice sa prateĺim sadrģajima uz, u i nad koritom 

vodotoka na urbanom prostoru kroz koji se proteģe. 

Tehniļko rjeġenje ukljuļuje sljedeĺe graĽevine: 

Å UreĽeno korito vodotoka  

Å Preljevna graĽevina 

Å Ustava sa crpnom postajom 

Å Cjevovod 

Å Zaġtitni nasipi 

Å Ġetnica 

2.3.1 Opis trase 

Projekt je podijeljen u 2 segmenta. Prvi segment je prevoĽenje uzvodnih voda od Etanske 

ceste cjevovodom ὲ100cm kapaciteta 0.8m3/s, a drugi segment je ureĽenje korita Ģeravinec kao 

podloga za ureĽenje ġetnice.  
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Trasa ureĽenja korita Ģeravinec zapoļinje uġĺem u rijeku Lonju. Zbog sprjeļavanja ulaska povratnih 

voda rijeke Lonje u Ģeravinec, na uġĺu je predviĽena izgradnja ustave sa crpnom stanicom koja ĺe 

prepumpavati vode Ģeravinca u rijeku Lonju.  

U stacionaģi vodotoka 0+330 je smjeġten cestovni prijelaz na spoju Lonjske ulice i Ulice Stjepana 

Gregorka. Od stacionaģe km 0+525 do stacionaģe km 1+530 je predviĽena izgradnja ĂUñ korita sa 

propustom dimenzija 2mx0,5m ispod korita radi moguĺnosti provoĽenja malih voda Ģeravinca do      

1 m3/s, a ļime se omoguĺuje ureĽenje korita u svrhu ġetnice. U stacionaģi vodotoka km 0+591 trasa 

trasa vodotoka nailazi na trasu ģeljezniļke pruge M103, te je na navedenom kriģanju zasebnim 

projektom predviĽena izgradnja 2 nova kolosijeka. Radi usklaĽivanja sa projektnom dokumentacijom 

je predviĽeno zaobilaģenje ģeljezniļkih propusta sa propustom za provoĽenje malih voda. 

Mimoilaģenje je predviĽeno od stacionaģe km 0+541 do stacionaģe km 0+628. 

U stacionaģi vodotoka km 0+823 na spoju Brencove i Opatineļke ulice je smjeġten pjeġaĺki prijelaz 

preko Ģeravinca. U stacionaģi vodotoka km 1+011 trasu vodotoka prelazi trasa ģeljezniļke pruge 

koja vodi prema industrijskom postrojenju ĂINA SD NAFTAPLINñ. U stacionaģi vodotoka km 1+250 

trasu vodotoka na ulici Alojza Vulinca premoġĺuje trasa ģupanijske ceste ĢC3041. Trasa ureĽenja 

korita sa ġetnicom zavrġava spojem sa pjeġaĺkim mostom kod sportske dvorane u stacionaģi korita 

km 1+536. 

Uzvodno od pjeġaĺkog mosta do Etanske ceste nistu predviĽeni zahvati na koritu, veĺ samo ļiġĺenje 

korita.  

Sa uzvodne strane propusta na Etanskoj cesti je predviĽena izgradnja preljevne graĽevine sa 

zapornicom i cjevovodom ὲ100cm koji prevoĽuje vode do 1m3/s u postojeĺu hidrografsku mreģu... 

 
Slika 2-8: Podruļje zahvata 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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2.3.2 Ustava i crpna stanica na utoku u rijeku Lonju  

 

Slika 2-9: Ustava i crpna stanica na utoku u rijeku Lonju  

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

Ustava je smjeġtena na uġĺu vodotoka potoka Ģeravinec u rijeku Lonju. Funkcija ustave je 

sprjeļavanje ulaska povratnih voda rijeke Lonje u korito potoka Ģeravinec,a ļime bi se onemoguĺilo 

funkcioniranje ġetnice i uspor vode u Ģeravincu. PredviĽeno je da se u reģimu zatvornosti zapornice 

voda potoka Ģeravinec precrpljuje u rijeku Lonju pomoĺu dvije crpke ukupnog protoka 40 l/s.  

GraĽevina se sastoji od zaġtite reġetke sa preljevom na koti 98.96 m n.m. taloģnice dubine 32 cm, 

zapornice dimenzija 1,0x1,0 m sa mostom za upravljanje zapornicom, te preljeva sa kotom 

preljevanja 99.82 m n.m. Na boļnoj strani graĽevine je smjeġten crpni bazen sa 2 crpke ukupnog 

kapaciteta 40 l/s i  zasunska komora. Ulaz vode u crpni bazen je reguliran sa zapornicom dimenzija 

0,5x0,5 m na koti preljevanja 96.60 m n.m. 

 

Slika 2-10: Ustava 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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Ispust crpnog bazena je smjeġten na udaljenosti od 4,0 m na lijevoj obali vodotoka. Dno ispusne 

graĽevine je na koti 98.48 m n.m., dok je ispusni otvor sa zaġtitnom reġetkom dimenzija 0,5x0,5 m. 

Kotna dna ispusne glave je predviĽena na koti 98.38 m n.m.. 

Konstruktivno se graĽevina sastoji od AB zidova debljine 40 cm i temeljne betonske ploļe debljine 

40 cm postavljene na podloģni beton debljine 10 cm 

2.3.3 UreĽenje vodotoka Ģeravinec - transportna dionica  

Kojom se provodi cjelokupni vodni val ili jedan njegov dio, ovisno o rjeġenju u kontrolno upravljaļkom 

ļvoru 2. 

Niveleta korita je postavljena na naļin da se protjecajni profil ukopa u postojeĺe korito, te s gornje 

strane zatvori betonskim ploļama, ļime bi po niveleti trenutnog protjecajnog profila nastala prohodna 

povrġina. Duģ trase nalazi se pet propusta od ļega su tri ispod cestovnih prometnica, dva ispod 

ģeljezniļke infrastrukture, te jedan ispod pjeġaĺkog prijelaza. 

Na mjestima kriģanja trase sa propustima ģeljezniļke infrastrukture niveleta je postavljena na naļin 

da se kroz postojeĺe propuste osigura dovoljan svijetli otvor za prolaz pjeġaka. Na mjestima kriģanja 

trase sa propustima cestovnog i pjeġaĺkog prometa niveleta se uklapa na kote propusta. 

2.3.3.1 Popreļni profil 

U popreļnom smislu su predviĽena dva karakteristiļna profila.  

2.3.3.1.1 Karakteristiļni presjek 1 

U popreļnom smislu je predviĽeno djelomiļno zatvaranje protjecajnog profila propustom ispod 

predviĽene nivelete korita. Namjena propusta ispod korita je da provodi male vode Ģeravince (do 

1m3/s), a ļime bi se osigurala moguĺnost koriġtenja dna korita u svrhu ġetnice za vrijeme trajanja 

malih voda. Kod pojave velikih voda ġetnica ĺe biti izvan funkcije, te ĺe se nakom prolaska velikih 

voda povrġina ġetnice isprati te ponovno staviti u uporabu.  

PredviĽena ġirina propusta i korita je 3 m dok je visina propusta podijeljena na 2 segmenta od ļega 

prvi segment ima visinu svijetlog otvora propusta 0,8 m, a drugi segment ima visinu svijetlog otvora 

propusta 0,5 m. Izgradnja betonskog ĂUñ korita sa propustom je predviĽena od predgotovljenih 

betonskih elemenata postavljenih na podloģni sloj ġljunka debljine 20 cm. Pokosi korita se ureĽuju 

betonskim prizmama postavljenim na podloģni sloj ġljunka u debljini od 20 cm, a u nagibu od 1:2. 

Obala se fiksira betonskom pasicom ġirine 40 cm. Prostor graĽevne jame izmeĽu iskopanog terena 

i betonskog korita se zapunjuje drenaģnim ġljunkom te se predviĽa postavljanje drenaģne cijevi 

ὲ100cm obloģene geotekstilom.  
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Prvi segment se pruģa od stacionaģe korita 0+372.46 do 0+622.16, dok se drugi segment pruģa od 

stacionaģe korita 0+820.14 do 1+056.05. 

 

Slika 2-11: Kakrakteristiļni presjek 1  

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

 

2.3.3.1.2 Karakteristiļni presjek 2 

Karakteristiļni presjek 2 se sastoji od betonske konstrukcije U korita svijetle ġirine korita 3 m, 

a visine stranica ovisno o razini terena i uzduģnom voĽenju nivelete. Boļne stranice korita su ujedno 

i oslonci za konstrukciju ġetnice koja je predviĽena iznad korita. Kod karakteristiļnog presjeka 2 

jedina funkcija korita je provoĽenje voda Ģeravinca, te nije predviĽena komunikacija istim. Pokosi 

korita se ureĽuju betonskim prizmama postavljenim na podloģni sloj ġljunka u debljini od 20 cm, a u 

nagibu od 1:2. Obala se fiksira betonskom pasicom ġirine 40 cm. Prostor graĽevne jame izmeĽu 

iskopanog terena i betonskog korita se zapunjuje drenaģnim ġljunkom, a na 1/3 visine zida 

betonskog korita se postavljaju procjednice ὲ 63 mm.   

 
Slika 2-12: Karakteristiļni presjek 2 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 
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2.3.4 Preljevna graĽevina uzvodno od Etanske ceste  

Sa uzvodne strane propusta na Etanskoj cesti je predviĽena izgradnja preljevne graĽevine sa 

zapornicom i cjevovodom ὲ100cm koji prevoĽuje vode do 1m3/s u oteretni kanal jezera prikazanog 

na slici 

 

Slika 2-13: Preljevna graĽevina uzvodno od Etanske ceste 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

 

Preljevna graĽevina je smjeġtena na uzvodnoj strani Etanske ceste. Sastoji se od ustave  sa 

zapornicom i boļnim preljevima, te cjevovodom promjera ὲ100cm izvan ustave koji provodi vode do 

1m3/s u odvodni kanal ulice Petari. Uzvodne vode Ģeravinca preljevaju u cjevovod na koti 106.80 m 

n.m. dok se na koti 108.00 m n.m. aktiviraju boļni preljevi preljevne graĽevine, te se kroz propust 

ispod Etanske ceste preljevne  vode koritom potoka Ģeravinec vode do uġĺa u Lonju.   Dno preljevne 

graĽevine je u koti 105.81 m n.m., te se podizanjem zapornice omoguĺije ispuġtanje voda niģih od 

kote preljevanja u cjevovod. Vrata zapornice su dimenzija 1,0 x 1,0 m. Radi osugiranja mirnog 

teĺenja sa slobodnim vodnim licem je na na ulazu u cjevovod predviĽena zapornica dimenzija 0,5 x 

1,0 m sa manipuliranim podizanjem ovisno o dotoku vode i razini gornje vode. 

Preljevna graĽevina se sastoji od temeljne armirano-betonske ploļe debljine 40 cm postavljene na 

podloģnom betonu C12/15 debljine 10 cm, AB zidova debljine 25 cm, dva boļna preljeva dimenzija 

2,0 x 0,83 m. Temeljni ispust je omoguĺen sa zapornicom dimenzija 1,0x1,0 m, ļijem se mehanizmu 

za podizanje i spuġtanje pristupa poreko AB mosta na iznad preljeva. 

Cjevovod se sastoji od ulazne AB glave sa reġetkom na ulazu i cjevovoda PP/PE DN1000 duljine 

1073 m sa padom od 1ă. Izlaz iz cjevovoda je predviĽen u koti 104.21 m n.m. sa ureĽenom izlaznom 

AB glavom. Pojas oko ustave se u ġirini od 1.87 m oblaģe kamenom u betonu debljine 20 cm, koji 

se polaģe na podloģni beton. 
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Slika 2-14: Preljevna graĽevina 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

Popreļni presjek sa pogledom na preljevnu graĽevinu je prikazan na Slika 2-15.  

Postojeĺi propust ispod etanske ceste se sastoji od dva propusna segmenta od ļega je svaki svjetlih 

dimenzija otvora 2,6 x 2,975 m. 

 

 
Slika 2-15: Propust ispod Etanske ceste 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

2.4 Prikaz varijantnih rjeġenja 

S obzirom na karakter zahvata i planirano prevoĽenje dijela bujiļnih voda do postojeĺe 

hidrografske mreģe, tj. njihovo skretanje kako bi dio bujiļnog vala proġao izvan urbanog dijela grada 

i na taj naļin bi se rasteretio postojeĺi protjecajni profil kroz sam grad, a time bi se ujedno ġtitio Ivaniĺ 

Grad od bujiļnih voda, varijantnost se odnosi na krajni recipijent, te su razmatrana sljedeĺa 

varijantna rjeġenja: 

- A - Varijantno rjeġenje 1 ï prelaganje dijela voda sa sliva cjevovodom do napuġtenog 

glinokopa. 

- B - Varijantno rjeġenje 2 ï prelaganje dijela voda sa sliva u odvodni kanal ulice Petari 
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Analizom gore razmatranih rjeġenja, varijanta B je ocjenjena kao optimalna jer omoguĺava 

relativno jednostavno uklapanje u postojeĺu hidrografsku mreģu ,te je povoljna s ekoloġkog aspekta 

jer se uklapa u reģim teļenja/izmjene voda postojeĺe hidrografske mreģe, a povoljna je iz aspekta 

prostornog oblikovanja.  

Stoga se ovim Elabiratom razmatra varijantno rjeġenje B ili ti varijantno rjeġenje 2. 

 

2.4.1 Varijantno rjeġenje 1 ï prelaganje dijela voda sa sliva cjevovodom do napuġtenog 

glinokopa. 

Uzvodno od Etanske ceste u Ivaniĺ Gradu, predviĽeno je prelaganje dijela voda sa sliva 

cjevovodom do napuġtenog glinokopa, kako bi se rasteretio postojeĺi protjecajni profil kroz sam grad. 

Prelaģe se koliļina od max 1,0 m3/s. 

 

Slika 2-16: Situacijski prikaz varijantnog rjeġenja 1 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

Na kraju cjevovoda smjeġtena je izlazna graĽevina u vidu vertikalnog okno s izlaznom reġetkom. Na 

koju se nastavlja izlazni kanal pravokutnog presjeka. Izlazni kanal je ureĽeni dio kanala neposredno 

nizvodno od vertikalnog okna, ļije su stranice osigurane pomoĺu talpi. U dnu kanala u duljini od 5,0 

m je izvedena armirano betonska ploļa pri kraju koje su smjeġtene Ġandorove grede koje 

sprjeļavaju povratak voda iz glinokopa u cijevovod, a zadaĺa im je i da smanjenje brzinu vode pri 

izlazu iz cjevovoda ļime se zaustavlja i deponira bujiļni nanos.  
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Slika 2-17: Izlazna graĽevina i izlazni kanal ïuzduģni presjek 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 

 

Slika 2-18: Izlazna graĽevina i izlazni kanal ïtlocrt 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; VPB d.d., prosinac 2020. 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

UREņENJE VODOTOKA POTOKA ĢERAVINEC NA PODRUĻJU 
IVANIĹ-GRADA   

 Elaborat zaġtite okoliġa  ï verzija 1; Oģujak 2021. g. 

  
 

 
45 2. Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata  

 

2.4.2 Varijantno rjeġenje 2 ï prelaganje dijela voda sa sliva u odvodni kanal ulice Petari 

 
Slika 2-19: Situacijski prikaz varijantnog rjeġenja 2 

Mjesto izljevana prevoĽenih voda Ģeravinca je odvodni kanal ulice Petari. PredviĽeno je ureĽenje 

kanala kamenom u betonu sa pokosoima nagiba 1:1 i ġirinom dna korita od 1m. UreĽenjem kanala 

ĺe se poveĺati njegova protoļnost, te osiguranje obala od izljevanja vode izvan korita. UreĽenje 

korita je predviĽeno u duljini od ~580m. 

 

Slika 2-20: UreĽenje odvodnog kanala 

 

Slika 2-21: Trasa predmetnog kanala 
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2.5 Arhitektonsko ureĽenje 

2.5.1 Opĺenito 

Potok Ģeravinec protjeļe sjeverno od centra grada Ivaniĺ-Grada na otprilike 1000 m zraļne 

linije od glavnog gradskog trga. Od gradskog podcentra Ģeravinec nizvodno do uġĺa u rijeku Lonju 

(oko 1600m) potok protiļe kroz urbano gradsko tkivo. Podcentar Ģeravinec je naselje u kojem se 

osim stambenih i viġestambenih zgrada nalaze i gradska sportska dvorana, vrtiĺ te osnovna ġkola. 

Postojeĺe korito je nedovoljno ureĽeno, predstavlja najveĺu ekoloġku ugroģenost i degradaciju 

prostora (vizualna zagaĽenost, smrad, zgaĽeno tlo), a razina vode je veĺinu vremena vrlo niska te 

iz tog razloga umjesto da gradskom tkivu kroz koji protjeļe daje dodatnu vrijednost potok djeluje 

degradirajuĺe. 

 

Slika 2-22: Skica situacije 

Izvor: Idejni projekt ïradna verzija.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020. 

 

UreĽenjem ġetnice uzduģ potoka Ģeravinec postiĺi ĺe se bolja povezanost novog podcentra 

Ģeravinec sa samim centrom grada, takoĽer postiĺi ĺe se i bolja povezanost potokom Ģeravinec 

razdvojenog sjevernog i juģnog  dijela  grada  ġto ĺe zasigurno  pozitivno  utjecati na  daljnji  razvoj 

i  urbanizaciju grada.  Projekt  je osmiġljen s ciljem da Ivaniĺ-Grad ureĽenjem vodotoka dobije novi 

suvremen i jedinstven javni prostor koji je orjentiran na revitaliziraciju dijelova gradskog tkiva uz/na 
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vodotocima. Ovim rjeġenjem se nastavlja kontinuitet ureĽenog prostora uz rijeku Lonju (postojeĺa 

ġetnica i ureĽeni sportsko-rekreacijski park). 

2.5.2 Lokacija 

Dio vodotoka koji obuhvaĺa arhitektonsko oblikovanje, odnosno dio na kojem se predviĽa 

ureĽenje ġetnice se proteģe od uġĺa potoka Ģeravinec (STAC 0+000.00) u rijeku Lonju do pjeġaļkog 

prolaza kod Osnovne ġkole Stjepana  Basariļeka (  STAC 1+536.42). U tom dijelu os vodotoka,a 

samim time i os ġetnice presjeca postojeĺa mreģa ulica (Ul. Stjepana Gorkega,Kolodvorska ul., 

Brencova ul., Ul. Alojza Vulinca i Ul. Milke Trnine) i ģeljezniļkih koridora (koridor Hrvatskih ģeljeznica 

Dugo selo-Novska i industrijska ģeljezniļka pruga INA-e) . Planirani zahvat u prostoru ĺe se izvesti 

na sljedeĺim katastarskim ļesticama: k.ļ.br. 3988/2, k.o. Ivaniĺ-Grad, k.ļ.br. 3988/3, k.o. Ivaniĺ-

Grad, k.ļ.br. 3988/1, k.o. Ivaniĺ-Grad,... 

2.5.3 Oblikovanje 

Oblikovanje ġetnice na potoku Ģeravinec proizaġlo je iz analize ġireg prostora kojim prolazi 

trasa potoka Ģeravinec. Zateļene su zone razliļitih namjena,  zona stambene izgradnje, zona uz 

industriju i zona uz druġtvene sadrģaje. Zone su smjeġtene izmeĽu prometnih puteva koji 

presjecaju/premoġĺuju potok, te je ovisno o zoni ġetnica smjeġtena iznad korita ili na njegovo dno. 

Ġetnica je oblikovana tako da se u odreĽenim dijelovima  (u  zoni neugledne,  degradirane  industrije)  

spusti na razinu  dna korita,  kako bi se omoguĺilo nesmetano prolaģenje ispod trase ģeljezniļke 

pruge i ġetaļe odmaknulo od pogleda na vizualno neprivlaļno podruļje.  Prolasci  preko  prometnica  

koje  okomito  sijeku  os  ġetnice rijeġeni  su  u razini  tih  prometnica. Sigurnost pjeġaka i/ili biciklista 

koji ĺe se kretati ġetnicom biti ĺe osigurana elementima umirivanja prometa i odgovarajuļom 

prometnom signalizacijom i prometnim znakovima. Spuġtanje na dno kanala biti ĺe izvedeno 

rampama max. nagiba 8% , kako bi se osim pjeġacima i biciklistima nesmetano kretanje omoguļilo 

i osobama smanjene tjelesne pokretljivosti. Elementi arhitektonskog oblikovanja su usklaĽeni s 

hidrotehniļkim rjeġenjima te je ponuĽeno cjelovito interdisciplinarno rjeġenje kojim ĺe se ispuniti dva 

primarna cilja; rjeġenje pitanja zaġtite grada Ivaniĺ-Grada  od  velikih  voda  potoka  Ģeravinca  te 

arhitektonsko i urbanistiļko oblikovanje prostora vodotoka kojim bi se postigla revitalizacija gradskog 

tkiva neposredno uz potok Ģeravinec. 

Ġetnica je sastavljena od pet prefabriciranih betonskih elemenata (bazni element ġiri i uģi, element 

klupe, element sa zelenilom te element s rasvjetnim stupom) koji su povezani u cijelinu. 

Karakteristiļni popreļni profil  svakog  elementa je  oblika  slova  U saļinjen  od  hodne  plohe  te 

ograde  visine  1  m.  Elementi su rasporeĽeni u skupine ukupne duģine 15,50 metara ļiji poļetak i 

kraj je naznaļen elementom rasvjetnog stupa.  Ġirina ġetnice varira ovisno o ġirini postojeĺeg korita 

te ovisno o potrebi za oblikovanjem veĺeg prostora (ulaz/izlaz na ġetnicu, mjesto odmora ili 

okupljanja, spoj s cestom i sl.). Svi elementi su betonski, hodna ploha elementa klupe je zamiġljena 

s oblogom iz razliļitog materijala (drvo, korten ili sl.) kako bi se postigao ritam kojim se razbija 

monotonija jednoliļne hodne plohe. Prilikom promjene ġirine ġetnice oblikovani su prijelazni 

mikroambijenti, gdje se s izmaknutim elementima razliļitih ġirina postiģe viġe manjih, privatnijih 

prostora za sjedenje. 
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Slika 2-23: Promjena ġirine ġetnice -mikroambijent 

Izvor: Idejni projekt; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020. 

Na uġĺu potoka Ģeravinec u rijeku Lonju predviĽenja je ustava u svrhu sprjeļavanja ulaska povratnih 

voda rijeke Lonje u korito potoka Ģeravinec. PredviĽeno je da hodna ploha ġetnice proĽe iznad 

upravljaļkog mosta ustave, te se tako ostvari moguĺnost spoja sa ġetnicom uz rijeku Lonju i na taj 

naļin mreģa ġetnica ureĽenih uz vodotoke grada Ivaniĺ-Grada postane cjelovita 

LOKACIJA A 

Ġetnica prolazi preko cestovnog mosta, na kriģanju ulice Stjepana Gorkega, Lonjske ulice i 

Naftalanske ulice.Na potezu od uġĺa do lokacije A su predviĽena  dva dodatna pristupa ġetnici s 

Naftalanske ulice. 

 

Slika 2-24: Lokacija A na mjestu mosta u ulici Stjepana Gorkega 

Izvor: Idejni projekt; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020. 
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LOKACIJA B 

IzmeĽu lokacija A i B ĺe se rampom duģine cca 30m ġetnica spustiti na dno korita te ĺe se tako 

omoguĺiti siguran prolaz ispod ģeljezniļkog propusta . Nakon prolaska kroz propust ģeljeznice, 

potrebno je razinu ġetnice ponovno podiĺi na razinu ceste na Kolodvorskoj ulici. To ĺe se postiĺi 

stepenicama  i rampom. 

 

Slika 2-25: Lokacija B na mjestu prolaza ispod ģeljeznice 

Izvor: Idejni projekt; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020. 

LOKACIJA C 

Na spoju Brencove i Opatineļke ulice se trenutno nalazi pjeġaļki most.  Ġetnica je u tom dijelu 

predviĽena na razini mosta. Eventualne visinske razlike ĺe se premostiti manjim rampama. 

 

Slika 2-26: Lokacija C pjeġaļki most 

Izvor: Idejni projekt; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020. 
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LOKACIJA D 

IzmeĽu lokacija C i D  je ġetnica  spuġtena  na razinu  dna korita kako bi se izbjegao vizualni kontakt 

s industrijskom zonom koja se u tom dijelu nalazi sjeverno od osi vodotoka. 

 

Slika 2-27: Lokacija D na mjestu prolaza ispod ģeljeznice 

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020. 

LOKACIJA Dñ 

Na lokaciji Dñ je predviĽeno proġirenje ġetnice koje ĺe se amfiteatralno podiĺi na razinu terena i tako 

oblikovati prostor  za  sjedenje  i  odmor.  Uz  proġirenje  predviĽeno  je  i  manje  djeļje  igraliġte,  

koje  ĺe  zajedno  za proġirenjem ġetnice djelovati kao mjesto za okupljanje i odmor. 

 

Slika 2-28: Lokacija D'' djeļje igraliġte ul. Stjepana Radiĺa 

Izvor: Idejni projekt; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 
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LOKACIJA F 

Pri prolasku preko prometnice u ulici Alojza Vulinca ġetnica ĺe biti na razini postojeĺeg nogostupa. 

 

Slika 2-29: Lokacija F mjesto prelaska preko prometnice u ulici Alojza Vulinca  

Izvor: Idejni projekt; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 

LOKACIJA G 

S obzirom na blizinu osnovne ġkole  i gradske sportske dvorane na lokaciji G ,gdje je ujedno i  

zavrġetak ġetnice, nalazi se proġirenje, odnosno plato na koje ĺe sluģiti za odrģavanje razliļitih 

dogaĽanja, prvenstveno ĺe ga koristiti djeca iz osnovne ġkole i stanari viġestambenog naselja 

ĂĢeravinecñ. 

 

Slika 2-30: Lokacija G zavrġetak ġetnice proġirenjem kod Osnovne ġkole Stjepana Basariļeka   

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 
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2.5.4 Konstruktivni elementi 

Prije spomenuti elementi koji tvore ġetnicu ĺe biti izvedeni kao prefabricirani armirano-betonski 

elementi na stupovima koji ĺe se temeljiti na tri razliļita naļina, osivno o poziciji ġetnice i 

protjecajnom profilu vodotoka. Prvo rjeġenje kada se ġetnica nalazi iznad korita potoka te je 

temeljena unutar korita. Drugo rjeġenje kada se protjecajni profil vodotoka djelomiļno zatvara ispod 

predviĽene nivelete korita i ujedno koristi kao ġetnica, te treĺe koje propust za male vode potoka 

ispod kote nivelete korita koristi kao temelj za stupove ġetnice.  

 

Slika 2-31: Karakteristiļni presjek ġetnice- ġetnica na dnu korita   

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 

 

Slika 2-32: Karakteristiļni presjek ġetnice- ġetnica iznad korita na stupovima  

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 
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Svaki element je definiran svojom duģinom (bazni element 3,0m ili 6,0 m, klupa 1,5m ili 

3,0m,rasvjetni stup 0,5m i element sa zelenilom 3,0m , dok je ġirina promjenjiva ovisno o ġirini ġetnice 

(8, 6 ili 4 m). Na spojevima elemenata je predviĽena linijska odvodnja (reġetka), koja omoguĺava 

odvodnju oborinskih voda s hodne plohe ġetnice. 

 

Slika 2-33: Tlocrt i presjek baznog elementa ġirine 6,0 m   

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 

 

Slika 2-34: Tlocrt i presjek baznog elementa ġirine 3,0 m   

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 
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Slika 2-35: Tlocrt i presjek elementa ġetnice - klupa   

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 

 

Slika 2-36: Tlocrt i presjek elementa ġetnice - rasvjeta   

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 
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Slika 2-37: Tlocrt i presjek elementa ġetnice sa zelenilom -vegetacija 

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 

 

Slika 2-38: Prostorni prikaz 

Izvor: Idejni projekt.; TRANSPET STUDIO d.o.o., prosinac 2020 

2.6 Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces i koje ostaju i nakon 

tehnoloġkog procesa 

Planirani zahvat se ne smatra tehnoloġkim procesom te u tom smislu poglavlje nije opisano. 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

UREņENJE VODOTOKA POTOKA ĢERAVINEC NA PODRUĻJU 
IVANIĹ-GRADA   

 Elaborat zaġtite okoliġa  ï verzija 1; Oģujak 2021. g. 

  
 

 
56 2. Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata  

 

2.7 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa infrastruktura, nisu 

evidentirane druge aktivnosti koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje zahvata. 
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3 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 Osnovni podaci o poloģaju lokacije zahvata i okolnim naseljima 

Predmetni zahvati nalazi se na prostoru naselja Ivaniĺ-Grada na potoku Ģeravinec, u jugoistoļnom 

dijelu Zagrebaļke ģupanije, (Slika 3-1). Samo naselje Ivaniĺ-Grad se sastoji od 8 gradskih ļetvrti, 

a razmatrana dionica potoka protjeĺe kroz slijedeĺe gradske ļetvrti: Centar Ivaniĺ Grad, Gornji 

Ġarampov , a u ļetvrti Lonja se ulijeva u istoimenu rijeku. 

 

Slika 3-1: Geografski poloģaj lokacije zahvata 

Potok Ģeravinec se formira/izvire sjeverno od Kloġtar Ivaniĺa, kod naselja Soboļani, na juģnim 

obroncima Graberskog brda. Radi se o pobrĽu koje se nalazi unutar granica podruļja koje se naziva 

Ļrnec polje (omeĽeno s juga Savom, s istoka retencijom Ģuticom i rijekom Ļesmom, sa sjevera 

spojnim kanalom Zelina-Lonja-Glogovnica-Ļesma i u nastavku cestovnom prometnicom 

Boģjakovina ï Dugo Selo ï Sesvete te sa zapada pravcem/pojasom Sesvete ï Ivanja Reka.  

Najviġi vrhovi tog podruļja, a time i sliva potoka, doseģu nadmorsku visinu oko 190 m n.m. Smjer 

teļenja vodotoka od Kloġtar Ivaniĺa do Ivaniĺ Grada je sjever ï jug da bi u sjevernom dijelu Ivaniĺ 
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Grada, kojim protiļe, naglo zaokrenuo u smjeru zapada i tako se ulio u rijeku Lonju. Nadmorska 

visina utoka je cca 100 m n.m. 

Izgradnja ustave i crpne stanice na utoku u rijeku Lonju u stacionaģi rijeke Lonje KM 8+023, te 

ureĽenje dijela vodotoka Ģeravinec - transportna dionica kojim se provodi cjelokupni vodni val ili 

jedan njegov dio nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Ivaniĺ Grada , a izgradnja preljevne graĽevine  

uzvodno od Etanske ceste u stacionaģi potoka Ģeravinca KM 2+286,7, nalazi se u sjevernom dijelu 

Ivaniĺ ï Grada. 

Naselje Ivaniĺ Grad je naselje u istoimenom gradu u Zagrebaļkoj ģupaniji. Naselje je udaljeno 38 

km jugoitoļno od grada Zagreba. Prema zadnjem popisu stanovniġtva Drģavnog zavoda za statistiku 

iz 2011. godine u naselju ģivi 14.548 stanovnika u 4983 domaĺinstva. Povrġina naselja ivaniĺ Grada 

je 173,57 kmĮ, dok je prosjeļna gustoĺa naseljenosti 83,8 st./kmĮ. 

Planirani zahvati smjeġteni su u jugozapadu Panonske zavale, odnosno u Ļrnec polja na rijeci 

Lonji, u mikroregiji Lonjsko-ļesmanske zavale Srediġnje Hrvatske. 

 

Slika 3-2: Ļrnec polje ï situacija poslije izvedbe ureĽenja zemljiġta s ucrtanim planiranim zahvatima 

Izvor: Arhiva projekata Vodoprivredno-projektnog biroa d.d.; Zagreb  1987.; VRO Zagreb za vodno podruļje 

rijeke Save 

3.1.1 Reljef 

Reljefna struktura Zagrebaļke ģupanije sastoji se od niskih ravniļarskih moļvarnih podruļja, plodnih 

rijeļnih dolina i ravnica, blago uzdignutih terena, pobrĽa, gorja i gora. U prostoru Zagrebaļke 
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ģupanije gotovo je jednako zastupljen dolinski i breģuljkasti reljef (do 200 m n.m.), a manje nisko 

brdoviti (200-600m) i visoko brdoviti (600-1000m). Nizine obuhvaĺaju krajeve do 150 metara n.m. i 

ļine gotovo veĺi dio Zagrebaļke ģupanije. Sastoje se od nekoliko cjelina: srediġnje savske nizine s 

Turopoljem, velike nizine u porjeļju Lonje na istoku, doline Krapine na sjeverozapadu, zavale Crne 

Mlake na jugozapadu i niskog Pokuplja na jugu.   

Predmetni zahvat nalaze se u porjeļju rijeke Lonje i tipiļno je nizinsko ravniļarsko podruļje. 

Prostor razmatranog obuhvata zahvata pripada prostoru Srediġnje Hrvatske, kao dijelu 

makromorfoloġke regije Panonske nizine smjeġten u njenom jugozapadnom djelu, odnosno u Ļrnec 

polja uz rijeku Lonju, u mikroregiji Lonjsko-ļesmanske zavale Srediġnje Hrvatske. 

 

Slika 3-3: Panoramski prikaz ġire okolice planiranog zahvata 

Izvor: Isjeļak iz Panoramske karta Hrvatske  

Ukupan prostor obuhvata zahvata nalazi se u nizinskom podruļju Zagrebaļke ģupanije. Nizinski 

prostor je podruļje akumulacijsko-tektonskog reljefa u kojemu su reljefni oblici nastali mlaĽim 

tektonskim procesima i klimatskim promjenama u pleistocenu. a koje su imale velikog utjecaja na 

hidrografske odnose u prostoru. 
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Slika 3-4: Reljef Zagrebaļke ģupanije 

Izvor: Krajobrazna studija zagrebaļke ģupanije za razinu obrade opĺih krajobraznih tipova/podruļja; Zagreb 

prosinac 2013.; OIKON d.o.o i ARHIKON d.o.o.  

Nizine i doline uz Lonju, Ilovu i Ļesmu te pritoke nastale su akumulacijsko-erozivnim radom rijeļnih 

tokova, uglavnom tijekom kvartara. Fluvijalno-moļvarna nizina Lonjskog polja po svom postanku 

vezana je za prostore mlaĽih spuġtanja tla. Morfogenetski gledano, to su prostori intenzivne 

kombinirane fluvijalne i organogeno-moļvarne akumulacije. 

U skladu s reljefnim obiljeģjima, raspored povrġinskih voda u Zagrebaļkoj ģupanije obiljeģavaju dva 

razliļita dijela: istoļni, nizinski, dio s relativno rijetkim stalnim vodotocima kojim dominiraju rijeke 

Sava, Lonja, Kupa,te hidromelioracijski kanali i zapadni dio, kojim dominiraju brojni potoci koji se 

slijevaju s brdskih i gorskih predjela Samoborskog gorja, Ģumberka i Medvednice u glavne 

odvodnice Kupu, Savu i Krapinu.  

Uski pojas uz rijeku Savu pripada prostoru naplavne ravni rijeke Save, odnosno poloja, gdje se 

nadmorske visine terena kreĺu od 88 do 95 m n.m. Ovaj uski pojas uz rijeku Savu, nastao njenom 

akumulacijskom aktivnoġĺu, izgraĽen je od sedimenata pjeskovite ilovaļe, te glinovitih pijesaka. 

Iza uskog pojasa nastavlja se niģi prostor fluvio-moļvarne nizine koja je nastala i oblikovana 

kombiniranim tektonskim pokretima tokom holocena. U sastavu nizine prevladavaju gline, silt, sitni 

pijesak, te proslojci treseta. Ovaj prostor je ujedno i najniģi. 

3.1.2 Klimatska obiljeģja i kvaliteta zraka 

3.1.2.1 Klimatoloġke znaļajke 

Glavna obiljeģja klime Zagreba i Zagrebaļke ģupanije uklapaju se u opĺe klimatske uvjete zapadnog 

dijela Panonske nizine. Ovo podruļje nalazi se unutar pojasa umjerenih ġirina, s izraģenim godiġnjim 

dobima.  

Podruļje Zagrebaļke ģupanije, prema Koepenovoj klasifikaciji, pripada klimatskom podruļju 

"Cfwbx". To je umjereno topla kiġna klima, u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su 
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jednoliko razdijeljene na cijelu godinu. Najsuġi dio godine javlja se u hladno godiġnje doba. Nailazimo 

na sporedni oborinski maksimum toplog dijela godine koji je raļvast, cijepa se na maksimum u 

proljeĺe (svibnju) i u kasno ljeto (srpnju ili kolovozu), a izmeĽu njih je razdoblje suġe. Temperatura 

najhladnijega mjeseca je iznad -3 ÁC, ljeta su svjeģa, sa srednjom mjeseļnom temperaturom 

najtoplijega mjeseca ispod 22 ÁC. Taj je tip klime najizrazitiji u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a 

zahvaĺa podruļje sjeverno od prostora Karlovac - Topusko i zapadnije od prostora Virovitica - 

Daruvar. Predstavnici tog tipa klime su Ļakovec, Koprivnica, Zagreb. 

Srednje mjeseļne i godiġnje temperature zraka i kolebanja u Celzijevim stupnjevima, ġto je dobiveno 

na osnovi podataka ļetiriju hidrometeoroloġkih postaja u Zagrebu i Zagrebaļkoj ģupaniji, predoļuju 

se u tablici: 

Tablica 3-1: Srednje mjeseļne i godiġnje temperature zraka [ C] 

MeteoroloĢka 
postaja 

Mjeseci 
God. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Sljeme - Puntijarka -2,4 -2,5 1,6 5,5 10,5 13,1 15,9 15,6 12,2 7,5 1,6 -1,0 6,4 

Zagreb - Griļ 1,2 2,4 6,8 12,0 16,3 19,8 21,7 21,2 17,5 12,0 6,7 3,3 11,7 

Zagreb - Maksimir 0 0,8 5,5 11,3 15,6 19,0 20,6 20,0 16,1 10,7 5,6 2,2 20,6 

Jastrebarsko -0,4 0,6 5,7 10,5 15,1 17,8 20,5 19,9 15,6 10,2 4,2 0,8 10,0 

Izvor: Prostorni plan Zagrebaļke ģupanije 

Oborine su pravilno rasporeĽene tijekom cijele godine i u vegetacijskom razdoblju padne od 53 do 

57 % oborina. Maksimum oborina javlja se tijekom lipnja, dok se u listopadu (Sljeme-Puntijarka), 

odnosno studenom, javlja sekundarni maksimum. Najmanje koliļine oborina padnu tijekom sijeļnja 

ili veljaļe. 

Tablica 3-2: Srednje mjeseļne i godiġnje koliļine oborina [mm] 

MeteoroloĢka 
postaja 

Mjeseci 
God. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Sljeme - Puntijarka 70 75 95 79 104 156 96 103 113 120 108 108 1226 

Zagreb - Griļ 65 46 43 59 88 105 92 74 80 68 81 73 874 

Zagreb - Maksimir 65 46 42 57 90 105 91 70 81 66 85 73 871 

Jastrebarsko 60 62 68 59 77 110 75 83 87 86 87 48 900 

Izvor: Prostorni plan Zagrebaļke ģupanije 

Za meteoroloġku postaju Zagreb-Maksimir broj dana sa snjeģnim pokrivaļem iznosi 22. Prosjeļne 

viġegodiġnje vrijednosti za Zagreb pokazuju da se u 10 mjeseci moģe oļekivati kako ĺe od 10 dana 

4 biti s oborinama, a u preostala 2 mjeseca na 10 dana dolaze 3 dana s oborinama. 

Prema prosjeļnim godiġnjim vrijednostima naoblake, Zagreb se ubraja u oblaļna podruļja, pri ļemu 

prosjeļan broj vedrih dana u godini iznosi 47, a oblaļnih 130.  
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Prosjeļna godiġnja vrijednost broja sunļanih sati sijanja sunca u Zagrebu (insolacija) iznosi ukupno 

1.794. Broj dana s jakim vjetrom varira od 4 do 47 u godini. 

 

Slika 3-5: Karta vjetra za podruļje Zagrebaļke ģupanije s ucrtanim planiranim zahvatima 

Izvor: REPAM studija Zagrebaļke ģupanije; Studiju je izradio interdisciplinarni tim struļnjaka Energetskog 

instituta Hrvoje Poģar 

Podaci o smjeru i jaļini vjetra biljeģe se na podruļju zraļne luke Pleso. Na tom podruļju prevladavaju 

sjeveroistoļni i jugozapadni vjetrovi. Ujutro prevladava jugozapadna grana, uveļer sjeveroistoļna, 

a sredinom dana je istoļni vjetar ļak neġto ļeġĺi od sjeveroistoļnog. Takav dnevni hod posljedica 

je orografskog utjecaja Medvednice i doline Save. Najļeġĺi smjerovi vjetra su i najjaļi, prosjeļne 

brzine oko 3 m/s. U godiġnjem hodu najjaļi vjetar puġe u proljeĺe, a najslabiji u jesen i zimi. 






















































































































































































